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Introducao

O bioma Pantanal, € a maior area inundavel do mundo. A sazonalidade das
InundacoOes esta diretamente relacionada ao regime de precipitacao pluviometrica e
por Isso € Importante compreender suas anomalias, entretanto ha areas que
permanecem secas ou inundadas durante todo o ano.

O estudo de chuvas no Brasil tem como maior dificuldade a pouca disponibilidade
de dados, ou sua inexisténcia, em algumas areas do pais (Mello et al., 2001.
Segundo Ferreira et al. (2005), os programas de aplicacao em SIG tém a
capacidade de manipular, armazenar e analisar dados geograficos. E diferente dos
demais (aplicaveis em cartografia digital) por possuir estruturas que permitem
definir as relacOes espaciais e estatisticas entre todos os elementos dos dados (geo-
objetos).

Objetivo

Este trabalho teve o0 objetivo de estudar a Intensidade das anomalias na
precipitacao pluviometrica no bioma do Pantanal Sul-Mato-Grossense, utilizando
estacOes pluviometricas com 30 anos de dados armazenados.

Material e Métodos

O bioma Pantanal € uma planicie com altitude média de 80m a 150m e declividade de
2,5 a 5,0 cm.km no sentido norte-sul (Garcia, 1984). A variacao total altimétrica do
bioma Pantanal vai de 75m a 1029m (Figura 1). Esta localizado dentro da bacia do
Alto Paraguai no Brasil, (Silva et al.,1998) e ocupa uma area de aproximadamente
151.313 km? e seu perimetro e de 3380 km, cerca de 2% de todo o territorio
brasileiro. Figura 2).
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Figura 1. Altimetria, divisao territorial dos municipios do bioma Pantanal com sua respectiva localizacdo geografica na
divisao federativa do Brasil e continente Sul Americano. (Fonte: IBGE e NASA).

Dados utilizados no estudo

Neste estudo foram utilizados dados de 12 estacOes pluviomeétricas, com 30 anos de
monitoramento, distribuidas no territorio do bioma Pantanal, sendo cinco
localizadas no Mato grosso e sete no Mato Grosso do Sul (Figura 2). Os dados
foram obtidos da Rede Hidrometeorologica Nacional da Agéncia Nacional de
Aguas (ANA).

Estaches Pluviomeétricas Utilizadas no Estudo
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Figura 2. Distribui¢cao geografica dos principais cursos d’agua e estacoes pluviométricas (com dados de
1977 a 2006) do bioma Pantanal (Fonte: IBGE e ANA).

Regressao linear e estatistica
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Resultados e Discussao
Quadro 1. Tendéncia de precipitacdo pluviométrica Quadro 2. Equacao linear, coeficiente de determinacao da
. _— ~ ~ 2 A ~ - 4 -
para 0 bioma do Pantanal, sequndo a analise de regressdo  regressao (R) e total de precipitacao pluviometrica mensal da
dos dados historicos de 1977 a 2006. media historica de 1977 a 2006.
M Ivgdia 011 2016 2021 2026 2031 2034 IEs Equagio Line ar R? Chuvas - Média de 1977 a 2006 - ()
° A R A . Taneir v=-2,2200x + 239,75 0,070 2052
Jan 2052 243(1 1% * A17(6%) 2060,5%) 195(-5%) 124(- 10%) 1730-16%) Fevereito w=-1,0249x +132,2 0,034 1663
Few 1663 1776 %) 17103%) 166110,3 %) 1611-3%) 1 560-6%0 1510-9%) Marco w=-1,1325x + 175,21 0,032 1522
Mar 1583 170(8 %) 16.4(4%) 152(0,4%) 1530-3%) 147(-796)  141(-10%) Al = 0.151dx + 90,132 0.007 27 %
Abr | 87 R 800 2%) R2(1%) 2700,1%) R7(-1%) 2 6~ 2%%) 2 5~ 3% Maio C 04677% 4 61 633 0030 545
Mai | 54,5 59(9%) 57(5%) 5410,4%) 52049 50(-2%) A7(-12%) R F=-D,315Ex e 0 01e oy
Jun | 223 25(15%) 24(3%) 23(0,79) 21(-6%) 19(-13%) 17(-20%) s F—ninﬁnn 071 1031 172
Tul 12,3 10(- 17%) 11(-9%) 12(-0,3%) 13(7%) 1471 5%) 13(23% > ¥ LB : ’
Agn | 223 26(18%) (9% 22(0,99) 20(-8%] 18(-16%) 16(-2596) s.gosta y=-0,3818x + 25,137 0.013 22,2
et 54,1 S0010%) 6 59%) 5400, 5% 510(-4%) A0(-0%) A6 - 14%) Setembro y = -0,5480x + 63,27 0,029 34,1
Cut | 91§ TA(- 14%) 24(- 2% 00¢ -0, 7%) OT(H¥) 103(13%) 109(20%) Qutubro y=1,2540x + 74,164 0,135 91,6
Nov | 1421 142(4%) 1452%) 142¢0,2%) 130 29 1 36¢- 49 133(- 6%) Hovembro y=-0,5838x + 151,14 0,015 142.1
Dez | 1902 1942 %) 192(1%) 190¢0,1%6) 1350~ 196) 186(-2%5) 1847- 3% Dezembro v=0,4172x + 196 66 0,007 190,2
Total 12074 | 1262(3%) 1239(3%) | 121002%) | 11810-2%)  1152(-5%) 1123(- 7%) Total Anual | y=-57735x + 12969 0,0246 12074
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Figura 3. Distribuicao temporal mensal da previsao de chuvas para o bioma do Pantanal.

Conclusoes

A malor precipitacao observada no bioma do Pantanal, para 0 meés de
novembro fol de 228,3mm no ano de 1984 e a menor fol de 60,3mm no ano
de 1993. Nota-se que 0s meses que sofreram decréscimos em sua

prec
junt
outu
segL

que
mes

Ipitacdo pluviométrica foram: janeiro, fevereiro, marco, abril, maio,
0, agosto, setembro, novembro e dezembro. Ficando os meses de julho e
bro com crescimento da precipitacdo pluviometrica. Observa-se gue,
ndo & analise de regressao linear historica de 1977 a 2006, a previsao de

maior crescimento da precipitacao pluviometrica foi para 0 més de outubro,

possul elevados indices de chuva para a regiao e, a menor, fol para o
julho, que possui baixa pluviosidade. Verifica-se também uma tendéncia

do més junho para o julho de decréscimo de precipitacao nas variacoes das

prev

IsOes, indicando um menor indice pluviométrico.
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