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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

0

5

10

15

20

10/06/2009

19/06/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.489.883 630.597

Seropédica - RJ SR-01

S/2390-81

7:30 11,49 10,2010/06/09

-

SR-01

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

5,13

-

4

16/09/09Andre da Rosa

7:30 28,90 10,20

15,00 5,13

19/06/09 7:30 -5,20

-- - -

-

-

- - - - --

5,00

58,807:30

-

100,28

-

11/06/09

14/06/09

9,43

10,05

11,49

13,03

14,52

16,01

17,00

18,49

19,98

21,47

22,96

SH/I

SH/SV

S1

P3/
S2

S1

F3
(8,7)

F2
(1,9)

F5
(>20)

F2
(3,0)

R4/
R5

R3/
R4

R4/
R5

W2/
W3

W3

W2/
W3

cinza

SOLO

GNAISSE DE GRANULAÇÃO MÉDIA A GROSSA, MTO.
BIOTITICO, C /CRISTAIS FORTEMENTE ORIENTADOS, SÃO

A MEDIANAMENTE ALTERADO, MTO. A MEDIANAMENTE
RESISTENTE, OCASIONALMENTE A MEDIANAMENTE

FRATURADO, EXTREMAMENTE FRATURADO NOS
INTERVALOS ENTRE 14,52 a 18,65m, 27,96 a 28,50m E,

53,82 a 54,33m.
FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS E

SECUNDARIAMENTE SUBVERTICAIS E INCLINADAS.
PRESENÇA DE BANDAS CENTIMÉTRICAS A

DECIMÉTRICAS DE DE GRANULAÇÃO GROSSA
FORMADAS PREDOMINANTEMENTE POR QUARTZO E

FELDSPATO, NOS INTERVALOS ENTRE: 33,09 a 33,47m;
33,90 a 34,04m; 40,46 a 40,54m; 41,13 a 41,49m; 42,90 a
43,30m; 55,96 a 56,22m; 68,92 a 69,76m; 71,68 a 72,02m;

98,12 a 98,40m.
OCORRÊNCIA DE FRATURAS DE ALTO ANGULO,

PREENCHIDAS POR MATERIAL ARGILOSO FORTEMENTE
ESTRIADO NOS INTERVALOS ENTRE: 17,00 e 18,65m; 29,59

a 29,72m; 34,88 a 37,10m.
FOLIAÇÃO MERGULHANDO ENTRE 45 A 60º

HOMOGENEAMENTE POR TODO FURO.
NA PROFUNDIDADE DE 63,30m OCORRE UMA FALHA DE
ESPESSURA CENTIMÉTRICA PARALELA A XISTOSIDADE

COM GERAÇÃO DE MILONITO.
NAS PROFUNDIDADES DE 34,02; 96,22 E 98,12m CORREM
FALHAS DE ESPESSURA MILIMÉTRICA A CENTIMÉTRICA
FORTEMENTE ESTRIADAS (EM GERAL AS ESTRIAS SÃO

SUBHORIZONTAIS).

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

25

30

35

40

45

10/06/2009

19/06/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.489.883 630.597

Seropédica - RJ SR-01

S/2390-81

7:30 11,49 10,2010/06/09

-

SR-01

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

5,13

-

4

16/09/09Andre da Rosa

7:30 28,90 10,20

15,00 5,13

19/06/09 7:30 -5,20

-- - -

-

-

- - - - --

5,00

58,807:30

-

100,28

-

11/06/09

14/06/09

24,45

25,97

27,46

28,90

30,39

31,92

33,35

34,88

36,40

37,89

39,38

40,91

42,38

43,93

45,42

46,87

48,40

SH/I

SV/H

SH/H

P3/
S2

S1

P3/
S2

S1

F5
(>20)

F5

F2

F4

F1
(<1)

R3

R4

R5

R4

R5

W3/
W4

W3

W1/W2

W2/
W3

W1/
W2
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA
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EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:
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DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO
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ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA
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55
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TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.489.883 630.597

Seropédica - RJ SR-01

S/2390-81

7:30 11,49 10,2010/06/09

-

SR-01

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

5,13

-

4

16/09/09Andre da Rosa

7:30 28,90 10,20

15,00 5,13

19/06/09 7:30 -5,20

-- - -

-

-

- - - - --

5,00

58,807:30

-

100,28

-

11/06/09

14/06/09

49,89

51,29

52,81

54,33

55,82

57,31

58,80

60,29

61,78

63,27

64,76

66,25

67,74

69,23

70,72

72,02

I

H

I

SH/I

H/SH

P3/
S4

S1

P3/
S4

S1

F5
(>20)

F1
(<1)

F2
(5,8)

F1
(<1)
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

75

80

85

90

95

10/06/2009

19/06/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.489.883 630.597

Seropédica - RJ SR-01

S/2390-81

7:30 11,49 10,2010/06/09

-

SR-01

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

5,13

-

4

16/09/09Andre da Rosa

7:30 28,90 10,20

15,00 5,13

19/06/09 7:30 -5,20

-- - -

-

-

- - - - --

5,00

58,807:30

-

100,28

-

11/06/09

14/06/09

73,51

75,05

76,54

77,74

79,28

80,82

82,10

83,27

83,90

85,04

86,58

88,09

89,62

91,14

92,66

93,10

94,27

95,71

97,20

1°
Imperm.

2°
Imperm.

3°/
0,0044

4°
Imperm.

5°
Imperm.

1°
Imperm.

2°/
0,0049

3°/
0,0042

4°/
0,0049

5°
Imperm.

1º
Imperm.

2º/
0,00079

3º/
0,00081

4º/
0,00079

5º
Imperm.

1º
Imperm.

2º/
0,0045

3º/
0,0039

I

SH/H

I

SH/H

P3/
S4

S1

F2
(5,5)

F1
(<1)

22,60

11,60

0,7

23,60

12,10

0,70

24,60

12,60

0,70

25,60

13,10

R3/
R4

R5

W3

W1

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

100

10/06/2009

19/06/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.489.883 630.597

Seropédica - RJ SR-01

S/2390-81

7:30 11,49 10,2010/06/09

-

SR-01

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

5,13

-

4

16/09/09Andre da Rosa

7:30 28,90 10,20

15,00 5,13

19/06/09 7:30 -5,20

-- - -

-

-

- - - - --

5,00

58,807:30

-

100,28

-

11/06/09

14/06/09

98,79

100,28

100,89

4º/
0,0045

5º
Imperm.

F2
(3,5)

0,70

FURO TERMINADO COM 100,89m.



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

0

5

10

15

20

17/04/09

23/04/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

624202 7492456

Serra das Araras - RJ SR-02

S/2390-02

8:00 52,44 6,9021/04/09

-

SR-02

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

1,04

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

7:30 74,33 7,40

1,04

23/04/09

6,90

8,74

11,22

14,20

16,62

17,18

20,16

23,14

SH/I

SV/SH

SH/I

SV

SH/I

SV/I

P1F3

F5

F3

F2

F3

F2

F5

F2

R3/
R4

R4/
R5

R3/
R4

W2/
W3

W1/
W2

W2/
W3

cinza
médio
com
tons

rosados

SOLO

GNAISSE, GRANULAÇÃO MÉDIA A GROSSA, FOLIADO,
COM BANDAS ESTIRADAS, SÃO A MEDIANAMENTE
ALTERADO, MTO. A MEDIANAMENTE RESISTENTE,

MEDIANAMENTE A OCASIONALMENTE FRATURADO.
FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS E

INCLINADAS.
MEDIANAMENTE ALTERADO A MTO. ALTERADO,

MEDIANAMENTE RESISTENTE A BRANDO, ENTRE 40,10 E
40,80m.

MTO. FRATURADO A EXTREMAMENTE FRATURADO NOS
INTERVALOS ENTRE 9,75 E 10,10m, 23,14 E 23,60m, 40,10 a

40,80m E 74,33 a 75,10m.
PRESENÇA DE NIVEL PEGMATITICO ENTRE 16,70 E

17,10m.
EPIDOTIZAÇÃO E/OU CAULINIZAÇÃO NAS FRATURAS E
JUNTAS ENTRE 40,10 E 40,80m, 54,00 E 54,80m, 74,33 E

75,04m, 85,00 E 88,60m E, 93,56 E 96,54m.
FOLIAÇÃO PARALELA AO BANDAMENTO MERGULHANDO

DE 45 A 60º.
FRATURAS VERTICAIS POUCO RUGOSAS COM

PREENCHIMENTO ARGILOSO NOS INTERVALOS: 14,70 a
15,50m; 29,72 a 30,00m; 32,06 a 33,06m; 34,06 a 34,49m;
47,26 a 47,37m; 83,20 a 83,83m; 84,78 a 85,10m; 87,17 a
87,42m; 83,15 a 83,60m; 90,58 a 90,90m; 95,37 a 95,76m;

96,20 a 96,90m; 99,80 a 99,90m.
FALHAS CENTIMÉTRICAS DISCORDANTES EM RELAÇÃO A

FOLIAÇÃO, COM GERAÇÃO DE BRECHAS (CLASTOS
FINOS) NOS INTERVALOS: 27,07 a 27,10m; 28,00 a 28,10m;

30,73 a 31,13m.
DIQUE DE COMPOSIÇÃO BASICA, CORTANDO A FOLIAÇÃO

DA ROCHA ENTRE 27,07 e 27,10m E 28,00 a 28,10m.
DIQUE DE ROCHA AFANITICA COM CRISTAIS DE

FELDSPATO, DISCORDANTES DA FOLIAÇÃO DA ROCHA
COM ESTRIAS SUBVERTICAIS ENTRE 31,00 e 31,10m.

FALHA DISCORDANTE EM RELAÇÃO A FOLIAÇÃO
PRINCIPAL COM GERAÇÃO DE ULTRACATACLASITO NO

INTERVALO DE 40,65 a 40,75m.
A ROCHA ESTA BASTANTE ALTERADA NO INTERVALO DE

74,33 a 75,10m, COM GERAÇÃO DE ARGILA.
FRATURAS COM ESTRIAS SUBVERTICAIS ENTRE 31,06 a

31,50m E COM ESTRIAS SUBHORIZONTAIS E
EPIDOTIZADAS ENTRE 40,15 a 40,25m E 76,36 a 76,40m.

PORÇÕES MENOS FELDSPATICAS E MAIS ESCURAS NOS
INTERVALOS ENTRE 34,06 a 37,04m, 40,10 a 43,00m, 51,90

a 53,46m, 68,03 a 68,82m.



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

25

30

35

40

45

17/04/09

23/04/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

624202 7492456

Serra das Araras - RJ SR-02

S/2390-02

8:00 52,44 6,9021/04/09

-

SR-02

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

1,04

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

7:30 74,33 7,40

1,04

23/04/09

26,12

28,42

31,08

34,06

37,04

39,14

40,70

43,00

46,00

I

SV

I

SV/I

SH/I

P2

P1

P2

P1

F4

F2

F4

F2

F3

F1

F5

F1

F2

F1

R5

R2/
R3

R5

W1/
W2

W3/
W4

W1

cinza
rosado

cinza
esverd.

cinza
rosado



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

50

55

60

65

70

17/04/09

23/04/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

624202 7492456

Serra das Araras - RJ SR-02

S/2390-02

8:00 52,44 6,9021/04/09

-

SR-02

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

1,04

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

7:30 74,33 7,40

1,04

23/04/09

48,77

49,54

51,84

52,44

54,76

54,86

57,90

58,65

60,45

63,49

64,56

66,84

69,19

69,43

71,33

SH

I

H/SH

P2

P1

F2

F1

F2

F1

R4/
R5

R5

R4/
R5

R5

W1/
W2

W1

W2

W1

cinza
esverd.

cinza
rosado

cinza
esverd.

cinza
rosado



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

75

80

85

90

95

17/04/09

23/04/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

624202 7492456

Serra das Araras - RJ SR-02

S/2390-02

8:00 52,44 6,9021/04/09

-

SR-02

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

1,04

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

7:30 74,33 7,40

1,04

23/04/09

74,33

76,23

78,75

81,80

84,78

86,82

88,52

90,58

93,56

96,54

I/SV

SV

I

SV

I

SV/I

P3

P1

P2

P1

-

F2

F5

F2

F3

F5

F3

F5

F1

R2/
R3

R4/
R5

R4

R4/
R5

W5

W2

W2/
W3

W1/
W2

W5

W1/
W2

cinza
esverd.

cinza
amarron

cinza
esverd.

cinza
rosado

cinza
esverd.

cinza
rosado

cinza
esverd.

cinza
claro

cinza
esverd.

cinza
claro

SOLO ESTRUTURADO DE GNAISSE (AREIA FINA A MÉDIA
SILTOSA)

GNAISSE, GRANULAÇÃO MÉDIA A GROSSA, FOLIADO,
COM BANDAS ESTIRADAS, SÃO A MEDIANAMENTE
ALTERADO, MTO. A MEDIANAMENTE RESISTENTE,

MEDIANAMENTE A OCASIONALMENTE FRATURADO.
FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS E

INCLINADAS.
MEDIANAMENTE ALTERADO A MTO. ALTERADO,

MEDIANAMENTE RESISTENTE A BRANDO, ENTRE 40,10 E
40,80m.

MTO. FRATURADO A EXTREMAMENTE FRATURADO NOS
INTERVALOS ENTRE 9,75 E 10,10m, 23,14 E 23,60m, 40,10 a

40,80m E 74,33 a 75,10m.
PRESENÇA DE NIVEL PEGMATITICO ENTRE 16,70 E

17,10m.
EPIDOTIZAÇÃO E/OU CAULINIZAÇÃO NAS FRATURAS E
JUNTAS ENTRE 40,10 E 40,80m, 54,00 E 54,80m, 74,33 E

75,04m, 85,00 E 88,60m E, 93,56 E 96,54m.
FOLIAÇÃO PARALELA AO BANDAMENTO MERGULHANDO

DE 45 A 60º.
FRATURAS VERTICAIS POUCO RUGOSAS COM

PREENCHIMENTO ARGILOSO NOS INTERVALOS: 14,70 a
15,50m; 29,72 a 30,00m; 32,06 a 33,06m; 34,06 a 34,49m;
47,26 a 47,37m; 83,20 a 83,83m; 84,78 a 85,10m; 87,17 a
87,42m; 83,15 a 83,60m; 90,58 a 90,90m; 95,37 a 95,76m;

96,20 a 96,90m; 99,80 a 99,90m.
FALHAS CENTIMÉTRICAS DISCORDANTES EM RELAÇÃO A

FOLIAÇÃO, COM GERAÇÃO DE BRECHAS (CLASTOS
FINOS) NOS INTERVALOS: 27,07 a 27,10m; 28,00 a 28,10m;

30,73 a 31,13m.
DIQUE DE COMPOSIÇÃO BASICA, CORTANDO A FOLIAÇÃO

DA ROCHA ENTRE 27,07 e 27,10m E 28,00 a 28,10m.
DIQUE DE ROCHA AFANITICA COM CRISTAIS DE

FELDSPATO, DISCORDANTES DA FOLIAÇÃO DA ROCHA
COM ESTRIAS SUBVERTICAIS ENTRE 31,00 e 31,10m.

FALHA DISCORDANTE EM RELAÇÃO A FOLIAÇÃO
PRINCIPAL COM GERAÇÃO DE ULTRACATACLASITO NO

INTERVALO DE 40,65 a 40,75m.
A ROCHA ESTA BASTANTE ALTERADA NO INTERVALO DE

74,33 a 75,10m, COM GERAÇÃO DE ARGILA.
FRATURAS COM ESTRIAS SUBVERTICAIS ENTRE 31,06 a

31,50m E COM ESTRIAS SUBHORIZONTAIS E
EPIDOTIZADAS ENTRE 40,15 a 40,25m E 76,36 a 76,40m.

PORÇÕES MENOS FELDSPATICAS E MAIS ESCURAS NOS
INTERVALOS ENTRE 78,25 a 79,15m.

NIVEL DE METABASICA BANDADA PARALELA A FOLIÇÃO
DA ROCHA NOS INTERVALOS ENTRE 98,86 a 98,94m e

99,05 e 99,09m.



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

100

17/04/09

23/04/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

624202 7492456

Serra das Araras - RJ SR-02

S/2390-02

8:00 52,44 6,9021/04/09

-

SR-02

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

1,04

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

7:30 74,33 7,40

1,04

23/04/09

99,46

100,05

F5

F1

W5

W1/
W2

FURO TERMINADO COM 100,05m.



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

0

5

10

15

20

22/04/2009

28/04/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.494.507 620.080

PIRAÍ - RJ SR-03

S/2390-83

7:00 17,08 4,6026/04/09

-

SR-03

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

10,59

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

7:00 49,45 4,60

4,60 9,40

28/04/09 08:00 -4,60

-- - -

9,40

-

- - - - --

9,60

98,908:00

-

98,90

-

25/04/09

28/04/09

1,05

1,80

3,76

4,84

6,33

7,17

1

2

3

4

5

6

7
SH

S1/
P1

S1/
P2

F2
(1,8)

F5

F2

F3
(5,4)

F2
(1,0)

F2
(1,1)

R4/
R5

R3

R3

R5

R3/
R4

R5

R4/
R5

R5

W1/
W2

W3/
W4

W3/
W4

W1/
W2

W3/
W4

W1/
W2

W2/
W3

W1/
W2

cinza
claro

marrom
averm.

cinza
amarel.

marrom
averm.

cinza
amarel.

cinza
esc.

SOLO

MATACÃO DE GNAISSE, POUCO ALTERADO, RESISTENTE
A MUITO RESISTENTE

SOLO ESTRUTURADO DE GNAISSE (ARGILA ARENOSA)

MATACÃO DE GNAISSE DE GRANULAÇÃO MÉDIA,
MEDIANAMENTE A MUITO ALTERADO, MEDIANAMENTE

RESISTENTE

SOLO ESTRUTURADO DE GNAISSE (ARGILA ARENOSA)

GNAISSE DE GRANULAÇÃO MÉDIA, MEDIANAMENTE A
MUITO ALTERADO, MEDIANAMENTE RESISTENTE

ANFIBOLIO BIOTITA GNAISSE DE GRANULAÇÃO MÉDIA A
GROSSA ATÉ 60,00m E GRANULAÇÃO FINA A MÉDIA DE
60,00 ATÉ 120,30m, COM BANDAMENTO MERGULHANDO

ENTRE 40° e 55°, SÃO A POUCO ALTERADO, MUITO
RESISTENTE, POUCO FRATURADO E FRATURADO.

FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS E
RUGOSAS. SECUNDARIAMENTE SUBVERTICAIS E

INCLINADAS.

POUCO MODERADAMENTE ALTERADO, MUITO
FRATURADO NO INTERVALO ENTRE 13,15 a 17,08m.

FRATURAS OXIDADAS POR PERCOLAÇÃO DE ÁGUA ATÉ
10,15m.

FRATURAS EPIDOTIZADAS COM ESTRIAS SUBVERTICAIS
OU INCLINADAS NOS INTERVALOS ENTRE:

22,40 - 22,60m, 33,60 - 33,80m, 39,60 - 39,85m, 42,75 -
42,90m, 45,90 - 46,29m, 56,40 - 57,10m, 67,60 - 68,13m, 89,96

, 90,26m e 92,64 - 92,94m.

PRESENÇA DE FRATURAS COM ESTRIAS HORIZONTAIS
ENTRE 102,41 e 102,46m.

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

25

30

35

40

45

22/04/2009

28/04/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.494.507 620.080

PIRAÍ - RJ SR-03

S/2390-83

7:00 17,08 4,6026/04/09

-

SR-03

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

10,59

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

7:00 49,45 4,60

4,60 9,40

28/04/09 08:00 -4,60

-- - -

9,40

-

- - - - --

9,60

98,908:00

-

98,90

-

25/04/09

28/04/09

I

SH

SV/H

S1/
P1

F2
(1,1)

F2
(3,9)

R5

R5

W1

W1/
W2

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°

OS. N°:

---

---

DE:

ATÉ:

LOCAL:

OBRA:

N E

COTAS

COTA DO

A
M

O
S

T
R

A
S

 E
/O

U
 E

N
S

A
IO

S

R
O

C
H

A
S

O
LO VISUAL-TÁCTIL

ENSAIO

TERRENO

CLASSIFICAÇÃO

HASTE: C O O R D E N A D A S

SPT

ESTACA: OBS:

DE SONDAGEM
PERFIL INDIVIDUAL

E
F

E
T

IV
A

P
R

E
S

S
Ã

O

INFILTRAÇÃO / PERDA D'ÁGUA

IN
C

LI
N

A
Ç

Ã
O

P
R

E
E

N
C

H
IM

E
N

T
O

F
R

A
T

U
R

A
M

E
N

T
O

PENETRAÇÕES

ENSAIO DE PENETRAÇÃO (SPT)

kg/cm²

AVANÇO
cada 10 min

LAVAGEM

R
Q

D
 (

%
)

R
E

C
U

P
E

R
A

Ç
Ã

O

25  50  75 25  50  75

P
ro

fu
nd

id
ad

e 
(m

)

HQ
Ø e=89mm
Ø i=85mm

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA

COR

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
Ç

Ã
O

 G
E

O
LÓ

G
IC

A

MATERIAL

DE CAMPO

DESCRIÇÃO DO A
LT

E
R

A
Ç

Ã
O

P
er

da
 d

'á
gu

a

C
O

N
V

E
N

Ç
Ã

O
 G

R
Á

F
IC

A
P

E
R

F
IL

 D
O

 S
O

LO

es
pe

cí
fic

a

PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

50

55

60

65

70

22/04/2009

28/04/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.494.507 620.080

PIRAÍ - RJ SR-03

S/2390-83

7:00 17,08 4,6026/04/09

-

SR-03

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

10,59

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

7:00 49,45 4,60

4,60 9,40

28/04/09 08:00 -4,60

-- - -

9,40

-

- - - - --

9,60

98,908:00

-

98,90

-

25/04/09

28/04/09

H

SV

SH

SV

SH

F1
(0,7)

F2
(1,5)

F5
(>20)

F2
(1,5)

F1
(0,8)

R5

R5

W1

W1/
W2

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°

OS. N°:

---

---

DE:

ATÉ:

LOCAL:

OBRA:

N E

COTAS

COTA DO

A
M

O
S

T
R

A
S

 E
/O

U
 E

N
S

A
IO

S

R
O

C
H

A
S

O
LO VISUAL-TÁCTIL

ENSAIO

TERRENO

CLASSIFICAÇÃO

HASTE: C O O R D E N A D A S

SPT

ESTACA: OBS:

DE SONDAGEM
PERFIL INDIVIDUAL

E
F

E
T

IV
A

P
R

E
S

S
Ã

O

INFILTRAÇÃO / PERDA D'ÁGUA

IN
C

LI
N

A
Ç

Ã
O

P
R

E
E

N
C

H
IM

E
N

T
O

F
R

A
T

U
R

A
M

E
N

T
O

PENETRAÇÕES

ENSAIO DE PENETRAÇÃO (SPT)

kg/cm²

AVANÇO
cada 10 min

LAVAGEM

R
Q

D
 (

%
)

R
E

C
U

P
E

R
A

Ç
Ã

O

25  50  75 25  50  75

P
ro

fu
nd

id
ad

e 
(m

)

HQ
Ø e=89mm
Ø i=85mm

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA

COR

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
Ç

Ã
O

 G
E

O
LÓ

G
IC

A

MATERIAL

DE CAMPO

DESCRIÇÃO DO A
LT

E
R

A
Ç

Ã
O

P
er

da
 d

'á
gu

a

C
O

N
V

E
N

Ç
Ã

O
 G

R
Á

F
IC

A
P

E
R

F
IL

 D
O

 S
O

LO

es
pe

cí
fic

a

PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

75

80

85

90

95

22/04/2009

28/04/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.494.507 620.080

PIRAÍ - RJ SR-03

S/2390-83

7:00 17,08 4,6026/04/09

-

SR-03

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

10,59

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

7:00 49,45 4,60

4,60 9,40

28/04/09 08:00 -4,60

-- - -

9,40

-

- - - - --

9,60

98,908:00

-

98,90

-

25/04/09

28/04/09

1º/
0,013

2º/
0,020

3º/
0,015

4º/
0,015

5º/
0,055

1º/ 0,99

2º/
0,016

3º/
0,026

SV

H

S4/
P2

F2
(3,2)

F1
(0,97)

F2
(1,1)

22,94

11,94

1,04

24,95

12,95

R5

R5

W1

W1

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°

OS. N°:

---

---

DE:

ATÉ:

LOCAL:

OBRA:

N E

COTAS

COTA DO

A
M

O
S

T
R

A
S

 E
/O

U
 E

N
S

A
IO

S

R
O

C
H

A
S

O
LO VISUAL-TÁCTIL

ENSAIO

TERRENO

CLASSIFICAÇÃO

HASTE: C O O R D E N A D A S

SPT

ESTACA: OBS:

DE SONDAGEM
PERFIL INDIVIDUAL

E
F

E
T

IV
A

P
R

E
S

S
Ã

O

INFILTRAÇÃO / PERDA D'ÁGUA

IN
C

LI
N

A
Ç

Ã
O

P
R

E
E

N
C

H
IM

E
N

T
O

F
R

A
T

U
R

A
M

E
N

T
O

PENETRAÇÕES

ENSAIO DE PENETRAÇÃO (SPT)

kg/cm²

AVANÇO
cada 10 min

LAVAGEM

R
Q

D
 (

%
)

R
E

C
U

P
E

R
A

Ç
Ã

O

25  50  75 25  50  75

P
ro

fu
nd

id
ad

e 
(m

)

HQ
Ø e=89mm
Ø i=85mm

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA

COR

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
Ç

Ã
O

 G
E

O
LÓ

G
IC

A

MATERIAL

DE CAMPO

DESCRIÇÃO DO A
LT

E
R

A
Ç

Ã
O

P
er

da
 d

'á
gu

a

C
O

N
V

E
N

Ç
Ã

O
 G

R
Á

F
IC

A
P

E
R

F
IL

 D
O

 S
O

LO

es
pe

cí
fic

a

PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

100

105

110

115

120

22/04/2009

28/04/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.494.507 620.080

PIRAÍ - RJ SR-03

S/2390-83

7:00 17,08 4,6026/04/09

-

SR-03

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

10,59

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

7:00 49,45 4,60

4,60 9,40

28/04/09 08:00 -4,60

-- - -

9,40

-

- - - - --

9,60

98,908:00

-

98,90

-

25/04/09

28/04/09

120,30

4º/
0,036

5º/
0,325

1º/
0,144

2º/
0,024

3º/
0,022

4º/
0,028

5º/
0,230

1º/
0,051

2º/
0,012

3º/
0,031

4º/
0,033

5º/
0,242

1º/ 0,11

2º/
0,011

3º/
0,012

4º/
0,015

5º/ 0,15

1º/ 0,62

2º/
0,068

3º/
0,063

4º/
0,074

5º/
0,760

I/SV

H/SH

IS1/
P2

F4

F2

1,05

25,95

12,94

1,04

26,95

13,95

1,05

26,94

13,94

1,04

26,94

13,94

1,04

R5W1/
W2

FURO TERMINADO COM 120,30m.

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°

OS. N°:

---

---

DE:

ATÉ:

LOCAL:

OBRA:

N E

COTAS

COTA DO

A
M

O
S

T
R

A
S

 E
/O

U
 E

N
S

A
IO

S

R
O

C
H

A
S

O
LO VISUAL-TÁCTIL

ENSAIO

TERRENO

CLASSIFICAÇÃO

HASTE: C O O R D E N A D A S

SPT

ESTACA: OBS:

DE SONDAGEM
PERFIL INDIVIDUAL

E
F

E
T

IV
A

P
R

E
S

S
Ã

O

INFILTRAÇÃO / PERDA D'ÁGUA
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C
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O

P
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E
E

N
C

H
IM

E
N

T
O

F
R

A
T

U
R

A
M

E
N

T
O

PENETRAÇÕES

ENSAIO DE PENETRAÇÃO (SPT)

kg/cm²

AVANÇO
cada 10 min

LAVAGEM

R
Q

D
 (

%
)

R
E

C
U

P
E

R
A

Ç
Ã

O

25  50  75 25  50  75
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ad

e 
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)

HQ
Ø e=89mm
Ø i=85mm
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A
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O
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G
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A

MATERIAL

DE CAMPO

DESCRIÇÃO DO A
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P
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

22/04/2009

28/04/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.494.507 620.080

PIRAÍ - RJ SR-03

S/2390-83

7:00 17,08 4,6026/04/09

-

SR-03

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

10,59

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

7:00 49,45 4,60

4,60 9,40

28/04/09 08:00 -4,60

-- - -

9,40

-

- - - - --

9,60

98,908:00

-

98,90

-

25/04/09

28/04/09



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

0

5

10

15

20

07/05/2009

15/05/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.495.594 618.059

Piraí - SP SR-04

S/2390-84

16:00 26,61 13,3807/05/09

-

SR-04

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

15,90

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

9:00 48,96 15,39

31,61 22,73

12/05/09 7:40 -31,61

12,1314/05/09 8:10 31,61

12,13

-

15/05/09 140,44 31,61 12,13 -16:00

16,46

66,848:00

124,53

85,91

-

08/05/09

09/05/09

17,67

18,94

19,68

20,50

22,14

22,84

24,32

SH/SVP1
S1

F3
7,96

F5
>20

F2
3,80

R4
R5

R3
R4

W1
W3

W3

W3/
W4

cinza
claro

cinza
amarel.

SOLO

GNAISSE QUARTZO FELDSPATICO, COM FOLIAÇÃO
MERGULHANDO ENTRE 10° e 15°, DE GRANULAÇÃO

GROSSA, MEDIANAMENTE ALTERADO A SÃO,
RESISTENTE A MEDIANAMENTE RESISTENTE, POUCO A

MEDIANAMENTE FRATURADO.
FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS.
FRAGMENTADO NO INTERVALO ENTRE 19,68 a 22,14m.

TRECHO NÃO RECUPERADO

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

25

30

35

40

45

07/05/2009

15/05/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.495.594 618.059

Piraí - SP SR-04

S/2390-84

16:00 26,61 13,3807/05/09

-

SR-04

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

15,90

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

9:00 48,96 15,39

31,61 22,73

12/05/09 7:40 -31,61

12,1314/05/09 8:10 31,61

12,13

-

15/05/09 140,44 31,61 12,13 -16:00

16,46

66,848:00

124,53

85,91

-

08/05/09

09/05/09

25,50

26,61

28,10

29,59

31,08
31,16

31,61

32,57

35,55

37,92

38,53

41,51
41,81

44,49

45,98

SH/SV

SH/I

H/SH

P3
S1

P1
S1

F2
1,4

F3
6,50

F5
>20

F3
8,84

F2
4,64

RO

R5

R4

R5

W5

W1
W2

W2
W3

W1
W2

marrom
amar.

cinza
claro

cinza
amarel.

SOLO ESTRUTURADO DE GNAISSE (ARGILA ARENOSA,
CAULÍNICA, COM FRAGMENTOS DE QUARTZO)

BIOTITA ANFIBOLIO GNAISSE FORTEMENTE FOLIADO,
COM GRANULAÇÃO GROSSA, SÃO A PCO. ALTERADO,
MUITO RESISTENTE, OCASIONALMENTE FRATURADO,
FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS.

PCO. A MEDIANAMENTE ALTERADO NOS INTERVALOS DE:
17,67 a 21,50m; 37,92 a 41,91m; 54,10 a 140,44m.

RESISTENTE A MEDIANAMENTE RESISTENTE NOS
INTERVALOS ENTRE 21,50 a 26,61m; 37,92 a 38,53m.

PCO. A MEDIANAMENTE FRATURADO ENTRE: 17,67 a
19,68m; 22,14 a 37,92m; 38,53 a 54,10m.

EXTREMAMENTE FRATURADO ENTRE: 19,68 a 22,14m;
38,92 a 38,53m.

FOLIAÇÃO PARALELA AO BANDAMENTO, MERGULHANDO
ENTRE 30 E 40º. É COMUM A OCORRÊNCIA DE DOBRAS

FECHADAS DA FOLIAÇÃO/BANDAMENTO.
FRATURAS OXIDADAS NO TRECHO ENTRE 31,64 e 54,65m.

E EPIDOTIZADA EM 95,49m
NO INTERVALO DE 85,91 A 87,74m A GRANULAÇÃO É MAIS

GROSSA E A FOLIAÇÃO ESTÁ MENOS EVIDENCIADA.
NÍVEL PEGMATITICO NO INTERVALO DE 96,40 a 96,70m.
DE 44,49 a 44,80m e 50,33 a 52,15m. MUITO QUARTZOSO.
A PARTIR DE 129,43m ATÉ O FINAL DO FURO O GNAISSE

ESTÁ MENOS BANDADO (ASPECTO HOMOGÊNEO) E A
FOLIAÇÃO ESTÁ SUBHORIZONTAL.

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°

OS. N°:

---

---

DE:

ATÉ:

LOCAL:
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

50

55

60

65

70

07/05/2009

15/05/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.495.594 618.059

Piraí - SP SR-04

S/2390-84

16:00 26,61 13,3807/05/09

-

SR-04

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

15,90

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

9:00 48,96 15,39

31,61 22,73

12/05/09 7:40 -31,61

12,1314/05/09 8:10 31,61

12,13

-

15/05/09 140,44 31,61 12,13 -16:00

16,46

66,848:00

124,53

85,91

-

08/05/09

09/05/09

48,96

51,93

52,31

54,10

54,84

57,82

60,82

63,86

66,84

69,82

72,80

F3
8,29

F1
0,98

W2
W3

W1

cinza
amarron.

cinza
amarel.
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0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°
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E
F

E
T

IV
A

P
R

E
S

S
Ã

O

INFILTRAÇÃO / PERDA D'ÁGUA

IN
C

LI
N

A
Ç

Ã
O

P
R

E
E

N
C

H
IM

E
N

T
O

F
R

A
T

U
R

A
M

E
N

T
O

PENETRAÇÕES

ENSAIO DE PENETRAÇÃO (SPT)

kg/cm²

AVANÇO
cada 10 min

LAVAGEM

R
Q

D
 (

%
)

R
E

C
U

P
E

R
A

Ç
Ã

O

25  50  75 25  50  75

P
ro

fu
nd

id
ad

e 
(m

)

HQ
Ø e=89mm
Ø i=85mm

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA

COR

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
Ç

Ã
O

 G
E

O
LÓ

G
IC

A

MATERIAL

DE CAMPO

DESCRIÇÃO DO A
LT

E
R

A
Ç

Ã
O

P
er

da
 d

'á
gu

a

C
O

N
V

E
N

Ç
Ã

O
 G

R
Á

F
IC

A
P

E
R

F
IL

 D
O

 S
O

LO

es
pe

cí
fic

a

PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

75

80

85

90

95

07/05/2009

15/05/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.495.594 618.059

Piraí - SP SR-04

S/2390-84

16:00 26,61 13,3807/05/09

-

SR-04

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

15,90

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

9:00 48,96 15,39

31,61 22,73

12/05/09 7:40 -31,61

12,1314/05/09 8:10 31,61

12,13

-

15/05/09 140,44 31,61 12,13 -16:00

16,46

66,848:00

124,53

85,91

-

08/05/09

09/05/09

75,78

78,76

81,74

82,93

85,91

87,74

90,69

93,63

95,49

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°

OS. N°:
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---

DE:

ATÉ:

LOCAL:

OBRA:

N E
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

100

105

110

115

120

07/05/2009

15/05/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.495.594 618.059

Piraí - SP SR-04

S/2390-84

16:00 26,61 13,3807/05/09

-

SR-04

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

15,90

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

9:00 48,96 15,39

31,61 22,73

12/05/09 7:40 -31,61

12,1314/05/09 8:10 31,61

12,13

-

15/05/09 140,44 31,61 12,13 -16:00

16,46

66,848:00

124,53

85,91

-

08/05/09

09/05/09

97,77

99,63

102,62

103,95

104,89

105,35

108,46

110,93

113,01

115,98

118,91

1º
Imperm.

2º/
0,0081

3º/
0,011

4º/
0,0094

5º
Imperm.

1º
Imperm.

2º/
0,0052

3º/
0,0061

4º/
0,0052

5º
Imperm.

1º
Imperm.

2º
Imperm.

28,32

14,82

1,42

29,32

15,32

1,42

31,32

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°

OS. N°:

---

---

DE:
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LOCAL:
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

125

130

135

140

07/05/2009

15/05/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.495.594 618.059

Piraí - SP SR-04

S/2390-84

16:00 26,61 13,3807/05/09

-

SR-04

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

15,90

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

9:00 48,96 15,39

31,61 22,73

12/05/09 7:40 -31,61

12,1314/05/09 8:10 31,61

12,13

-

15/05/09 140,44 31,61 12,13 -16:00

16,46

66,848:00

124,53

85,91

-

08/05/09

09/05/09

121,95

124,93

126,70

129,43

132,15

133,89

135,39

138,06

140,44

3º/
0,00063

4º
Imperm.

5º
Imperm.

1º
Imperm.

2º/
0,018

3º/
0,012

4º/
0,019

5º
Imperm.

1º
Imperm.

2º
Imperm.

3º
Imperm.

4º
Imperm.

5º
Imperm.

1º
Imperm.

2º/
0,0036

3º/
0,0025

4º/
0,0036

5º
Imperm.

16,32

1,42

31,32

16,32

1,42

31,32

16,32

1,42

31,32

16,32

1,42

FURO TERMINADO COM 140,44m.

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°

OS. N°:

---

---

DE:

ATÉ:

LOCAL:

OBRA:

N E
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LO VISUAL-TÁCTIL

ENSAIO

TERRENO

CLASSIFICAÇÃO

HASTE: C O O R D E N A D A S

SPT

ESTACA: OBS:
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AVANÇO
cada 10 min
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

0

5

10

15

20

03/05/2009

06/05/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.495.812 617.612

Pineiral - RJ SR-05

S/2390-85

7:00 29,62 8,0004/05/09

-

SR-05

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

4,59

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

8:00 45,20 8,00

8,00 5,00

06/05/09 8:00 -8,00

8,3006/05/09 17:00 8,00

3,34

-

- - - - --

8,12

51,3522:00

100,30

77,16

-

05/05/09

05/05/09

8,00

9,47

10,42

11,54
11,7511,85

13,03
13,26

13,83

14,50

15,44

15,79
16,00

13,78

17,50

17,97

18,99

19,96
20,09

20,42

21,63
21,9321,94

22,70

23,44

IS1/
P2

F5
>20

F4
12,8

F5
>20

F3
>20

R2/
R3

R3/
R4

R4

W3

W2/
W3

cinza
amarel.

TRECHO EM SOLO

GNAISSE DE GRANULAÇÃO MÉDIA, COM FOLIAÇÃO
MERGULHANDO ENTRE 25° a 35° EM MÉDIA, COM

PORÇÕES APRESENTANDO ALTO ÂNGULO (DE 48,00 a
48,79m e 89,90 a 91,30m). SÃO A MUITO RESISTENTE,

FRATURADO. FRATURAS PREDOMINANTEMENTE
SUBHORIZONTAIS E INCLINADAS.

PRESENÇA DE GRANADAS POR TODO TRECHO, NÍVEIS
QUARTZOSOS NOS INTERVALOS ENTRE

80,94 a  81,54m; 82,30 a 86,40m E, 98,00 a 99,40m. E NÍVEIS
PEGMATÓIDES C/TURMALINA ENTRE 34,86 a 35,40m, 49,60

a 52,25m; 66,60 a 67,70m E, 90,95 a 91,15m.

BANDAS DELGADAS DE BIOTITA  E GRANADAS NOS
TRECHOS ENTRE 8,00 a 9,00m;

16,00 a 16,78m; 32,07 a 34,15m; 35,50  40,10m; 47,30 a
49,60m; 52,25 a 54,00m; 67,90 a 73,15m;

75,80 a 78,40m E, 81,54 a 82,30m.

FRATURAS OXIDADAS DE 8,00 a 32,07m, COM ESTRIAS DE
53,80 a 53,85m E EPIDOTIZADAS DE 75,60 a 75,63m E 93,30

a 93,50m.

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°

OS. N°:

---

---

DE:

ATÉ:

LOCAL:
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

25

30

35

40

45

03/05/2009

06/05/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.495.812 617.612

Pineiral - RJ SR-05

S/2390-85

7:00 29,62 8,0004/05/09

-

SR-05

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

4,59

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

8:00 45,20 8,00

8,00 5,00

06/05/09 8:00 -8,00

8,3006/05/09 17:00 8,00

3,34

-

- - - - --

8,12

51,3522:00

100,30

77,16

-

05/05/09

05/05/09

25,42

26,19

26,77

27,33

28,53

29,07

29,62

30,03

31,50

32,07

33,89

35,96

38,36

41,34

44,32

45,20

47,30

SHS1/
P1

F2
2,3

R5W1

cinza
esbr.

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°

OS. N°:

---

---

DE:

ATÉ:

LOCAL:

OBRA:

N E

COTAS

COTA DO

A
M

O
S

T
R

A
S

 E
/O
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S
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S
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O
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H
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S

O
LO VISUAL-TÁCTIL

ENSAIO

TERRENO

CLASSIFICAÇÃO

HASTE: C O O R D E N A D A S

SPT

ESTACA: OBS:

DE SONDAGEM
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E
F

E
T

IV
A

P
R

E
S

S
Ã

O

INFILTRAÇÃO / PERDA D'ÁGUA
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PENETRAÇÕES

ENSAIO DE PENETRAÇÃO (SPT)

kg/cm²

AVANÇO
cada 10 min

LAVAGEM
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 (

%
)
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

50

55

60

65

70

03/05/2009

06/05/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.495.812 617.612

Pineiral - RJ SR-05

S/2390-85

7:00 29,62 8,0004/05/09

-

SR-05

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

4,59

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

8:00 45,20 8,00

8,00 5,00

06/05/09 8:00 -8,00

8,3006/05/09 17:00 8,00

3,34

-

- - - - --

8,12

51,3522:00

100,30

77,16

-

05/05/09

05/05/09

48,79

51,35

53,33

56,24

59,26

62,25

65,29

68,22

71,27

I

H/SH

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°

OS. N°:

---

---

DE:

ATÉ:

LOCAL:

OBRA:

N E

COTAS
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A
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S
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S

 E
/O
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S
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S
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O

C
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S

O
LO VISUAL-TÁCTIL

ENSAIO

TERRENO

CLASSIFICAÇÃO

HASTE: C O O R D E N A D A S

SPT

ESTACA: OBS:

DE SONDAGEM
PERFIL INDIVIDUAL
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O
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O

PENETRAÇÕES

ENSAIO DE PENETRAÇÃO (SPT)

kg/cm²

AVANÇO
cada 10 min

LAVAGEM
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D
 (

%
)
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E
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O
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

75

80

85

90

95

03/05/2009

06/05/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.495.812 617.612

Pineiral - RJ SR-05

S/2390-85

7:00 29,62 8,0004/05/09

-

SR-05

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

4,59

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

8:00 45,20 8,00

8,00 5,00

06/05/09 8:00 -8,00

8,3006/05/09 17:00 8,00

3,34

-

- - - - --

8,12

51,3522:00

100,30

77,16

-

05/05/09

05/05/09

74,23

75,26

77,16

80,14

83,09

84,35

86,01

88,91

91,96

94,98

95,49

1°/ 0,11

2°/
0,011

3°/
0,024

4°/
0,0083

5°/
0,062

1°/
0,011

2°/
0,020

3°/
0,015

4°/
0,016

5°/
0,061

1°/
0,030

2°/
0,0038

3°/
0,010

4°/
0,016

5°/
0,064

1°/
0,255

2°/
0,022

3°/
0,014

4°/
0,010

5°/
0,289

1°
Imperm.

2°/
0,012

3°/
0,016

I/SH

H/SH

19,57

10,07

0,67

20,58

10,58

0,68

21,55

11,05

0,65

22,59

11,59

0,69

24,57

12,57

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°

OS. N°:

---

---

DE:

ATÉ:

LOCAL:

OBRA:

N E
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LO VISUAL-TÁCTIL

ENSAIO

TERRENO

CLASSIFICAÇÃO

HASTE: C O O R D E N A D A S

SPT

ESTACA: OBS:

DE SONDAGEM
PERFIL INDIVIDUAL
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PENETRAÇÕES

ENSAIO DE PENETRAÇÃO (SPT)

kg/cm²

AVANÇO
cada 10 min

LAVAGEM
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%
)
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

100

03/05/2009

06/05/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.495.812 617.612

Pineiral - RJ SR-05

S/2390-85

7:00 29,62 8,0004/05/09

-

SR-05

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

4,59

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

8:00 45,20 8,00

8,00 5,00

06/05/09 8:00 -8,00

8,3006/05/09 17:00 8,00

3,34

-

- - - - --

8,12

51,3522:00

100,30

77,16

-

05/05/09

05/05/09

97,99

99,42

100,30

4°/
0,010

5°/
0,0070,67

FURO TERMINADO COM 100,30m.



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°

OS. N°:

---

---

DE:

ATÉ:

LOCAL:

OBRA:
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ENSAIO
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SPT

ESTACA: OBS:
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ENSAIO DE PENETRAÇÃO (SPT)

kg/cm²

AVANÇO
cada 10 min
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

0

5

10

15

20

01/05/2009

02/05/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.496.505 646.161

Pinheiral - RJ SR-06

S/2390-86

17:00 34,20 6,6101/05/09

-

SR-06

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

5,65

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

16:40 57,30 6,61

0,00 8,23

- - --

-- - -

-

-

- - - - --

3,13

60,2510:00

-

-

-

02/05/09

24/06/09

6,67

8,58
8,78

9,50

9,90
10,00
10,47

11,00

12,51

13,67

14,22
14,46
14,50

15,91

17,72

20,06

21,13

22,19

SH/SV

I

SH/I

P1
S1

P3
S4

P1
S1

F3
8,1

F5
>20

F3
6,7

F2
3,4

R2
R3

R4
R5

R2
R3

R4
R5

R5

W3
W4

W2
W3

W3
W4

W2
W3

W1
W2

cinza
claro

cinza
verdea.

esc.

cinza
claro

cinza
esver.

TRECHO EM SOLO

GNAISSE DE GRANULAÇÃO MÉDIA, COM FOLIAÇÃO
SUBVERTICAL, POUCO A MODERADAMENTE ALTERADO,
RESISTENTE A MUITO RESISTENTE, MUITO FRATURADO.
FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS E

SUBVERTICAIS.
MODERADAMENTE A MUITO ALTERADO, BRANDO A

MEDIANAMENTE RESISTENTE NO INTERVALO ENTRE 6,67
a 9,50m.

FRAGMENTADO ENTRE 10,00 e 11,00m.
FRATURAS OXIDADAS POR ÁGUA.

FRATURAS VERTICAIS, RUGOSAS, ALTERADAS ENTRE
8,68 e 9,87m, 12,73 a 13,04m.

ANFIBOLITO DE GRANULAÇÃO FINA, FORTEMENTE
BIOTITICO, FORTEMENTE OXIDADO, MODERADAMENTE A

MUITO ALTERADO, BRANDO A MODERADAMENTE
RESITENTE, MUITO FRATURADO, COM FRATURAS

OXIDADAS POR ÁGUA, PREDOMINANTEMENTE
SUBHORIZONTAIS.

GNAISSE DE GRANULAÇÃO MÉDIA, LOCALMENTE COM
FOLIAÇÃO SUBHORIZONTAIS, APRESENTANDO GRANADA

E MEGACRISTAIS DE PLAGIOCLÁSIO, SÃO A POUCO
ALTERADO, MUITO RESISTENTE, FRATURADO

FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS E
INCLINADAS.

PRESENÇA DE FRATURAS VERTICAIS, RUGOSAS,
ALTERADAS E OXIDADAS NOS INTERVALOS ENTRE: 14,80

a 15,00m, 17,32 a 17,91m, 19,22 a 19,50m, 19,74 a 20,00 E
26,53 a 26,37m.

POUCO A MODERADAMENTE ALTERADO, RESISTENTE A
MUITO RESISTENTE ENTRE 14,46 e 20,06m.

GRANDE CONCENTRAÇÃO DE BIOTITA ENTRE 37,80 e
42,00m.

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°

OS. N°:

---

---

DE:
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

25

30

35

40

45

01/05/2009

02/05/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.496.505 646.161

Pinheiral - RJ SR-06

S/2390-86

17:00 34,20 6,6101/05/09

-

SR-06

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

5,65

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

16:40 57,30 6,61

0,00 8,23

- - --

-- - -

-

-

- - - - --

3,13

60,2510:00

-

-

-

02/05/09

24/06/09

25,17

28,15

31,13

33,66

34,20

37,11

40,09

41,58

42,60

44,56

47,54

48,18

1º/ 2,45

2º/ 0,80

3º/ 0,53

4º/ 0,46

5º/ 0,76

1º/ 0,44

2º/ 0,47

3º/ 0,35

4º/ 0,43

I

SH

10,92

5,92

1,02

11,93

6,43

W1

W1
W2

W1

preto
esver.

DIQUE DE LAMPROFIRO DE GRANULAÇÃO MÉDIA, SÃO,
MUITO RESISTENTE, FRATURADO, COM VESICULAS E
MICRO FRATURAS PREENCHIDAS POR CARBONATO.

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°
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---
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

50

55

60

01/05/2009

02/05/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.496.505 646.161

Pinheiral - RJ SR-06

S/2390-86

17:00 34,20 6,6101/05/09

-

SR-06

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

5,65

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

16:40 57,30 6,61

0,00 8,23

- - --

-- - -

-

-

- - - - --

3,13

60,2510:00

-

-

-

02/05/09

24/06/09

49,40

50,52

52,70

53,50

55,40

56,52
56,60
56,62

57,30

58,80

60,25

5º/ 0,39

1º
Imperm.

2º/ 0,17

3º/ 0,16

4º/ 0,17

5º/ 0,09

1º
Imperm.

2º/
0,048

3º/
0,061

4º/ 0,64

5º/ 0,10

I

F4
10,7

F1
0,45

F3
6,25

F1
0,52

F3
9,0

F2
1,65

1,03

12,92

6,92

1,02

14,90

7,90

1,00

R4
R5

R5

W1
W2

W1

W1
W2

W1

cinza
claro.

preto
esver.

cinza
claro

FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS.

GRANITO DE GRANULAÇÃO MÉDIA, LOCALMENTE
FOLIADO, SÃO A POUCO ALTERADO, MUITO RESISTENTE,

EXTREMAMENTE FRATURADO.
FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS.

DIQUE DE LAMPROFIRO DE GRANULAÇÃO MÉDIA, SÃO,
MUITO RESISTENTE, POUCO FRATURADO. COM

VESICULAS E MICRO FRATURAS PREENCHIDAS POR
CARBONATO.

GRANITO DE GRANULAÇÃO MÉDIA, LOCALMENTE
FOLIADO, MÉDIA, SÃO, MUITO RESISTENTE, POUCO

FRATURADO.
FRATURAS PREDOMINANTEMENTE INCLINADAS.

MUITO FRATURADO ENTRE 52,60 e 53,50m E ENTRE 55,40
e 56,62m.

FRATURAS SUBHORIZONTAIS NO INTERVALO ENTRE
52,60 a 55,40m.

NO INTERVALO ENTRE 55,40 e 60,25m AS FRATURAS SE
ENCONTRAM EPIDOTIZADAS.

PRESENÇA DE GRANDE CONCENTRAÇÃO DE GRANADA
ENTRE 55,40 e 60,25m.

NO INTERVALO DE 53,77 a 55,38m A GRANULAÇÃO DA
ROCHA É FINA.

FURO TERMINADO COM 60,25m

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°

OS. N°:

---

---
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

0

5

10

15

20

22/05/09

24/05/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.402.456 329.245

SÃO PAULO - SP SR-07

S/2390-47

12:00 20,63 14,1023/05/09

-

SR-07

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha extrem. branda e solos estruturados

15,89

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

10:00 70,43 -

17,00

02/06/09

13,85

14,65

17,61

20,63

22,36

SH/HP1F5

F1

F2

R5W3

W1

W2

W1

cinza
médio

cinza
claro

SOLO

GRANITO DE GRANULAÇÃO MÉDIA A GROSSA, COM
FENOCRISTAIS DE FELDSPATO, FRATURAS

PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS E INCLINADAS,
OXIDADAS NO INTERVALO ENTRE 26,11 a 61,47m,

EPIDOTIZADAS COM ESTRIAS SUBVERTICAIS ENTRE
61,47 a 66,95m.

PRESENÇA DE NIVEIS RICOS EM FENOCRISTAIS DE
FELDSPATO QUE ATIGEM ATÉ 3cm ENTRE 32,56 e 33,30m;
38,45 e 38,70m e, 68,58 e 68,70m, E PRESENÇA DE VEIOS
DE QUARTZO PREDOMINANTEMENTE INCLINADOS EM

23,56; 25,20 a 25,50 e 69,50m.

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

25

30

35

40

45

22/05/09

24/05/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.402.456 329.245

SÃO PAULO - SP SR-07

S/2390-47

12:00 20,63 14,1023/05/09

-

SR-07

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha extrem. branda e solos estruturados

15,89

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

10:00 70,43 -

17,00

02/06/09

25,11

28,09

29,44

30,91

32,45
32,56

35,43

36,85

38,08

38,85

40,42

42,06

44,63

45,47

47,47

I/SH

SH

SH/I

-

P2

-

F3

F5

F3

F1

F3

F1

F4

F3

F5

R4/
R5

R0

R4/
R5

R0

R4/
R5

R5

R0

R4

R0

R4

R0

R4

R0

R4

R0

R4

R0

R4

W2/
W3

W5

W2/
W3

W5

W2/
W3

W2

W5

W2

W3

W2

W5

W2

W3

W2

W5

W2

W5

W2

cinza
amarel.

cinza
amarel.
escuro

cinza
amarron.

NÃO RECUPERADO

0,01 0,1 1 10
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Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

50

55

60

65

70

22/05/09

24/05/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.402.456 329.245

SÃO PAULO - SP SR-07

S/2390-47

12:00 20,63 14,1023/05/09

-

SR-07

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha extrem. branda e solos estruturados

15,89

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

10:00 70,43 -

17,00

02/06/09

48,96

50,45

51,94

53,43

57,82

60,80

62,29

65,08

68,08

70,43

1º
Imperm.

2º/
0,016

3º/
0,018

4º/
0,016

5º
Imperm.

1º
Imperm.

2º/ 0,02

3º/ 0,01

4º/ 0,02

5º
Imperm.

1º
Imperm.

2º/
0,015

3º/
0,011

4º/
0,014

5º
Imperm.

I

SH/H

P2

P1

F4

F2

F1

15,70

8,70

1,80

16,67

9,17

1,77

17,72

9,72

1,82

R2/
R3

R4/
R5

R5

W4

W2/
W3

W2

W1

W3

W1

W3

W1

cinza
amarel.
escuro

cinza
claro

cinza
claro

GRANITO DE GRANULAÇÃO MÉDIA A GROSSA, COM
FENOCRISTAIS DE FELDSPATO, FRATURAS

PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS E INCLINADAS,
OXIDADAS NO INTERVALO ENTRE 26,11 a 61,47m,

EPIDOTIZADAS COM ESTRIAS SUBVERTICAIS ENTRE
61,47 a 66,95m.

PRESENÇA DE NIVEIS RICOS EM FENOCRISTAIS DE
FELDSPATO QUE ATIGEM ATÉ 3cm ENTRE 32,56 e 33,30m;
38,45 e 38,70m e, 68,58 e 68,70m, E PRESENÇA DE VEIOS
DE QUARTZO PREDOMINANTEMENTE INCLINADOS EM

23,56; 25,20 a 25,50 e 69,50m.

FURO TERMINADO COM 70,43m.

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

22/05/09

24/05/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.402.456 329.245

SÃO PAULO - SP SR-07

S/2390-47

12:00 20,63 14,1023/05/09

-

SR-07

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha extrem. branda e solos estruturados

15,89

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

10:00 70,43 -

17,00

02/06/09



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

0

5

10

15

20

25/05/09

26/05/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.407.109 325.260

Perus - SP SR-08

S/2390-08

16:00 70,28 40,1601/06/09

-

SR-08

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha extrem. branda e solos estruturados

-

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

- - -

23,30

-

SOLO



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

25

30

35

40

45

25/05/09

26/05/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.407.109 325.260

Perus - SP SR-08

S/2390-08

16:00 70,28 40,1601/06/09

-

SR-08

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha extrem. branda e solos estruturados

-

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

- - -

23,30

-

40,16

41,21

42,77

44,05

46,95

I

SV

P3F5

F2

F5

F2

F5

F2

F3

F2

F1

R3

R4

R5

W3/
W4

W2/
W3

W1/
W2

verde
claro

cinza
médio
com
tons

esverd.

VAZIO

SOLO

CALCOSSILICÁTICA AFANÍTICA, COM INTERCALAÇÕES DE
NÍVEIS CARBONÁTICOS, FORTEMENTE FOLIADO,

MERGULHANDO ENTRE 65° a 80°. ALGUMAS BANDAS
APRESENTAM DISSOLUÇÃO INCIPIENTE, DE

GRANULAÇÃO FINA A MÉDIA, SÃ A PCO. ALTERADA,
RESITENTE A MTO. RESISTENTE, COM BANDAS

MILIMÉTRICAS DE QUARTZO E CALCITA QUE FERVEM EM
ACIDO, OCASIONALMENTE FRATURADA A POUCO

FRATURADA.
PRESENÇA DE BANDA COM BRECHAMENTO

SUBVERTICAL, ENTRE 60,10 e 60,62m.
FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBVERTICAIS E

SUBHORIZONTAIS.
DE 40,16a 42,97m A ROCHA SE ENCONTRA MUITO

OXIDADA.
PRESENÇA DE PLANOS PARALELOS A FOLIÇÃO COM

ESTRIAS SUBVERTICAIS OCASIONALMENTE PREENCHIDA
POR CALCITA NAS PROFUNDIDADES DE: 45,46m, 45,70m,

50,38m e 57,10m.
NO INTERVALO ENTRE 65,94 e 67,44m, FRATURA

VERTICAL FECHADA PREENCHIDA POR QUARTZO.
NA PROF. DE 44,46m FRATURA SUBVERTICAL, PLANA,

FORTEMENTE EPIDOTIZADA.
MEDIANAMENTE ALTERADA A MTO. ALTERADA E,

MEDIANAMENTE RESISTENTE, C/FRATURAS INCLINADAS
ENTRE 40,16 a 42,77m.



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

50

55

60

65

70

25/05/09

26/05/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.407.109 325.260

Perus - SP SR-08

S/2390-08

16:00 70,28 40,1601/06/09

-

SR-08

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha extrem. branda e solos estruturados

-

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

- - -

23,30

-

49,11

51,61

54,66

57,64

60,62

63,58

66,62

69,60

70,28

1º
Imperm.

2º
Imperm.

3º
Imperm.

4º
Imperm.

5º
Imperm.

1º
Imperm.

2º
Imperm.

3º
Imperm.

4º
Imperm.

5º
Imperm.

1º
Imperm.

2º
Imperm.

3º
Imperm.

4º
Imperm.

5º
Imperm.

1º
Imperm.

2º
Imperm.

3º
Imperm.

4º
Imperm.

5º
Imperm.

SH/SV

SV/SH

F2

F1

F2

F1

F2

F1

F2

F1

F2

F1

F2

15,44

8,94

2,54

16,53

9,53

2,53

17,44

9,94

2,54

18,44

10,44

2,54

R5W1

FURO TERMINADO COM 70,28m.
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

25/05/09

26/05/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.407.109 325.260

Perus - SP SR-08

S/2390-08

16:00 70,28 40,1601/06/09

-

SR-08

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha extrem. branda e solos estruturados

-

-

4

16/09/2009Andre da Rosa

- - -

23,30

-
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

0

5

10

15

20

29/05/2009

12/06/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.415.488 320.577

Caieras - SP SR-09

S/2390-89

--- 18,39 18,3903/06/09

---

SR-09

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

4,64

---

4

16/09/2009Andre da Rosa

--- 25,01 23,81

23,81 4,64

4,50

70,08--- ---

04/06/09

12/06/09

23,81 SH/IP1/
S1

F5R4/
R5

W3cinza
médio

SOLO

QUARTZITO MACIÇO, DE GRANULAÇÃO FINA, COM
MINERAIS POUCO VISIVEIS, ORIENTADO

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10
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TERZAGHI & PECK
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

25

30

35

40

45

29/05/2009

12/06/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.415.488 320.577

Caieras - SP SR-09

S/2390-89

--- 18,39 18,3903/06/09

---

SR-09

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

4,64

---

4

16/09/2009Andre da Rosa

--- 25,01 23,81

23,81 4,64

4,50

70,08--- ---

04/06/09

12/06/09

25,01

26,15

27,06

28,17

28,71

29,41

32,45

34,84

37,25

38,84

40,24

41,84

44,65

46,07

47,01

48,03

SV/H

SH/I

I

SH

P1/
S4

P1/
S1

F3

F4

F2

F1

F3

F2

F3

F2

R5

R6

R5

R6

W2

W1

W1/
W2

W1

cinza
médio

esverd.

cinza
médio

SUBHORIZONTALMENTE, SÃO A PCO. ALTERADO, MUITO
A EXTREMAMENTE RESISTENTE, OCASIONALMENTE A

MEDIANAMENTE FRATURADO.
FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS E

INCLINADAS.
MEDIANAMENTE ALTERADO, RESISTENTE A MUITO

RESISTENTE, FRAGMENTADO NO INTERVALO ENTRE
23,81 a 25,01m.

PRESENÇA DE FRATURAS OXIDADAS ENTRE 23,81 e
31,45m.

TRECHO MUITO OXIDADO COM DISSOLUÇÃO PARCIAL E
PREENCHIMENTO POR VEIO DE QUARTZO ENTRE 28,71 e

28,92m.

QUARTZITO MACIÇO COM INTERCALAÇÕES DE QUARTZO
XISTO, SÃO A POUCO ALTERADO, MUITO RESISTENTE

QUARTZITO MACIÇO, DE GRANULAÇÃO FINA, COM
MINERAIS POUCO VISIVEIS, ORIENTADO

SUBHORIZONTALMENTE, SÃO A PCO. ALTERADO, MUITO
A EXTREMAMENTE RESISTENTE, OCASIONALMENTE A

MEDIANAMENTE FRATURADO.
FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS E

INCLINADAS.
MEDIANAMENTE ALTERADO, RESISTENTE A MUITO

RESISTENTE, FRAGMENTADO NO INTERVALO ENTRE
23,81 a 25,01m.

QUARTZO XISTO OCASIONALMENTE COM PRESENÇA DE
SULFETOS COM PORÇÕES QUARTZITICAS

SUBORDINADAS, SÃO A POUCO ALTERADO, MUITO
RESISTENTE.

FRATURAS PREENCHIDAS POR ARGILOMINERAIS ENTRE
38,84 a 40,50m.

QUARTZITO MACIÇO, DE GRANULAÇÃO FINA, COM
MINERAIS POUCO VISIVEIS, ORIENTADO

SUBHORIZONTALMENTE, SÃO A PCO. ALTERADO, MUITO
A EXTREMAMENTE RESISTENTE, OCASIONALMENTE A

MEDIANAMENTE FRATURADO.
BANDA APRESENTANDO FRATURAS VERTICAIS E

MATERIAL BRECHADO NO INTERVALO DE 50,91 a 51,70m.

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:
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DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA
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EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

50

55

60

65

70

29/05/2009

12/06/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.415.488 320.577

Caieras - SP SR-09

S/2390-89

--- 18,39 18,3903/06/09

---

SR-09

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

4,64

---

4

16/09/2009Andre da Rosa

--- 25,01 23,81

23,81 4,64

4,50

70,08--- ---

04/06/09

12/06/09

48,90

49,91

50,91

52,15

55,13

55,65

56,33

57,09

58,19

60,96

62,26

65,84

68,89

70,08

1º/ 0,16

2º/
0,028

3º/
0,028

4º/
0,029

5º/ 0,21

1º
Imperm.

2º/ 0,02

3º/ 0,01

4º/ 0,02

5º/ 0,03

1º/ 0,01

2º/ 0,02

3º/ 0,05

4º/ 0,01

5º/ 0,05

1º/ 0,01

2º/ 0,01

3º/ 0,03

4º/ 0,04

5º/ 0,07

I

SH/I

P1/
S4

P1/
S1

P1/
S4

P1/
S1

F1

F2

F3

F1

F3

F2

13,56

7,06

0,66

14,56

7,56

0,66

15,52

8,02

0,62

16,55

8,55

0,65

R5

R6

W1/
W2

W1

cinza
médio

esverd.

cinza
médio

cinza
escuro
esverd.

cinza
médio

QUARTZO XISTO OCASIONALMENTE COM PRESENÇA DE
SULFETOS COM PORÇÕES QUARTZITICAS

SUBORDINADAS, SÃO A POUCO ALTERADO, MUITO
RESISTENTE.

QUARTZITO MACIÇO, DE GRANULAÇÃO FINA, COM
MINERAIS POUCO VISIVEIS, ORIENTADO

SUBHORIZONTALMENTE, SÃO A PCO. ALTERADO, MUITO
A EXTREMAMENTE RESISTENTE, OCASIONALMENTE A

MEDIANAMENTE FRATURADO.
FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS E

INCLINADAS.

QUARTZITO MACIÇO COM INTERCALAÇÕES DE QUARTZO
XISTO, SÃO A POUCO ALTERADO, MUITO RESISTENTE

ROCHA METABASICA DE GRANULAÇÃO FINA A MÉDIA
COM FOLIAÇÃO INCIPIENTE, MERGULHANDO ENTRE 55° e

65°, SÃ A POUCO ALTERADA, MUITO RESISTENTE.

QUARTZITO MACIÇO COM INTERCALAÇÕES DE QUARTZO
XISTO, SÃO A POUCO ALTERADO, MUITO RESISTENTE

FURO TERMINADO COM 70,08m.

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10
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DATA
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D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

29/05/2009

12/06/2009

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.415.488 320.577

Caieras - SP SR-09

S/2390-89

--- 18,39 18,3903/06/09

---

SR-09

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

4,64

---

4

16/09/2009Andre da Rosa

--- 25,01 23,81

23,81 4,64

4,50

70,08--- ---

04/06/09

12/06/09
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DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA
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DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

0

5

10

15

20

29/06/09

01/07/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

319802 7416372

Caieiras - SP SR-10

S/2390-90

--- 26,40 13,8529/06/09

---

SR-10

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

17,12

---

4

16/09/2009Andre da Rosa

08:00 29,50 13,85

13,85 17,12

SECO

56,2108:45 ---

30/06/09

01/07/09

13,85

14,56

16,00

17,40

18,90

20,50

21,20

22,00

23,50

24,3024,29

I

H

I

S4

S1

S4

F5
(>20)

R5

R0/
R1

W1/
W2

W5

W4

W5

varieg.

marrom
averm.

marrom
amarel.

marrom

marrom
amarel.

SOLO

QUARTZITO DE GRANULAÇÃO DE FINA, COM
INTERCALAÇÕES CENTIMETRICAS DE FILITO VERDE

CLARO (14,44 a 14,56m; 16,35 a 16,66m; 17,86m a 18,12m e,
18,90 a 19,00m), SÃO A POUCO ALTERADO, MUITO

RESISTENTE, EXTREMAMENTE FRATURADO.
FRATURAS INCLINADAS.

QUARTZITO DE GRANULAÇÃO FINA, SÃO A POUCO
ALTERADO, MUITO RESISTENTE, EXTREMAMENTE

FRATURADO.
FRATURAS INCLINADAS E HORIZONTAIS.

EXTREMAMENTE ALTERADO, BRANDO A EXTREMAMENTE
BRANDO NO INTERVALO ENTRE 20,50 e 21,20m

FILITO EXTREMAMENTE ALTERADO (SOLO
ESTRUTURADO DE COMPOSIÇÃO ARGILO-SILTOSA COM

FRAGMENTOS DE QUARTZO)

FILITO DE GRANULAÇÃO FINA, EXTREMAMENTE
ALTERADO, MUITO A EXTREMAMENTE BRANDO,

EXTREMAMENTE FRATURADO, FRATURAS INCLINADAS.

FILITO EXTREMAMENTE ALTERADO (SOLO
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DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

25

30

35

40

45

29/06/09

01/07/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

319802 7416372

Caieiras - SP SR-10

S/2390-90

--- 26,40 13,8529/06/09

---

SR-10

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

17,12

---

4

16/09/2009Andre da Rosa

08:00 29,50 13,85

13,85 17,12

SECO

56,2108:45 ---

30/06/09

01/07/09

25,00

26,46

28,00

29,50

30,20

31,00

33,25

35,49

36,98

38,47

41,45

42,94

43,73

45,82

47,50

S4

S2
S4

P3
S1

F5
(>20)

F2
(2,1)

R0/
R1

R4/
R5

R4

R5

W5

W4

W5

W4

W1/
W2

W2/
W3

W1/
W2

marrom

marrom
amarel.

marrom
averm.

cinza
claro

e
cinza

amarron.

marrom
averm.

ESTRUTURADO DE COMPOSIÇÃO ARGILO-SILTOSA COM
FRAGMENTOS DE QUARTZO)

TRECHO NÃO RECUPERADO

FILITO EXTREMAMENTE ALTERADO (SOLO
ESTRUTURADO DE COMPOSIÇÃO ARGILO-SILTOSA COM

FRAGMENTOS DE QUARTZO)

FILITO DE GRANULAÇÃO FINA, EXTREMAMENTE
ALTERADO, MUITO A EXTREMAMENTE BRANDO,

EXTREMAMENTE FRATURADO, FRATURAS INCLINADAS.

FILITO EXTREMAMENTE ALTERADO (SOLO
ESTRUTURADO DE COMPOSIÇÃO ARGILO-SILTOSA COM

FRAGMENTOS DE QUARTZO)

FILITO DE GRANULAÇÃO FINA, EXTREMAMENTE
ALTERADO, MUITO A EXTREMAMENTE BRANDO,

EXTREMAMENTE FRATURADO, FRATURAS INCLINADAS.

QUARTZITO DE GRANULAÇÃO FINA, SÃO A POUCO
ALTERADO, RESISTENTE A MUITO RESISTENTE,

EXTREMAMENTE FRATURADO. FRATURAS INCLINADAS.

EXTREMAMENTE ALTERADO E MUITO A EXTREMAMENTE
BRANDO NO INTERVALO ENTRE 33,25 A 35,49m.

PRESENÇA DE NÍVEL DE FILITO MARROM AVERMELHADO
NO INTERVALO ENTRE 35,49 A 35,70m.

FILITO BANDADO DE GRANULAÇÃO FINA, POUCO A
MEDIANAMENTE ALTERADO, MUITO RESISTENTE,

EXTREMAMENTE FRATURADO. FRATURAS INCLINADAS.

VEIO DE QUARTZO DE GRANULAÇÃO FINA, SÃO A POUCO
ALTERADO, MUITO RESISTENTE, POUCO FRATURADO.

FRATURAS INCLINADAS.
EXTREMAMENTE FRATURA NO INTERVALO ENTRE 48,99 a

50,48m.
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA
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EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

50

55

60

65

70

29/06/09

01/07/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

319802 7416372

Caieiras - SP SR-10

S/2390-90

--- 26,40 13,8529/06/09

---

SR-10

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

17,12

---

4

16/09/2009Andre da Rosa

08:00 29,50 13,85

13,85 17,12

SECO

56,2108:45 ---

30/06/09

01/07/09

48,99

50,48

51,84

53,33

54,72

56,21

56,57

58,06

59,56

61,06

62,56

63,56

64,56

65,60

66,60

67,60

68,70

69,60

70,40

S4

S1

F5
(>20)

R1

R4

R3/R4

R5

W5

W2/
W3

W1/
W2

marrom
amarel.

cinza
averm.

marrom
amarel.

cinza
averm.

FILITO DE GRANULAÇÃO FINA, COM PASSAGEM DE
QUARTZITO DE 10cm. SÃO A POUCO ALTERADO, MUITO
RESISTENTE, EXTREMAMENTE FRATURADO. FRATURAS

INCLINADAS.
EXTREMAMENTE ALTERADO MUITO BRANDO NO

INTERVALO ENTRE 53,33 e 53,80m.

QUARTZITO DE GRANULAÇÃO FINA, SÃO A
MEDIANAMENTE ALTERADO, RESISTENTE A MUITO

RESISTENTE, EXTREMAMENTE FRATURADO. FRATURAS
INCLINADAS.

EXTREMAMENTE ALTERADO, EXTREMAMENTE BRANDO
NO INTERVALO ENTRE 63,56 a 70,40m.

FILITO BANDADO, POUCO A MEDIANAMENTE ALTERADO,
MEDIANAMENTE RESISTENTE A RESISTENTE,

EXTREMAMENTE FRATURADO

QUARTZITO DE GRANULAÇÃO FINA, SÃO A POUCO
ALTERADO, MUITO RESISTENTE

NÃO RECUPERADO

FURO TERMINADO COM 70,40m.
OBS: PERDA D'ÁGUA TOTAL NOS INTERVALOS DE 43,73 e

53,33m.
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

29/06/09

01/07/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

319802 7416372

Caieiras - SP SR-10

S/2390-90

--- 26,40 13,8529/06/09

---

SR-10

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

17,12

---

4

16/09/2009Andre da Rosa

08:00 29,50 13,85

13,85 17,12

SECO

56,2108:45 ---

30/06/09

01/07/09
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

0

5

10

15

20

16/06/09

23/06/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.511.667 780.510

Barra Mansa - RJ SR-103

S/2390-143

--- 29,62 5,0817/06/09

SR-103

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

0,00

---

4

16/09/2009Andre da Rosa

--- 48,93 5,08

5,08 0,00

0,66

100,35--- ---

20/06/09

23/06/09

5,08

6,03

8,83

9,18

11,81

14,79

17,77

20,61

23,59

SHP3/
S1

S2

S1

S2

S1

F5

F2

F4

F2

F1

F3

F1

F2

R3

R4

R3

R4/
R5

W3/
W4

W2/
W3

W3/
W4

W1/
W2

cinza
claro
com

bandas
cinza

escuro

SOLO

GNAISSE DE GRANULAÇÃO GROSSA, LOCALMENTE
BANDADO, MUITO MICÁCEO, COM FOLIAÇÃO, VARIANDO

ENTRE 25° E 45°.

SÃO A MEDIANAMENTE ALTERADO, MUITO A
MEDIANAMENTE RESISTENTE, POUCO A MEDIANAMENTE

FRATURADO.

FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS E
INCLINADAS.

MEDIANAMENTE A MUITO ALTERADO NOS INTERVALOS
ENTRE: 5,08 A 5,30; 8,83 A 9,09; 44,36 A 44,42 E 59,70 A

59,90m.

MUITO A EXTREMAMENTE ALTERADO ENTRE: 31,42 A
31,66 E 80,56 A 82,38m.

BRANDO A MUITO BRANDO NOS INTERVALOS DE: 31,42 A
31,66; 44,36 A 44,42; 78,76 A 79,64 E 80,56 A 82,58m.

PRESENÇA DE VEIO DE QUARTZO, DECIMÉTRICO DE
GRANULAÇÃO GROSSA, DISCORDANTE DA FOLIAÇÃO

ENTRE: 59,59 A 59,91m E CENTIMÉTRICO CONCORDANTE
COM A FOLIAÇÃO NOS INTERVALOS DE: 47,10 A 47,57;

58,10 A 58,42 E 61,30 A 68,27m.

FRATURAS PREENCHIDAS POR MATERIAL ARGILOSO
NOS INTERVALOS DE: 6,95 A 7,07 E 31,42 A 31,90m, E

EPIDOTIZADA ENTRE 32,67 a 41,96, 57,15 a 58,60m, 59,59 a
59,91m e 78,80 a 83,23m.

PRESENÇA DE FRATURA COM ESTRIAS HORIZONTAIS EM
40,55m.

GRANULAÇÃO FINA, MUITO BIOTITICO, COM PEQUENAS
VENULAÇÕES DE QUARTZO NOS INTERVALOS DE: 44,19 A

47,10; 49,54 A 49,98 E 69,54 A 71,00m.

DE 5,08 a 32,67m E DE 89,90 ATÉ 99,55, BANDAMENTO
MARCADO POR MAIOR QUANTIDADE DE BIOTITA.

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA
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DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

25

30

35

40

45

16/06/09

23/06/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.511.667 780.510

Barra Mansa - RJ SR-103

S/2390-143

--- 29,62 5,0817/06/09

SR-103

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

0,00

---

4

16/09/2009Andre da Rosa

--- 48,93 5,08

5,08 0,00

0,66

100,35--- ---

20/06/09

23/06/09

26,64

29,62

31,42

32,67

33,40

34,96

35,65

37,14

40,12

40,66

41,96

43,10

46,08

I

SV

I

S2

S1

P3/
S2

P2/
S1

S1

S4

S1

S2

S1

F1

F2

F5

F3

F4

F2

F4

R0

R4/
R5

R3

R4/
R5

R2

R5

W5

W1/
W2

W3

W1/
W2

W3/
W4

W1

cinza
médio

cinza
escuro

esverdeado

cinza
médio

cinza
escuro

esverdeado

cinza

GNAISSE QUARTZOSO, POUCO MICÁCEO, COM
BANDAMENTO INCIPIENTE SUBHORIZONTAL, SÃO A
MEDIANAMENTE ALTERADO, MUITO RESISTENTE A

MEDIANAMENTE RESISTENTE.

ANFIBOLITO FINO COM PRESENÇA DE SULFETOS, COM
FOLIAÇÃO INCIPIENTE DE 45°, SÃO A MEDIANAMENTE

ALTERADO, MUITO RESISTENTE

GNAISSE QUARTZOSO, POUCO MICÁCEO, COM
BANDAMENTO INCIPIENTE SUBHORIZONTAL, SÃO E

MUITO RESISTENTE.

ANFIBOLITO FINO COM PRESENÇA DE SULFETOS, COM
INTERCALAÇÕES DE GNAISSE QUARTZOSO, COM

FOLIAÇÃO INCIPIENTE DE 45°, SÃO A MEDIANAMENTE
ALTERADO, MUITO RESISTENTE

GNAISSE DE GRANULAÇÃO GROSSA, LOCALMENTE

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

50

55

60

65

70

16/06/09

23/06/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.511.667 780.510

Barra Mansa - RJ SR-103

S/2390-143

--- 29,62 5,0817/06/09

SR-103

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

0,00

---

4

16/09/2009Andre da Rosa

--- 48,93 5,08

5,08 0,00

0,66

100,35--- ---

20/06/09

23/06/09

48,93

51,91

54,89

57,94

60,54

62,56

65,61

68,59

71,61

SH

I

S4

S1

S2

S1

S4

S1

F2

F4

F1

F2

F4

F2

R3

R5

R3/
R4

R5

W3/
W4

W1

W3

W3

médioBANDADO, MUITO MICÁCEO, COM FOLIAÇÃO, VARIANDO
ENTRE 25° E 45°.

SÃO A MEDIANAMENTE ALTERADO, MUITO A
MEDIANAMENTE RESISTENTE, POUCO A MEDIANAMENTE

FRATURADO.

FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS E
INCLINADAS.

PRESENÇA DE VEIO DE QUARTZO, DECIMÉTRICO DE
GRANULAÇÃO GROSSA, DISCORDANTE DA FOLIAÇÃO

ENTRE: 59,59 A 59,91m E CENTIMÉTRICO CONCORDANTE
COM A FOLIAÇÃO NOS INTERVALOS DE: 47,10 A 47,57;

58,10 A 58,42 E 61,30 A 68,27m.

FRATURAS EPIDOTIZADA ENTRE: 57,15 a 58,60m e 59,59 a
59,91m.

GRANULAÇÃO FINA, MUITO BIOTITICO, COM PEQUENAS
VENULAÇÕES DE QUARTZO NOS INTERVALOS DE: 44,19 A

47,10; 49,54 A 49,98 E 69,54 A 71,00m.

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

75

80

85

90

95

16/06/09

23/06/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.511.667 780.510

Barra Mansa - RJ SR-103

S/2390-143

--- 29,62 5,0817/06/09

SR-103

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

0,00

---

4

16/09/2009Andre da Rosa

--- 48,93 5,08

5,08 0,00

0,66

100,35--- ---

20/06/09

23/06/09

74,59

77,57

79,07

81,82
82,05

82,58

85,03

88,01

90,99

93,97

96,99

1°/ 0,42

2°/ 0,10

3°/ 0,05

4º/ 0,09

5°/ 0,42

1°/ 0,37

2°/ 0,05

3°/ 0,06

4º/ 0,05

5°/ 0,37

1°/ 2,26

2°/ 0,05

3°/ 0,03

4º/ 0,04

5°/ 2,10

1º/ 0,31

2º/ 0,04

3º/ 0,03

SH

S4

S1

S2

S1

S2

S1

F3

F5

F2

F5

F2

22,09

11,09

0,19

23,09

11,59

0,19

25,09

12,59

0,19

25,09

12,59

R0

R4

R0

R5

W5

W1/
W2

W4/
W5

W1

GNAISSE QUARTZOSO, POUCO MICÁCEO, COM
BANDAMENTO INCIPIENTE MERGULHANDO ENTRE 25° e

30°, SÃO A MEDIAN. ALTERADO E MUITO A MEDIAN.
RESISTENTE.

GNAISSE QUARTZOSO, FORTEMENTE ALTERADO
(ARGILISADO), POUCO MICÁCEO, MUITO BRANDO.

GNAISSE DE GRANULAÇÃO GROSSA, LOCALMENTE
BANDADO, MUITO MICÁCEO, COM FOLIAÇÃO, VARIANDO

ENTRE 25° E 45°.

SÃO A MEDIANAMENTE ALTERADO, MUITO A
MEDIANAMENTE RESISTENTE, POUCO A MEDIANAMENTE

FRATURADO.

FRATURAS PREDOMINANTEMENTE SUBHORIZONTAIS E
INCLINADAS.

MUITO A EXTREMAMENTE ALTERADO ENTRE 80,56 A
82,38m.

BRANDO A MUITO BRANDO NOS INTERVALOS DE 80,56 A
82,58m.

FRATURAS PREENCHIDAS POR MATERIAL ARGILOSO
NOS INTERVALOS DE 78,80 a 83,23m.

DE 89,90 ATÉ 99,35m, BANDAMENTO MARCADO POR
MAIOR QUANTIDADE DE BIOTITA.

0,01 0,1 1 10

0,01 0,1 1 10



Ø DO FURO: TIPO DE AMOSTRADOR: PERÍODO DE EXECUÇÃO:

TERZAGHI & PECK
BARRILETE DUPLO LIVRE

CONTRATO N°
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PROF. DA POSIÇÃO DO NIVEL
DATA HORA

DATA:

REV.:RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CREA): ASSINATURA RESP.:

VISTO:EXECUTADO POR:

SONDAGEM REVESTIMENTO (Baldinho)

SONDAGEM N°:

DESENHO N°:

SONDAGEM
POSIÇÃO DO NIVELPROF. DA

HORA
D' ÁGUA REVESTIMENTO D'ÁGUA (Baldinho)

ESGOTAMENTOESGOTAMENTO

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

copyright ©  Alphageos Tecnologia Aplicada S.a.

EDEMIR AUGUSTO DO COUTO - CREA 0600301773
EXECUTORA:

LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA LEITURAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA
PROF. DA POSIÇÃO DO

D'ÁGUA
ESGOTAMENTO

(Baldinho)
NIVEL

REVESTIMENTOSONDAGEM
DATA HORA

100

16/06/09

23/06/09

TAV - TREM DE ALTA VELOCIDADE

7.511.667 780.510

Barra Mansa - RJ SR-103

S/2390-143

--- 29,62 5,0817/06/09

SR-103

Inclinação/Orientação

H - Horizontal (0° a 10°)
SH - Subhorizontal (11° a 20°)
I - Inclinada (21° a 70°)
SV - Subvertical (71° a 90°)

Graus de Alteração - (ISRM)

W1 - Rocha sã
W2 - Rocha pouco alterada
W3 – Rocha median. alterada
W4 - Rocha muito alterada
W5 - Rocha extrem. alterada

Preenchimento
Abertura

P0 - Com suspeita de preenchimento
P1 - Granular
P2  - Misto
P3 - Argiloso

Superficie/Alteração

S1 - Rugosa
S2 - Estriada
S3 - Plana
S4 - Sedosa

Graus de Fraturamento (frat./m)

F1 - < 1 - Ocasionalmente fraturada
F2 - 1 a 5 - Pouco fraturada
F3 - 6 a 10 - Medianamente fraturada
F4 - 11 a 20 - Muito fraturada
F5 - > 20 - Extremamente fraturada

Graus de Resistência (ISRM)

R6 - Rocha extrem. resistente
R5 - Rocha muito resistente
R4 - Rocha resistente
R3 - Rocha median. resistente
R2 - Rocha branda
R1 - Rocha muito branda
R0 - Rocha Extrem. branda e solos estruturados

0,00

---

4

16/09/2009Andre da Rosa

--- 48,93 5,08

5,08 0,00

0,66

100,35--- ---

20/06/09

23/06/09

99,35

100,35

4º/ 0,4

5º/ 0,31
0,19

GNAISSE QUARTZOSO, COM FENOCRISTAIS DE
FELDSPATO DE ATÉ 2cm, COM FOLIAÇÃO INCIPIENTE DE

70°.

FURO TERMINADO COM 100,35m
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