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Colinas tabulares, esculpidas sobre sedimentos Barreiras

[ Colinas arrasadas, esculpidas sobre rochas pré-cambrianas
(depressao periférica do Ceara)

3 Interflavios tabulares, esculpidos, princi ite, sobre sedil
[ Superficies dissecadas, em colinas tabulares
E3 Superficies dissecadas, em dois niveis de colinas tabulares

D Superficies aplainadas, dissecadas em interflivios tabulares
(sedimentos paleo-mesozoéicos)

[ Superficies dissecadas, em ravinas e vales curtos e estreitos
[ Superficies tabulares de bordos escarpados (mesetas)

I Superficie tabular, capeada por sedimentos terciarios, laterizados da Serra
de Tabatinga

T Colinas arrasadas, desenvolvidas sobre sedimentos terciarios e mesozoicos
terciarios

3 Superficie aplainada por pediplanagéo
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Cristas residuais, estruturais

[ Cobertura de espraiamento aluvial, sob clima semi-arido

3 Superficie tabular da Chapada do Araripe

= Encostas de planalto sedimentar, dissecadas em degraus e ravinas
[ Superficies tabulares, capeadas por sedimentos terciarios
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Fonte: Mapa Geologico do Estado do Piaui. CPRM. Teresina, 2006.

CLASSIFICAGAO IONICA DAS AGUAS
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DISTRIBUIGAO DAS QUALIDADES DE AGUAS PARA A AGRICULTURA

(Segundo a classificagdo do USSL)
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CLASSIFICAGAO DE DUREZA DAS AGUAS
(Segundo a classificagdo de Custodio & Lhamas,1983)
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AQUIFEROS COM ALTA A MEDIA POSSIBILIDADE PARA CAPTAGAO DE AGUA
SUBTERRANEA, EM ROCHAS COM POROSIDADE INTERGRANULAR

- Aqiiifero Serra Grande

Na 4rea estudada representa a seqiiéncia basal da bacia, com uma superficie aproximada de 932 kri
assentada diretamente sobre as rochas pré-cambrianas, cuja exposi¢ao e recarga se caracteriza por uma
estreita faixa de diregdo NE-SW, estendendo-se de Caracol, na porgdo sudoeste do projeto, até além de Sao
Jo&o do Piaui, sustentando a linha de “cuesta” dos limites da bacia com as rochas do embasamento. Trata-se
de unidade geoldgica predominantemente clastica, com espessuras anémalas e muito variaeis, tanto em sua
faixa de afloramento como em subsuperficie, em fungdo de movimentagdes tectonicas que ocorreram durante
sua sedimentagéo, especialmente na borda da bacia. Na zona de confinamento, em diregéo ao interior da
bacia, a espessura aumente progressivamente alcangando no médio vale do rio Gurguéia valores em torno de
430 metros. No pogo estratigrafico CC220, com 953 m de profundidade, perfurado pela CPRM, situado no
Parque Nacional Serra da Capivara, a 10 km da borda da bacia, dentro ca area do projeto, esta unidade
apresenta no perfil litolégico do pogo 791 m de espessura, sem atingir a interface com o embasamento
cristalino. Seu limite inferior é discordante e bastante irregular, em conseqiéncia dos movimentos
ascendentes e descendentes de blocos do substrato cristalino, enquanto o limite superior é bastante regular,
podendo ser tanto brusco como gradativo para a seqiiéncia pelitica da formagdo Pimenteiras que lhe é
confinante. Litologicamente é representada pela predominanda de arenitos cremes, rosados,
esbranquigados, amarronzados até avermelhados, granulagdo fina a muito grosseira, comumente
conglomeraticos e conglomerados, com gréos angulosos a subarrendondados, foscos, mal selecionados,
cimento silico-caulinico e silico-ferruginoso, normalmente fridveis e localmente duros, em especial, na base do
pacote. Freqlientemente sdo caulinicos e, quando conglomeraticos apresentam matriz arenosa a areno-
argilosa, fina a muito grosseira, com seixos predominantemente de slica, angulosas a subarredondados e
arredondados. Localmente podem ocorrer finos niveis de argilito ou siltito vermelho a arroxeado, lacustrinos,
muito endurecidos, normalmente na base da seqiiéncia, no contato com o embasamento cristalino. Na faixa
aflorante, com base nos pogos cadastrados, as capacidades especificas variam entre1,88 a 10,58 m¥h/m,
enquanto na parte confinada fornece vazdes de até 200 m%h. Os sdlidos totais dissolvidos, segundo os
resultados das analises fisico-quimicas realizadas, raramente ultrapassam 400 mg/L, variando de 50,80 a
425,60 mg/L.

- Aqiiifero Cabecas

E a unidade hidrogeolégica que ocupa a maior superficie na area sedimentar do projeto, com
aproximadamente 6.425 kn? distribuindo-se por toda a sua porgdo norte, extrapolando seus limites. A
semelhanga das outras unidades geoldgica se dispde naborda da bacia, seguindo a linha de “cuesta”, através
de uma faixa continua, sobrepondo-se aos pelitos da formagéo Pimenteiras, culminando com um relevo
escarpado que ajuda a sustentar os limites da bacia. Forma extensas coberturas arenosas, detritelateriticas

que contribuem, consideravelmente, para a recarga do aqiifero. Aflora em todos os vales dos drenos que
nascem no topo dos contrafortes da margem sedimentar e correm no sentido norte, para desaguarem no rio
Piaui, pela margem esquerda. A maioria desses vales sdo profundamente entalhados, ladeados por escarpas
ingremes, esculpidas nos arenitos dessa formagdo. Em condigcdes de confinamento ocorre regionalmente
entre o aquitardo Pimenteiras, na base, e o aqtitardo Longé, no topo, ocupand no canto noroeste da area

investigada reduzida superficie, ja que se trata de um aquifero predominante livre. Em sua faixa aflorante na
areado projeto, onde alcanca até cerca de 75 km de largura, apresenta espessuras que variam entre 40 e 60
metros nas proximidades do contato com a formagéo Pimenteiras, chegando entre 100 e 150 metros na sua
porgao setentrional, nas imediagdes da zona de contato com a formagao Longa. No rumo noroeste, em diregdo
ao interior da bacia, as espessuras tornam-seainda maiores alcangando de 250 a 300 metros, como acontece
no médio vale do rio Gurguéia. Suas litologias sdo representadas por arenitos rosados, cremes,
embranquigados, amarronzados e marrons-avermelhados, granulagao fina a média, indo até grosseira, gréos,
subangulosos a arredondados, foscos, bem selecionados, bem estratificados, geralmente micromicaceos,
porosos, de boa permeabilidade, fridveis, exibindo em sua area aflorante, comumente, intenso fraturamento,
por vezes, assumindo em afloramento, forma de “casco de tartaruga”. E comum na base e porgdo mediana do
pacote, alternancia com siltitos e folhelhos arroxeados a rosados, finamente acamadados, assim como a
presenga de niveis conglomeraticos, com seixos de quartzo angulosos a subangulosos. Na segao superior
ocorrem arenitos esbranquigados a vermelho-arroxeados, acamadados, bem estratificados, finos a médios,
graos angulosos a subarredondados, brilhantes, pouco micromicaceos, cimento silico-ferruginoso, porosos,
permeaveis e fridveis, com niveis grosseiros a conglomeraticos, contendo seixos de quartzo angulosos a
subangulosos que raramente ultrapassam 5 cm de tamanho. Por ser um aquifero de natureza
predominantemente livre, em sua vasta regido aflorante, as capacidades especificas, verificadas em alguns
pogos, variam de 0,62 a 2,51’ /h/m, alcancando em sua restrita area confinada 10,0 m*/h/m. Suas aguas
apresentam baixa salinidade, com a maioria dos valores de sélidos totais dissolvidos, abaixo de 100,0 mg/L,
recomendadas tanto para consumo humano e animal, como para a agricultura. Localmente, podem ser
encontradas aguas cloretadas, com maior teor salino que representam riscos ao solo e a maior parte das
culturas, além da presenca acentuada de ferro, em trés localidades.

- Aqiiifero Poti

Aflora restritamente no canto noroeste da area do projeto, a norte da cidade de Canto do Buriti, onde ocupa
cerca de 69 km’. Esta representado por arenitos esbranquicados, predominantemente finos a médios, bem
acamadados, exibindo estratificagdo planoparalela ou mesmo, cruzada de baixo angulo. Sdo porosos e
friaveis, aparentando ter boa condutividade hidraulica. Na parte superior do pacote arenoso, préximo ao limite
norte do projeto, ocorrem folhelhos e siltitos cinza a cinza-arroxeados, finamente laminados, micaceos. Seu
contato inferior com a formagao Longa é brusco e marcado por uma relevante diferenga topografica, passando
da zona deprimida dos pelitos desta formagao para um relevo escarpado, sustentado pelos arenitos Poti. O
contato superior, com a formagao Piaui, esta fora dos limites da area do projeto. Sua espessura, a norte da
cidade de Canto do Buriti, dentro dos limites investigados, foi estimada em 40 metros. Em fungdo de sua
limitada ocorréncia e pela auséncia de pocos que pudesse fornecer informagdes necessarias para a sua
avaliagdo esta unidade ndo despertou interesse hidrogeoldgico neste estudo, sobretudo em face dos
consideraveis recursos apresentados pelos aquiferos Serra Grande e Cabegas.

AQUIFEROS COM BAIXA POSSIBILIDADE PARA CAPTAGAO DE AGUA
SUBTERRANEA, EM SEDIMENTOS SEMICONSOLIDADOS A INCOERENTES,
COM POROSIDADE INTERGRANULAR

- Aqiiifero Terciario-Quartenario, Detrito-Lateritico

Corresponde as coberturas arenosas e areno-argilosas e/ou argilo-arenosas, parcialmente laterizadas,
ocupando cerca de 4.837 km? de superficie, distribuindo-se por extensas areas descontinuas no planalto
sedimentar da bacia, com cotas que variam de 300 metros na regigo a noroeste de Sao Jo&o do Piaui, até em
torno de 700 metros ao norte de Caracol, na porgéo centro-oeste do projeto. Desenvolve-se, principalmente
sobre os arenitos da formacgdo Cabegas, pela acdo de alteracdo e desagregacdo dessas rochas.
Litologicamente, sé&o sedimentos incoerentes a semiconsolidados com tonalidade esbranquigada, creme,
rosada, amarronzada, amarelada e avermelhada, granulagdo predominantemente fina a média e matriz
arenosa a areno-argilosa, localmente com ocorréncia de pequenos seixos de quartzo, mal selecionados e,
ocasionalmente, com limonita e/ou canga lateritica, cujo processo € mais comum quando a unidade geoldgica
sotoposta é a formagdo Pimenteiras. Pode ocorrer a presenga de cascalheira, como a encontrada a 4,5 km a
nordeste de Nova Santa Rita, @ margem da rodovia BR-020. Apresenta espessura maxima da ordem de 5m,
embora em alguns locais possa ser superior. Do ponto de vista hidrogeoldgico representa uma unidade
armazenadora de agua no periodo chuvoso e, embora aparentemente sem condigdes de explotagdo para a
captagao direta de agua subterranea funciona como aqtiifero de transito, sendo uma importante fonte de
recarga por drenanga descendente para os aquiferos porosos, especialmente o Cabegas.

- Aqiiifero Terciario-Quartenario, Detrito-Lateritico

Repousa sobre as rochas pré-cambrianas, com uma superficie de 1.138 knf , posicionado entre as cotas de
320 metros na regido ao sul de Coronel José Dias até 540 metros a sudeste de Caracol, destacando-se a
porgao que se estende desde ao norte de Sdo Raimundo Nonato até aos arredores de Coronel José Dias, ao
longo da BR 020, margeando a borda da Bacia Sedimentar do Parnaiba, desenvolvida sobre os metapelitos e
calcarios metamorficos do grupo Casa Nova e sedimentos residuais do grupo Serra Grande, atualmente em
fase intensa de dissecacéo. Caracteriza-se como sedimento semiconsolidado a incoerente, com tonalidades
amarelada, amarronzada e avermelhada, comumente, também amarelo ocre, arenoso a areno-argiloso,
localmente argiloso, com matriz de granulagéo fina a média, indo até grosseira, normalmente conglomeratica,
gréos angulosos a subarredondados, foscos, com poucos brilhosos, mal selecionados e cimento silico-
argiloso a silico-ferrunginoso. Apresenta niveis e lentes conglomeraticos, com grande abundénca de seixos

de silica, geralmente brancos, tamanho predominante de 1 a 10 cm, chegando até 20 cm, subarredondados a
arredondados, normalmente formando extensas cascalheiras, onde arelagéo seixos/matriz varia de 60%/40%
a70%/30%. Pode formar plat6, sustentado por canga lateritica, conglomeratica, contendo seixos de silica que
podem atingir até cerca de 10 cm de tamanho. Localmente, pode apresentar tonalidade avermelhada,
composigao essencialmente argilosa, cuja origem esta ligada a decomposigédodos calcarios metamorficos do

grupo Casa Nova, especialmente ao longo da BR 020, entre Sdo Raimundo Nonato e Coronel José Dias. Sua
espessura pode alcangar até cerca de 25 metros, como avaliada a sudoeste de Coronel José Dias. A
semelhanga do aqtiifero (DI,) sua importancia hidrogeoldgica reside no fato de ser uma relevante unidade
armazenadora de agua no periodo chuvoso que ao cessar as chuvas e passada a saturagao dos sistemas
interconectados do fraturamento inferior alimenta o aquifero fissurd, a partir de drenanga vertical

descendente, sendo umarotineira fonte anual de recarga.

AQUIFERO FISSURAL DE BAIXA POSSIBILIDADE PARA AGUA SUBTERRANEA

- Agqiiifero Embasamento Cristalino

Ocupa aproximadamente 43% da éarea total mapeada com uma superficie aproximada de 9.421 krf,
‘concentrando-se em toda porgéo sul e centro-leste do projeto, distribuindo-se por regiées de relevo baixo,
arrasado, pediplanizado a suavemente ondulado, frequentemente com uma cobertura arenosa,
esbranquigcada a rosada, sobressaindo-se algumas cristas elevadas, alinhadas tectonicamente nas diregdes
NS e NE-SW, sustentadas por rochas resistentes, como quartzitos, xistos quartzosos e litotipos granitdides.
Esta representado na area investigada pelo Embasamento Pré-Siluriano que constitui o conjunto de rochas
arqueanas e proterozoicas, cratonicas, de consolidagdo pré-brasiliana, representadas por gnaisses
migmatitos, granulitos, granitdides diversos, xistos, mafico-ultramaficas indiferenciadas e resto de
supracrustais, atribuidas ao Crato S&o Francisco, além de micaxistos, filitos, quartzitos e calcarios
metamorficos, neopraterozéicos, pertencentes ao Grupo Casa Nova.

Por nao ser objetivo do projeto, nenhuma atividade foi desenvolvida na area abrangida pelas rochas pré-
cambrianas. Entretanto, no catalogo de pogos fornecido pelo Projeto SIAGAS (CPRM, 2007), sobre a area do
projeto, constam 389 pogos cadastrados, onde, apenas 101 desse total apresentam valores de vazao.
Geralmente apresentam capacidades especificas inferiores a 0,5m*h/m, sendo comum a ocorréncia de pogos
secos. Os resultados de 16 andlises fisico-quimicas pesquisadas mostram elevados teores de salinidade,
acimade 1.000 mg/L e valor médio de dureza total em CaCO?, pouco acima de 700 mg/L.

E importante ressaltar que nos pogos situados no dominio das rochas carbonaticas a salinidade esta abaixo de
1.000 ml/L. Além do mais, nesse dominio foi verificado apenas a presenca de cavernas, sem registro de
sumidouros e/ou dolinas.

Essa dureza elevada, detectada nas areas de ocorréncias das rochas xistosas, graniticas e gnassico-
migmatiticas pode estar relacionada a sistemas de fraturas e/ou falhas, interconectadas com os terrenos
calcarios.

AQUITARDOS POROSOS DE BAIXA PRODUTIVIDADE PARA AGUA SUBTERRANEA

- Aquitardo Longa

Sua maior exposigéo est4 situada na porgdo noroeste do projeto, onde ocupa uma area de 601 kni , entre as
cidade de Canto do Buriti e Brejo do Piaui, além de testemunhos isolados a oeste da cidade de Jodo Costa.
Posicionado, estratigraficamente, entre os arenitos da formagao Cabecas e os da segéo inferior da formagéo
Poti, o aqliitardo Longé é caracterizado, predominantemente por uma seqiiéncia pelfica de folhelhos cinza-
escuro a pretos, arroxeados e esverdeados, homogéneos ou bem laminados, localmente calciferos,
micromicaceos, apresentando, geralmente, em sua parte média, um pacote de arenitos e siltitos cinza-claro a
amarronzados e esbranquicados, bem acamadados e laminados, pouco duros. O contato inferior, com a
formagao Cabecas, ¢ bem marcado pela acentuada mudanca litoldgica, passando dos arenitos finos a médios,
com estratificagao cruzada desta formagéo para uma seqliéncia essenciamente pelitica Longa. Ja o contato
superior, com a formagao Poti, ¢ normalmente concordante, gradacional ou de brusca mudanga litolégica. Sua
espessura aflorante, na regido leste de Canto do Buriti, tem cerca de 80 metros. No canto noroeste da drea os
sedimentos argilosos desse aqiitardo repousam sobre o aqgiiifero Cabegas, em condigdo de confinamento.

- Aquitardo Pimenteiras

Representa a segunda unidade litoestastigrafica mais antiga da bacia e, a semelhanga do grupo Serra Grande,
ocupa uma faixa continua de diregdo NE-SW, acompanhando a configuragéo estrutural da borda da bacia, indo
desde o limite ocidental da area do projeto, a oeste de Caracol, até a sua por¢ao nordeste, ao redor da cidade
de Sao Jodo do Piaui, onde se expde largamente, ocupando uma area de 935 kni . Litologicamente é
representado por uma predominancia de folhelhos de cores cinza, cinza-avermelhado e cinza-arroxeado,
amarronzados, esverdeados, avermelhados e vinho, finalmente laminadas, fisseis, micaceos e, geralmente
quebradicos. Alternem-se com folhelhos e siltitos, sendo mais freqlientes na por¢éo superior do pacote,
arenitos finos de coloragdes cinza, creme, arroxeada, rosada, amarronzada e avermelhada, micromicaceos e,
localmente conglomeraticos e calciferos. O contato inferior, com o grupo Serra Grande, é concordante
podendo ser tanto brusco como gradativo. O contato superior, com a formagdo Cabegas, é concordante e
gradacional. Sua espessura aflorante, na area estudada, pode atingir até cerca de 100 metros na regido de
Sé&o Joado do Piaui, onde se expde amplamente. Nos perfis litolégicos dos pogos CC561, CC220 e CE316
apresenta espessuras de 126m, 117m e 105m, respectivamente. Representa a unidade confinante do aquifero
Serra Grande e, embora ainda sua condutividade hidraulica, por filtragdo ou drenanga vertical, tanto
ascendente como descendente, respectivamente para os aqliferos Cabegas e Serra Grande nédo tenha sido
avaliada, por falta de dados consistentes ou estudos especificos, € sem duvida uma comunicagao de aga
importante, tanto na relagédo de cargas hidraulicas entre esses dois aqliferos como no conhecimento do
volume de recarga. Os raros pogos perfurados neste aquitardo apresentam vazées menores do que 1 m*/h ou
mesmo secos como é o caso do pogo CC 775, nafazenda Tanquinho, além de salinidade elevada.
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