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APRESENTACAO

Em cumprimento ao que estabelece o artigo 25 e o
inciso VIII do artigo 26 do Regulamento do Codigo de Minera
¢ao (Edigao 1981), a Companhia de Pesquisa de Recursos Mine
rais - CPRM, requerente_dos pedidos de pesquisa 820.107/84,
820.108/84 e 820.109/84; para os quais detém os alvaras 8.693,
8.694 e 8.695, publicados no D.O.U. em 03.01.85, vem subme
ter & apreciagao do Departamento Nacional da Produg¢do Mine
ral - DNPM, o Relatdrio de Prospecgac Preliminar, referente
as tres areas liberadas 3 CPRM no Municipio de Capao Bonito

SP.

As areas objeto deste relatdrio fazem parte de um
contexto geoldgico unico, sendo por isso enfocadas num mes
mo documento, contendo metodologia, trabalhos Ade pesquisa
realizados e resultados obtidos -~ l.: oz 7 & 7T . - -

“ . I frep, T T -
S0 F - FIrm T, yr Y A i — - L
a SEIe J -y P | —_— - Y oreralie
_— e

Os trabalhos de pesquisa foram executados pela Su
perintendéncia Regional de Sao Paulo - SUREG-SP, sendo a
chefia do projeto exercida pelo gedlogo CLEBER PAULO FERRART
e supervisao coube ao geblogo TARCISIO BORIN JUNIOR.

As analises quimicas e petrograficas foram execu-
tadas pelo laboratdorio da empresa - LAMIN/Rio.

Todas as atividades foram supervisionadas pela SU
PAMI/Rioc através da Divisao de Controle Tecnico, cabendo a
supervisao ao gedlogo JOSE RIBEIRO MENDES.

A responsabilidade técnica dos trabalhos executa
dos & do gedlogo TARCISIO BORIN JUNIOR CREA-61.466/D -6a.
a

Regiao.
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1l - INTRODUCAO
1.1 -~ Historico

O Projeto Capao Bonito & composto por trés  Aareas
que foram requeridas prioritariamente para ouro aluvionar
em funcao dos inumeros vestigios de garimpagem, gue remonta
desde o periodo colonial, além de inumeras citagoes  biblio

graficas sobre a presenca de ouro livre nos rios da regiao.

O bloco de areas localiza-se na bacia do rio das
Almas (Folha de Capao Bonito), afluente da margem esguerda
do rio Paranapanema. Esta regiao ja foi alvo de varios tra
balhos geoldgicos de prospeccac mineral e mapeamento geold-
gico. Entre os trabalhos de prospec¢ac mineral destaca-se o
Projeto Serra do Jabaguara (Pesquisas Proprias/CPRM-1981) que
acusou a presenca de ouro livre, além de Cu, Pb e Zn nas ca
beceiras do rio das Almas. Os trabalhos de mapeamento mais.
importantes foram o Projeto Calcario para Cimento (DNFM/ CPRM-
1972) e o Projeto Cabao Bonito (SICCT-PROMINERIO/CPRM- 1983)
que mapeou esta folha na escala de 1:50.000.

De acordo com.todas essas informacoes sobre a geo
logia da area sugeriu~se o requerimento destas tres areas de
pesquisa que. foram protocolizadas no DNPM em 1984,

l.2 - Situacao legal

A situacao legal do projeto encontra-se sumarizada
na tabela I a sequir.

NE 7530.0210.0343
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TAEEIA I - SITUACAO LEGAL DAS AREAS DO PROJETO CAPAO BONITO

w

N@ PﬁOCESSO

DATA PUBL. AREA SUBS DATA LIMITE
D.N.P.M, D.0.U. CONCEDIDA TANCIA REL,. PRELI~

| | ARGIIA REFRA
820.107/84 8.693 03/01/85 1.000 TARTA 30/10/87
- ARGIIA REFRA
820.,108/84 8.694 03/01/85 1.000 TARIA 30/10/87 |

820.109/84 8.695 03/01/85

L

TARTA 30/10/87
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1.3 - Localizacao e vias de acesso

As areas requeridas localizam-se na folha t0p0g:§-
fica SG.22-X¥B-III—1, escala 1:50.000 Capao Bonito-SP, entre
os paralelos 24°00" e 24%08' de latitude sul e os meridia
nos 48°15' e 48%°25' de longitude oeste (fig. 1).

O acesso as areas, a partir de Sao Paulo pode ser
feito pelas rodovias estaduais Castelo Branco e Raposo Tava
fes num percurso de 250 km. Atraves da rodovia Castelo
Branco atinge-se a cidade de Tatul percorrendo-se 155 km e}
a partir dai, toma-se a rodovia SP-127 até as cidades de Ita

o’i‘ooooo.oooooo‘ooooq

petininga - Capac Bonito, perfazendo-se aproximadamente 100
km. As areas requeridas situam-se num raio de 10 km da ci
dade de Capao Bonito, podendo ser facilmente atingidas atra
vés de estradas municipais de terra batida, alem da rodovia
asfaltada Joao Pereira dos Santos Filho, queqliga Capao Bo
nito.ao distrito de Ribeirao Grande - Fabrica de Ciménto Nas-
sau. O vilarejo de Ribeirao Grande serviu de base para o©
desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa durante a fase de

campo.

1.4 - Aspectos gecmorfoldgicos e fisiograficos

As areas de pesquisa situam~-se entre duas grandes

unidades geomorfoldgicas, a Depressao Periférica e o Planal
to Atlantico, segundo o mapa gecomorfologico do Estado de
‘Sao Paulo (PRO-MINERIC - 1981l) (fig. 2).

A Depressao Periférica apresenta um relevo suave
mente ondulado, com desniveis maximos de 180 m e correspon
de ao dominio das rochas da Formacao Itarare. O padrao de
drenagem é'dentritico, nao muito denso, com vales amplos e
pouco entalhados e que por vezes admitem expressivas cober

turas aluvionares.

O Planalto Atlantico apresenta um relevo colino-
montanhoso, com altitudes de até 1.000 m, sustentado princi

03
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palmente por rochas do Grupo Acungui e granitdides associa-
dos. O padrao de drenagem € do tipo retangular dendritico,
com vales mais entalhados e fechados e, portanto, com depo

sitos coluvio-aluvionares mais restritos.

A vegetacao original foi quase toda estinta, ce
dendo lugar para a agropecuaria e reflorestamento de pinus.
A mata tipo Atlantica sdO se encontra preservada ao  longo
das principais drenagens (Rioc das Almas e Conchas) ou em

manchas esparsas.

A rede de drenagem faz parte da bacia do rio Para
napanema, tendo como principal afluente o rio das Almas, com
largura média de 10 m, gue por sua vez recebe os rios Con-

chas e Ribeirao Grande, sendo as mais expressivas.

O clima é considerado do tipo sub-tropical Umido,
sem estacao seca muito definida, sendo que os meses de abril
a outubro sao mais secos, incidindo o periodo chuvoso de no

vembro a marcgo.

1.5 -~ Infraestrutura socio-economica.

A regiao de Capao Bonito & reconhecida como pouco

desenvolvida, apesar do grande avango nos ultimos anos.

A agricultura e a indGstria extrativa mineral sao
as principais fontes de renda e empregos da regiao. Recente
mente, com a implantacao da fabrica de cimento Nassau, veio
reforcar a tese de que a exploragao mineral tem e tera  um
papel importante no desenvolvimento local, mas a agricultu
ra continua sendo a maior fonte de renda do municipio. A re
gido & hoje, uma das maiores produtoras de feijao do Esta
do de Sao Paulo, além de apresentar uma significativa produ

cao de horti-fruti- granjeiros.

A cidade de Capao Bonito possui uma boa infraestru
tura que inclui agéncias bancarias, DDD, comércio ativo,

bons hdteis, hospital, escolas, oficinas mecanicas, etc.

06

NE 7530.0210.0343



(D

CPRM

2 - METODOLOGIA DE PESQUISA

As trés areas gue compoem o Projeto Capao Bonito,
na bacia do rio das Almas, foram requeridas prioritariamen-
te para ouro aluvionar e secundariamente para metais base,

amparado numa ocorrencia de Cu e Pb, conhecida como Eitim
be.

Face a isso, objetivando-se confirmar a presenca
de ouro nos aluvioces das areas e avaliar a potencialidade da
ocorréncia do Eitimbe, implantou-se a fase de prospeccao

prelimiﬁar.

Tendo em vista, o fato de nao se ter c¢onseguido
uma autorizagao do proprietario do solo onde se insere a
ocorréncia do Eitimbe, nenhum trabalho prospectivo foi desen
volvido.

A etapa de prospeccao preliminar constou de um
levantamento bibliografico sobre a regiao, associado a uma
interpretacao fotogeologica na escala 1:25.000, onde se
planejou os trabalhos prospectivos -para o aluviao e para
metais base.

O mapeamento geologico, proposto na escala de

oooobboooooq'ooo.oooooooo"oooc

1:25.000, foi efetuado ao longo das estradas, sendo gque no

i

alvara 820.109/84 apresentou um grau detalhe compativel a

escala de 1:10.000. Este mapeamento visou principalmente a
deteccao de mineralizacoes sulfetadas, uma vez que a regiao
apresenta um nivel de informacoes geclogicas muito bom, com um
grﬁnde nimero de analises petrograficas e geoquimicas. A di
visao estratigrafica e faciologica foi compilada do Projeto
Capao Bonito (PRO-MINERIO/CPPM) proposta por. TAKAHASHI et
alii (1983), que & considerada a mais atualizada para a :éa
giao.

| Concomitantemente ao mapeamento geoldgico, reali
Zou-se uma prospeccao geoquimica por sedimentos de corrente

e concentrados de bateia, em drenagens cujas areas de in-

fluéncia estao contidas nas areas requeridas e de interesse,

07

Mod, 002 ' NE 7530.0210.0343

0000000000008 000O




‘.OQ.G

..OOOOOOOOOO‘....0.0.....

o0

-~

0000000000009 C0°0OO

Mad, 002

- clw;_:—-'.}..a

o |

! . CPRM
3

Neste caso, a amostragem de sedimento de corrente, restrin

giu-se a area de ocorrencia do granito intrusivo Rio Abaixo.

Para ocorréncia do Eitimbe, programou-se uma

amostragem de solo em malha de 25 x 25 m nao executada  pe

los problemas expostos anteriormente.

A prOSPeCQEbLaluvionar baseocu-se& num mapeamento
geoldgico dos terracos aluviais, associado a amostragens
de concentrado de bateia e sondagem do tipo banka de 4" emn
secdes transversais ao alongamento maior da planicie aluvio
nar. No total foram executados 6 (seis) sec¢oes de sondagem
e 50 furos, abrangendo os alvaras 820.108/84 e 820.109/84.
Os concentrados de bateia resultantes dos furos de sonda fo

ram analisados para ouro pelos méetodos de contagem de  pin

tas e amalgamacao.

08
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3 - TRABALHOS DE PROSPECCAQO DE PRELIMINAR -
3.1 -~ Logistica

Os trabalhos de logistica consistiram na montagem
de uma estrutura técnica e administrativa necessaria a rea-

lizacao das atividades do projeto.

As atividades de campo contaram com apoio de acam
pamento para bracais, um laboratdrio para andlises de ouro
pelos métodos de contagem de pintas e amalgamagao e escritd

G‘i,%lilbilllrﬂlllll'l'l’llllili‘ileIlﬂDID@

rio num imdvel alugado na Vila de Rib. Grande que dista 10

km de Capao Bonito.

Nesta fase preliminar o projeto operou com um geo
logo, um técnico de mineracao, 2 auxiliares de campo e 10
trabalhadores bracais; alem de uma sonda do tipo Banka de
4", um VW Sedan e uma Kombi-VW.

3.2 - Geologia regional

Regionalmente, na éreé:de interesse, as rochas
mais antigas sao aquelas do embasamento arqueano, e compare
cem principalmente a sul da falha Lancinha - Cubatao, no ma
cigo mediano de Joinville (Y. HASUI et alZz - 1975), inte-
gradas por rochas gniaissico-migmatiticas policiclicas, asso

ciadas a complexos granuliticos, como também por sequéncias
de menor grau metamdrfico. A norte da falha, as rochas do
embasamento afloram através de pegquenos nucleos isolados.

As rochas correlacionaveis ao Proterozdico Medio

se integram no Grupo Setuva, e sao representadas por
uma sequéncia vulcano-sedimentar, de baixo a médio grau me
tamorfico, a qual se encontra distribuida por varias faixas
distintas, assim designadas: Perau, Agua Clara, Turvo-Caja-

ti e Itaiacoca-Itapeva.

As rochas do Grupo Acunqui, do Proterozdico Médio

09
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a Superior, constituem uma sequencia carbonato-terrigena, de
baixo grau metamorfico, com raras. intercalacoes de aﬁfiboli
to e estao compreendidas predominantemente entre as falhas
Ribeira e Fiqueira, a leste, e as falhas Espirito Santo, ca
rumbé e Morro Agudo, a oeste. Os sedimentos imaturos da For
magao Iporanga (O.H. LEONARDOS, 1934), posicionados ao longo
da falha Figueira, e considerados como tardi-orogénicos (Se-
quencia Betari-Iporanga) por E.C. DAITX, 1980, foram inter
pretados por C. CHIODI FILHO et aqlii (2983), como sincronos
as rochas do Grupo Agungui, com base em semelhangas metamdr
ficas e estruturais.

700000.0.....‘00006

As rochas granitbides comparecem também com grande
expressividade, compondo cbrpos alongados de direcao NE-SW
(complexos Trés CoOrregos, Cunhaporanga e Agudos Grandes), e
tem sido interpretadas como sin a tardi tectonicas brasilia
nas (Proterozdico Superior), através de determinag¢des radio
metricas, apesar de alguns autores terem chamado a atencao de
gue possam ter uma evolugao mais antiga. Corpos circunscri
tos porfiriticos ocorrem em toda a area, sendo de dimensoes

reduzidas, e de composicao acida a intermediaria.

As rochas fanerozdicas da Bacia do Parand compoem
0 limite setentrional das rochas pre-cambrianas.

Os tragos estruturais mais marcantes, dizem respei
to a regmagénese cambro-ordoviciana descrita na porcao sul-
oriental da Plataforma Brasileira por F.F. de ALMEIDA(1967),
associada ao desenvolvimento de expressivos falhamentos trans
correntes (falhas Espirito Santo, Aguas Grandes, Ribeira, Fi
gueira, Lancinha, etc.). Marcante também, € a Reativacao
Wealdeniana da plataforma (F.F. ALMEIDA, 1967), caracteriza

da por intenso magmatismo basico e alcalino no mesozoico.

3.3 - Geologia local

No ambito das areas requeridas comparecem unidades

estratigréficas, desde antigas (arqueano) até de idade re

10
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cente, representadas no mapa geologico do anexo I (escala 1:50.000).

As sultes metamdorficas do embasamento representam

as unidades mais antigas (arqueano) , as gquais, devido as
semelhancas litoldgicas e o fato de estarem fisicamente se
paradas entre éi, foram individualizadas ems-duas seguencias:

Apiai-Mirim, aflorante a oeste das Areas requeridas; consti
tui-se de biotita gndisses porfiroblasticos e laminados, gra
nito gniisses, anfibdlio xistos, milonito gnaisses, etc.,com
plexamente deformados; Rio Abaixo, aflorante na regiao
do Bairro do Rio Abaixo; constitui—seﬂpredominantemente de
xistos gnaissdides,. gnaisses miloniticos, rochas quartzo fel

dspiticas laminadas e biotita gnaisses porfiroblasticos su

bordinados.

2 Sequéncia Perau (Proterozdico Médio) estd represen
tado pela Unidaue Inferior (PMSapi) de dir"egéo NE-SW, e cu
jos constituintes litologicos, da base para o topo, sao:

-Quartzitos (gq): afloram na regiao do rio Abaixo,
onde se assenta discordantemente sobre as rochas da Sulte

Metamorfica Rio Abaixo.

- Calciossilicatadas (cs), também na mesma regiao,

este conjunto e definido por rochas carbonaticas impuras, ge

ralmente silicificadas, e classificadas como carbonato xis

.......O...’....0.0.....‘..O.ﬂ

L ¥

tos, marmores e dolomitos silicosos. Contém a mineraliza-

: cao sulfetada, conhecida como Eitimbe, com éxpressiva area
® de ocorréncia de blocos de chapéu de ferro.

@ - Carbonato-xistos {(cx): esse termo & empregadoge
¢ nericamente, pois engloba um pacote de carbonatos impuros
® com intercalacdes de metcalcarios/metadolomitos (mc), e até
! B de micaxistos e filitos.

® - Metabasitos (mb): de posicao estratigrafica nao
® definida, ocorrem expressives niveis de anfibolitos, na re
P gido a leste das areas de interesse, constituldos por rochas
® esverdeadas escuras, granulacao média, ligeiramente orientadas,
.O e supostamente concordantes aos quartzitos basais. Também
¢ 11

NE 7330 0210 0343




(D

CPRM

como parte integrante da Unidade Inferior, ocorre uma expres
siva area de rochas indiferenciadas (i), composta por car-
bonato xistos, anfibolitos, carbonato-anfibolitos, metabasi

tos, quartzitos e xistos gnaissodides.

A sul das areas requeridas afloram as rochas do
Grupo Acungui (Proterozdico Médio a Superior), aflorando tao
somente a sequéncia terrigena, (PMSavI2) de baixo grau metamdor
fico, e representada por meta-arenitos, metassiltitos, fili-
tos, sericita-xistos, indiferénciadas. |

As rochas granitdides (PS ¥ ) estao rebresentadaé
pelos complexos Tres COrregos (tc), Barreiro (b) e Capuava
(c), e como rochas graniticas intrusivas (EOB‘), dois cor-
pos, conhecidos como Capao Bonito (cb) e Rio Abaixo (ra).
Como representantes do magmatismo mesozdico, estac represen
tados alguns poucos diques de diabasio, e os sedimentos fa
nerozoicos da Bacia do Parand afloram em toda a regiao nor
te da area, representados pela Formacao Itararé (permo-carbo
nifera) que possue como constituintes litoldgicos, diamicti
tos, arenitos e siltitos. As'aiuvi5es holocénicas (Qha) ’
constituidas por cascalhos, areias e argilas possuem bastan
te expressao na regiao de interesse, podendo atingir até
500 metros de largura.

Estruturalmente, os elementos que guardam o maior
destaque da area, sao os grandes falhamentos transcorren-
tes possivelmente reativados no cambro-ordoviciano, OS quais
foram os responsaveis pela compartimentacao tectonica atual
da area, tendo inclusive influenciado na distribuicao das
unidades estratigraficas presentes. Nao menos importante, de

~acordo com C. CHIODI FILHO et alii (1983), foi o papel desen
penhado por alguns desses falhamentos (Espirito Santo, Fi
gueira, etc.) na formacao da bacia Agungui. As estruturas
de -dobramentos estao quase ausentes de representacao nesse
segmento da area, a nao ser uma anticlinal inferida, posicio
nando as rochas do Complexo Barreiro no nucleo de uma anti-
clinal.

ooooooo'ooooo‘o‘ooooooooooovooocooooooco‘oooo@
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No que se refere as deformacoes ocorridas, na area,
elas sao satisfatoriamente entendidas a nivel das rochas pfo—
terozdicas, ja que aquelas arqueanas, exiberﬁ estruturas que
dao conta de um grande numero de deformagoes, atualmente pra
ticamente irrecuperévgis. Dessa maneira, para as rochas do
Grupo Sefuva, os dados coletados permitem inferir uma primel
ra fase de dobramento isoclinal cerrado com direcao N50E~70E
e suposta vergéncia para NW; uma segunda fase de dobramento
aberto e de pequena amplitude, segundo N40-50E; e uma tercei
ra fase de dobramentos cruzados com orienta¢ao aproximada N45
W. A primeira fase afeta apenas as rochas Setuva, e pode ter
sido marcada por intensa transposicao plano axial, e a  ela
estariam associada a foliagao (S,) paralela a S;. A segun
da fase, que constituiria a primeira nas rochas Ag¢ungui, foi
a responsavel pelo desenvolvimento S, (Setuva) e S;  (Agun-
gui), nao & comumentemente observada nas rochas Setuva. A
terceira fase de dobramento NW-SE, cruzadas as estruturas nor

deste, foi a responsavel pela formagao de uma  superficie

de crenulacao NW-SE. Além dessas trés fases, uma quarta es

ta manifestada de maneira nao conspicua nas rochas Setuva e
Acungui, através de uma superficie de crenulagao de diregao
NE-SW-

Dentre as ocorrencias minerais marcadas na area,
aquela que se reveste de maior importancia ao projeto, e
a descrita como Eitimbe, junto ao Rio das Almas, onde

se tem impregnacdes de calcopirita e malaquita em  fratu-

-

ras. A encaixante & um metadolomito, com atitude N45E-70NW,

que estratigraficamente se situa acima dos quartzitos basais

'da faixa Aqua Clara e abaixo dos carbonato-xistos.
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4 - RESULTADOS OBTIDOS

Na fase de prospecgao preliminar os resultados ob-
tidos oferecem dados conclusivos somente com relagao aos de
pdsitos aluvionares, tendo em vista  gue na ocorrencia sul
fetada do Eitimbe nao foram realizados os trabalhos pros

pectivos devido a nao permissao do proprietario do solo.

4.1 -~ Prospeccao aluvionar

" A programagio da prospecc¢ao aluvionar previaa exe
cucao de 21 segoes de sondagem Banka de 4", abrangendo os
trés alvaras de pesquisa. No inicio de outubro/86 implemen

v...C0.0.....‘..O.ﬂ

tou-se o0 programa de sondagem associado a um mapeamento geo-
l6gico de detalhe na escala de 1:10.000.

A sondagem foi iniciada no alvara 820.109/84 por
apresentar a melhor ambiéncia geologica, bem como oOs mais
expressivos depdsitos aluvionares do bloco de areas. Deste
modo, nesta fase foram executadas 5 seg¢oes no alvara n®
820.109/84 e 1 no alvara n¢ 820.108/84, gque totaliza
ram 50 furos e 240,08 m perfurados. |

Os resultados revelados pela sondagem estao sumari
zados na tabela II e plotados nos mapas dos anexos I e

II. Nas figuras 3 a 8 sao apresentados os perfis geo-

e_r".

logicos das segoes de sondagem.

.~ Para os calculos de teores de ouro nos furos de

.sonda foi segquida a metodologia descrita a seguir:

As diversas medidas de contrdle da sondagem devem
ser anotadas em boletins, exemplificado na figqg. 9 , e

os principais controles sao o0s seguintes:

- Medida do avanco: feita na parte externa do

revestimento, acima do solo.

wil

- Medida do nicleo (elevacao) : e feita no inte-

rior do revestimento, atraves da coluna de hastes da

14
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TABELA II - RESULTADO SONDACEM BANKA

DEZEMBRO/ 86

sz | rvro | BEORARIR T 0 tg) | 128, () | cec oy | ETESSURA | & IATLY:
s-1lra| 295 |-1]-1-]1- - - - 2,25 |n5 |neG
$=1 |F-2 $,25 -l -1 -1- - - - 4,00 |rec |mEc
s-1|F3 | 4,7 - a2 | 2] om0 0,8 0,50 4,50 |182 | 20
s~1 |F-4 4,75 - |6 |16 | 22] 0,75 0,2 0,3 3,00 |397 | 35
s~1 |F-5 4,50 13 & ] 7] o0 | 0,2 0,60 4,00 124 | 19
s-1]r6 | 35 {-1-{-1]- - - 0,40 3,5 |26 |nmg
$-1 |r-6a| 3,00 -|-1-1- - - 0,10 2,68 |zoc |nEs
-1 |F-7 4,20 1 {6 |17 | 2a] 1,283 0,2 0,30 3,75 | 300 | 26
s-1 -8 | 4,50 - |10 |10 | 20| o,897 0,4 0,60 3,95  |156 | 24
-1 |F-9 4,75 - 9 [27 | 36| 1,743 0,8 1,40 4,00 - | 167 | 59
s-1 |p10] 4,25 1 | 4|15 | 20] 1,05 0,3 0,40 3,85- ) 32 ] 3
s-1 |11} 4,35 - 14 9| 13] o045 0,2 0,40 4,35 |rxec |nec
s-1 |F- 45 . | - 3| 8 | 1| o3 0,1 0,50 450 | 521 s
s-1 [r12] 3,5 - nj2 | nnf 118 0,4 0,75 3,30 |20 | 27
s-1 |F-13] 3,50 1 2| 6 | 9| 0,787 0,8 0,30 3,00 |4s5 | 45
rorazs | 15 | 61,10
MEDIAS | - 4,07 - 1-|-1- - - 0,44 3,71 |165 | 22
s~-3 |F-1 6,55 1 |10 |38 [ 49| 2,975 "o, | 1,00 6,05 }241_| 40
S =3 {F-2 ;.75 - |21 {20 | 4] 1,860 0,4 1,50 5,25 93 | 26_
s-3 |r3 5,55 1 |20 j21 | 43} 2,414 1,0 0,90 5,05 {173 | 31§
s-3 |r-4 5,00 - |3 11-}17] o481 0,3 1,50 450 -] 32 | n_
53 |rs | e -, |13 { a2 |55 1,732 0,7 1,25 6,0 | 85 | 177
s-3 f—s 6,25~ { = | -2 © 6] 0,319 0,1 0,25 60 | so| 2
s-3|r7 | 645 | - | 4| 6-]-10] 0397 0,2 0,60 | .605 |1 12|
s-3 |p-8 | S25. | 2 |26.133 | 61| 3,429 1,9 1,60 4,85 397 | 11|
TOTAIS| 8 | 47,4 B ;j’i?
MEDIAS 5,92 1,07- 5,48 | 149 | 34
S-4 |F-1 | 6,17 - |« ] 4 | 8] 0,357 ol | 0.5 | 5.1 -|256 | 16
s-4 |2 | 4,0 1 t -] 3| 4] o589 0,2 0,50 3,85 |23t | 31
S-4 {F-3 | 5,20 - {16 {30 |-40] 1,288 0,6 1,20 495 | 88 | 21°
s-4 |8 | 6,5 2 |9 |2 |-32| 220 1,6 1,15 5,90 226" | 46
S -4 |F-5 6,15 1 fwo |15 {.26] 1,521 0,9 4,70 | 5,90 203 | 30°|;
s-4 |r6 4,55 - |1 |28 |.32f 1,318. {. 0,7 1,35 0,15 jvr} e
s-4 |r7 | 3,25 - |s x| 16| o565 | 08 0,75 2,5 13 B
s-4 |F-8 | 5,75 1 |4 |16 | 22| 1,124 0,7 10,50 5,25 |s26 | s
S-4 |[F-3 | 4,00 - |10 | 28 { 38} 1,249 0,6 0,50 3,75 |16 | 15
[Torats | 45,22 |
M1 5,02 0,90 4,70 205 | 33
S-5 |F-1 3,00 - | 2 2 4| o,178 0,3 1,50 2,53 33 19
s - 5_1 F2 | 5,4 - l 1 | - | 1} o0 0,2 1,85 49 | 18] 7
s-5 |3 | 5,89 - | 1 | - | 1] o0 | o1 1,00 | 53 | 2| 4
s-5 |F-4 5,64 2 [ 3| o | 2e] 1,88 0,6 1,34 5,64 | 75| 18
s-5|rs | 5,80 1 [ -] ¢« | sp o607 0,6 1,75 5,5 {161] 51
s-5]|r6 | 5,70 - l21} s | 11 o,23 0,5 1,35 5,30 | 61| 18
s-5|F-7 | 6,30 - | 2} | 15] 0,39 0,7 2,00 6,30 | 7121 23
s'- 5 | F-8 5,94 - - - - - -~ - >,63 NBG | REG |
TOTAIS| g | 43,7 _-:‘
MEDIAS } 1,54 5,16 |63 =20
s<2 |r1 ]| 450 | - |13 | 1| 032 | o3 0,55 | .. 4,00 .| 73] T4
s-2 |r2 | 5,90 = a2 {20 |-32] 1,23 0,7 2,00 | s,65. |8 .30
s -2 [F-3 5,61 2 |10 |16 | 28] 2,002 1,0 195 | os36 | se 32,
s~2 |F-4 | 6,10 - {10 | 8 |-18] 0,86 0,5 1,00 5,85 | 174 | “30,
s-2 |e-5s | 6,30 1 |25 |48 | 74| 3,200 1,3 2,00 6,30 | 166 |_ 53
rorais| S | 28,41 B 1 750 | 27,16
MEDIAS 5,68 1,50 5,43 | 19| 32
PRPCESSO DNPM =~ 82P,108/84 |
s-6 |F-1 | 3,00 ~ -1 -]- - - 10,25 2,25 | w6 | w5
S ~6 |F-2 3,00 - t-1-1-1-- - 0,50 2,50. | xxc ms._’
s-6 |r3-| 288 |- |-]- |- - - 1,00 | . 2,60 . |ec]| wc)
s-6 |r-d 2,65 - =1 -"t1- - - 0,50 2,40 | naG. um.{
-6 |F-5 | 2,75 - |- -1~ - - - 2,50 | =G um'
5 | 14;5 . B ‘ L
IAS 2,85 | o 2,45 =]
e | 240,08 | |
oo —
T
et <. - ]

N VT

" Ll[l"-.#l

W o

L} J r“'ﬂ‘ll




PO OO O®

)

v

D

B

D @

-

DO @ @

00

)
)

)

PpOO®

) 000 0000000000000

3

ot
V)

wor
3

&

F-TA F-10
{0,50) (0,40) .

FIGURA 3 - PERFIL GEOLOGICO DA SEGAO

F-9 F-8
{1,40) (0,60)

[3,99
_IM

gl 1

0,30

(3,79
24

- ﬂﬁﬂﬁﬁmnﬁﬁh%hﬁb ~

SIgEEEEERE

DE SONDAGEM S-1 (E-W)

F-6
{0,40)

[s,5q]

NEG.

LEGENDA

CENOZOICO

QUATERNARIO

HOLOCENO E RECENTE
SEDIMENTOS ALUVIONARES

o

Comodas de orgilo, silte e oreio, geraimente

com cobertura de solo argiloso.

oQp © o
n'nﬁnﬁﬂ
-] bﬁ

Comoda de coscolho, motriz  oreno - argilosa ,
com seixos constituidos dominontemente por
quortzo leitoso, alem de quortzito, colco xisto
e gronito. Apresentom dimensdes vnriﬂ"-'ﬂiﬁ.
com frogSo medic dominonte de 3 sendo

que em diregdo o0 baose ha um oumento
gronulometrico , quando s30 comuns motagdes

de dimensDes decimetricos.

PROTEROZOICO MEDIO A SUPERIOR

GRUPO ACUNGUI
SEQUENCIA PERAU
UNIDADE INFERIOR

(LR

Rochos colcossicotodos , biotito corbonato «xistos ,

maormores , metodolamitos silicosos € micao-xistos

indiferenciodos.

SIMBOLOGIA

F-1 -Siglo do furo com o n® do mesmo
(1,50) -Espessura de coscalho .
[2,53)-Espessura total do oluvido .

19 -Teor do furo diluido no oluviGo em mQ Au/ms

ESCALA

O IP 20 !-II'J S
HORIZONTAL o e

1:1.000

) i 2 3 4m
VERTICAL B

1:1100

16



)

) ©

) O ©

DO s
J

)

XYEXRXYXKXX .

)
)

) P09 OO ODOO®

POOO
)

D ©

)

)

z Ly

FIGURA 4

- PERFIL

GEOLOCICO DA SECAO DE

F-4
(1,00)
[5,85] P
F-5 30 -3
IZ,DW‘ (1,78)
[&,30] [5,36]
32
0
—— a Dﬂnaaﬂuﬁ o] 0 0
‘ - . .
5 0 . . o 0o ﬂuﬂ C o 0a o naﬂﬂao © o0 © o
;ua a0 © © o 0 %92 ° o O w9 0 [nﬂﬂﬂguﬂﬂ
c 089 60000 °%0°%°0 AL 00,2590 %200, 2900]l0 50,5 09000
ﬂgnﬂl 0 0 o o ﬂﬂ o S — o C'orﬂ =
ﬂagoﬂ{}naﬂ 0 Qﬂ 09 0 ] g ; ;‘{
R 0 0° o O @0 Dg ° 8 g { g ;; g ;
; # ﬂﬂﬂﬂ n © ; ; g ; § g

SONDAGEM

F-2
(2,00)
[5,65]

30

S-2 (N 75°E)

F-1
{0,75)
[+,00)

1a

___-——,—-

LEGENDA

CENOZOICO

QUATERNARIO
HOLOCENO E RECENTE
SEDIMENTOS ALUVIONARES

Rei

Comodos de argilo, silte e oreia, geroimente
com coberturc de solo orgiloso.

Comode de coscalho, motriz  oreno - argilosa ,
com seixos constituicoos dominantemente Ppor
quartzo hiim.uﬁm de quertzito, colco xisto
e gronito . Apresentom dimensdes vnrﬁg&il,
com frogo medio dominonte de 3 sendo

que em diregdo o bose ha um oumento
gronulometrica, quondo sdo comuns motogdes
de dimensdes decimétricas.

PROTEROZOICO MEDIO A SUPERIOR

GRUPO ACUNGUI
SEQUENCIA PERAU
UNIDADE  INFERIOR

$143

Rochas cclcossicotodos |, biotito corbonoto xistos |

marmores, metodolomitos silicoscs e mico-xistos

indiferenciodos.

F-1 -Sigla do furo com o n® do mesmo

SIMBOLOGIA

(1,30)-Espessura de coscalho.

[2,53)-Espessura total do aluvido.

19 -Teor do furo diluido no oluviGo em mg hu/m‘

ESCALA

O 10 <0 30 4Dm
HORIZONTAL e S
1:1L000

VERTICAL

0 | 4 3 4 5
1:100

|7

B L i




N N N

)

)

)

)

)

)

F-1 F-2
(1,00) {1,50)
(s,05) [5,29)

40 26

FIGURA 5 - PERFIL GFOLOGICO DA SECAO DE SONDAGEM S-3 (N67°W)

L=
b~ .
F-3 e F-4
(0,90) - {1,50)
[5.09) w [4,50]
1| l T
ol ¢ 206,°0°2 02 052 009|°
ﬂﬂﬂ ﬂ ﬂﬂ O & o .. o O g%ﬂa i
SRR RERERLETE

F.5 F-6 | F-7 | F-8
1,25) {0,25) {0,60) (1,60)
,1a) [¢,00) [ﬁﬂﬂ [4;::1
|

LEGENDA

CENOZOICO

QUATERNARIO

HOLOCENO E RECENTE
SEDIMENTOS ALUVIONARES

E

Comodas de orgila, site e areio, geralmente

com cobertura de solo orgilaso.

o © ©
ann"'n‘l
l'ﬂﬁﬂ

Comodo de coscolho, matriz  areno - argilosa ,

com seixos constituidos dominantemente por
quartzo leitoso , olem de quortzite, coles xisto
e gronito . Apresemtom dimensSes voridveis ,
com fropdo medio dominonte de 3 sendo

que em diregdo o bose ha um cumento
granulométrica, quondo s3o comuns matagdes
de dimensOes decimeéfricas.

PROTEROZOICO MEDIO A SUPERIOR

GRUPO ACUNGUI
SEQUENCIA PERAU
UNIDADE INFERIOR

HRERERL:

Rochas colcossicatodas , biotita corbonoto xistos ,

mormores , metodolamitos silicosos e mico-xistos
indifsrenciodos.

SIMBOLOGIA
ESCALA

F-1 -Sigla do furo com o n? do mesmo

(1,50)-Espessura de coscalho .
™m

D 10 20 30 40
HORIZONTAL s e
1:1.000

[2,53]-Espessura total do oluvido .

= 0 ! 2 . am
19 -Teor do furo diluido no oluvido em mg Au/m> VERTICAL |l ——
. 1:100

|18

e e =



) @ ©®

)

FIGURA 6 - PERFIL GEOLOGICO

DA SECAO

DE SONDAGEM S-4 (E-W)

n

+ =

LEGENDA

CENOZOICO

QUATERNARIO
HOLOCENO E RECENTE
SEDIMENTOS. ALUVIONARES

==

Comodas de argila, silte e areia, geraimente
com coberturo de solo argiloso.

oo o
0,0 0°0
° e 0

Comada de cascalho, matriz areno - argildsa ,
com seixos constituidos dominantemente por
quartzo leitoso,além de quartzito, calco xisto
e granito . Apresentam dimensdes varidveis ,
com frocdo media dominante de 3" sendo

que em diregdo a@ base hd um aumento

granulometrica, quando sdo comuns matagdes
de dimensdes decimetricas.

PROTEROZOICO MEDIO A SUPERIOR

GRUPO ACUNGUI
SEQUENCIA PERAU

UNIDADE

INFERIOR

§333849

Rochas calcossicatadas ,
marmores , metadolamitos
indiferenciados.

biotita corbonato xistos |,
silicosos e mica-xistos

SIMBOLOGIA

F-1 -Sigla do furo com o n? do mesmo

(,50) -Espessura de cascalho .
[2,53]-Espessura total do aluvido .

19 -Teor do furo diluido no aluviGo em mg Au/m>

ESCALA

0 IF 20 :'u 40m
HORIZONTAL [ =l e el
1:1.000

0 1 2 3 4m
VERTICAL =i Desraet e

1:100

19



i b

P

)

)

e
E

FIGURA 7 - PERFIL GEOLOGICO

DA

SECAO DE SONDAGEM S-5 (N45°W)

F-3 F-2 F-1
(1,00) (1,85) (1,50)
[5,39] [¢,9% [2,53]
& E 4 9
£ 3
C -
S 8
o
b g
o
« o
l o
| .- |
nan S
o o 5 B - 0O 0YPYa®0
» DO (o) > 0 cC © (s) o O . o ©
0 o0/|Po . °p0©° ﬂbn n° 0 in ﬁuggnnﬁﬂ P 50 o®©
0 o"n 6200000 %000 :’og“oﬂuqu : :”:bza
0
' 0 -0 :%0 o“Dﬂﬁ:nn; nnﬁnnﬂggﬁuﬁ -
} § } é é § }én boﬁguﬂp "¢ ﬁﬁ} § § é ? }

LEGENDA

CENOZOICO

QUATERNARIO

HOLCCENO E RECENTE
SEDIMENTOS ALUVIONARES

B

Comodos de argilo, silte e oreia, geraimente

com coberturo de solo argilaso.

o0 ©o ©
n_unnnn
v ¢

Comodo de coscolho, motriz  areno - argilosa ,
com seixos constituidos dominontemente por
quortzo leitoso,clem de quortzito, colco xisto
¢ g¢ronito . Apresentom dimensSes voridveis ,
com frocBo media dominante de 3 sendo

que em diregdo o0 base ha um oumento
granulometrica, quondo sdo comuns matagdes
de dimensdes decimetricos.

PROTEROZOICO MEDIO A SUPERIOR

GRUPO ACUNGUI
SEQUENCIA PERAU
UNIDADE INFERIOR

53333

Rochos colcossicotodas , biotito corbonato  xistos |

mormores , metodolomitos silicosos e mico-xistos
indiferenciodos.

SIMBOLOGIA

F-1 -Sigla do furo com o n? do mesmo ESCALA

(1,50) -Espessuro de coscalho .

D 10 E.D 30 40m
HORIZONTAL (sl
[2.53]-Espessura total do oluvido . ‘ 1:1.000
o i 3 O | 2 3 4m
19 -Teor do furo diluido no oluvido em mg Au/m VERTICAL |
1100

20




S

& A A

-

X

ey

) @

FIGURA 8 - PERFIL GEO!OGICO

DA SECAO DE

3
-
dn

«— RIBEIRAO

GRANDE

W (0,00)

> (250]
NEG.

W

SONDAGEM S-6 (N 20°W)

LEGENDA

CENOZOICO

QUATERNARIO
HOLOCENO E RECENTE
SEDIMENTOS ALUVIONARES

=

Camadas de argila, silte e areia, geraimente

com cobertura de solo argiloso.

ﬂﬂﬂ O
ﬂﬂﬂnn

Camada de cascalho, matriz areno - argilosa ,
com seixocs constituidos dominantemente por
quartzo leitoso, alem de quaortzito, colco xisto
@ granito. Apresentam dimensoes vuriﬁveis,

com fragdo media dominante de 3" sendo

que em diregdo a "base ha um aumento
granulometrica, quando sdo comuns matagdes
de dimensdes decimeétricas.

PROTEROZOICO MEDIO A SUPERIOR

GRUPO AGCUNGUI
SEQUENCIA PERAU
UNIDADE INFERIOR

REREE

Rochas calcossicatadas , biotita carbonato xistos

marmores, metadolamitos silicosos @ mica-xistos

indiferenciados.

SIMBOLOGIA

F-1 -Sigla do furo com o n2 do mesmo

(1,50)-Espessura de cascalho.
[2.53]-Espessura total do ahuvido.

19 =Teor do furo diluido no aluvido em mg Au/m"

ESCALA

0 10 20 30 4Om
HORIZONTAL  — T e—
1: 1000
0 | 2 l 4 m
VERTICAL 5 pu—
1100




000000000000009000000000000000C000000000000000008

CIA. DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS BOLETIM DE SOMNDAGE!M DE OURO PROJETO: ¢ 1240 BOoallO

ZQ0 PON

ARL A _ LOCAL: _ - LINHA, - | FURO.
. 8*}‘0 IOB/EH' FﬂZ Pri~veese 120080 _ 5 4 F-g
LOCALIZAGXO 0O FURC. SONDA/EQUIPE ! o1 EZHIUTE VERD. LINMAL , DISTANCIA LINHA BASE .
LAMINA D AGUA.  |NIVEL O &GUA INICIO: “COOROENADAS DO FURO -:1_;;-.1; I?}EE;EEO: HOH% uguaos DATA TER;IF}I% F(;JHD: Ho?:; Tagugo:

NUCLEOD

DESCRICAD LITOLOGICA

PROFUNDIDADE | AVANCO
| ATE |

m (114
000 l0.30 lo30| ~
0.30 (2. 10 |1.%n -

-

raq. Lo COmiIpoclia Qlaarela

Netio Oord . .love ontorelc

Ar i g | o - o-rQ.losa crarlq |,

D

=iy

Ay

w

s

ot

oy
L
D l+§
oy e
o * ¥
e F_—

=
L
L
»
Uy
SN
iy

-]
i
>
X
oG
)
O
~
3
3
o
n
3
U~
B
¢ <
o

D
=~
o
™
‘J
lD

{
{
£

NHddO

i
|
|
|
|
|
i
l
|
'
|

tzcé'mau O0ESs 3N
L



..?00....0..0.'60.......00.”............‘OOOQU

Maod, Q02

o

bomba. O tampac & definido por uma quantidade de mate-
rial deixado na extremidade do tubo, para impedir a entra
da de material em excesso, causado pela pressac hidrosta
tica.

!
- Medida do cilindxo ou do volume do material reco

I

lhido no bombeamento: esta medida e feita num cilindro
com © mesmo diametro do revestimento, A medida e ano
tada em centimetros e serve para comparar a recuperacao

do testemunho recuperado com o amostrado.

- N9 de pintas: sao as particulas de ouro visiveis
no concentrado de bateia, independente de sua forma e sao

classificaveis:

Pinta ne 0 - 2 1,00 mm
Pinta ne l - 0,50 mm ~ 1,0 mm
Pinta ne 2 = 0,250 mm - 0,500mm

Pinta ne 3 - 0,125 mm - 0,250mm

Pinta ne 4 - % 0,125 mm

L

- Peso estimado em miligrama: e obtido atra
vés da contagem de pintas, depois da elaboracao de uma
tabela de pintas para cada area, de onde resulta um

peso mnédio por faixa granulometrica.

O cilculo do teor € um dos aspectos mais con
trovertidos, principalmente, no que diz respeito aos fa
tores de correcao que devem ser aplicados nos resulta
dos, de modo a corrigir os desvios causados pela ope
racao., Até gque a amostra seja recuperada em superficie,
incide sobre ela, um conjunto de operagoes gque pode
distorcer a representatividade, fazendo com gque o tecr
do furo nao corresponda ao valor existente na aluvido.

A representatividade da amostra estd relacionada direta

23
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mente com as alteragoes do testemunho e a recuperacao
dos metais no bhombeamento. As alteracoes do testemunho
sao causadas pela entrada ou saida do material das pa

redes do furo. A ma recuperagac dos metais & devido
a presenga de seixos maiores que 2" e ao uso do tré

pano, podendo expulsar ©s metais para fora do tubo ou trans
ferir para outro avango.

Com a introdugao de um revestimento no alu-
viao, teoricamente o volume gerado pelo didmetro de
corte da sapata devera formar um cilindro e este te
ra gque estar integralmente dentro do revestimento. Na
figura abaixo & mostrado a relacl3o entre a sapata e ©

revestimento,.
Din REVESTIMENTO
Din: DIAMETRO INTERNO DO REVESTIMENTO
Decs : DIAMETRO DECORTE DA SAPATA
SAPATA
Dcs

0..........Q‘....O.......‘.OOOG

o

24
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Como o diametro do revestimento & menor que o ‘da

sapata, em cada unidade de avango ter-se-a a relacao:

T (Dcs)2 x H = ¥ (Dir)? x h
4 4
onde, - H : unidade de avanco

h : nucleo interno

FS = {pcs)?
(Dir)2
onde, 'FS : fator sapata

Dcs
Essa relagao tedorica, denominada de "fator sapa-

ta", serve para controlar o excesso ou falta de material do

nucleo. Mesmo com a aplicagao de controles na sondagem, o nu

cleo, apds o avangoyapresenta-se frequentemente erratico, e

~varias teorias explicam essa discrepincia de maior ou menor
volume do nicleo em relacdoc ao teorico.

Um dos fatores de fundamental importancia na sonda

gem € a recuperacao do nﬁcleo; cujos controles sao: a medi-

da do nicleo apdés o avango e a medida do niicleo bombeado (me

dida do cilindro); que mostrarao se a sondagem estd  sendo

oooooooooooo‘ooooooooo’ooo‘ooooa

conduzida corretamente.

it

O "Fator volume" (FV) & definido como sendo a uni
dade de volume contido, ou seja, em 1 m3 dentro do tubo de
revestimento ter-se-3a uma altura x:

"

S 1
vol. do tubo

1

¥(Dir)? x Fs
4

- Corregao dos teores

Caso nao se obtenha os niicleos dito como normais,
serd necessario fazer correcdes quando ocorrer:

25
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= Excesso ou falta de material medido no cilindro.
O nicleo bombeado medido no cilindro & corrigido peio crité
rio de empolamento e fuga de lama do material sondado. As
experiéncias de V.V. CLARK demonstraram que ha comumente um
aumento de 25% entre o nicleo gerado pela sapata e e medido,
apos o avango, bem como uma reducaoc de 14,28% entre este e o
medido apds o bombeamento. Sendo assim, o intervalo em que
o nicleo medido no cilindro deverda estar &€ de 1,2 h - (1,2
h x 0,14) e 1,2 h,. Excluindo-se esse intervalo, efetua-se a
corregdo do nlicleo bombeado (testemunho), cuja discreparcia
advém da subida ou expulsdao do material durante a operagao.

- Excesso ou falta do material medida no nucleo,

com relacdao ao avango, depende da relagao.

h = H. Dcs - naoc se corrige
h < 'H. Dcs —~ correcao positiva
h > H. Dcs - corregao negativa.

wil

A correcao do peso do metal contido, por avango, e

dada pelas formulas:

¢ = Pe. Ps. H. £ - Pe
h

26

o sendo: £ = 1,2 h/Hr — Hr < 1,2 h
® f = 1,02 h/Hr ~— Hr > 1,02 h
@
® onde: C ¢ corregao
S
@ ' -
© Pe : peso estimado de Au por avango
@ . FS : fator sapata
:: H# ¢ avango
@ h : elevagao
@ Hr recuperagao
S - correcdo total: CT = & C,
) | . - . +
.e peso corrigido: PC = PL = CT
@
@
S
@
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5 .
- teor: T = PC. FV
He
onde FV « fator volume
Hy : espessura fotal do aluviao.

Sobre o "fator sapata" (FS) & aplicado o critéfio
Redford, onde este autor verificou que a area efetiva de
corte da sapata nao excedia, em media, 88% do calculado, em
determinados tipos de materiais. Esse valor foi adotado €0
mo sendo o correto pela maioria dos gedlogos que lidam com
aluvides, cujo valor & fungdo do-nivel de desgaste da sapa-
ta, tipo de material, graum de consolidacao e a freguencia de
distribuicido de cada fragdo granulométrica que compoem  ©
aluvidio. O ideal & determinar esse valor para cada area pes

quisada.

Na fig. 10 & mostrado um exemplo de calculo

do teor ouro, através desta metodologia.

NE T530.0210.0343
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0 | | . Fig. 10 - umplo de calculode teor de ou:!\\ furo de Sorda

3 - 0
EQUIFAMENTO OUE  SONDAGEM . ESPESSURAAS 'E  PROFUNDIDADES
" . . . - . roT “ -~ - ﬁ -y I.._‘-!ll ]
| SoxCA w9 OF SIPO/MARCA LI C CLAMINA D'AGUAL —- m
hiN . . ,
DIAMETRO DE CORTE DE SAPATA (ncs;.g,i zév: _ ReE P RFURADA TOTAL: N w50 m
LMET TURUTLAC « O, 0 b,
DIRMETRO INTERNO DA T N0 (DIT) ' _ ESTESSURN ATE O BEDROCK: 3,95 m
DIAMETRC INTERNO DO*CILIhDROIDIC}: | AVANCO NO BEDROCK: . 0sS m
ESPZSSURA DE CASCALMO (Hte): 0,bo -m .
ESPESSURA CE ALUVIAO (Hta) : 3,95 m
CALCULDS E TOUULAS vIP0 DE BEDRC:K:CGL"JI!:I-T-? n-LTtr'n-c&) ‘f‘i,‘:{fdf‘d.o
! -ﬁ' '5 '
FATOR SAPATA (FS): FS = ~2=21°  x 0,88 = 449
- (DIT) 2
FATOR VOLUME (FV): FV = -,4-——— ———J———-mso g - REGISTROS DOS
VOL.DO  TuG _tz:r.u FS USANGA 1 00:lO° -
_ | N .
PESO ESTIMADO DE CAMPO (PE): PE = 483? g ANCORAGEH - 5
PESO DE LABORATORIO  (PL): PL'= 0 ng PERTURAGAO : 4:5
CORPECAO (POR AVANGO): C=PE.FS.H.f - PE ' | . S”C‘”" 00.50°
| h | | CONSZRTOS -
| quando. hr < 1,2h f= 1,2 h/hr | MAU TEMRO 1
‘ hr > 1,02h ' £=),02 h/hr Tt} cuTROS -~
CORREGAO TOTAL (CT): CT= X C= (533 TOTAL :
PESO CORRIGIDO (PC): PC=2LY ¢t = 0,933 ng
TEOR NO ‘CASCALHO ¢ . T = PC X FV =  Au/e
_ . L TRECXEV S 156 g A/  EQUIPE ,
| Ete _
. * - . - -':.' 3 bﬂ’"::rD q/TECI Dll'|I IIIN‘: mmf"f}; J Ru’rj H\"D
TEOR NO ALUVIAO -0 Tm PC X FV m» 24 mg A/ asmmoagsr : TiTo o aesTe
. _'_'_; Hea .t ) - GESLZSY 2 c(*‘-'?ff e, Ftﬂﬂr:
- ALCULISTA : oo ' 'y
| RESPONSAVEL TECNICO: ' ' ‘_g
z ) ! ..:'_ Tee m
E : . z
X
@ ;
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Para avaliacao de reservas existe uma infinidade
de métodos convencionais, sendo que 0s mais importantes sao:
isolinhas, poligonos, se¢Oes transversais, triangulos e in

verso da distancia.

O meéetodo convencional utilizado aqui foi odas se
coes transversais, conhecido também como método dos perfis,
onde se calcula o teor médio ponderado de cada segao defu
ros isoladamente, para depois agrupa-los em blocos ' previa-
mente definidos. Para isso, traca-se o perfil levando em
consideracdo as profundidades dos furos, os teores e as
distancias horizontais entre eles. Do produto do teor do

furo por sua A4area de influéncia (meia distancia entre

os furos) resulta o teor medio ponderado do furo. Com
o somatorio dos teores médios ponderados dos furos da
secao, dividido pelo somatdorio das areas, obtem-se = o©

teor médio ponderado da segao.

A area da secao transversal dividida pela lar
gura considerada da aluviao, . dara a espessura media da
camada de aluvi3o, e sera utilizada para calculo de vo
lume do bloco, cujos limites longitudinais situam-se a meia

distincia entre as segoes. Exemplo a seguirs:

NE 7530.0210.03423
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1,1n-furos de sonde
Ay, Ap-areas longitudinais
L.largura da aluviao

!.distancia enire furos

a) Calculo da segao 1

"furo I : t1 - teor do furo I
- area de influencia do furo I

4

imp = 11 x P

11.111)

I}

< tmp (I+

722+ +

tmp S¢ = tmp Sy > Teor médio ponderado dz

seczo 1

s . 2SS
: f = —— —

Em Sy » Espessura meédia da se

gao 1 .

30
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b) Calculo do volume
Vl = Em Sl X Al
Vz = Em.52 X A2
) Vt = Vl + V2 , onde Vt = volume total do bloco

¢c) Calculo do metai contido

- Au = tmp S1 x V1 + tmp S, x V,

Com os resultados obtidos nas secoes de sénéagem,_
descriminado na tabela III, foi possivel estabelecer os teo
res médios para cada secao de sondagem. A secao S-5 foi
a que apresentou o maior teor medio (34 mg Au/mB), enquan
to gque a secac S5-1 o menor (22 mg Au/m3). Estes  teo.

res sao baixissimos e de antemfo s3o considerados anti-econé
micos.
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TABELA 1II - PLANILHA #2 CXIZULO DE RESERVA - DNPM 820.109/84

———

(=gAu/m”) () {2 Cia -

- wo po | TEOR DO HSPESSURA. DO AREA DE DFILTY | TSR X LR
< FURD 3 ALINVTAD CIA DO FURD CE DFLL B
| )
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'+ 337 kg de ouro

um  volume de aluviac de 318

para

+313.010 m° ¢ teor magic de
27,7 mg Au/m3. Apesar do €XPressivo volume de aluvijo, 3
area cubada € considerada anti-econdmica devido ao baixo
teor detectado

Programa

r AMOsStragem de geogui
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mica de solo, abertura de trincheiras e amostragem de canal

nas faixas mineralizadas.

Esta ocorrencia foi citada em 1970 por J. CASSE
DADE em trabalho publicado na Revista Mineracao e  Metalur
gia (vol. L1 - n9? 303), sob o titulo Revisao das jazidas de
chumbo e zinco do Grupo Sao Roque. O citado autor neste tra
balho apresenta somente uma descricao macroscopica e mi-
croscopica da rocha encaixante e apresenta um mapa com a
ocorréncia plotada. Portanto, nao se conseguiu nenhum dado

de teor.de sulfetos para tal ocorrencia.

Das observacoes colhidas quando da visita a
ocorréncia, para pedir autorizacao para desenvolvimento dos
trabalhos de pesquisa, pode~se ressaltar:

- a rocha encaixante trata-se de umcalcario dolo
mitico silicoso, com estrutura maciga e cor cinza a pre
to, granulometria fina a média e com atitude NS50E/60NW.

- em fraturas de ate 1 cm, ocorrem impregnagoes mi
limétricas a centimétricas de calcopirita, pirita, raramen
te galena e minerais de alteracao de Cu (malaquita e azuri
ta), com atitude que variam de NEO-BOE/subvertical.

oooooocoooo?oooooooooooo‘ooow

-~ acima desta mineralizacao, ocorrem blocos de

chapéu de ferro, numa area com aproximadamente 100 m de dia

+.

metro.

- ao lado desta ocorrencia existe uma estrutura de
concreto, em rampa de plano inclinado que provavelmente
serviu de base para instalacao de equipamento de moagem e
britagem, revelando ter havido um tratamento volumétrico

deste minerio.

Em funcao destas observagoes, conclui-se que
se tratam de mineraliza¢oes epigenéticas, o que nio descar
ta a possibilidade da existéncia de mineralizagoes do tipo sedi-
mentar—ex:alativo, a semelhanca das ocorrencias detectadas em ou
tros projetos (Joac Neri, CIL, COBRASIL), da CPRM.

34
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Além disto, na localidade conhecida como Rio Abai
xo0, inserida também no alvara 820.109/84, ocorre um cor
po granitico de pequena dimensao aflorante (150 m de
didmetro) com caracteristicas intrusivas, gque foi alvo

de uma pesquisa mais detalhada.

Este granito foi analisado petrograficamente e
classificado como sendo um hornblenda-biotita-granito (CP-
09 em anexo), tratando-se de uma rocha ignea plutonica aci
da de composicao granitica. A encaixante foi classifica
da como sendo um leptito, provavelmente originado de me
tamorfismo regional de uma rocha iIgnea vulcanica, que foi

cataclasada e depois recristalizada (CP-10 em anexo).

As informacbes de campo associadas as analises pe
trogrificas indicam, provavelmente, que este corpo graniti
co & de idade Eo-Paleozdica a Proterozdica Superior in
trudido numa sequéncia de xistos-gnaissOides pertencente ao
periodo Argueano~Proterozdico Inferior, apesar de nao ter
sido detectado © metamorfismc termal de contacto.

No mapeamento prospectivo desta regiao, nao se

observou nenhuma mineralizacd3o e através de uma amostragem

..Q.....OOQQ‘....O.......‘.OOQG

geoquimica de sedimento de corrente nas 3 drenagens de 1n

fludnecia deste corpo, os teores detectados foram baixis-

1"
...--—-I

simas para Cu, Pb,Zn e Mo (resultado de analise em ane
xb). Deste modo, conclui-se gque a area de ocorrencia do
granito Rio Abaixo apresenta pequenas perspectivas em mi
neralizacoes, de acordo com os resultados obtidos.

35
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5 - CONCLUSOES E RECOMENDACOES

As principais conclusoces obtidas a partir dos
trabalhos de prospecgcac preliminar estao sumarizadas a
seguir, salientando-se que a maior parte delas ja foram
citadas no texto.

1l -~ O mapeamento geoldgico efetuado na escala
de 1:25.000, possibilitou a delimitacao precisa dos
aluvides nas 03 Aareas de pesquisa, bem como a indi-
vidualizagao das principais 1litologias das terras altas.
Alem disso, foi possivel caracterizar o corpo granitico in

trusivo, denominado Rio Abaixo.

2 - A prospeccao aluvionar através da sondagem
do tipo Banka possibilitou a deteccao dos teores de
ouro, alem do calculo de reserva para o©O processo DNPM
820.109/84, que revelou um conteudo metalico de 507,337kg
de ouro, um volume de 18.313.010 m3 com teor medio

de 27,7 mg Au/m>.

3 - Devido a negatividade da secao S5-6 no proces-
so DNPM 820.108/84, associado ao baixo teor medio obtido

nas segoes S~1 a 8-5 da area 820.109/84, considerou-se co

mo inviaveis economicamente para ouro o bloco de areas.

béooooooooooo;o“oooooooooooo‘ooooa

Desta forma naoc se desenvolveu o programa de sondagem,

na area 820.107/84, por apresentar o mesmo contexto geo
1ogico das demais.

4 - As fontes primarias do ouro aluvionar conheci
das podem estar relacionadas aos veios de quartzo sulfe
tados a base de Cu, Pb, 2n, As, Ag e Au, tipicas de minera
lizacoes epigenéticas, encaixadas em uma sequéncia vulcér

no-sedimentar que afloram na porgao sul das areas requeridas.

5 - Na ocorrencia do Eitimbe ocorrem impregna
¢oes milimétricas de calcopirita, pirita e galena em fra

turas de ate 1 cm com atitude que variam de N60-80E/subver
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Mod, 002 NE 7530.02/10.0342




— -

tical, de onde se conclui que se tratam de mineralizacgoes
epigenéticas. Quanto a sua potencialidade nada se pode afir
mar devido ao fato de nao se ter desenvolvido os trabalhos ,
prospectivos. Assim sendo, recomenda-se a manutengao da
area e, para a proxima fase, uma avaliacao quantitativa da
ocorréncia. Para tanto, no item 6 deste relatdorio @ apre-
sentado um plano de pesquisa.

6 - Tendo em vista os resultados das pesquisas, su
gerimos o descarte das areas referentes aos processoé' nQS.
820.107/84 e 820.108/84, tendo em vista os baixissimos teé
res em ouro, enquanto que para a area do processo 820.109/

"woooooooooo.o‘@@o-c

84 solicitamos ao DNPM a prorrogacao dos prazos de pesquisa

por mais 2(dois) anos, conforme faculta o artigo 22, item
II do Requlamento do Cddigo de Mineracgao.

Oz z(g_ﬁi,.__ /.

RESPONSAVEL TECNIEO: . TARCISIO BORIN JUNIOR

CREA - 61.466/D - 6a. Regido

A XXX XXX X NN N EE X AN R R QL R A A QN
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6. PLANO DE PESQUISA PARA O PROCESSO DNPM 820.109/84

6.1. Etapa 1 - Pesquisa Preliminar

6.1.1. Implantagao, infraestrutura € apoio

se a composigao da equipe téec

Esta atividade refere-
ativa necessaria

ontagem da infraestrutura administr

nica e m
preve-se nesta fase a

ecucao das atividades de pesquisa.

a ex
a basica, fotointerpre-

aquisicao da documentacao cartografic

tacao preliminar e planejamento da amostragem geoguimica.

6.1.2. Mapeamento geologico

amento geoldgico de detalhe na escala de 1:10.000

em drenagens, estradas € trilha, visando areas potenciais em

termos de mineralizagoes.

rq—-il'_hm‘___::_'_._- ‘L -.:.:__,_._-__'.: . ._: _h- -_.
W -
§ o m—— -

6.1.3. Prospeccao geoguimica
da

- L} s om am
[

geoquimica sera efetuada atraves

A prospecgao
num total aproximado de

coleta de solo em malha de 25x25m,

100 amostras.

6.1.4. Analises

o -das seguintes analises:
Pb, 2n, em 100 amostras de 4

e T L e L

Prevé-se a execuca

'.‘......._....v....ﬁ.......‘.t’@b:i

a) Absorcao atomica para Cu,

5010
ara 30 elementos nas

b) Espectrografia semiquantitativa p
100 amostras de s0l0.

ico em secdo delgada de 10 amostras de

¢) Estudo petrograf

rocha.
para elementos €m 10

d) Espectrografia semiquantitativa

amostras de rocha.

6 1.5. Avaliagdo dos dados

Esta atividade constara de tratamento dos resulta -

. 38
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dos de analises da prospecgﬁo geogquimica, utilizando-se meto
dos estatisticos para estimar valores de background € lirmi
ar, confeccdo de mapas de teores e definigao das &reas anoma
las. Além destes, serao interpretados os dados de mapeamen-
to elaborando-se um mapa geoldgico. Estes dados serao inte -
grados ' e apresentados na forma de um relatorio preliminarpa

ra estabelecimento dos trabalhos de pesquisa de detalhe.

6.2. Etapa II - Pesquisa de detalhe

6.2.1. Logistica

Consta esta atividade da implantagao da infraestru-
tura basica para a retomada dos trabalhos de campo, composi-

' ca8o das equipes técnicas de apoio administrativo.

6.2.2. Topografia

Os servicos de topografia constarao de abertura de
picadas e piqueteamento das amostragens na escala de 1:4.000,
onde também serdo plotados os locais de servigos de maior de

talhe tais como trincheiras e furos de sondagem.

6.2.3. Mapeamento geologico

As areas selecionadas serao. levantadas geologicamen

te na escala 1:4.000 aproveitando-se a base topografica ela

"0‘30oooooooooo?oooooopooooo‘oo@oa

borada na fase anterior.

6.2.4. Prospeccao geofisica
Prevé-se a utilizacao dos métodos de magnetometria

terrestre e potencial induzido (IP), aproveitando-se as esta

cdes de coleta de solo para leituras magnetométricas e elé

tricas.

6.2.5. Avaliacao dos dados
Esta fase constari da interpretacdo dos dados geofi

sicos e geoldgicos visando a fase subsequente de cubagem

de reservas e viabilidade de lavra.
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6.3. Etapa III - Cubagem de reservas

6.3.1. Logistica

Esta fase compreende a implantagao da infraestrutu

ra necessaria a execugdo das atividades de campo, além da
ivo.

composicao das equipes técnicas e do apoio administratl

6.3.2. Escavagoes

Um programa de escavacoes atravées da execucao de

trincheiras estd previsto nesta fase e sua locacao estara -

baseada nos resultados obtidos na Etapa IT. Serao efetuadas

amostragens de canal estando previstas analises quantitati

vas, visando uma estimativa de reserva do depOsito.

6.3.3. Mapeamento geologico
O trabalho de mapeamento estara voltado para
das trincheiras e furos de sonda previs

a

descricao detalhada

tos nesta etapa, com a elaboracao de perfis e mapas € esca

la de detalhe.

6.3.4. Sondagem

Um programa de sondagem, visando a cubagem de re

eterminac3o mais precisa do controle das minera
estimando-se a rea
e tes

servas e a d
lizagOes sera desenvolvida nesta etapa,

lizacao de 1.000m de perfuracao com sonda rotativa

temunhagem continua.

6.3.5. Analises
Serao executad
vés das escavacoes e sondagems, prevendo-se:
'a) 20 analises quantitativas para cu, Pb,

as analises em material coletado atra

7n em amostras

de canal.

b) 20 analises qﬁantitativas para Cu,Pb, 7n em amostras

de testemunho de sondagem.

c) 20 estudos microscdpicos em secao peolida.
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6.3.6., Testes de beneficiamento

Os testes de beneficiamento serao executados pelo
CETEM (Centro de Tecnologia Mineral), sendo gque a metodolo-
gia adotada sera determinada por este Orgao, uma vez que
dependerid de associacao mineraldgica encontrada no minério.

Estima-se gue 2t de minério serao tratadas, recuperadas a

través de lavra experimental.

6.3.7. Lavra experimental

A-implantacao de uma lavra experimental tem os se

guintes objetivos:

a) Definir e testar equipamentos de lavra e beneficiman

to adequado para o depdsito em estudo.

b) Estabelecer custos operacionais por t de minério pa
ra valorizacao do teor em Pb, Zn e associados afim de subsi
diar os estudos de exequibilidade econdmica de lavra.

Preve-se nesta etapa a abertura de 50m de galerias
para desmonte de material a ser beneficiado, e mapeamento -
concomitantemente ao desmonte da mesma. Pretende-se tambéem
a solicitacao de Guia de.Utilizacao nesta fase.

6.3.8. Estudo de viabilidade economica de lavra

Baseando-se nos dados obtidos nas etapas de pesqui
sa associados aos resultados cobtidos pela cubagem de reser-
vas, testes de beneficiamento e da lavra experimental, sera
efetuado um estudo da viabilidade economica da lavra em fun
cao de teores, vida util da jazida, precos do minério no

mercado e distancia do centro consumidor.

6.3.9. Relatdorio final de pesquisa

Ao finalizar os trabalhos de campo serao integra -
dos e interpretados os dados obtidos durante a fase de pes

quisa, que serao apresentados na forma de relatdrio final,
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contendo a metodologia utilizada, trabalhos realizados, cal
culos de reservas, exequibilidade de lavra e mapas, confor-

me preceitua o Art. 26 do Cddigo de Mineragao.

7. CRONOGRAMA DE EXECUGAOQ

Conforme cronograma em anexo, a pesquisa tera a
duracao de 18 meses, com inicio previsto a partir do acor-
do judicial com os proprietarios do terreno, que permita o

desenvolvimento dos trabalhos de campo.

8. ESTIMATIVA ORCAMENTARIA
8.1. Etapa I - Pesquisa preliminar

8.1.1. Implantagao, infraestrutura e apoio(duragao 1

mes)

- Despesas com pessoal,material de con

sumo, servi¢cos de terceiros e diver-
SQS-;. iiiii lllll-iilllll-ilfllIll-illiCZ$ 80-000'00

8.1.2. Mapeamento geoldgico(duragao 2 meses)

- Despesas com pessoal(l gedlogo e 2
trabalhadores bracais), veiculos,com

béoooooooo‘ooou"ooooooooooo..ooooa

bustivel,servicos de terceiros e
AiVErSOS ... e eeeaasososcssvesccsnacesaslCZP 120.000,00

8.1.3. Prospecgdo geoguimica(duracao 2 meses) |

- Despesas com pessoal(l técnico de
mineracao, 1 aux. de campo), veiculo,
materiais,combustivel,servicgos de

terceiros € AlVerSOS..cccesceseessaasC29 92.000,00

8.1.4. Analises (duracao 2,5 meses)

- 100 analises por Absorcao atomica p/
C'Ll, Pbezn --ttqn--t-t-;-----;--'---CZ$ 3'809100
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® - 110 analises espectrograficas para

® 30 elementos........ U o 4 15.823,00
_. - 10 estudos petrograficos em segao -

: delgada..ceeeeeeoseas cecteenecvas «ce.C2% 5.314,00
: 8.1.5. Avaliacao dos dados (duracao 1,5 mes)

@ - Despesas com pessoal(l gedlogo, 1

o geoquimico, 1 auxiliar de escritori

o o, 1 desenhista), materiais, servi-

@ ¢os de terceiros e despesas diver -

? SAS . cvsssocenas L eeesesncesnaaseesssC2Z$ 122.000,00
. 811.6‘ Sub - TOtal -------------¢l111C2$ 438‘946'00
|

: 8.1.7. Eventuais (10%) ...cecseeeee..C28$ 43.894,00
: 8.1.8 Custo estimado ...evcaaee ceeesCZ$ 482.840,00
® . | |

PN 8.1.8. Supervisao (7,5).ccceceveancecsC2% 36.213,00
@ -

® 8.1.10.Custo total da Etapa I .......C2% 519.053,00
® o

.e 8.2. Etapa II - Pesquisa de detalhe

@ 8.2.1. Logistica (duragao 4 meses)

@ ,

e - Despesas com pessoal (1 auxiliar de

e campo) , veiculos, servigos de  ter

® ceiros,aluguel de imovel,etc.......Cz$ 112.000,00
®

o 8.2.2. Topografia (duracao 2 meses)

' - Despesas com pessoal (1 topografo,3

: trab. bragais), materiais,combusti-

e vel, servigos de terceiros) ,despe -

P SAS AlVerSaAS.ceeeosesscocssannnseeslZ? 75.000,00
B

®
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8.2.3. Mapeamento geoldgico (duragao 3 meses)

- Despesas com pessoal (1 gedlogo, 2 bra-

cais) ,veiculo,combustivel ,materiais,ser

vigos de terceiros..... ceesssseanssases.C2$% 180.000,00

!

8.2.4. Prospeccio geofisica (duragao 2 meses)

- Despesas com pessoal (1 geofisico,l auxi

liar de campo e 3 bracais) ,veiculo,mate-

riais e servicos de terceiros........... Cz$130.000,00

8.2.5. Avaliacao dos dados (duracgao 1 mes)

-~ despesas com pessoal (1 gedlogo, 1 geofi-
sico, 1 desenhista,l auxiliar de escritd

rio), materiais, servigos de terceiros e

diverSOSr-i----vnnintnnn-it----------:---CZ$125-000100

© o &« & o

8.3. Etapa III - Cubagem de reservas
8.3.1. Logistica (duracao 7 meses)

- Despesas com pessoal (1 aux.de campo) ,

veiculo, aluguel de imdvel,combustivel,

servicos de terceiros e materiais...... Cz$1l96.

' 8.3.2. Escavacdes (duracgao 3 meses)

- Despesas com pesscoal (4 trabalhadores -

.2.7. Bventuais (lO0%) ..ceceovcnsaansaasa.l2$ 62.

.2.9, Supervisao (7,5%) ceacesscccssseeassCZ5 51,

.2.10.Custo total da Etapa Il....ce0.....C28%8735.

.2.6. Sub - total ...ciirircenccaasneess.C28622.000,00

200,00

2.8, Custo estimado ..ceceeescsscossees.’2%5684.200,00

315,00

515,00

000,00

bracais) ,materiais de consumo,etc...... Cz$ 55.000,00
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8.3.3. Mapeamento geoldgico (duracao 3 meses)
-~ Despesas com pessoal (1 gedlogo,2 tra
balhadores bracgais),veiculo,combusti-
vel, materiais,servigos de terceiros

€ QiVerSOS . eeeoscescssosssnssse ceeeesC2Z% 120.000,00

8.3.4. Sondagem (duragao 2 meses)

- Estima-se a execucao de 1.000m de
sondagem rotativa a €z2$2.000,00/m...Cz$ 700.000,00

8.3.5. Analises (duracgao 3,5 meses)

- 40 analises quantitativas para
Cu, Pb € ZNn..vviececcccaseenanncss ee..C2% 14.120,00

- 20 estudos microscOpios em segao po .
11&&.-.-- ------ -;-----:------;-----;CZ$ 17-232;00

8.3.6. Testes de beneficiamento (duracao 2 meses)

- Ensaios de beneficiamento,desmonte e
concentracao do minério a Cz$50.000,00/
més 'l'l-"l'll'lIiIi.li#iiiiilil#ii‘liii'lcz$ 150I000'00

8.3.7. Lavra experimental (duracao 3 meses)

- Despesas com pessoal (1 gedlogo,l au
xiliar de campo, 10 trab.bracgais,equi
pamentos, veiculos, materiais,combus
tivel, servigos de terceiros e diver
BSOS . esessoanssnsanatsessacsessosacaseZP 600.000,00

8.3.8. Estudo viabilidade econdomica de lavra(duragaoc 2
meses)

- Despesas com pessoal (1 engenheiro -
de minas,pessoal de apoio) ,materiais
€ diVerSOS. ceeeacrosocesnceansosessesasl2% 120.000,00
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8.3.9. Relatdrio final de pescuisa(duragao 3 meses)

- Despesaé com pessoal(l gedlogo,l dese-
nhista, 1 auxiliar de escritorio), ma

teriais, servigos de terceirosS........ Cz$ 150.000,00

03.10.SUb = total «erecececcns et e Cz$ 2.122.352,00
L3 1L Eventuais (10%) v veeearscansoncsesel2% 212.235,00
3.12.CUStO EStiMadO. . veeeeeeenseenesaaC28 2.334.587,00

.3.13:Supervis§o (7,5%) s cveeceenneseeeasC2Z9 175.094,00

¢cc ©© oo o o

.3.14.Custo total da Etapa III.........Cz2$ 2.509.681,00

8.4. Estimativa Orgamentaria Global
- Custo total da Etapa I...v.ccenecceans .Cz$  519.053,00
- Custo total da Etapa Il....cececeoess.C23 735.515,00

- Custo total da Etapa TIII..... cesssse..C28 2.509.681,00

~ CUSTO TOTAL DA PESQUISA.....c.0evceeen. Ccz$ 3.764.249,00

I P e L el Y i oMl ik

ESTIMATIVA ORCAMENTARIA EM Cz$%

+ ]
ETAPA ETAPA 1 ETAPA I1XI | ETAPA III | TOTAL DO PROJETO
| | ]

SUB-TOTAL 438.946,00 | 622.000,00(2.122.352, 3.183.298,00

L

‘........0..‘....0.........9@0@

43.894,00 | 62.200,00{ 212.235, |  318.329,00
(10%)

36.213,00 51.315,00f 175.094 262.622,00 F

il

519.053,00 | 735.515,00({2.509.681, | 3.764.249,00
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Companhio de Pesquisa de Recursos Minerais *

AV. PASTEUR, 404 - URCA+RIO DE JANEIRO-RY » BRASIL«CEP 22292
TELEFONE: (021} 295-0032 (PABX ) TELEX: (021) 22685 CPRM+ %

-

CPRM

DEPARTAMENTO DE PESQUISA GEOLOGICA - DEPEG
DIVISAO DE PETROLOGIA - DIPETO

Boletim . O9% [oevea |88
Referéencia : 080/8P/86
N? de amostras : 02
Lote : 1187 /SP | .
Procedéncia : Projeto Capaoc Bonito - cc. 2359/600
Analise : Petrografica completa

Resultado da Analise

----------------------

N9 DE
LABORATORIO

N® DE CAMPO CLASSIFICACAO

Hornblenda - Biotita - Granito

Leptito

Rio de Janeiro, 19 de dezembro deilGBG

Fernanda Gongalves da Cunha
GeO0logo-CREA-35036-D-5a. Regiao

© VALTEE JOSE MARQUES
O Chéle do DEPEG
0 GEOLOGIA « HIDROLOGIA » PESQUISA MINERAL » ECONOMIA MINERAL » TECNOLOGIA MINERAL. «
HIDROGEOLOGIA » SONDAGEM + ENGENHARIA DE MINAS * GEOFISICA « GEOQUIMICA « ANALISES
.,.,ud_w_ MINERAIS « FOTOGRAMETRIA « SENSOREAMENTO REMOTO « CARTOGRAFIA « PROCESSAMENTO DE
NE 7530.0210.0338 DACOS + ASSISTENCIA FINANCEIRA A EMPRESAS DE MINERACAD » CONSULTORIA TECNICA +
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® o ANALISE PETROGRAFICA
e @@
.. CPRM
® REQUISICAD :_Q8Q/SP/86_ __ __ _______ Love ne;__ 1187/s¢  _  ______.
pe N DE cnmpo___fj?_ P_g _____________ N? DE LABORATORIO._ _IBI - _819_ __  __
. quncterfst_‘r_gus_ Mesuscupicns
® Rocha de cor cinza, granulac;ao media, maclga, composta prin-
@ cipalmente por quartzo, feldspatos e minerais maficos.
@
@
e Composicdo Mineralogica
9 Minerois % Minerais %
. Micr?CIiEa . - & B & A F 8 F " " FS -- 35 Carbonato
® Plagioclasio ....eeeeee. 19 Muscovita \
. QuartZO S S & ¢ & P BT e eSS AE S 20 Sericita Gt oo m o 5
)/) Biotita Minerails argilosos
* C].Orita * & & ¢ % 8 & &8 10 EpidOtO
Hornblenda & F % & » & & 9 8 BB eSS 8 Oxido. de ferro ¢C e ot oo aa l
Titanita
Ruti}o
Zircao
Opacos - & 5 & ®» & & » 5 & F B 2
Apatita
Allanita

Observagdes

Rocha com textura granular hipidiomorfica, constituida essen
cialmente por microclina, plagioclasio, guartzo e minerais maficos,
tais como biotita e hornblenda, tendo graos de titanita, rutilo, zir-
cao, opacos, apatita e allanita em quantidades acessoOrias.

A microclina ocorre em cristais anedricos, com as bordas bas
tante denteadas e por vezes contornados por um "cordao" quartzoso, fl
namente granulado. Nota-se que alguns cristals mostram-se pertiticos
e geralmente encontram-se levemente alterados em argilominerais.

O plagioclasio presente & a andesina, que aparece em cristais
euédricos, com habito tabular. Observa-se que alguns cristais encontran
se zonados e, em geral, com os nucleos saussuritizados, isto e, substi
tuidos por uma massa fina formada por carbonato, sericita e epidoto.
Nota-se ainda, que os cristais de andesina acham-se geminados segqundo
as leis da albita, Carlsbad e periclina, sendo que, as vezes, essas fe
coes aparecemn parcialmente mascaradas pela saussuritizacao.

O quartzo & informe, ocupando oOs _espagos irregulares entre os

outros constituintes, mostra forte extingcao ondulante e bordas sutura-
das. Observa-se ainda que, em geral, encontra-se granulado e levemente
recristalizado.

E muito comum a presenca de intercrescimentos mirmequiticos,
sob a forma de massas intersticiais e/ou auréolas bordejando alguns
cristais de feldspato.

oooooo'ooooo"o‘ooooooooooo
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Os minerais maficos ocorrem _sempre associados sob a
forma de aglomerados anedrlcos. A biotita & de cor verde escuro par
dacento e a hornblenda & de cor verde escuro. As palhetas de biotita
estao parcialmente substituidas por clorita, contendo minusculas agu
lhas de rutilo e titanita granular como subproduto.

Observa-se que a allanita ocorre em cristais bem cres
cidos, tendo por vezes o crescimento de epidoto sobre os mesmos.

Carbonato aparece ainda sob a forma de cristais infor
mes dispersos por toda a rocha.

Trata~se de uma rocha 1gnea plutonica acida, de compo

sicao granitica.
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Caracteristicas Mesnscnpmus

Rocha de coloracao cinza esverdeada, com impregnagdes ferruglnosas

e granulacao média,mostra estrutura gnalissica e em certas partes forma
"olhos" de feldspato. E composta principalmente por quartzo, feldspatos
e micas, dispostos alternadamente, formando bandas irrequlares.

Composicdo Mineraiogico
Minerois Minerqrs

. %
QUArtZO .seececccccsacscseces Minerais argilosos ..ce... 1
FEldspato & ® & & = & » & F B F e = |
MuSCGVita & 5 & & =2 » & & B2 & * ¥y ¥+ & B

Biotita}
Clorita SSsse v s EITS 0.

Apatita

Opacos

Zircao 3
Rutilo " & & & ¥ &  ¥F ¥ »
Epidoto |

Allanita

Oxido de ferro ..ecceeeaas. .1
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Observacdes

Rocha de granulacao fina, com textura granoblastica, apresentan
do porfiroblastos de feldspato potassico (microclina) e quartzo, englo
bados por uma matriz bastante recristalizada de gquartzo e feldspato, '
com palhetas idioblasticas bem formadas de muscovita e biotita, mos- }
trando orientacao preferencial. |

Os porfiroblastos de feldspato exibem os contornos bem irregula
res, estao levemente deformados, fraturados, alguns fragmentados, apre
sentando quartzo finamente granulado preenchendo as microfraturas. Ob-
serva-se que estes porflroblastos nao acompanham a orlentagao geral da
rocha, e que orlglnalmente, provavel gue tenham sido porfiros vulca-|
nicos. l

Os porfiroblastos de quartzo sao policristalinos, formam geral-
mente lenticulas, mostram forte extincao ondulante e bordas suturadas.

A matriz quartzo-feldspatica apresenta textura em mosaico, exi-
bindo contatos 1rregulares entre os graos, com 1ntercalagoes de peque-
nas palhetas micaceas, alinhadas subparalelamente entre si, contornan-
do os porfiroblastos, por vezes, ate deformando-se, encurvando-se e/ou|
alongando-se ao redor dos mesmos. A biotita e de cor parda-esverdeada,

| encontra-se parcialmente cloritizada, contendo minusculas agulhas de

rutilo como subproduto. B
Acessoriamente. estao presentes graos de apatita, opacos, zircao,

allanita e epidoto, além do rutilo. Observa-se que alguns graos de apa
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jando" a superficie dos minerais constituintes.

Prata-se de uma rocha metamdrfica, caracterizada pela estru
tura gnaissica, granulacao fina e composicao dominantemente quartzo-
feldspatica, definindo um leptito. Esta amostra procede, provavelmente,
de metamorfismo regional de rocha ignea vulcanica, que foi cataclasada

e depois recristalizada.
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@
® tita encontram-se parcialmente alterados, como também, nota-se O cresci
e mento de epidoto sobre a allanita.
e Minerais argilosos aparecem como produtos de alteragao e
® Sxido de ferro forma manchas parda-avermelhadas por toda a rocha, . "su-
®
®
N

£

ooopoowoooo!‘;odoooo.ooo

®

n



NE 7530.0210.0343

CPRM

TI
ouIMICAS

APENDTICE

ANALTIGSES

Mod Q02

wﬁoab.......ﬁ...3.....0.....*).9..00.9..0



2 o
0 (¥4
= @
v
L -
b 8 :
z i
7 N _
| W
o |z _
D 1
o "
T '
_..UTEM Q _
) M“._ b
Lol & _
- TR ) D-
_ &
k| g
v e~
" |
% %
— P
- °
g -
-
=4
_
|
—~ _
e :
}
% ¥
O I
Q [
= ,
J .%L
2 g
.
loa S
|
&
'S
£
or
L
&
¢

CAPAOD OOHI1TO

|

I Caortdo n? 28

cc. 2359.00

. Projeto:

M
5
B
o )
_n.__
0
L1

30 A T A O 0 O D

rrrrr 3455

noSE

e

NE 7530 Q24

--_“Hlllllllll IIIIIIIIIIIIIII : M
..
: ®
.m.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII RN
-.... v
| 2 .
. H m.ﬂio
ME 2 Nllllllllllllllllllllll:: S
o) SQ W 0.5 a
g o QJ ©
S~ M P __J...../
= N S s S
2Q ST
. : HEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Y 5
<5 D.:f.... N
R ;mEnE_ e
- T 8
S HlllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIrmdw
G
: \)
™~} - :A ~ J h.....‘.._.....,...
LA N S N A Y Y mm, <]
° 3 A
3|z s |22l 9|52 S
el g S laitalala J %m,;
2| 2|28 18 |ax|ElE]E O T
- : ¥y
X
. © 5 X
- o 33
E - b mw ~ A
& N ..,...w.,.,..
° 7 e
2 P m 2 oS
d _ oD &

2

????????



NE T530 0210.0343

CPRM

Ui
-
O
I . i1
-~ fy
-
bt v
s 4
0!
2 O
QO 44
- B
A &)
[
< a,
¢l v
Ay =
<
0
(]
v
" 4
1
g
vz
W

N
L.
2
o
L
-

T s T Iy




o wu msih s W bk

LoTe N9, 1186/SP .
FILME Ne  II-R=-32

Nﬁh A

S0 6O 66:0 0-0 6§

SPECTROGRAFICA SEMIQUA

2353,600

!E

00O
ANALIS

CeCss

PRM

@
L S
e i
® mmw
0. C:
® Mm
® ™3
o
. -mw
) 2 v
a bO.
0
Q
.

.l...lllmlll

...l....l.l.....m .m

-- w_ ..
52 5

o

© ©

—

.y O 'l..l.....l.ll......l.
v wol|-|aimle]vlelrlelolo[=s|o]z]ele[rle][R]s] ~[RIZ]

Fl

0,13 0,0 ete

0,2,

obsdacam a osere 1,070,303,

/&
n/.f

gulcoh

tgdos 4an

is0r @

sa’do ecxpre

Ts

A¥g!
N|™)

sul?fod od

slemenions estdo 0zprevsos 8m ppm Os 2

HOTA . Fo, Mg, Ca o

NE 7330 0211 7990

10/as da detegdo

valer

Ou Limilay
o 1




.‘0_0‘...00.00....'4’[00..00.“000@. A A N A X ¥ X B

LOTE N2:_llO6/SP...........

II-h-92 ...

FILME N%: 44—

& = sds i ha R

L FL O ol O W

ANALISTA

DATAE..Q.?LQi /f;

N? DE LABORATﬁRlO N® DE CAMPO

SN I O O I I _

.-./\V _....
L

' a
N O A

| e

..
Q
N\

!

Ql O T
ﬁ_ll

AR
b)Y

LS

,

"

: >

2 1
Q

/ { |

ST N T O O I O

-

T o> .
L
- -
m
-_— ik
o

NN 2
.

NN
g
N

A O O O = = s B

O
5

MH

e o
k.

r._..ﬂ
c O
[ |
-
L
- »
o
[
-

L

=
i 4

- v
i

i e

. "
L] il
- .

T

-

L - Qe

-

-
L
|
L4

| 3
L
=
-
-

4
. w
o

| w00. 303 . 2% FL



Eroe¢0eneads s

]

| RIS o = T

L ]
;
s
- #
]
]
]
| ]
’
]
L J
[ ]
*
1

_ O‘cm‘wooooo‘ooooobgoto

II-392

LOTE N9: ..
FILME N9 ...

a mbka wdw L

Y

Qf,@j’, f? ANALISTA:

DATA:

========

ﬂmllllllllllllllll.lm

-

/
e

l"'.--'_.,-.,
[

055-51 B BN