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RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS

O Mapa de Potencialidade para Captagdo de Agua Subterranea Viea subeikilar as autoridades
munlczgll:no plangjamento da Utiizacsio do recurso hidrico subternaneo-
base no Mapa Geolégico o no cadastramento de pomos déagua dividu-se o municiplo
om dols domfnios hidrogeolégioos distintoe.
O Dominiol Iocaliza-ss na porpSio sl do municiplo e é compostio por rochas tes
A Bacia Sedimsntar do Am onds pradominam arenitna finoa da Formagio Nhamund4d. A cidads
de Presidents Figueirado, a BR-174 (atd o Km 130), a Viila de Balbina, as comunidadez rumie sao Iongo
da AM - 240 e do ramal da aachoelira da Morsna estfio assentadas sohbre rochas do Dominlol. Este 6 o
dominlo dos sqlifferos Intergranulares (poroson) Ivrss a/ou semioonfinados, de grande Importdnoia

hidrogeoldgica. Esta mportancia ¢ comtatadacm alka vazao (em tomo de 300 m*/h) da fonte dagua
da Agrolndistria Santa Claudla que abastece a o de Preskiente Figuelredo, como também pelas
vaz&:)o dos pocos tubulares perfurados na década de 80 pela CPRMna Vilade Babina (ver tabela a
segulr).
POCOS TUBULARES EM OPERACAO NA VILA DE BALBINA

POGO | Vazflode Projeta | VezSio Atual | Prolundidede Nivel T s

P-09 158m’ /h 9,0m® h 20m 4m 42m

P-10 42,3m" h 42,0m"/h 100m 3m 19m

P-1 10,2m? /n 2,0m*/h a1m Sm 44m

Obe: 1m’ = 1.000 INros
Ao longo da rodovia BR-174, aid o km 130 aproximadamenio, ocorrem rochae sedimeniares da

Formagéioc Nhamunda ¢ da Formagio Prosperanca. Estas rochas sedmentarcs tendem a diminuir
de aspessura até aicancar as rochas do Dominio Il {ver Perfl Hidrogeoiégico), dificulitando assim a
obtencéo de dgua subterrnea.

O Dominio Hl localza-se na porgéio central © norte do municipio a partir do Km 130 da BR-174
onde as comunidades rurala estéio assentades sobre roches granitices e vwuicénicas, Estas rochas néo
posasuem porosidade capaz de rater dgua, como ma rochaa do Dominlol. Entrstanto, a dgua
subterrAnea pode ocorrer em fraturas. Predomina, portanio, no Domifnlo Il o aqlifero fmaturado,
onda o armazenanenin e a socumuiagioc de dgua esifico relacionado: A ifratiras abertaz qus e

Intarocomuniaam.
Mukas comunidsdes rurals sio abastscidas por #dgua subtemdnsa extralda do manib de
intemperismo (solo). Esse marnto de intemperismo, oonsegliente da desagregagsio das rochas por

processos fisico-quimicos, existe porfoda m drea municipal. Sus composigdlo srenc-argicsa determina
s9u comportamento como o de um aqiifero poruso Ivire. Os pogos nale escavados (cacimbas) tdm uma
profundidade meédia de oito meftros @ vazio em fomu de 1.000l/dia. Esta vazfio tende a babar na

estacgio paca.
CONCLUSOES E RECOMENDAGCOES

De acordo com o Mapa de Potenclaldede pam Capitagio de Agua Subterr@inea fol definido o
Dominlo | de rochas eadimentares como B fArea com malor potencialidede para agua sublemnea. Nesilo
dominlc, & eoluclo para o sbastecimenio hikirico das comunikiades, feazondas o eftios 6 a poriuraclo,
preferonciaimonte no verGo, devido ae oscillagbos do nfvel fredtico, de pogos tubulares através de
0 em rotativa. O estudo Indica que pocos com 80m de profundidade fornecertio  aproximadamente
5.000I/h. Com esta vazio e dez horas de bombeamento dldric & posaivel beneficlar cerca de cinglienta
famflias com dégua de Stima q%lldado- O custo da consirucsio de um pogo tubular de 60 metros de
profundidades e dametro de 9 , com revestimento FORTILIT, sstd estimado em R$ 10.200,00 (daz mil
s duzenioa reais).

A axplotagio de dgua oontida no manto de Intemperiamo, onde o solo comporta-se ocomo
aqliifero poroso livie, 6 uma altemativa vidval para o ahastacimento domiolliar, de sacolas, stn.,, quando
o volums da &gua sxigido nic ulirapasse 1.000 /dla. Entratanto, na saiapdo seoa, quando o nivel
freftico baixa obnsideraveiments, a &gua fomsoida psiaa cacimbas toma-se inaufidenta. A obnsirupfio
destas cacimbas deve raspsikar algumas condigBSes ds ssguranga, tals como:

1) revestir a paredle do pogo para evitar desmoronamentos;

2) cimentar o piso eo redor do pogo para eviar a infilragio de guas servides ou contEeminades;

3)e boca do pogo deve possur umE tampa de cimento sem fresies pEra protegido conta

a entrada de Insetos, ratos, efc. ;

4) locar o pogo iopograficamente acima da fossa ® a uma distancla minima de 15 metros da mesma.

O Dominloil - composto por rochas gmanfticas o wvuicnicas, do embasamenio da bada
eodmentar, constiill uma drea onde predomina o aqiifero fraturado. A perfura¢lo de pagos Ltubulares
neosas rogites deve oeiar balzada por ostudos de deoialhe enwvolvendo atllvidades como oto-
Intorpretacioc o geologla esirutwal, Kentificande areas com malor Indice de IntorseccEo do falhas o
frafuras. Allado a estad alividades, pode-se UtEZar coin Malor precistio a Geofisica Terrestre atraveés
de perfls eletrorresistivos. A locactio de pocos em adgifferos fraturados deve ser precisa e criteriosa sob
pena de se perfurar pogos 88cos-

Limite de Unidade Hidrogeolégioa
Pogo Tubular Produtor

1 1 - profundidede (m)

2 - nivel sstético (m)

3 - nivel din@mico (m)

3 4 - vazéio (m" /h)

Pogo Tubular Seco

Captagao do Fonto

Ve300 Vaz#o Eatimada (m"/h)

a Poco Eacavado (cacimba)

Area de Disposi¢fio do Rosiduos Saldos

ERAS
Cz - Cenozéico
Mz - Meaczéloo
Pz - Palegzdico
NP - Neoproterozéico
M/PP - Ma3b o Palsoprotsrozbico
A - Arqueanco

Fahes ¢ Fraturas
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