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PAIS RICO € PAIS SEM POBREZA ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

Aguas de Lindéia - Sdo Paulo
Julho 2013
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Tubtilacdo rempida, descartando
efluentés diretamente na encosta
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tle aguas servidas na encosta -
cializacao de processos erosivos

Legenda Delimitacd@o do setor risco === Sentido da drenagem Pontos de deslizamentos / movimentos de massa

m======. Remocdo imediata / Areas congeladas
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Servico Geoldgico do Brasil

Descricdo: Sem duvida o setor de maior risco de Aguas de
Linddia. Trata-se de uma grande encosta densamente ocupada,
de formairregular e sem critérios, com diversas casas construidas
do fipo corte/aterro (Figura 4), ou nas linhas de atingimento das
drenagens locais (dentro dos anfiteatros), bem como nas cristas,
com descarte iregular de esgoto e dguas servidas e com
inuUmeros pontos de vazamentos que potencializam os processos
erosivos (Figuras 1 a 3). Muitas casas estdo no ponto final da
encosta, na linha de atingimento das dguas que descem as ruas
que ndo apresentam um sistema de captacdo ou para minimizar
a energia dessas dguas de forma satisfatéria. Verificou-se que as
casas situadas nas porcoes finais das encostas de uma maneira
geral apresentam grande risco de deslizamento. H& também a
ocupacdo irregular de diversos pontos, como ruas clandestfinas,
ou condominios com descarte de dguas servidas de forma
insatisfatoria (Figura 5) e ocupagdo de margens da rodovia, sem
respeitar os limites do DER. Setor muito complexo e que necessita
grande fiscalizacdo a fim de se congelar asituagcdo atual e iniciar
arecuperacdo para minimizar osriscos locais.

Tipologia do Processo: Deslizamento planar e enxurradas
(instalado)

Grau de Risco: Muito Alto

Quantidade de iméveis emrisco: 380

Quantidade de pessoas emrisco: 1.900

Sugestoes de Intervengoes

Remocdo imediata das residéncias situadas nas cabeceiras dos
anfiteatros, principalmente na regido da rodovia; bem como das
porcdes finais das encostas, uma vez que a declividade é muito
alta, e a dgua devido a auséncia de drenagem chega com muita
forca, como enxurradas, intensificando os processos erosivos € o
risco de deslizamentos e desabamentos das casas;

«Obras de contencdo dos taludes de cortes existentes na encosta
(com acompanhamento de especidlista- Eng® Geotécnico) e
que ndo apresentamrisco elevado comoa situacdo anterior;
«Verificacdo das estruturas das residéncias existentes (Eng®
Civil/Geotécnico) uma vez que ndo foi verificado em alguns
casos fundacdes ou entdo as mesmas estdo em dreas com
solapamento da encosta;

-Monitoramento constante das cicatrizes e frincas existentes no
sololocal e dosravinamentos e vocorocaslocais.

« Obras de melhorias na infraestrutura urbanistica, como,
pavimentacdo de ruas e implantacdo de sistema eficiente de
drenagens de dguas pluviais e seu correto destinamento até as
drenagens naturais;

«Reflorestamento e reconstituicdo das dreas desocupadas a fim
de se evitarem novas construcdes (principalmente nas porcoes
commovimentacdo);

«Conscientizacdo da populacdo sobre os riscos de construcoes
feitas de formaincorreta (corte/aterro ou denfro da drenagem) e
sem conhecimentos técnicos;

/mplantacdo de sistema de coleta de esgoto adequado e
eficiente;

«Implantacdo de politicas de controle urbano para inibir futuras
construcdes e ocupacdes em dreas de risco - fiscalizacdo
eficiente e constante nestas dreas;

«Revisdo e inclusdo das dreas de risco no Plano Diretor Municial;
Formacdo de lideres comunitdrios para apoiar a Defesa Civil
Municipal;

«Palestras visando uma conscientizacdo ambiental e emrelacdo
as dreas de risco do municipio;

sInstalacdo de pluvibmetros para monitoramento e alerfa em
alguns pontos estratégicos do municipio.
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