BRASIH ACAO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE AREAS DE ALTO EMUITO ¢
e o i ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES soriieo i FE M

Aguqs de Lindodia - Sao Paulo Descricdo: Encosta de declividade elevada, onde é
possivel observar diversos indicios de movimentacdo do
Julho 2013 solo, como degraus de abatimento, e cicatrizes de

deslizamentos anteriores (Figuras 1 e 2). Devido a pontos de
.SP—ALI—SR—OZ—CPRM . frincas no asfalto, pode-se dizer que a encosta esta em
Cavalinho Branco - Rua Curitiba movimento, e que poderd correr em algum momento a
UTM 23 K 333157m E 7515037 m S (WGS 84) ruptura deste solo, gerando um deslizamento do tipo
rotacional (principalmente naregido dos fundos do hotel e
em residéncia (Figura 5). As residéncias construidas na
encosta, seguem o padrdo construtivo corte/aterro (Figura
4), sem sistema de drenagem adequado a fim de se evitar
ainfilfracdo da dgua (chuva e servidas) e minimizar o risco
de deslizamentos, sendo verificados em alguns pontos j&
processos erosivos instalados e residéncias com risco de
solapamento (Figura 3).

Tipologia do Processo: Deslizamento rotacional e planar
(Potencial)

Grau de Risco: Alto

Quantidade de iméveis emrisco: 50
Quantidade de pessoas em risco: 1.500 (presenca de
hotel)

Sugestoes de Intervengoes

» Obras de contencdo dos taludes de cortes existentes na
encosta (com acompanhamento de especialista- Eng®
Geotécnico);

«Verificacdo das estruturas das residéncias existentes (Eng®
Civil/Geotécnico) uma vez que ndo foi verificado em
alguns casos fundacdes ou entdo as mesmas estdo em
dreas com solapamento da encosta;

-Monitoramento constante das cicatrizes e ftrincas
existentes no solo local;

» Obras de melhorias na infraestrutura urbanistica, como,
pavimentacdo de ruas e implantacdo de sistema eficiente
de drenagens de dguas pluviais e seu correto
destinamento até as drenagens naturais;

«Reflorestamento e reconstituicdo das dreas buscando um
uso publico, a fim de se evitarem novas construcoes
solapamento da base - i LR g e : (principalmente nas porcdes com movimentacdo);

nteng Jequa ' 4L «Conscientizacdo da populacdo sobre os riscos de
construcdes feitas de forma incorreta (corte/aterro ou
dentro dadrenagem) e sem conhecimentostécnicos;
«Implantacdo de sistema de coleta de esgoto adequado e
eficiente;

«Implantacdo de politicas de controle urbano para inibir
futuras construcdes e ocupacdes em dreas de risco -
fiscalizacdo eficiente;

«Formacdo de lideres comunitdrios para apoiar a Defesa
Civil Municipal;

«Palestras visando uma conscientizacdo ambiental e em
relacdo as dreas de risco do municipio;

Descolamento da base d %s . «Instalacdo de pluvidmetros para monitoramento e alerta
indicio de movimentagéo' ™= em alguns pontos estratégicos do municipio.
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