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Aguas de Lindéia - Sdo Paulo
Julho 2013

SP_ALI_SR_09_CPRM
Francos - Rua Mairipora
UTM 23 K 334703m E 7514688 m S (WGS 84) Descricdo: Encosta de inclinacdo elevada ocupada por
moradias em taludes de corte e aterros lancados, sem
obras de contencdo adequadas (Figuras 1, 2, 3, 4 e 5).
Situacdo agravada pela falta de drenagens pluviais nas
vias de acesso e crista e base dos taludes. Em alguns
taludes de corte, j& é evidente a instalacdo de processos
erosivos e de desmoronamento de solo (Figura 1).

= : ' : ]| Tipologia do Processo: Deslizamento planar e processos

erosivosintensos (instalado)
Grau de Risco: Alfo

Quantidade de iméveis emrisco: 17
Quantidade de pessoas emrisco: 85

Sugestoes de Intervengoes

Obra de contengao inadequada e
talude de corte com sinais de erosao

« Obras de contencdo de faludes e encosta para barrar
processos erosivos e os de movimentacdo de solo, com a
instalacdo de drenos de crista e base e/ou barbacans
(com acompanhamento de especialista- Eng®
Geotécnico);

Limpeza constante das drenagens (corte de vegetacdo e
remocdo de lixo de pontos de estrangulamento e
passagens/tubulacoes);

» Obras de melhorias na infraestrutura urbanistica, como,
pavimentacdo de ruas e implantacdo de sistema eficiente
de drenagens de dguas pluviais e seu correto
destinamento até as drenagens naturais;

«Reflorestamento e reconstituicdo das dreas de protecdo
permanente, podendo-se criar um uso publico, com a
implantacdo de parques lineares s margens dos corregos
e drenagens naturais;

«Conscientizacdo da populacdo sobre os riscos de
construcoes feitas de forma incorreta e sem
conhecimentos técnicos;

sImplantacdo de politicas de confrole urbano para inibir
futuras construcdes e ocupacdes em dreas de risco,
inclusive com a criacdo e implantacdo de medidas de
conftrole instfitucionais, na forma de proibicdo da
realizacdo de taludes de corte em dias chuvosos, ou
mesmo, alimitacdo deinclinacdo dos taludes;

«Formacdo de lideres comunitdrios para apoiar a Defesa
Civil Municipal;

«Palestras visando uma conscientizacdo ambiental e em
relacdo as dreas de risco do municipio;

{implantacdo de sistema de alerta, para remocdo
tempordria no caso de possibilidadae de elevacdo dos
niveis dosrios;

da, ¥
i

)

Meradl"a ta enilatudes de corg verticaisy
L+, abaixo doh@ﬁ%&a‘,[ga e sujeitas upddas

EQUIPE TECNICA
Andrea Fregolente (SUREG-SP)
Legenda Delimitacdo do setor risco == Sentido da drenagem Deyna Pinho (SUREG-SP)
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