BRASIH AGAO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE AREAS DE ALTO EMUITO ¢
e o i ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES soriieo i FE M

Aguas de Lindéia - SGo Paulo
Julho 2013
SP_ALL_SR_06_CPRM

Pimentéis - Rua Jaboticabal
UTM 23 K 335256m E 7512890 m S (WGS 84)

T : 2588 e S "] Descricdo: Area de Cabeceira de drenagem, ocupada

< por moradias na regido de crista (Figura 1 e 3), constituida
de encostas de grande declividade e altifude. A falta de
drenagem pluvial adequada na Rua jabotical e moradias,
causaram o inicio de um processo erosivo chegando a
formagdo de uma imensa vocoroca (Figura 4 e 5). O
infenso processo erosivo estd em avanco e atingiu os
fundos de uma moradia, com evidéncias de
movimentacdo de solo na forma de degrau de
abatfimento (Figuras 2 e 5) e desmoronamentos de solo
levando parte de muro.

Tipologia do Processo: Deslizamento planar e processos
erosivosintensos (instalado)

Grau de Risco: Alto

Quantidade de iméveis emrisco: 12
Quantidade de pessoas emrisco: 60

Sugestoes de Intervengoes

 Remocdo da moradia afingida parcialmente pelo processo

€erosivo;

Manuten¢do das obras de drenagem existentes para o perfeito

escoamento emdias de precipitacdo elevada;

+ Obras de melhorias na infraestrutura urbanistica, como,

_ : pavimentacdo de ruas e implantacdo de sistema eficiente de

Google"earth : (B AN drenagens de aguas pluviais e seu correto destinamento até as
! o e drenagens naturais;

«Reflorestamento e reconstituicGo das dreas de protecdo

permanente, podendo-se criar um uso publico, com a

implantacdo de parques lineares ds margens dos coérregos e

drenagens naturais;

«Conscientizacdo da populacdo sobre os riscos de construcdes

feitas de formaincorreta e sem conhecimentos técnicos;

sImplantagdo de politicas de controle urbano para inibir futuras

construcdes e ocupacdes em dreas derisco;

«Formacdo de lideres comunitdrios para apoiar a Defesa Civil

Municipal;

«Palestras visando uma conscientizacdo ambiental e emrelacdo

as dreas de risco do municipio;

evidéncias de abatim
sdevido ao v
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