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Aguas de Lindéia - SGo Paulo
Julho 2013

SP_ALI_SR_07_CPRM
Bela Vista - Rua Pedreira
UTM 23 K 333767m E 7514338 m S (WGS 84)

Descricdo: Cdorrego erroneamente aterro para ocupagdo
no passado que sofreurecalque por erosdo colocando em
risco comércio e moradias proximas (Figura 1). Encostas ao
redor com muitas intervencodes inadequadas na forma de
taludes de corte verticais, falta de drenagem de dguas
pluviais gerando erosdo nas encostas e enxurradas de alta
energia (Figuras 2 a 5), com alto poder destrutivo para
moradias abaixo do niveldarua.

Tipologia do Processo: Deslizamento planar e enxurradas
(instalado)
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Sugestoes de Intervengoes

» Obras de contencdo de encostas para barrar processos
erosivos (com acompanhamento de especialista- Eng®
Geotécnico);

-Limpeza constante das drenagens (corte de vegetacdo e
remocdo de lixo de pontos de estrangulamento e
passagens/tubulacoes);

« Obras de melhorias na infraestrutura urbanistica, como,
pavimentacdo de ruas e implantacdo de sistema eficiente
de drenagens de dguas pluvicis e seu correto
destinamento até as drenagens naturais;

«Reflorestamento e reconstituicdo das dreas de protecdo
) g permanente, podendo-se criar um uso publico, com a
= 1 X s ‘ implantacdo de parques lineares as margens dos cérregos
. e drenagens naturais;

«Conscientizacdo da populacdo sobre os riscos de
construcoes feitas de forma incorreta e sem
conhecimentos técnicos;

«Implantacdo de politicas de controle urbano para inibir
futuras construcdes e ocupacdes em dreas de risco, e
medidas de confrole institucionais, no sentido de limitar as
infervencdes em encostas na forma de corte de taludes e
aterroslancados;

«Formacdo de lideres comunitdrios para apoiar a Defesa

Medidas paliativaé-ineﬁcazes contra a erosdo CivilMunicipal;
e estabilidade do talude de corte subvertical
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