BR S ﬁ s ¢ IL ACAO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE AREAS DE ALTO E MUITO

PAIS RICO E PAiIS SEM POBREZA

B Corte de talude vertical sem obras de contengéo

Legenda

Delimitacdo do setorrisco

ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES
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Parque das Fontes
UTM 23 K 332140m E 7512212 m S (WGS 84)

Sinais de'movimentacéo do terreno com
embarrigamento e trinca em muros

sl Sentido da drenagem

() CPRM

Servico Geoldgico do Brasil

Descrigdo: Serra de altura elevada e inclinagdo elevada
(Figura 1), com a ocupacdo concenfrada em meia
encosta até a base. Intervencdes inadequadas
generalizadas por toda a encosta na forma de cortes de
tfalude verticais elevados sem obras de contencdo
adequadas (Figuras 1, 2 e 3). Em alguns locais a encosta
apresenta sinais de movimentacdo na forma de darvores
inclinadas (Figura 5) e em alguns cortes o solo j& se
apresenta com sinais de erosdo ou deslizamentos (Figura
4). A falta de drenagem para dguas pluviais adequadas
em dreas de talude de corte e nas vias de acesso fambém
ajudam a agravar asituacdo derisco.

Tipologia do Processo: Deslizamento planar e processos
erosivosintensos (instalado)

Grau de Risco: Alto

Quantidade de iméveis emrisco: 145
Quantidade de pessoas emrisco: 725

Sugestoes de Intervengoes

» Obras de contencdo de taludes de corte e encosta para
barrar processos erosivos e de
deslizamento/movimentacdo do solo (com
acompanhamento de especialista- Eng® Geotécnico);
<Limpeza constante das drenagens (corte de vegetacdo e
remocdo de lixo de pontos de estrangulamento e
passagens/tubulacoes);

« Obras de melhorias na infraestrutura urbanistica, como,
pavimentacdo de ruas e implantacdo de sistema eficiente
de drenagens de dguas pluviais e seu correto
destinamento até as drenagens naturais;

-Reflorestamento e reconstituicdo das dreas de protecdo
permanente, podendo-se criar um uso publico, com a
implantacdo de parques lineares s margens dos cérregos
e drenagens naturais;

«Conscientizacdo da populagdo sobre os riscos de
construcoes feitas de forma incorreta e sem
conhecimentostécnicos;

«Implantacdo de politicas de controle urbano para inibir
futuras construcdes e ocupacdes em dreas de risco, na
forma de medidas institucionais, como a proibicdo da
realizacdo de taludes de corte em épocas de chuva ou a
limitfacdo de sua inclinagdo, assim como, a criacdo de
aterroslancados;

«Formacdo de lideres comunitdrios para apoiar a Defesa
Civil Municipal;

«Palestras visando uma conscientizacdo ambiental e em
relacdo as dreas de risco do municipio;

‘mplantacdo de sistema de alerta, para remocdo
tempordriano caso de dias de precipitacdo elevada;
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