el ebnt - ACAO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE AREAS DE ALTO E MUITO
BRAS“- ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES s(? CPRM

Aguqs de Lindodia - Sao Paulo Descrigdo: Calha do Rio Cavalinho Branco. Regido
composta por diversos lagos para dissipar energia das
JU|hO 201 3 dguas. Localmente ocorrem pontos de reducdo da secdo

do rio, necessitando de limpeza das margens e

. SP—.AI'I_—SR—O‘I—CPRM . desassoreamento (Figuras 3 e 5). Localmente fambém

Lago do Cabrita-Majestic - Corrego Cavalinho Branco ocorrem margens com solapamento (Figura 1). Em funcdo

UTM 23 K 333175m E 7515667 m S (WGS 84) do grande volume de dgua e do histérico de rompimento

de digue em 2009, necessidade de availiacdo por

profissionais e reforco das estruturas ou novas estruturas a

fim de se evitar novas inundacoes e enxurradas de grande

energia, bem como ampliar a quantfidade de pontos de
escoamento (Figuras 2e4).

Tipologia do Processo: Inundacdo e enxurradas (instalado)
Grau de Risco: Alto

Quantidade de iméveis emrisco: 100

Quantidade de pessoas emrisco: 1.500 (presenca de hotel

e pousadas)

A M sugestdes de Intervencdes
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margens T :}'\'4‘7"\9 ‘ALI SRUOILCPRM « Obras de contencdo de margens para barrar processos
: .

erosivos e o aumento de secdes hidrdulicas de passagem,
além de sistema de drenagem das dguas pluviais nas vias
de acesso (com acompanhamento de especialista- Eng®
Geotécnico);

Limpeza constante das drenagens (corte de vegetacdo e
remocdo de lixo de pontos de estrangulamento e
passagens/tubulacoes);

» Obras de melhorias na infraestrutura urbanistica, como,
pavimentacdo de ruas e implantacdo de sistema eficiente
de drenagens de dguas pluviais e seu correto
destinamento até as drenagens naturais;

«Reflorestamento e reconstituicdo das dreas de protecdo
permanente, podendo-se criar um uso publico, com a
implantacdo de parques lineares s margens dos corregos
e drenagens naturais;

«Conscientizacdo da populacdo sobre os riscos de
construcdes feitas de forma incorreta (corte/aterro ou
dentro da drenagem) e sem conhecimentos técnicos;
«Implantacdo de sistema de coleta de esgoto adequado e
eficiente em dreas sem este servico;

«Implantacdo de politicas de controle urbano (fiscalizacdo
eficiente) para inibir futuras construcoes e ocupacdes em
dreas derisco;

«Formacdo de lideres comunitdrios para apoiar a Defesa
Civil Municipal;

«Palestras visando uma conscientizacdo ambiental e em
relacdo as dreas de risco do municipio;

Instalac@o de pluvibmetros para monitoramento e alerta
em alguns pontos estratégicos do municipio.

‘i/mplantacdo de sistema de alerta, para remocdo
——— o , AT tempordria no caso de possibilidadae de elevacdo dos
T e e e ( o0& S niveis dosrios;
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EQUIPE TECNICA
Andrea Fregolente (SUREG-SP)

Legenda Delimitacdo do setor risco == Sentido da drenagem drea sujeita a solapamento das margens ~ Deyna Pinho (SUREG-SP)
(necessaria a realizacdo de obras de contencdo) Gedlogos - Pesquisadores em Geociéncias
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