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POTENCIALIDADE HIDROGEOLOGICA

Representagcao dos Aquiferos

(5)Ql

(Classe) Unidade hidrogeoldgica aflorante

(1) K2be

(Classe) Principal aquifero subjacente

Observagao

1) A classe do aquifero + a unidade estratigrafica, seja aflorante
ou subjacente, define a unidade hidroestratigrafica;

2) A unidade hidroestratigrafica subjacente, representa o aquifero

mais produtivo, com boa qualidade de agua e em menor profundidade.

Caracterizagdo das Classes

Classe

Carstica
K

Fraturada | Granular

Fr

Potencialidade

(1)

- Muito Alta

)

- Alta

@)

Média

(4)

- Baixa

®)

- Muito Baixa

(6)

R

N&o Aquifero

Aquifero

N&o Aquifero

Biblioteca de Unidades

Determinacgao dos Sistemas Aquiferos

FLUXO Fraturado

Intergranular

* AlH - Associagdo Internacional
de Hidrogeologia

Sigla

Nome da Unidade Vazio (m’/h)

Qa

Aquifero Aluvionar 1-5

Ql

Aquifero Litoraneo 1-10

Qm

Nao Aquifero Mangue Improdutivo

ENb

Aquifero Barreiras* 1-25

E1mf

Nao Aquifero Maria Farinha Improdutivo

K2g

Nao Aquifero Gramame Improdutivo

K2be

Aquifero Beberibe 10-100

K2ag

Aquifero Algodoais 1-2

K2et

Nao Aquifero Estiva Improdutivo

K1cb

Aquifero Cabo* 1-50

K12Aip

Nao Aquifero Ipojuca Improdutivo

Fr

Aquifero Embasamento Fraturado 1-5

* esta unidade pode ocorrer como n&o aquifero

Fonte: Modificado de DE PAULA et al. (2017)

\ @)K2be _

(6) E1mf
(1) K2be

(1) K2be

(5)ENb ™

(5)Ql
(@) K1cb

(@) K1cb

(6) K2et
(3)K1cb
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Formacgoes Superficiais

Coluvio-Saprolito

Coluvio-Solo-Saprélito-Rocha

Co-SI-Ssp-Sp  Coluvio-Solo-Solo Saprolitico-Saprolito

Depositos Argiloarenosos
em Planicies Litoraneas

Depositos Argilosos Organicos
(incluindo turfas)
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Depdsitos de Mangues

Depositos de Planicies de Inundagao

Dpbc . . .
(em baixo curso-baixa energia)

Depositos de Terragos
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DOMINIO DOS
SEDIMENTOS CENOZOICOS
INCONSOLIDADOS OU
POUCO CONSOLIDADOS,
DEPOSITADOS EM MEIO
AQUOSO OU MISTO

9155000

1

Ambiente de planicies
aluvionares recentes —
Material inconsolidado e
de espessura variavel. Da
base para o topo, é
formado por cascalho,
areia e argila. Depdsitos
de Planicies de inundacao
(em baixo curso-baixa
energia)

(DCa-Dpbc)

(a)

Planicie Aluvionar

Areias e argilas depositadas
em leitos e margens de
drenagens.

Materiais inconsolidados, depositados em
planicies de inundagao de rios e corregos.
Materiais de  facil  escavabilidade,
moderada capacidade de carga, bom
potencial para fornecimento de agua
(aquifero muito préximo a superficie).
Solos favoraveis para agricultura com
espécies de ciclo curto (Neossolos
Flavicos e Gleissolos Haplicos).
Possibilidades de extragdo mineral de
areias nas areas permitidas pela
legislagdo ambiental.

Terrenos de moderada capacidade de
suporte com nivel freatico raso,
sujeitos a inundagdes periédicas, ndo
recomendaveis para ocupagdo urbana
(possibilidades de uso com quadras de
esportes e parques publicos) ou
agricultura perene. Necessidade de
manter cobertura vegetal junto as
margens dos rios e cdrregos tanto
pelas exigéncias da legislagdo quanto
para preservagdo contra erosdo das
margens das drenagens ou
assoreamento do canal de drenagem.

Planicie Aluvionar - Rio Botafogo, municipio de Igarassu.

2

Ambiente fluviolacustre —
Predominio de sedimentos
arenosos, intercalados
com camadas argilosas.
Inclui turfa.

(DCHI-Dflco)

(d)

Planicies

Fluviomarinhas

(brejos)
(e)

Planicies Lagunares

Argilas, siltes e areias finas,
com presenga de matéria
organica (turfa), assentados
sobre sedimentos
quaternarios mais antigos.

Materiais de facil escavabilidade. Areas
planas, passiveis de uso para agricultura
de ciclo curto, areas de amortecimento de
cheias  (armazenam uma  grande
quantidade de agua durante as cheias dos
rios), areas de preservagdo ambiental.

Areas com baixa capacidade de
suporte devido a presenga de
camadas de argilas compressiveis e
de turfas. Caso essas areas sejam
drenadas, existe o risco de ocorrer|
combustdo espontanea. Consistem de
areas inundaveis sazonal ou
permanentemente, ndo recomendaveis
para ocupagéo urbana.

Predominio de solos muito mal
drenados com ocorréncia de excesso
de sais ou enxofre (Gleissolos Salinos
ou Tiomorficos). Tais solos s&o inaptos
para agricultura e apresentam alta
corrosividade para obras enterradas.

Planicie Fluviomarinha (brejo) — Praia de Porto de Galinhas, municipio de Ipojuca.

3
Ambiente marinho costeiro-
Predominio de sedimentos
arenosos

(DCmc-Dmar)

®

Planicies Marinhas

(restingas)

Areias e restos de conchas.

Materiais inconsolidados, areias de praia,
depositados em ambiente marinho. Areas
com boa capacidade de suporte e baixa
resisténcia ao corte e a penetragdo.
Aquiferos superficiais livres e rasos com
potencial hidrogeoldgico restrito.

Linha de costa com paisagens de grande
beleza cénica e grande potencial
geoturistico.

Area de sedimentos inconsolidados
sujeitos a erosdo marinha ou edlica,
com grandes restrigdes a ocupagédo ao
longo da faixa de areia, principalmente
no trecho do litoral compreendido entre
a foz do rio Jaboatdo, a sul; e a praia
de Maria Farinha, a norte, englobando
toda a linha de costa de Recife e
Olinda. Necessita estudos mais
aprofundados sobre a evolugdo desse
problema (causas e solugdes), com
vistas a protegdo das areas ja
ocupadas e que sofrem com a erosédo
marinha.

Solos excessivamente drenados com
baixa fertilidade natural (Neossolos
Quartzarénicos). Alta vulnerabilidade a
contaminagdo dos aquiferos rasos.
Risco de intrusdo da cunha salina caso
ocorra superexplotagdo do aquifero
livre préximo a linha de costa.

Planicie Marinha (restinga) - Praia de Toco Grande, municipio de Ipojuca.

4

Ambiente misto
(marinho/continental) —
Intercalagoes irregulares de
sedimentos arenosos,
argilosos, em geral, ricos
em matéria organica
(mangues)

(DCm-Dm)

(c)

Planicies

Fluviomarinhas

(mangues)

Argilas com muita matéria
organica misturada e areias
finas. Area de manguezais.

Materiais inconsolidados, depositados na
zona de variagdo diaria da maré,
constituidos por argilas com muita matéria
organica, areias finas e siltes. Area rica
em vida animal e vegetal aptiddo para
turismo ecolégico. Manguezais. Zona de
protegdo ambiental pela legislagéo.

Area inadequada para uso agricola,
area com inundacdo periddica pela
agua do mar, por estar inserido em
zona intermarés. Solos ricos em argilas
organicas de grande compressividade
podendo ocasionar grandes recalques
em aterros e construgbes, sedimentos
ricos em matéria organica e sais que
sdo corrosivos a tubulagbes e
equipamentos enterrados.

Planicie Marinha (mangue) - Rio Capibaribe, municipio de Recife.

DCB

DOMINIO DOS
SEDIMENTOS CENOZOICOS
BIOCLASTICOS

9145000

5

Plataforma continental-
recifes

(DCBr_Rec)

(9)

Recifes

Arenitos e restos de conchas
cimentados por 6xido de ferro
e silica.

Corpos de arenito cimentado por silica
coloidal ou éxido de ferro, situados junto
as praias ou em aguas rasas proximas a
costa. E o testemunho de variagdes do
nivel do mar no passado. Servem como
quebra mar naturais em frente as praias.

Areas de preservacido pela legislagao
ambiental. A remogdo desses corpos
de rocha torna as praias e a costa mais
vulneraveis a agdo das ondas,
originando ou intensificando processos
erosivos.

Recifes de arenitos - Praia de Boa Viagem, municipio de Recife.

DCT

DOMINIO DOS
SEDIMENTOS
CENOZOICOS POUCO
AMODERADAMENTE
CONSOLIDADOS,
ASSOCIADOS A
TABULEIROS

9135000

9125000

DSM

DOMINIO DAS
SEQUENCIAS
SEDIMENTARES
MESOZOICAS
CLASTOCARBONATICAS
CONSOLIDADAS EM
BACIAS DE MARGENS
CONTINENTAIS (RIFT)

9115000

DVM

DOMINIO DO VULCANISMO
FISSURAL MESOZOICO DO
TIPO PLATO

9105000

DSVP2

DOMINIO DAS SEQUENCIAS
VULCANOSSEDIMENTARES
PROTEROZOICAS
DOBRADAS
METAMORFIZADAS DE
BAIXO AALTO GRAU

9095000

DCGR2

DOMINIO DOS COMPLEXOS
GRANITOIDES
DEFORMADOS

9085000

9075000

DCGMGL

DOMINIO DOS COMPLEXOS
GNAISSICO-MIG’MATiTICOS
E GRANULITCOS

9065000

6

Alternancia irregular entre
camadas de sedimentos de
composicao diversa
(arenito, siltito, argilito e
cascalho)

(DCT_SI-Ssp-Sp)

Reb

(h)
Tabuleiros

(M)

Tabuleiros Dissecados

(k)
Colinas

(p)

ordos erosivos

(a)

Vales encaixados

Fina camada de solo
antropizado sobre solo
arenossiltoso que recobre
camadas de areias, siltes e
argilas. Ocasionalmente o
solo recobre solo saprolitico
mosqueado.

Areas planas boas para ocupagéo urbana
(com boa capacidade de suporte). Solos
favoraveis para agricultura mecanizada.
Embora sejam de baixa fertilidade natural
(Latossolos e Argissolos Amarelos), estes
sdo usados (desde o periodo colonial)
para cultura da cana-de-aglcar onde, a
intensa utilizacdo de corretivos de solo e
insumos  agricolas tem gerado a
transformagcdo da camada superficial
desse solo em um material de
consisténcia argiloarenosa com espessura
aproximada de 40 centimetros (solo
antropizado). Os sedimentos dessa
unidade sdo muito utilizados para
materiais de empréstimo por suas
caracteristicas granulométricas e pela facil
escavabilidade.

Os materiais que compdem essa
unidade sdo muito fridveis e bastante|
propensos a erosdo e deslizamentos,
em especial junto as falésias situadas
na linha de costa. A alternancia de
camadas permedveis e impermeaveis
também cria uma condigdo de
vulnerabilidade a contaminagao do solo
e do aquifero. O potencial para agua
subterranea é bastante limitado com os
aquiferos sendo do tipo suspensos,
com bolsbes de agua isolados em
algumas camadas com potencial de
abastecimento muito localizado. Em
muitas encostas, onde ocorrem esses
materiais, existe a ocupacdo por
moradias que estdo em areas de risco
devido a declividade e a grande
suscetibilidade a erosdo desses
materiais que levam, a possibilidade de
erosbes que dao origem a
deslizamentos de encostas.

Tabuleiro - antiga area de extragéo de material de empréstimo, municipio de Jaboatéo dos
Guararapes.

(h)
Tabuleiros

(M)

Tabuleiros Dissecados

(k)
Colinas

(U]

Morros Baixos

(p)

Rebordos erosivos

(a)

Vales encaixados

Fina camada de collvio (40
cm), sobre solo argilossiltoso
e solo saprolitico siltoso.

Tratam-se de calcarios puros, intercalados
com calcarios margosos associados, na
parte norte da RMR, a sedimentos de
composigdo  carbondtica,  siltitos e
folhelhos. Boa capacidade de suporte, os
materiais geralmente escavaveis com
maquinas (classe 2) e ocasionalmente
com explosivos (classe 3), a alteracdo de
rochas calcarias fornece solo de boa
fertilidade natural para agricultura e os
solos de alteragdo dos sedimentos
argilosos  costumam  ser espessos,
impermeaveis e tem boa capacidade de
reter e eliminar poluentes. A unidade tem
bom potencial para calcario utilizado como
matéria prima para industria cimenteira.
S&o encontrados depdsitos de caulim em
varios pontos de ocorréncia desta unidade
no municipio do Cabo de Santo Agostinho.

Os materiais desta unidade néo séo
adequados para utilizagdo como
materiais de empréstimo. Sao bastante
suscetiveis a erosdo. Apresenta baixo
potencial para extragdo de agua (tanto
em volume quanto em qualidade,
devido a grande quantidade de
carbonato de célcio - agua dura).

8

Predominio de sedimentos
quartzoarenosos e
conglomeraticos, com
intercalacdes de
sedimentos silticoargilosos
elou calciferos

(DSMqcg_Sl-Ssp)
M

(h)
Tabuleiros

(U]

Tabuleiros Dissecados

(k)
Colinas
U]
orros Baixos

(a)

Vales encaixados

Camada de solo siltoarenoso
sobre solo saprolitico
arenoso. Eventualmente
ocorre uma fina camada de
coluvio siltoargiloso
recobrindo o perfil de
alteragdo.

Arenitos e conglomerados, com baixa a
moderada resisténcia ao corte e
perfuragédo (bastante abrasivas ao corte e
perfuragdo com maquinas). Este material
varia entre a classe 1 e 2 para escavacéo,
sendo que em alguns pontos o material
possui caracteristicas favoraveis para uso
como material de empréstimo. Devido ao
fato de possuirem distribuicdo mais
restrita na RMR, esses materiais de
empréstimo sdo explotados em pontos
isolados para uso em pequenas obras
proximas aos locais de explotagdo. A alta
permeabilidade das rochas dessa unidade
permite a ocorréncia de aquiferos com
boa capacidade de explotacéo.

Materiais bastante permeaveis, o que
facilita a percolagdo de agentes
contaminantes.

Solos predominantemente arenosos e
de baixa fertilidade natural e sujeitos a
erosdo e deslizamentos de encostas
devido a estratificagdo das camadas.
Em varios cortes de estradas ¢é
possivel notar forte erosdo desses
taludes, necessitando de revestimento
dessas encostas contra erosao.

o - ik

Colinas - antiga area de material de empréstimo, municipio de Ipojuca.

(K)
Colinas

U]

Morros Baixos

Fina camada de colivio
siltoargiloso, recobrindo solo
argiloso espesso, sobre solo
saprolitico ~ siltoargiloso e
saprolito.

Rochas vulcanicas, densamente
fraturadas, com elevada capacidade de
carga e resisténcia ao corte e perfuracéo.
Quando a rocha estiver sa, desmonte por
explosivo (classe 3). Taludes de corte
bastante estaveis, entretanto, podem
conter blocos envoltos em solo que se
desprendem com facilidade. Altera-se
facilmente quando exposto ao clima umido
formando espessa camada de solo
argiloso, de baixa permeabilidade, de uso
como material de empréstimo. D&o origem
a solos férteis e de baixa erosividade,
capazes de reter e fixar nutrientes bem
como assimilar a matéria organica. Os
tufos vulcanicos, andesitos e pozzolanas
podem ser usados na industria de
cimento, sendo encontradas algumas
lavras no municipio de Ipojuca e Cabo de
Santo Agostinho.

Essas rochas sdo muito fraturadas, o
que propicia a percolagdo de
contaminantes para o lengol freatico,
quando ndo cobertas por espessa
camada de alteragdo (solo). Aquifero
do tipo fissural com capacidade de
armazenamento bastante irregular.

Colinas e Talude - corte de estrada fortemente erodido, municipio de Ipojuca.

(h)
Tabuleiros

(U]

Tabuleiros Dissecados

Solo argiloso sobre fina
camada de solo saprolitico
siltoargiloso e saprélito de
rocha metamorfica.

Diferentes litologias metassedimentares
com boa capacidade de suporte, média a
alta resisténcia ao corte e penetragdo
(classe 2/3), quando intemperizadas dao
origem a solos argilosos com boa
fertilidade natural e espessura maior que
5 metros. As areas mais planas de
ocorréncia dessa unidade s&do favoraveis
a implantagdo de agricultura mecanizada
e ocupagdo urbana. Nas areas de solos
mais espessos ha uma boa protegdo dos
aquiferos contra a contaminagéo, devido
ao solo mais argiloso e menos permeavel.
Os aquiferos dessa unidade s&o do tipo
fissural, com uma produtividade e
capacidade de armazenamento muito
variavel.

Quando a camada de solo de
alteragdo for pouco espessa, o alto
grau de fraturamento da rocha facilita
a percolagdo de materiais poluentes
que podem atingir o aquifero. Nos
locais onde as rochas apresentarem
xistosidade mais pronunciada deve
ser levado em conta a possibilidade
de deslizamento na diregéo
concordante com o mergulho desses
estratos.

Tabuleiros Dissecados - proximidades da cidade de Goiana, municipio de Goiana.

(k)
Colinas

(U]

Morros Baixos

(m)

Morros Altos

Presenga frequente de fina
camada de colavio argiloso
sobre solo arenossiltoso,
camada pouco espessa de
solo saprolitico siltoarenoso e
saprolito de rocha granitica.

Rochas graniticas com grande capacidade
de carga e resistétncia ao corte e
perfuragdo, sendo necessario o uso de
explosivo para desmonte (classe 3).
Material pode ser usado como rocha
ornamental. Nas areas onde o relevo é
mais suave é possivel a ocupagao urbana
e construcdo de vias de transporte desde
que, sejam respeitadas as normas
técnicas. No municipio de Ipojuca existem
duas pedreiras em atividade extraindo
materiais desta unidade.

Nas areas de ocorréncia desta unidade
que apresentam relevo movimentado
os afloramentos de rocha podem ser
suscetiveis a quedas de blocos e
lascas. Forma camadas de solo pouco
espessas e bastante suscetiveis a
erosdo. Aquifero fissural, com baixa
capacidade de armazenamento e
explotagdo. Dessa forma, apenas
cacimbas e pogos rasos, no regolito,
sao encontrados nesta unidade.

Afloramento de rochas graniticas - Estrada para o Engenho Gaipio, municipio do Cabo de
Santo Agostinho.

(k)
Colinas

(U]

Morros Baixos

Presenga frequente de fina
camada de coluvio argiloso
sobre solo arenossiltoso ou
siltoargiloso, camada pouco
espessa de solo saprolitico
siltoarenoso e saprdlito de
rocha granitica.

Rochas graniticas com grande capacidade
de carga e resisténcia ao corte e
perfuragdo, sendo necessario o uso de
explosivo para desmonte (classe 3).
Material pode ser usado como brita ou
lastro de ferrovia. No municipio de
Jaboatéo dos Guararapes estdo
localizadas cinco pedreiras que explotam
material desta unidade.

Nas areas de ocorréncia dessa
unidade que apresentam relevo
movimentado os afloramentos de rocha
podem ser suscetiveis a quedas de
blocos e lascas. Quando alteradas,
essas rochas dao origem a uma
espessa camada de solo de baixa
fertilidade, bastante suscetivel a
erosdo e com presenga de blocos e
matacdes in situ e rolados sobre as
encostas. Aquifero fissural com baixa
capacidade de armazenamento e
explotagdo, o que justifica a existéncia
de poucos pocos (apenas cacimbas e
pogos rasos no regolito) nesta unidade.

Afloramento de rochas graniticas - Extragdo para material da construgao civil, municipio de
Jaboatdo dos Guararapes.

(U]

Morros Baixos

Pequena camada de solo
argiloso, eventualmente fina
camada de solo saprolitico
siltoargiloso sobre saprolito de
rocha gnaissica.

Rochas com alta capacidade de carga,
alta resisténcia ao corte e penetragéo,
sendo  necessario  explosivo  para
desmonte dessas rochas (classe 3). A
intercalagdo com lentes de rochas maficas
pode gerar solos de maior fertilidade
enquanto as litologias quartziticas podem
ser utilizadas para extragdo de areias
quartzosas. As areas de relevo mais plano
sdo passiveis de ocupagdo  por
empreendimentos habitacionais,
industriais e de agricultura mecanizada.

Devido ao bandeamento e demais
estruturas  tectbnicas, obras de
engenharia subterraneas e estradas,
principalmente, necessitam de maiores
cuidados no seu planejamento e
construgdo. Nas areas mais ingremes
existe a possibilidade de quedas de
blocos e lascas. Os aquiferos sdo do
tipo fissural e apresentam grande
variagdo na quantidade e qualidade da
agua explotada sendo que, os poucos
pogos rasos e cacimbas existentes
sobre a unidade explotam agua da
camada de regolito que recobre as
rochas sds. O grande numero de
fraturas e, nos locais onde é pequena
a espessura de solo, é possivel a
percolagdo da agua e poluentes
superficiais contaminando o aquifero.

Saprdlito de rocha gnaissica - Corte de estrada, municipio de S&o Lourengo da Mata.

(k)

Colinas

(U]

Morros Baixos

(m)

Morros Altos

Presenga ocasional de fina
camada de coluvio argiloso
sobre espessa camada de
solo argiloso ou siltoargiloso,
camada pouco espessa de
solo saprolitico siltoarenoso e
saprolito de rocha gnaissica.

Rochas com alta capacidade de carga,
alta resisténcia ao corte e penetracéo,
sendo  necessario  explosivo  para
desmonte dessas rochas (classe 3). Os
solos sd@o bastante espessos, argilosos,
podendo ser utilizados como material de
empréstimo. As éareas de relevo mais
plano sdo passiveis de ocupagdo por
empreendimentos habitacionais,
industriais e de agricultura mecanizada.

O solo desta unidade apresenta baixa
fertilidade natural. Nas areas mais
ingremes existe a possibilidade de
quedas de blocos e lascas. Os
aquiferos sdo do tipo fissural e
apresenta  grande variagdo na
quantidade e qualidade da agua
explotada. O grande numero de
fraturas das rochas dessa unidade, nos
locais onde é pequena a espessura de
solo, torna possivel a percolagdo da
agua e poluentes superficiais
contaminando o aquifero.
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Corte de estrada em canavial fortemente erodido, municipio do Cabo de Santo Agostinho.

ok

Os Dominios e Unidades Geoldgico-Ambientais sdo provenientes de material rochoso (sedimentar, igneo ou metamérfico) e formam perfis intemperizados quando expostos. Os horizontes intempéricos incluindo as crostas lateriticas sdo definidos com as
seguintes siglas: Co — Coluvio; Sl - Solo — Horizonte Pedogenético; Plt - Formacdes lateriticas completas; Pli - Truncada; Spm - Horizonte mosqueado; Ssp - Solo Saprolitico; Sp — Saprolito; Rch - Rocha néo alterada.

Informagoes técnicas

O Projeto de Geodiversidade da Regido Metropolitana de Recife na escala 1:100.000 buscou uma andlise integrada da

Material utilizado

geologia, relevo e solo, associado as formacdes superficiais e aos processos intempéricos tipicos das regides

intertropicais, num enfoque genuinamente sistémico, tendo como objetivo principal
gestdo e ordenamento territorial. Essas informagdes estdo representadas na legenda do mapa, de forma sucinta, nas

adequabilidades e limitagdes dos dominios e unidades geoldgico-ambientais cartografadas.

A Regido Metropolitana de Recife-RMR abriga uma populacéo de, aproximadamente, 3.500.000/hab (IBGE-2010), numa
area de 3.657Km?. Nessa regido esta concentrada a maior parte da populacéo e também, percentagem expressiva da
arrecadacdo de impostos e atividade econdmica do estado. Assim, o uso sustentavel do meio fisico dessa regido &

a aplicacdo para planejamento,

fundamental para garantir a qualidade de vida da populagdo que precisa dos recursos naturais para sua sobrevivéncia.
A agua é o principal recurso natural fundamental para a sobrevivéncia da populagdo, entretanto, a explotagdo dos

recursos hidricos de superficie ndo séo suficientes para abastecer toda demanda e a contribuicdo da agua subterranea
é cada vez mais importante. Nesse ponto é preciso contar que a agua subterranea (tanto quanto a de fontes de
superficie) tenham quantidade e qualidade, sem contaminagdo por poluentes quimicos ou biolégicos. As areas mais
vulneraveis a contaminagdo dos aquiferos devem ser conhecidas para a prevengdo do uso frente as atividades

9055000

contaminantes desses recursos.
A tradicional cultura da cana de agucar de grande importancia para a regido, necessita, do conhecimento dos solos, da
disponibilidade hidrica e de quais relevos seriam os mais apropriados para o setor.

O conhecimento do potencial mineral, voltado para insumos industriais e da construgdo civil, sdo importantes fontes de

recursos para o desenvolvimento industrial e a geracdo de empregos na area estudada.

Na area estudada foram definidos 7 Dominios e 14 Unidades-Geoambientais que encontram-se em sua maior parte
recoberta por espessa camada de materiais provenientes da alteragdo das rochas, formando solos profundos e
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camadas de rochas muito alteradas. Outras unidades s&do formadas por depdsitos de argilas ricas em matéria organica e

areias com baixa capacidade de carga e sujeitas a recalques ou ainda, areias de praia sujeitas a erosdo marinha.
Entre os problemas encontrados neste levantamento estdo as erosbes costeira e de solo, a contaminagédo das aguas

por elementos quimicos e coliformes fecais além da ocupagdo de areas impréprias para o uso urbano.

Sao recomendados estudos de dindmica costeira, no caso da erosdo marinha, estudos e implementagdes de técnicas
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de conservagao do solo, no caso da erosdo de solos. Com relagdo a contaminagédo dos aquiferos devem ser aplicadas

medidas mitigadoras de prevengéao das areas de recarga e agdes para implementagéo de obras de saneamento basico.
A ocupacéo irregular das areas de risco, levam a necessidade da implementacdo de um conjunto de cartas geotécnicas

que levem ao uso mais adequado do solo dessas areas.

O trabalho pretende contribuir, respeitando a escala adotada para o conhecimento do meio ambiente fisico auxiliando na
compreensao e resolugdo das questdes acima abordadas e, fornecendo informagdes praticas e objetivas para o gestor

publico, auxiliando nos trabalhos de planejamento e implementagcéo de politicas publicas de ordenamento territorial e
uso e ocupagédo do solo, sem excluir a necessidade de estudos de detalhes mais especificos para solugdo dos

problemas apontados.

RECURSOS MINERAIS X UNIDADES DE CONSERVAGAO
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seus@cprm.gov.br).

PERFIS ESTRATIGRAFICOS ESQUEMATICOS

Ponto 01

daunidade DCT

Perfil de alteragcdo ocasional em areas

Litologia

Escala (m)

compacto.

camadas de

Ponto43

Descrigao

Solo antropizado (mat.
rg. argila, fertilizantes

Solo mosqueado, cor
1 branca e rosa, muito

Alternancia de

sedimentos (argilas,
siltes e areias) de
espessuras variaveis.
Aqui consideradas
como saprdlito.

Perfil de alteragdo tipico das areas de
ocorréncia da unidade DVMdaba

Litologia

siltoso.

vulcanica

Ponto 68

Descrigcéo

Material argilossiltoso

Solo argiloso pouco

Solo siltoarenoso

Saprdlito de rocha

Rocha vulcanica

Perfil de alteragéo tipico das areas de
ocorréncia da unidade DCGMGLgno

Litologia

Escala (m)

Descricdo

0O

2_|
SI

amarelo.

ol Material argiloso com
restos de vegetais.

Solo argiloso.
Argissolo vermelho

= gnaissica

Saprdlito de rocha

Rocha Gnaissica




