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APRESENTACAO

7z

O projeto Atlas Pluviométrico € uma acao dentro do programa de
Levantamentos da Geodiversidade que tem por objetivo reunir, consolidar e
organizar as informacdes sobre chuvas obtidas na operacdo da rede
hidrometeoroldgica nacional.

Dentre os varios objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se, a
definicdo das relacdes intensidade-duracao-frequéncia (IDF). Essas relacdes serao
estabelecidas para os pontos da rede hidrometeoroldgica nacional que dispde de
registros continuos de chuva, ou seja, estacfes equipadas com pluvidgrafos ou
estacdes automaticas.

Entretanto, em localidades nas quais existem somente pluvibmetros, ou seja,
nao existem registros continuos das precipitacdes, obtidos com pluviografos ou
estacbes automaticas, as relacdes IDF serdo estabelecidas a partir da
desagregacao das precipitacdes maximas diarias.

As relacbes IDF sdo importantissimas na definicdo das intensidades de
precipitacdo associadas a uma frequéncia de ocorréncia, as quais serao utilizadas
no dimensionamento de diversas estruturas de drenagem pluvial ou de
aproveitamento dos recursos hidricos. Também podem ser utilizadas de forma
inversa, ou seja, estimar a frequéncia de um evento de precipitacdo ocorrido,
definindo se o evento foi raro ou ordinario.

Na definicdo das relagdes IDF foram priorizados 0os municipios onde seréo
mapeadas, pela CPRM-Servico Geologico do Brasil, as areas suscetiveis a
movimentos de massa e enchentes.

Este relatério, que acompanhara a carta municipal de suscetibilidade,
apresenta a equacao IDF estabelecida por Weschenfelder, Pickbrenner e Pinto,
(2018a) para o municipio de Joacaba/SC, onde foram utilizados os registros de
precipitacdes diarias maximas por ano civil da estacdo pluviométrica Joacaba,
codigo 02751004.
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1 - INTRODUCAO

A equacéo definida por Weschenfelder, Pickbrenner e Pinto, (2018a) para o
municipio de Joacaba/SC é indicada para o municipio de Luzerna/SC.

O municipio de Luzerna esta localizado a 293 km de Florianopolis, capital do
estado de Santa Catarina. Faz fronteira com os municipios de Agua Doce, Ibicaré,
Herval d’'Oeste e Joacaba. O municipio possui uma area aproximada de 118 km?
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, 2010) e localiza-se a uma

altitude de 531 metros em sua sede. A populacdo de Luzerna, segundo IBGE
(2010), € de 5.600 habitantes.

A estacdo Joacaba, cédigo 02751004, esta localizada na Latitude 27°10'18"S
e Longitude 51°30'01"O; na sub-bacia 72, sub-bacia dos rios Uruguai, do Peixe e
outros. A estacdo pluviométrica localiza-se no municipio de Joagaba, a 5,5 km da
sede do municipio de Luzerna. Esta estacao encontra-se em operacao desde 1943 e
o periodo utilizado na elaboracdo da equacédo IDF foi de 1944 a 2017. Os dados
para definicdo da equacéo foram obtidos a partir dos dados diarios de precipitacao
coletados em um pluvidmetro modelo Ville de Paris operado pela CPRM-Servico
Geologico do Brasil.

A Figura 01 apresenta a localizacdo do municipio e da estacgao.
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Figura 01 — Localizac&do do Municipio e da Estacdo Pluviométrica

2 - EQUACAO

A metodologia para definicho da equacdo por desagregacdo das
precipitacdes diarias esta descrita em detalhes em Pinto (2013). Na definicdo da
equacao Intensidade-Duracédo-Frequéncia da estacdo Joacaba, cddigo 02751004,
foi utilizada a série de precipitacdes diarias maximas por ano civil (01/Jan a 31/Dez),
apresentada no Anexo I. A distribuicdo de frequéncia ajustada aos dados diarios foi
a Exponencial, com os parametros calculados pelo método dos momentos-L.

A desagregacdo dos quantis diarios em outras duracdes foi efetuada com as
relacbes entre alturas de chuvas de diferentes duracGes obtidas com as relacdes
IDF estabelecidas por Weschenfelder, Pickbrenner e Pinto (2018b), para o municipio
de Irani. As relacdes entre as alturas de chuvas de diferentes duracdes constam do
Anexo Il

A Figura 02 apresenta as curvas ajustadas.
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Figura 02 — Curvas intensidade-duracéo-frequéncia
A equacao adotada para representar a familia de curvas da Figura 02 € do
tipo:
. aT?
= — 01
(t+c)d (01)
Onde:

i € a intensidade da chuva (mm/h)

T € o tempo de retorno (anos)

t € a duracao da precipitacdo (minutos)
a, b, ¢, d, sédo parametros da equacéao

No caso de Joacaba, para duracdes de 5 minutos até 8 horas, os parametros
da equacao sao os seguintes:

5min <t < 8h
a=2816,0;b=0,2036;c=11,1ed =0,7823;
816,0 T0,2036

[ = 02
(t+11’1)0,7823 ( )

Para duracfes iguais e superiores 8 horas, 0os parametros da equacao sdo 0s
seguintes:

8h <t<24h
a=213,3:b=0,2035;c=0ed=0,5678;

) 213,3702035
L= (t)0:5678 (03)




As equacOes acima sdo validas para tempos de retorno de até 100 anos. A
Tabela 01 apresenta as intensidades, em mm/h, calculadas para vérias duracdes e
diferentes tempos de retorno. Enquanto que na Tabela 02 constam as respectivas
alturas de chuva, em mm, para as mesmas duragcbes e 0os mesmos tempos de
retorno.

Tabela 01 — Intensidade da chuva em mm/h

Duragao Tempo de Retorno, T (anos)
da Chuva 2 5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 90 100

5 Minutos 106,9 1288 148,3 161,1 170,8 178,7 1855 196,7 2058 213,6 223,5 232,0 237,0
10 Minutos 86,5 104,2 120,0 130,4 138,2 144,7 150,1 159,2 166,6 1729 1809 187,8 191,8
15 Minutos 73,2 883 101,6 1104 117,0 122,5 127,1 134,8 141,0 146,4 153,2 159,0 162,4
20 Minutos 63,9 770 886 96,2 102,0 1068 1108 117,5 123,0 127,6 133,6 1386 141,6
30 Minutos 51,3 619 71,2 774 820 859 891 945 989 1026 1074 111,4 1139
45 Minutos 40,3 485 559 60,7 643 673 699 741 775 804 842 874 893
1 HORA 334 403 464 504 534 559 580 615 644 668 699 726 74,2
2HORAS 20,7 250 288 31,2 331 34,7 360 381 399 414 433 450 46,0
3 HORAS 15,4 18,6 21,4 233 24,7 258 268 284 297 308 323 335 342
4 HORAS 12,5 150 173 188 199 20,8 216 229 240 249 261 271 27,6
5 HORAS 10,5 12,7 146 159 168 176 183 194 203 21,1 22,0 229 234
6 HORAS 9,2 11,1 12,7 13,8 14,7 154 159 169 17,7 183 19,2 199 204
7 HORAS 8,2 9,8 11,3 123 13,0 13,7 14,2 150 15,7 163 171 17,7 181
8 HORAS 7,4 8,9 102 11,1 11,8 123 12,8 13,6 14,2 14,7 154 160 164
12 HORAS 5,9 7,1 81 8,8 9,4 9,8 10,2 108 11,3 11,7 123 12,7 130
14 HORAS 5,4 6,5 7,4 8,1 8,6 9,0 9,3 9,9 103 10,7 11,2 11,6 11,9
24 HORAS 4,0 4,8 5,5 6,0 6,3 6,6 6,9 7,3 7,6 7,9 8,3 8,6 8,8

Tabela 02 — Altura de chuva em mm

Duragao Tempo de Retorno, T (anos)
da Chuva 2 5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 90 100

5 Minutos 8,9 10,7 124 134 142 149 155 164 172 178 186 193 19,8
10 Minutos 144 174 20,0 21,7 230 241 250 265 27,8 288 30,2 313 320
15 Minutos 183 22,1 254 276 293 306 31,8 33,7 353 366 383 39,7 406
20 Minutos 21,3 25,7 29,5 321 340 356 369 392 41,0 425 445 46,2 47,2
30 Minutos 25,7 309 356 38,7 41,0 429 446 47,2 494 51,3 53,7 557 569
45 Minutos 30,2 364 419 455 482 505 524 556 581 603 631 655 669
1 HORA 334 403 464 504 534 559 580 615 644 668 699 726 74,2
2HORAS 414 499 575 625 662 693 719 763 798 828 867 900 919
3HORAS 46,3 558 64,2 698 740 774 803 852 891 925 968 1005 1027
4HORAS 498 60,1 692 751 79,7 834 865 91,7 960 996 1043 108,2 110,5
5HORAS 52,7 635 731 794 842 831 915 97,0 101,5 1053 110,2 1144 1169
6 HORAS 551 664 76,4 830 880 921 956 1014 106,1 110,1 1152 1196 122,2
7HORAS 572 689 793 861 913 956 992 1052 110,1 1142 1195 124,1 126,8
8HORAS 590 71,1 819 839 943 98,7 1024 1086 113,6 1179 1234 128,0 1308
12 HORAS 70,3 84,7 97,6 106,0 112,33 117,6 122,0 1294 1354 140,5 147,0 152,6 155,9
14 HORAS 75,2 90,6 104,33 113,3 120,14 125,7 1304 138,33 144,7 150,2 157,1 163,1 166,6
24 HORAS 94,9 114,3 131,6 143,0 151,6 1586 164,6 1745 182,7 189,6 198,4 2059 210,3




3 — EXEMPLO DE APLICACAO

Em Luzerna, foi registrada uma Chuva de 99 mm com duragéo de 3 horas.
Qual é o tempo de retorno dessa precipitacdo?

Resp: Inicialmente, para se calcular o tempo de retorno sera necessaria a inversao
da equacao 01. Dessa forma temos:

i(t+c)4 1/b
| (04)

T=|
a

A intensidade da chuva registrada é a altura da chuva dividida pela duragéo, ou

seja, 99 mm dividido por 3 h € igual a 33 mm/h. Substituindo os valores na equacéao

04 temos:

1
33(180+11,1)0'7823] /0,2036

T=[ 816

= 83,7 anos

O tempo de retorno de 83,7 anos corresponde a uma probabilidade de 1,19%
gue esta intensidade de chuva seja igualada ou superada em um ano qualquer, ou

P(i = 33 mm/h) = 2100 = —100 = 1,19%
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ANEXO |

Série de Dados Utilizados— Altura de Chuva diaria (mm)

Maximos por ano civil (01/Jan a 31/Dez)

N A AF Data Precngilgiigaé(oml\r/l]a')mma N oAl AF Data Precg;;a:;é;)ml\:lné)mma
1 |1943|1943|23/05/1943 127,0 3411984 | 1984 | 06/08/1984 1354
2 | 1944 | 1944 | 05/07/1944 61,4 35| 1985|1985 | 02/02/1985 58,0
3 (19451945 | 15/01/1945 58,4 36 (1987|1987 | 14/05/1987 71,8
4 | 1946 | 1946 | 23/06/1946 86,0 37(1988| 1988 | 13/05/1988 54,0
5 11947 | 1947 | 11/06/1947 67,1 381989 | 1989 | 04/05/1989 88,3
6 | 1948|1948 |27/10/1948 93,8 39 (1990 | 1990 | 06/06/1990 120,7
7 11949 | 1949 | 10/06/1949 46,2 401991 | 1991 | 06/10/1991 138,0
8 | 1950|1950 | 16/10/1950 84,6 411992 (1992 | 29/05/1992 110,7
9 (1951|1951 |13/10/1951 96,8 4211993 | 1993 | 22/09/1993 66,5
10 (1952 | 1952 | 13/07/1952 53,2 4311994 | 1994 | 26/04/1994 76,0
11|1953|1953|31/10/1953 105,6 441995 | 1995 | 05/10/1995 70,5
12 (1954 | 1954 | 21/10/1954 100,4 451996 | 1996 | 09/02/1996 96,0
13 [ 1955 | 1955 | 06/07/1955 67,4 461997 | 1997 | 20/06/1997 94,0
14 (1956 | 1956 | 04/05/1956 75,0 4711998 | 1998 | 17/10/1998 81,0
15| 1957|1957 | 17/08/1957 67,9 481999 | 1999 | 03/07/1999 170,0
16 | 1959 | 1959 | 17/03/1959 76,7 49 | 2000 | 2000 | 18/04/2000 88,0
17| 1960 | 1960 | 25/10/1960 75,6 502001 | 2001 | 17/06/2001 86,0
18 | 1961 | 1961 | 28/09/1961 77,0 512002 | 2002 | 30/10/2002 60,0
19| 1962 | 1962 | 21/05/1962 92,1 52| 2004 | 2004 | 13/10/2004 47,5
20| 1963 | 1963 | 08/11/1963 95,1 53| 2005 | 2005 | 19/05/2005 117,3
211964 | 1964 | 14/02/1964 98,4 54| 2006 | 2006 | 16/08/2006 87,0
22| 1965 | 1965 | 03/07/1965 107,2 55| 2007 | 2007 | 16/05/2007 77,2
2311973 | 1973 | 14/02/1973 93,2 56 | 2008 | 2008 | 14/04/2008 80,3
2411974 | 1974 | 01/09/1974 87,2 57| 2009 | 2009 | 28/09/2009 109,0
251975 | 1975 | 02/06/1975 78,0 58(2010|2010|09/02/2010 103,8
26 (1976 | 1976 | 01/12/1976 56,7 592011 | 2011 | 30/10/2011 74,6
27 (1977 | 1977 | 29/03/1977 75,0 602012 | 2012 | 28/12/2012 72,7
28 (1978 | 1978 | 19/10/1978 71,2 612013 | 2013 | 10/08/2013 92,1
2911979 |1979|09/05/1979 85,0 622014 | 2014 | 01/05/2014 133,7
30| 1980 | 1980 | 30/07/1980 100,0 63 | 2015 | 2015 | 27/09/2015 77,9
3111981 |1981|26/04/1981 56,0 64 | 2016 | 2016 | 03/03/2016 79,2
3211982 (1982 | 05/02/1982 70,0 652017 | 2017 | 31/05/2017 115,0
3311983 |1983|08/07/1983 97,4




ANEXO Il
As razbes entre as alturas de chuvas de diferentes duracdes obtidas a partir das

relagbes IDF estabelecidas por Weschenfelder, Pickbrenner e Pinto (2018b) para o
municipio de Irani/SC.

Relagdo 24h/1dia: 1,13

Relacdo
14h/24h
0,80

Relacdo
8h/24h
0,62

Relacdo
4h/24h
0,52

Relacdo
3h/24h
0,49

Relacao
2h/24h
0,44

Relacao
1h/24h
0,36

Relacdo
45min/1h

Relacdo
30min/1h

Relacdo
15min/1h

Relacao
10min/1h

Relacao
5min/1h

0,91

0,75

0,52

0,42

0,27
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