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APRESENTACAO

Este relatdOrio expoe os resultados finais doPro
Jeto Carvao na Area de Eutie’i-—R_S, executado pela CPRM nos
termos do Convenio DNPM-CPRM e que objetivou adeteccao de
carvao mineral numa area de concessdao da Companhia de Pes-

gulsa e Lavras Minerais - COPELMI.

O documento & apresentado num unico volume, con

tendo o texto e perfis descritivos dos furos de sondagem.

Agradecemos ao gedlogo do 19 Distrito do DNPM,
Edu Lucas dos Santos, pela sua colaborac¢ao nos trabalhos

de campo.



1. RESUMO

Uma pequena parte da borda leste da Bac¢ia do Pa-
rana situada na porcao centro-~leste do Estado do Rio Gran-
de do Sul, foi objeto de pesquisa para carvao por furosde
sonda atraves do Projeto Carvao Energetico na Area de Re-
creio e posteriormente complementado pelo Projeto Carvao
na Area de Butia em area de concessao da Companhia de Pes-

quisa e Lavras Minerais - COPELMI.

Os furos realizados na area totalizam 1.799,00
m de sondagem executados por sondas do tipo rotativa a
diamante. Deste total, 804,80 m foram realizados atraves
do Projeto Carvao Energetico na Area do Recreio em 1981 e
994,20 m na fase atual da pesquisa. Foram corridos perfis
geofisicos Gama, SP e Resisténcia em todos os furos.

-

Toda a area € recoberta por sedimentos gondua-

i

nicos pertencentes a Formacao Palermo.

Na Formacao Rio Bonito foram detectadas tres ca-
madas de carvao gue apos terem sido correlacionadas comas
camadas descritas na Jazida do Leao, receberam adenomina-

cao de 82, I e I3.

As reservas totais das camadas economicamente ex
ploraveis com cobertura variando de 35 m até 92 m, atin-
gem 17,883 X 10%¢. '



2. INTRODUCAO

O presente Relatorio tem por escopo apresentar
os resultados de pesquisa de detalhe na area de Recreio,
Manifesto de Lavra da Companhia de Pesquisa e Lavras Mi-
nerais (COPELMI). O trecho pesquisado corresponde a exten
sdo para norte de uma antiga mina subterranea, cuja lavra

foi paralizada em 1975.

A area localiza-se na porg¢ao centro-leste do Es-
tado do Rio Grande do Sul, entre Minas do Butia (km 78 da
BR-290) e Minas do Leao (km 85 da mesma rodovia), conforme

se observa na fig.l1.

O acesso a area, a partir de Porto Alegre, é fei

to pela rodovia BR-290, ja citada (fig.2).
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3. TRABALHOS REALIZADOS E METODOLOGIA

Em 1981 foram executados oito furos de sonda nu-
ma malha pré-estabelecida, totalizando 804,80 metros de
perfuragao e corridos 5.184,30 metros de perfilagem geo-
fisica. Estes dados foram agrupados no Relatorio do Pro-
jeto Carvao Energético no Estado do Rio Grande do Sul ~ A~

rea Recreio, realizado em dezembro de 1981.

A pesquisa na presente fase, constitui comple-
mentacio dos trabalhos executados em 1981 e baseou-se na
execucao de sete furos de sonda, totalizando 994,20 me-
tros, distribuidos numa malha irregular ao norte da jazi-
da (ﬁer tab.1}).

Os trabalhos de sondagem, perfilagem, descricao
de testemunhos, elaborag¢ao de perfis compostos e analises,
foram executados de modo semelhante ao da etapa anterior

e resumidos abaixo:

_ sondagem por perfuratrizes rotativas adiaman-
te em diametro N;

- Testemunhagem integral, atingindo quando pos-
sivel o embasamento pré~cambriano;

- Perfilagem Gama, Resisténcia e Potencial Es-
~pontaneo totalizando 5.687,30 m;

- Descricao dos testemunhos com especial cuida-

do nas camadas de carvao; |

~ Desenhéide perfis compostos, em escala 1.500
e 1.100 com detalhe das camadas de carvao;

- Cubagem das principais camadas de carvao pelo

sistema empregado pelo U.5.G.S.
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TABELA 1

DADOS DE SONDAGEM

— _ l | —
FURO } .| RN—14-RsI RN-15-RS | RN-16-RS
| N |Km| 6.666.491] 6.667.361] 6.667.099
COORDENADAS |
E | km 403.381 403.901 404.450
BOCA mi| + 75,70 + 77,79 { + 94,01
CONTATO PAL/RB m + 26,36 + 41,07 | + 44,95
TOPO EMBASAMENTO m| - 38,19 ~ 72,81 - 32,29
PROFUNDIDADE I|m 120, 00 153,30 129,50
COTA LAPA m| + 15,56 + 19,43
S, CAMADA TOTAL | m 0,93 - 0,28
| CARVAO NA CAMADA| m 0,60 0,26
RECUPERAGAO 2 93 100
COTA LAPA i + 0,43 + 6,79 + 5,91
c| o CAMADA TOTAL | m 1,74 1,50 > 1,48
2 CARVAO NA CAMADA| m 1,32 1,21 7> 1,33
A RECUPERACAO % 93 97 100
M S . — -
A COTA LAPA m - 1,34 + 5,32 + 3,94
g CAMADA  TOTAL | m 0,23 0,14 0,47
D 3 CARVAO NA CAMADA| m 0,23 0,14 0,25
A - RECUPERACAOQ % 89 - g9
g " COTA LAPA m| - 2,63 + 2,76 - 1,49
CAMADA  TOTAL | m 0,94 1,38 4,67
CARVAO NA CAMADA| m 0,58 0,71 3,07
RECUPERACAO % 97 89 100
COTA LAPA m
| CAMADA TOTAL |m _ _
D CARVAO NA CAMADA | m
E RECUPERACAO 2
COTA LAPA m
CAMADA TOTAL |m _
CARVAO NA CAMADA | m
3 RECUPERACAOQ %
C COTA LAPA m
A CAMADA TOTAL |m _ _
CARVAO NA CAMADA | m
R ~ RECUPERACAOQ 2
v COTA LAPA -
K CAMADA  TOTAL |m _ _
0 CARVAO NA CAMADA | m
RECUPERACAO o
" COTA LAPA m
SD CAMADA TOTAL |m _ - _
CARVAO NA CAMADA | m
RECUPERACAOQ %



- Ensaios de afunda-flutua e analises tecnold-—

gicas das camadas de carvao.

Das 24 amostras coletadas na presente fase, um
resultado ainda nao estava disponivel a tempo de integrar

este Relatorio.

Foram tambem realizados nove ensaios de Poder

Calorifico.



4. GEOLOGIA LOCAL

4.1. Consideracoes Gerais

A area pesquisada localiza-se na borda leste da
Bacia Sedimentar do Parana. As rochas sedimentares gondua
nicas sao representadas pelas formagdoes Rio Bonito e Pa-

lermo. Nas varzeas ha sedimentos atuais nao consolidados,

superficiais.

Nao foram detectadas intrusivas da formacao Ser-
ra Geral, como acontece com certa fregliencia ao norte da

area pesquisada.

Em subsuperficie, as sondagens executadas per-
mitiram a observacao completa do pacote de rochas al exis-
tentes, constatando-se além das unidades acima citadas e
reconhecidas em superficie, o Grupo Itarare, detectado na

maioria dos furos executados na presente fase,

No tocante a Geologia Estrutural, apesar daexis
tencia da falha do Leao, situada a oeste da area, nao se
observou acidentes estruturais de grande vulto, constatan

do-se apenas pequenos declives de ate 4%.

Na tabela 2 tem-~se um resumo dos dados fisicos

de geologia.

4.2. Embasamento Pré-~-Cambriano

Nao ha afloramento de rochas prée-gonduanicas na
area pesquisada, observando-se contudo, um paleobaixo na
por¢ao central, tal como se observa no Mapa de Contorno

9



TABELA 2

DADOS FISICOS COMPLEMENTARES DE GEOLOGIA

PRCFUNDIDADE DOS

:
;
E
5
:
]
%
5
%

FURO

Pal xRb | Rb x Ita

3
e
.
g
>
:

RN-09-RS 32,63 123,00

RN-10-RS 34,20 { 137,87

RN-~12-RS | 25,00

20 |
122,00

'
149,92
171,04 | ;1,3

50,30 | | _ 235,2 1199,0] 199,
150,60 36,72 | 90,88 23,00 300,1

43,06 67,24 - 254,8 - 222,01 222,0

13-RS 33,77 145,29

RN=-14-RS 50,30 114,85

RN-15-RS 36,72 127,60

RN-16—RS 49,06 116,30




Estrutural do Embasamento (£ig.3).

Atraves dos testemunhos de sondagem obtidos, ob-
servou-se a fregliente existeéencia de rocha gnaissica, com
estrutura migmatitica contendo dobras de pequena intensi-
dade, cortada por veios de quartzo, fraturas subverticais,
constituida essencialmente de feldspato, quartzo e mine-

ral esverdeado (epidoto 7).

No extremo leste da area, furo RN-12-RS, foi ob-
servada uma seqllencia xistosa, de cor esverdeada, bastan-
te alterada, contendo <clorita, enquanto que no furo
RN-15—-RS detectou-se uma rocha esverdeada de granulacgao
grosseira, possivelmente de origem basica, intensamente
fraturada, cortada por veios quartzosos, _constituinﬂo—se
essencialmente de anfibdlio, feldspato roéseo (microcli-—

na?), mineral esverdeado (epidoto?) e micas.

4.3. Grupo Itarare

O Grupo Itararé, unidade litoestratigrafica so-
toposta & formagcao Rio Bonito, ocorre em quase taodas as
sondagens efetuadas na presente fase de pesquisa, excetuan-
do-se 0s furos RN-14-RS e RN-16-RS. Possul uma espessura
maxima de 23 metros. Esta unidade ocorre preenchendo as
paleodepressoes do embasamento, com sedimentos de origem
fluvio-glacial, representados na area por diamictitos de
cor creme, com seixos de rochas graniticas, de siltitos e
quartzo. Subordinadamente ocorre uma seqliéncia varvitica
e pequénos corpos de arenito bem selecionado, de cor cla-

ra e granulometria muito fina a fina.

11
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4.4, PFormacao Rio Bonit

-

Esta e a unica unidade estratigrafica de impor-
tancia econdOmica para os objetivos deste Relatorio, pois

e aquela onde estao contidas as camadas de carvio.

Assenta-se diretamente sobre opaleorrelevo pré-
gonduanico nos furos RN-14-RS e RN-16-RS. Nos demais fu-—
YOs assenta-se sobre sedimentos do Grupo Itararée. Devido
a este fato, as espessuras e a distribuigao facioldgica
desta formacao estao controladas em certo grau paleo pa-
leorrelevo, tornando-se mais espessa nos paleobaixos e me-
nos espessa nos paleocaltos. Cita-se como exemplo deste fa-
to o furo RN-14-RS, que nao contem sedimentos do Grupo I-
tararé, e onde a Formagao Rio Bonito tem uma possanca de
64 metros, enquanto que no furo RN-15~RS com 23 metros de
sedimentos do Grupo Itararé, a Formacao Rio Bonito possui

uma espessura de 90 metros.

Dado que a area de pesquisa nao € afetada por
acidentes estruturais de vulto, o aplainamento parcial do
paleorrelevo pelos sedimentos do Grupo Itararé eda Forma-
¢ao Rio Bonito pode ser constatado comparando-se a figura

3 com o Mapa de Contorno Estrutural do Contato Palermo x

Rio Bonito, figura 4.

Superimposto e combinado com este controle pelo
paleorrelevo, tem-se O desenvolvimento de ambientes depo-
sicionais diversos, e variac¢oes na taxa de subsidéncia por

compactacgao e possivelmente também por reativacao de fa-

lhamentos.

Na base da formagao, ocorre espesso pacote de
siltito cujos tons dominantes sao o verde e o bordd, con-

tendo intercalagoes de arenitos esbranquicados variando de

13
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granulometria fina ate grosseita. Sao comuns intercala-
¢oes de conglomerados e paraconglomerados, imaturos, ma-
triz arenosa com um arcabougo constituido de granulos e
seixos dominantemente de quartzo e feldspato, sedimento ti
Pico de energia mais alta, quando ainda se fariam sentir
mais fortemente os desniveis do embasamento. Localmente
encontram-se pequenas camadas de carvao, designadas como
"Sem Denominagao" (S/D) devido nao s6 a dificuldade de
correlaciona-las como também pelo seu escasso interesse

economnico.

A parte média da formacdao distingue-~se das par-
tes inferior e superior por conter camadas de carvio de
grande continuidade lateral e também pela ocorréncia de
camadas e leitos de paraconglomerados de grdnulos, areia
grossa e muito grossa, com matriz siltico .argilosa, na
maioria dos casos cinza escuro, carbonosa. Estes paracon-
glomerados encontram~se intercalados em varias posicdes
estratigraficas do pacote carbonoso, ramificando as cama-
das de carvao ou aumentando o espaco entre elas, princi-
palmente a camada Inferior (I3;). Na base da camada Média
(I), € muito freqgliente uma ocorréncia desta natureza, mui-
to provavelmente correlacionavel aquela existente na me-
tade sul da Jazida do Leao, e tradicionalmente conhecida
como "pedra-areia". E freqliente nesta porcido da formacao

a existéncia de siltitos cinza escuro e preto, carbonosos.

A parte superior da Formagao Rio Bonito na area
€ quase inteiramente constituida por siltitos cinza escu-—
ro, algo argilosos, localmente gradando a preto, carbono-
sos, intercalagdes de argilito cinza ¢laro freqgillentemente
fraturado, com material carbonatico preenchendo as fratu-
ras; observam-se intercalacgoes de leitos e/ou camadas de

arenito cinza claro de granulometria fina.

15



Verifica-se gque nos furos RN-09-RS, RN-10-RS,
RN-12-RS, e RN-13-RS, a camada de carvao SD,, correlacio-
navel com a S,, encontra-se nesta parte da formacao (ver
fig.5).

4.5, Formacao Palermo

A Formag¢ao Palermo, a unidade de idade mais re-
cente na area, foi atravessada em todos os furos realiza-
dos, possuindo uma espessura média de 40 metros. Encontra-
se representada por siltitos cinza esverdeados, por vezes
argilosos, com pequenas e esparsas fraturas ocasionalmen-

te preenchidas por calcita.

Subordinadamente ocorrem leitos de arenito de
granulometria fina, com cimento carbonatico. Ocontato in-

i

ferior & de carater gradacional.

16
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5. CAMADAS DE CARVAOQ

Na area em estudo ocorrem numerosos leitos e ca-
madas de carvao. Segundo informacoes da Concessionaria,
as camadas principais da jazida, foram inicialmente deno-
minadas Camada Superior, Media e Inferior. Através doses-
tudos comparativos entre perfis foi possivel correlacio-
ni-las com as camadas descritas na Jazida do Leao (S5, I,
e I3). |

Pela comparac¢ao dos perfis geofisicos e litold-
gicos constatou-se a existéncia de duas camadas, Superior
(S2) e Média (I), de interesse econdmico, possuindo ambas
uma continuidade lateral bem definida. Observou-se a exis-
téncia de um leito que ocorre entre a camada Superior (S,)
e a camada Media (I) gue por vezes se espessa formando uma
camada, inicialmente denominada A e que apds sua correla-—
¢ao passou a denominar-se S3. Muito localmente as camadas
Superior (S;) e Média (I) podem ser lavradas em conjunto,
pois a espessura de estéril entre as mesmas torna-se mui-

to fina (ver fig.#6).

As principais camadas de carvao, como foi dito
anteriormente, situam-se no ter¢o médio da Formacaoc Rio
Bonito, estando as correlagdoes expostas na tabela 3. Pe-
gquenas camadas descontinuas e nao econdmicas sao encon-

tradas no topo e na base da Formacao.

5.1. Camada SD4 (SJ)

Ocorre na area posicionando-se no tercgo superior
da Formagdo Rio Bonito, ora formando leitos separados, ora
formando camada, sendo detectada em gquase todos os furos,

' 18
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com exceg¢ao na por¢ao nordeste (RN-03-RS, RN-04-RS e RN-
15-RS) .

O carvao na camada mais espessa tem 0,72mno fu
ro RN-13-RS, e de uma maneira geral contém muitos leitos
de carvao detritico fosco com muita cinza, com  pequeno

percentual de vitrenio.

5.2. Camada SuEerior (S2)

"

Economicamente € a mais importante das camadas

da area, estendendo-se por toda ela.

E mais espessa numa faixa E-W, um pouco a sul
do centro da area, estreitando~-se em diregao ao norte ao
sul. As maiores espessuras de carvaco estac condicionadas
pelos paleobaixos do embasamento, como se observa no furo

RN-13-RS.

A maior espessura de carvao na camada (CC) ve-
rifica-se no furo RN-13-RS, com 2,08 m. A camada contemin
tercalacdoes de siltito cinza escuro, gradando a preto,
carbonoso a muito carbonoso. Trata-se de um carvao media-

namente brilhante com alto percentual de vitrenio.

A Area abrangida pela camada acima da isdpaca de
0,60 m, € de 3,61 km? conforme mostra a figura 7 (Mapa de
IsOpacas da Camada Superior S,). Apresenta mergulho para
SE, conforme mostra o Mapa de Contorno Estrutural da Lapa

da Camada Superior (Sz), fig.8.
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5.3. Camada A (S53)

Esta camada nao tem muita continuidade lateral,
ocorrendo localmente, em geral como leitos correlaciona-

vels com a Camada S3 descrita na Jazida do Ledo.

Somente no furo RN-09-RS, esta camada foi amos-
trada conjuntamente com a camada Media (I), uma vez que a
pequena espessura de estéril entre ambas, permite a lavra

conjunta.

A maior espessura de carvao na camada (CC), o-
corre no furo RN-09-RS com 0,51 m; trata-se de um carvao
detritico fosco, com laminas de vitrénio finas a médias,

variando seu percentual de esparsas a moderadas.

5.4. Camada Media (I)

Juntamente com a camada Superior (S)), represen-
tam as camadas de maior interesse econdmico na area, Apre-

senta um espessamento de oceste para leste.

——

A espessura média da camada € de 1,30 m, com a-

proximadamente 65% de carvao na camada.

Mesoscopicamente predomina o carvao detritico
fosco, com percentual moderado de vitrenio. As intercala-
coes de esteril sao constituidas por siltitos pretos, car-
bonosos e pouco carbonosos, havendo lentes de fusenio e

alguns nodulos de pirita dispersos,

Esta camada tende a se estender alem do limite
leste, conforme se observa no Mapa de Isopacas de Carvao

na camada Media (I), figura 9. Estruturalmente acompanha
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com poucos metros de diferenga, a camada sobrejacente.

5.5. Camada Inferior (Iz)

Na area estudada esta camada & de pequena es-
pessura e com carvao de ma qualidade, nao tendo por isso

sido cubada.

A maior espessura fol encontrada na porgao cen-
tral da area trabalhada com 0,67 m, como mostra o Mapa de

Isopacas de Carvao na camada Inferior (I3), fig.10.

E constituida por carvao detritico fosco, por
vezes com muita cinza, com raras laminas de vitrénio, gran
de quantidade de intercalacoes silticas de cor preta, car-

bonosa, e nodulos de pirita dispersos.

-

O comportamento estrutural desta camada e con-

cordante com 0 das camadas sobrejacentes.

5.6. OQOutras Camadas

As demais camadas existentes na area, pela sua
dificil correlagao e pela sua pequena expressac econdmi-
ca, foram inicialmente designadas "Sem Denominacﬁq",ocor—
rendo até trés destas camadas na porc¢ac inferior da Forma-
'céo Rio Bonito, conforme observado no furo RN-10-RS. Exis-
te uma destas camadas que € correlacionavel estratigrafi-
camente com a camada 14, como nos furos RN-09-RS, RN~10-RS
e RN-13-RS. As demais nao apresentam uma correlacac con-
fiavel. O Carvao encontrado nao € de boa qualidade, apre-
sentando-se detritico fosco com muita cinza, com raras la-

minas de vitrenio. e
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6. CALCULO DE RESERVA

Devido a crescente importancia dada ao carvao
como fonte energética, as espessuras minimas de carvao la-
vravel tem sofrido redu¢oOes nos ultimos anos. Assim sendo
considera-se em geral cubavel o carvao acima da isoOpaca
minima de 0,60 m de carvao na camada. Alternativamente, no
caso de especificacgoes economicas exigirem trechos mine-
raveis acima desse minimo, foram tabeladas também as re-
servas acima do limite de 0,80 m de carvao na camada, o©
que facilitard estudo de alternativas econdmicas no pla-

nejamento de lavra, conforme se observa nos Quadros I e

ILI.

A cubagem foi feita para as Camadas Superior

(S»>) e Média (I), como mostram as figuras 11 e 12, respec-

tivamente.

Estimou-se para a Camada Superior (Sp) em media
2,133 t/m? de carvao e para a Camada Média (I) 2,087 t/m?,

com 30% de cinzas.

Caso sejam escolhidos outros limites minimos e-
condmicos de carvao na camada, diferentes de 0,60 m, as
recuperacdes sofrerdo alterac¢oes correspondentes aos no-

vos limites impostos.

O carvao descrito e cubado nas camadas tem as

seguintes caracteristicas medias:

Recuperagao peso SUPERIOR(S,) MEDIA(I)
camada bruta 3 - 66 66
Teor cinzas % - 30 30
Peso especifico % - 1,55 1,55
P.C.5.B.S., cal/g - 5000 5000
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PROJETQO CARVAO NA AREA DE BUTIA - RS

RESERVAS GEOLOGICAS JACENTES DA CAMADA SUPERIOR (S82)

-

PESO ESPECIFICO - l,55t/m3

LIMITE IN-
FERIOR DE
| TSOPACAS

1 (m)

0,60

0,380

I__ i

T b

QUADRO I
AREA .
RESERVAS (10 +t)
POSITIVA
(kmz) MEDIDA INDICADA [—iNFERIDR TOTAL

—

0,744 ~0- 7,424




PROJETO CARVAO NA AREA DE BUTIA - RS
RESERVAS GEOLOGICAS JACENTES DA CAMADA MEDIA (I)
PESO ESPECIFICO - 1,55t/m3

QUADRO TII
S o -
LIMITE IN- AREA RESERVAS (106 t)
FERIOR DE L
POSITIVA [ ' ‘
T
SOPACAS , | MEDIDA | INDICADA | INFERIDA | TOTAL
(m) (Km™) '
I T —
| | |
0,60 5,01 6,028 4,431 ~0- 10,459
| |
. —— -
0,80 4,08 5,052 | 4,333 ~-0- | 9,385
| |
N B — —_
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Os graficos que acompanham o Capitulo 6, permi-
tem estimar a variagao das recuperagoes, caso seja neces-

sario calcular estas com caracteristicas medias do carvao

beneficiado desejado.

Nao € possivel somar as recuperagoes de camadas

superpostas pois os trechos de ocorrencia das duas cama-

das nao coincidem.
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7. CARACTERISTICAS E QUALIDADE DO CARVAO

As caracteristicas do carvao da area, podem ser

estudadas sob quatro aspectos:

— Rank, ou grau de carbonificac¢ao, que represen-
ta a posic¢ao da materia carbonosa na escala evolutiva tur

fa-linhito-hulha-antracito-grafite.

— Grade, gue indica a melhor ou pior qualidade
do carvao, de acordo com a menor ou maior propor¢ao de
substdncias estéreis ou nocivas (cinza, enxofre, etc...)
misturadas com a materia carbonosa. Dentro desse aspecto
deve-se estudar em detalhe a lavabilidade ou seja, amaior
ou menor facilidade em desdobrar, por processos gravimé-
tricos, o carvao bruto em mais fracdes vendaveis (comgra-

deg diferentes e esteril franco).

- Efeitos localizados de intrusodoes de diabasio
que, em alguns trechos da jazida, podem prejudicar a qua-

lidade do carvao.

Ferreira, J.A.F. em 1978 determinou o zank  do
carvao da camada I na Mina do Leao I e os resultados fo-
ram: 56% de carbono fixo, na analise em base seca e livre
de matéria mineral, 12.800 Btu/Lb, na determinacao em ba-
se Umida e livre de materia mineral, o gque situa estecar-
vao no grupo "Betuminoso de Alto Volatil/C, nao Aglomeran-
te" da classificacao ASTM. As analises efetuadas durante
a 12 fase e a 22 fase de pesquisa, indicam que essa clas-

sificacao pode ser estendida a todas as camadas em toda a

jazida.

Todas as determinagoOes do Indice de Inchamento Livre
34



(FSI) deram resultado nulo, indicando total auseéncia de

de propriedades coqueificantes.

0 estudo através de ensaios de "afunda-flutua”

permite uma melhor caracterizagao do seu grade.

Algumas das caracteristicas do carvao, incluin-
do a fase anterior do projeto, estdo nas tabelas 4 e 5. A
primeira (Dados de Analises) inclul os testes de "afunda-
flutua", com determinagao de cinzas, enxofre e materias
volateis. A segunda (Dados Complementares de Analises) in-

clui determinacdoes de poder calorifico e peso especifico.

Os resultados das analises de cada camada foram
ponderados, e obtido um valor médio para as duas camadas

principais de carvdo, conforme mostra a tabela 6.

Os valores médios para cada camada foram plota-
dos em dois tipos de grdficos: Curva de Lavabilidade, fi-

gura 13 e Curvas do Grafico de Mayer, figura 14.

Os teores de cinzas e os pesos especificos das
diversas fracoes densimetricas de cada analise foram cor-
relacionadas entre si no grafico da figura 15. Eliminaram-

se os valores andOmalos e a reta obtida tem as seguintes

caracteristicas:
Origem do ponto 0% cinzas
1,844 t/m’°
Inclinacgao: + 0,0125 t/m’

1% cinzas

Coeficiente correlagao: 0,736

Também foram correlacionados na figura 16 osva-

lores de teor de cinzas e poder calorifico superior emba-
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TABELA 4
DADOS DE ANALISES

CAMADA: So FURO: RN-01-RS 1,85 : 1,52
PESO : 5.044 g P.E.
CAMADA ANALISADA: SUPERIOR C. Total: 1,64
ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 1,43m
FRACAO AC@MHAHJI%
N il
- 1,50 | '5,09] 5,3 0,60 {35,6 5,091 5,3 | 0,60
1,50 x 1,65 35,23 18,0 0,51 130,2 49,32 16,4 0,52
1,65 x 1,85 | 23,73/37,9 0,32 | - 64,0524,4 0,44
1,85 x 2,10 5,21{57,9 0,41 | - 69,26(27,0 0,44
+ 2,101 25,86|74,3 | 17,32 | - 95,12{40,0 5,03
200meshx 0 | 4,88/51,0 3,77 | - 100,00] 40,3 4,97
TOTAL 100,00] 40,3 4,97 | - - _ _
CAMADA: S, FURO: RN-02-RS
PESO: p.g. ~ 1/8>.: 1,38
CAMADA ANALISADA: SUPERIOR C. Total: 1,70
ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 2,57 m
e -
DENSIDADE PESO CINZAS TEROFRE - cmzzss ERROFRE
- 1,65 40,26 19,85 0 63 {31,8 40,26 19,85] 0,63
,65 x 1,85 11,96| 45,56| 0,66 |23,1 52,22| 25,74 0,64
,85 x 2,10 10,53| 66,12] 1,29 | -~ | 62,75| 32,51 0,75
+ 2,10 29,03] 79,07} 10,09 | - 91,78 47,24] 3,70
200meshx 0| 8,22] 53,05| 3,52 | - 100,00| 42,72 3,69
TOTAL 100}00' 47,72 3,69 | - I
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TABELA 4
DADOS DE ANALISES

CAMADA: S | FURO: RN-04-RS
PESO : 2.958 g - - 1,85 : 1,58
CAMADA ANALISADA: SUPERIOR C. Total: 1,79

ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 1,21 m

ST
PESO CINZAS |FNOFRE | . PESD CINZAS [ENXOFRE
voL. {F-=-1- % %

29,66 13,5 | 0,19
59,40‘ 22,9 | 0,44
63,42| 25,0 | 0,45

94,22| 41,3 | 3,33
100,00| 41,98} 3,40

DENSTIDADE

CAMADA: 52 FURO: RN-05-RS
PESO : 6.472 g . - 1,85 : 1,35
CAMADA ANALISADA: SUPERIOR C. Total: 1,74

ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 2,53 m

FRACAO
o S
0,65
0,68
" - » » -0"60
+ 2,10 g, 1, 3, 4, 7, 1,42
00mesh x O 3, 7, 1, 0, 8, 1,42

TOTAL 0, 3, 1, -

37




TABELA 4
DADOS DE ANALISES

CAMADA: S, | FURO: RN-06-RS
PESO : 5.686 g N 1,85 : 1,62
CAMADA ANALISADA: SUPERTIOR C. Total: 1,74

ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 2,14 m

FRACAO | ACUMULADO. %
3 3 o |VOL. 2 3 3
1,65 |3 0,82 [31,63 - | 35,67 15,7 | 0,82
1,65 x 1,85 0,62 25,57 - | 65,79\ 28,2 | 0,73
1,85 x 2,10 0,68 | - | - 173,52 27,1 | 0,72 |
+ 2,10 9,04 | - | - 94,96| 38,0 | 2,60

00 meshx O 2,63| - | - |100,00{ 38,56 2,60
TOTAL 2,60 | - - —~ - =
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TABELA 4
DADOS DE ANALISES

CAMADA: S9 | FURO: RN-09-RS

PESO : 4.026,4 g - 1,85 : 1,31
. P.E.

CAMADA ANALISADA: SUPERTOR C. Total: 1,55

ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 2,35 m

a3, 2,9 | 065 2
65 x 1,85 | 9,73| 45,7 | 0,44 §22,2} -
85 x 2,10 | 9,16} 61,7 | 0,43 | —| -
+ 2,10 | 23,14 73,5 | 9,9% | -| -

s
00meshx 0 | 4,06| 46,1 | 2,46 | -] -

TOTAL j00,00| 41,4 | 2,84 | - | -

CAMADA: S FURO: RN-10~RS

PESO: 5.582,0 g ~ 1,85 : 1,28
_ , P.E.

CAMADA ANALISADA: SUPERIOR C. Total:1,66

ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 1,57 m
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TABELA 4
DADOS DE ANALISES
CAMADA: S., FURO: RN-11-RS
PESO: 12.533 g.
CAMADA ANALISADA: SUPERIOR
ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 2,01 m

- 1,85 = 1,59

P.E.

C. Total:1,81

ACUMULADO

FRACAO %
DERSIDADE PRS0 TCINZASTENRORRE] M. |- o 1 | PESO ‘
% g g [voL. [ Pt s 2 %
1,65 {25,390 12,5 | 1,07 |32,99 - | 25,39] 12,5 | 1,07
1,65 x 1,85 ’2‘2,55| 29,4 | 0,39 [27,25| - 47,94] 20,4 | 0,75
1,85 x 2,10 { 12,98 50,9 | 0,62 | - | - 60,92{ 26,9 | 0,72
+ 2,10 |30,58| 75,8 | 8,17 - | - 91,50| 43,3 | 3,21
200meshx 0 | 8,50| 54,0 | 4,94 - | ~ ]100,00| 44,18| 3,36
TOTAL 10;),00[ 44,18] 3,36
CAMADA : 52 FURO: RN-12-RS
PESC : 3.328 qg. - 1,8 : 1,30
CAMADA ANALISADA: SUPERIOR P.E. C.Total: 1,70
ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 1,32 m
|—— T FRACAO ACIMIIADO-
DS IDAOE e ToTNzZAS [ENKOFRE| M. PESO [CINZAS |ENXOFRE
% % % VOL. G 3 B
1,65 |55,48{ 26,8 | 0,77 [28,2] - 55,481 26,82] 0,77
1,65 x 1,85 | 8,24] 44,6 | 0,55 {23,6] - 63,72| 29,12| 0,74
h,85 x 2,10 | 6,34] 59,4 | 0,81} ~| - 70,06 | 31,87 0,75
+ 2,10 | 25,94| 65,5 | 24,62 | - | - 96,00| 40,96] 7,20
200meshx 0 | 4,00| 46,5 | 7,46 | - | - [100,00] 41,19 7,21
TOTAL 100,00| 41,19 7,21 |
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TABELA 4
DADOS DE ANALISES

CAMADA: S-,

PESO : 11.083 g
CAMADA ANALISADA: SUPERIOR P.E.
ESPESSURA CAMADA ANALTSADA: 2,90 m

FURO: RN-13-RS

- 1,85 : 1,47

C.Total: 1,69

FRACAO ACTMULADO %

PESO CINZAS OFRE SO CINZAS ENXO RE
VOL F.S5.1.

DENSIDADE

~ 1,65 | 28,84| 16,28 0, 47I
1,65 x 1,85 | 18,46 41,43 0,46
1,85 x 2,10 | 13,14 64,49 0,49
+ 2,10 | 35,18] 80,55 2,18
00meshx 0 | 4,38] 55,24 2,18
TOTAL 1100,00] 51,57 ~
CAMADA: S, FURO: RN-14-RS
PESO : 6.260 g - 1,85 : 1,36
CAMADA ANALISADA: SUPERIOR - P.E.

C.Total: 1,59

ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 1,74 m

FRACAO

PESO | CINZAS ENXOFRE M. O CINZAS
3 % VOL.

DENSIDADE

- 1,65 | 51,25| 20,22| 0,64 0,64

1,65 x 1,85 | 16,92 41,95| 0,53 2},7 0,61

1,85 x 2,10 | 8,40{ 62,07 1,02 0,66

+ 2,10 | 19,48] 75,41 9,30 2,41

200meshx 0 | 3,95 45,92| 2,18 2,40
TOTAL 100,00 39,18} 2,40 -
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TABELA 4
DADOS DE ANALISES

CAMADA: S ) FURO: RN-15-RS
PESO : 5.203 g.

CAMADA ANALISADA: SUPERIOR D.E.

ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 1,50 m C.Total: 1,38

FRACRO ACUMULADO %
DENSIDADE 55 [CTNZAS | ENKOFRE| M. o 1 | PESO [CINZAS|ENXOFRE
% % s JvoL.|m P | s 3 2

- 1,8 : 1,75

1,65 17,61| 0,58 38,57} 17,61 0,58
1,65 x 1,85 38,66| 0,90 56,24| 24,23} 0,68
1,85 x 2,10 60,33| 0,76 65,30 29,24 0,69

+ 2,10 70,42 22,14
200 mesh x O 14,81 2,95
TOTAL 42,311 7,36

95,24| 42,18| 7,43
100,00| 42,31] 7,36

CAMADA - 52 FURQ: RN-16~-RS
PESC : 16.970 g. ~ 1,85 : 1,60
CAMADA ANALITSADA: SUPERTOR P.E.

ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 1,48 m

C.Total: 1,96

is——

DENSIDADE l

1,65
1,65 x 1,85
1,85 x 2,10
+ 2,10
200mesh x O
TOTAL
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TABELA 4
DADOS DE ANALISES

CAMADA: T FURO: RN-01-RS

PESO : 5.049 g ~ 1,85 : 1,46

CAMADA ANALISADA: MEDIA P.E.

ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 1,27 m C.Total: 1,89
- FRACAO ACUMULADO %
DENSIDRDE $r557C NZAS . PESO [CINZAS |ENKCFRE

; --- :
- 1,50 | 8,03] 7,06 | 0,78 {36,6 8,03 0,78

1,50 x 1,65 | 24,82 14,7 | 0,71 [34,5] - | 32,85 1_2,9 0,72
,65x 1,85 | 9,63/ 38,8 0,81 ~| - | 42,48/ 18,7 0,74
,85x 2,10 | 9,15/.59,2 | 0,46 | - | - | 51,63 25,9 | 0,70

+2,10 | 41,66{ 74,3 | 6,04 | - | - | 93,29} 47,5 | 3,08

200meshx 0 | 6,71| 56,9 | 2,46 | - | - |100,00] 48,1 | 3,04
TOTAL 100,00| 48,1 | 3,04 | -] - - - _

CAMADA: I FURO: RN-06-RS

PESO : 5.167 g

CAMADA ANALISADA: MEDIA b g 1,85 = 1,58

ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 1,89 m C.Total: .1,89

o

DENSIDEDE | —Prso TCINGAS [ENKOFRE] M. FNXOFR
% 2 s |VOL. _ _
1,65| 28,86 | 11,3 | 0,59 34,66 - | 28,86] 11,3 | 0,59 |

65 x 1,85 16,17| 33,6 | 0,68 [27,41] - | 45,03] 19,3 | 0,62
,85 x 2,10] 8,34 57,3 | 0,74 - | - 5‘3,37'| 25,2 | 0,64 |
+ 2,10| 37, 56| 78,5 | 5,8 | ~ | - | 90,93 47,2 2,77

200 meshx 0 9,07] 64,0 | 1,99 - - 100,00] 48,76} 2,70 |
TOTAL 100,00/ 48,76 2,70 | - | - | - | -] - |
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TABELA 4
DADOS DE ANALISES

CAMADA: T FURO: RN-08-RS
PESO : 6.144 g. ~ 1,85 : 1,55
CAMADA ANALISADA: MEDIA P.E. '
FSPESSURA CAMADA ANALISADA: 2,30 m C.Total: 1,86
FRACAO ACUMULADO %
DENSIDADE  |-55s5 [CINZAS PESO [CINZAS| ENKOFRE
3 % g ¢ |voL.| "7} ® % %
1,65 13,6 28,00} 13,6 | 0,44
1,65 x 1,85 38,4 43,15} 22,3 { 0,40
1,85 x 2,10 57,4 58,75! 31,6 | 0,35
+ 2,10 77,0 91,89 48,0 | 1,19
200 meshx O 100,00} 48,87} 1,19
TOI‘AL — — —
CAMADA: S +I FURO: RN-09-RS
- 1,85 : 1,33
P.E.
C.Total: 1,64
ACUMULADO
PRGSO JCINZAS| ENXOFRE
% % %
1,65 49,72} 19,63} 0,51
1,65 x 1,85 58,50} 23,57 0,49
1,85 x 2,10 66,34| 28,05 0,49
¥ 2,10 95,70| 41,38] 4,40
200mesh x O 100,00| 41,70} 4,38
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CAMADA: T
PESC =

2.164,5 g

TABELA 4

DADOS DE ANALISES

CAMADA ANALISADA: MEDIA
ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 0,65 m

- 1,65 1 71,12
1,65 x 1,85 1,67
;85 x 2,10 3,04
+ 2,10 | 14,31
200meshx O 3,87
TOTAL 100,00
CAMADA: T
PESO : 2.850 g

CAMADA ANALISADA: MEDTA
ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 0,87

DENSIDADE

- 1,65
x 1,85
,85 x 2,10
+ 2,10
00meshx O
TOTAL

PESO
2

[

56,09
4,81
7,27

26,34
5,49

FURO: RN-10-RS

FURO: RN-13=RS

FRACAO

ENXOFRE] M.
% B VOL.
13,77| 0,68 [32,4
45,83 1,45 |22,5
60,85 2,07 | -
63,64 29,93 [ -
33,65 7,83 | -

32,96

100,00

+

8,91 -

F.5.1.

- 1,85 :

C.Total: 1,57
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TABELA 4
DADOS DE ANALISES

CAMADA: I - FURO: RN-14-RS
PESO : 6.750 g

CAMADA ANALISADA: MEDIA

ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 0,94 m

3 % %
- 1,65 | 24,78} 17,12 0,61
1,65 x 1,85 5,20{ 43,32 0,49
1,85 x 2,10 | 13,77} 63,89} 0,44
+ 2,10 | 52,08| 81,28{ 2,83
200mesh x O 4,171 57,53} 1,35

TOTAL 100,00| 60,02) 1,77

CAMADA: I FURO: RN-16-RS
PESO : 5.570 g - 1,85 : 1,48
CAMADA ANAIISADA: MEDIA P.E.

ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 4,67 m C.Total: 1,76

| FRACEO - ACUMULADO
DENSIDADE ' —prs5 TCINZAS [ENKOFRE] M. |7 g 1. | PESO |CLNZAS| ENXOFRE
_ B 5 % g  |von.] 7] % % _ 3
~ 1,65 | 27,51 0,76 }33,6] -

1,65 x 1,85 | 16,57
1,85 x 2,10 | 20,64

+ 2,10 | 30,00
200mesh x O 5,28
TOTAL 100, 00
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TABELA 4
DADOS DE ANALISES

CAMADA: I3 | FURO:

PESO : 10.200 g

CAMADA ANALISADA: SD, P.E,
ESPESSURA CAMADA ANALISADA: 2,69 |

- 1,85 : 1,57

C.Total: 1,73

HIXO M. F.S.T PESO CNZ&S ENXO RE:
VOL. )

DENSIDADE

-~ 1,65 | 23,52] 23,47 0,39 |26,7 23 52| 23,47 0,39

1,65 x 1,85 | 18,68{ 44,82| 0,37 |21,1| - 42,20 32,92 0,38

85 x 2,10 | 21,30] 64,49 0,52 | - | - | 63,50 43,51 0,43

+ 2,10 | 31,46} 79,96| 3,11 | - | - 94,96| 55,59 1,32

00meshx 0 | 5,04 57,13 1,01 | - | - |100,00] 55,56 1,30
| ToraL 100,00| 55,66{ 1,30 | - | - - - -

e L " i il e -
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TABELA 5

PROJETO CARVAO NA AREA DE BUTIA -~ RS
DADOS COMPLEMENTARES DE ANALISES

el

PODER CALORIFICO

(furos da 12 etapa)

PODER CALORIFICO

C
x - -
AMOSTRA FLUTUADA , ! AMOSTRA
M FURO AMOSTRA TOTAL EM DENSIDADE 1,85 | AMOSTRA | proruapa m
A l A TOTAL DENSIDADE DFE
L nacE MIDA | BASE seca | BASE MIDA | BASE SECA
A % 1,85
' cal/qg cal/g cal/g cal/g .
3,544 3.664 4.883 41,98 22,9
; S i
g 3.435 3.538 4.980 48,04 24,0
Eg2 - o
R 3,752 3.873 4.948 38,56 24,2
LT _ S I -
g 2.675 2.757 4.999 52,91 23,6
o DR a
RN-11-RS | 3.326 3.431 5.145 44,18 20, 4
RN-06-RS 2.977 5.169 3.110 5,400 48,76 19,3
RN-08~RS 3,078 4,943 3.168 5.130 48 ,87 22,3

TEOR DE CINZAS (B.S)
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TABELA 5
PROJETO CARVAO NA AREA DE BUTIA - RS
DADOS COMPLEMENTARES DE ANALISES

(furos da 22 etapa)

A — P —

PODER CALORIFICO PODER CALORIFICO TFOR DE CINZAS (B.S)

AMOSTRA FLUTUADA

AMOSTRA TOTAL AMOSTRA

FURO ' | EM DENSIDADE 1,85 | AMOSTRA | prgoyaDpa EM
RASE OMIDA PASE SECA | BASE OMIDA | BASE SECA TOTAL | DENSIDADE
| F % DE 1,85
cal/g cal/g

. i J o I I

RN-09-RS 4.105 4.280 5.500 5.670 40,9 26,3
. _ o _ ) . _ X —
RN-10-RS 3.881 3.996 5.438 5.594 44,3 27 , 4
RN-12~RS 4.078 4.288 5,338 5.526 40,8 ' 29,1
) RN-13-RS 3.339 3,407 5.023 - 50,6 26,1
RN-14-RS 4.170 4.985 5.478 39,8 | 25,6
RN-15-RS 3,961 5,682 42,4 24,2
RN-16-RS 3.527 5.340 47,7 26,6
RN-09-RS 4.186 5.923 41,1 23,5
RN-10-RS 4.743 5.714 33,1 | 27,0
. .
RN-13-RS 4.828 6.338 31,8 16,3
" - |

51,3 27,4




ANALISE MEDIA DA CAMADA SUPERIOR (S,)
(14 furos somando espessura total: 26,45 m)

"Tabela: 6
DENSIDADE FRA?AO.- - ACUMUPEPO B
PESO % ‘ CINZAS % ENXQFRE % PESO & CINZAS % ENXOFRE %
1,65 35,94 i 18,33 0,67 35,94 18,83 0,67
1,65 x 1,85 I_18,,22 I 37,30 0,59 54,16 25,04 0,64
1,85 x 2,10 10,25 [— 58,82 I 0,70 64,41 30,472 0,65 |
+ 2,10 29,92 76,04 | 11,07 94,33 44,89 | 3,96 |
— e — 1 . - - y
200 mesh x 0 5,67 3,69 100,00 45,42 3,94
Total 100,00 3,94

' i

ANALISE MEDIA DA CAMADA MEDIA (I)
(9 furos somando espessura total: 13,77 m)

| - FRACAO — ACUMULADO
| PESéﬁé é&NZAs % | ENXOFRE 3 CINZAé_% l ENXOFRE % ‘
) 1:63 g3,3§_ ,_16739__ - 6:65 .16,é9 0,65‘_ |
' 1,6§H; 1,85 13,£§ 40,77 6:66_ _53:27 0,64 |
i_zjés X 2,16__ 13,98 60,65 _ 0,57 5i,91 1b,62
| 200 meshx 0 6,20 54,99 2,28 100,00 48,42-H 2,72‘

TOTAL 100, 00 48, 42 2,72

P o EE——— - ekl
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se seca (PCSBS) das nove amostras enviadas, cuja reta tem

1 - "
as seguintes caracterilisticas:

Origem no. ponto: % cinzas
7029 cal/g
Inclinacao: - 68,02 cal/g

1% cinzas
Coeficiente correlacao: 0,861

Os dados obtidos pelos ensaios de afunda-flutua
sac validos exclusivamente para carvao britado a 3,175mm
(1/8"), se o carvao for britado a 25,4mm (1") ou em gual-
quer outra bitola industrial, a curva de lavabilidade po--
de sofrer desvios consideraveis. De um modo geral, amaior

liberac¢ao de particulas na britagem de 3,175mm € compen-

sada pela maior formacao de finos (0,074mm x 0).

A partir das figuras 13, 14, 15 e 16 pode-se con-
cluir que as Camadas Superior (S;) e Media (I) apresentam
uma boa lavabilidade. A fracgao nobre conteria 40% de car-
vao beneficiado com 20% de cinzas (B.S.). Até 20% da fra-
¢ao mista teria 40% de cinzas (B.S.) e 4.200 cal/g {(B.S.).
Para estas camadas € industrialmente facil separar duas
fracoes de beneficiamento: uma nobre com baixo teor de
cinzas e elevado poder calorifico, cujo alto valor por to-
nelada permite economicamente seu uso a longa distancia,
suportando transporte oneroso, e uma mista com teor emcin-

zas elevado, para uso proximo a fonte de producao.

Se for obtido um so0 produto vendavel, com teor
de cinzas proximo as atuais especificac¢oes da CAEEB (35%),
o beneficiado teorico corresponde aproximadamente 67% do
"~ ROM teorico. Esse rendimento baixara no ROM industrial de

vido a contaminacao das encaixantes e as perdas de bene-

ficiamento.
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As figuras 13, 14, 15 e 16 permitem também um
exame de outros produtos a serem obtidos conforme carac-

teristicas exigidas pelo mercado consumidor.

Foram tabelados e examinados os teores em matée-—
ria volatil das fragoes 1,65 em todas as analises, esndar-

dizadas sob a forma "isento de cinzas" ou seja:

Materia volatil

L il —

Materia volatil + carbono fixo

O valor medio para toda a area, levando-se em
consideracao inclusive as analises enviadas na 12 fase da
pesquisa, foi de 33%. Nao houve grande dispersao de resul-
tados, como também nao se observou concentracao de valo-
res altos nem baixos em qualquer setor, devido as camadas

de carvao nao terem sido afetadas por intrusao de diaba-

sio nesta area.

Foram calculados os teores de enxofre da fracao
2,10. Verifica-se que os valores dentro da area, ~variam
entre 0,44% e 0,98% para a Camada Superior (S5,) ede 0,35%
a 0,88% para a Camada Media (I). Desta maneira observa-se

uma diferenga pouco significativa entre os teores de en-

x0fre das duas camadas.
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8. ASPECTOS DE LAVRA

A profundidade (cobertura) das camadas variaen-—
tre 35 e 92 metros. A auséncia de intrusoes de diabasio e
a nao detectacao de falhas de vulto permitem prever rela-
tiva facilidade no desenvolvimento das galerias subterra-

neas para retirada e transporte do carvao.

O método de mineracao a ser adotado podera ser
o mesmo que foi empregado na area contigua minerada a sul,

isto e, por camaras e pilares.

Cuidados especiais devem ser tomadas durante a
lavra para impedir o abatimento de blocos na superficie,

devido & pouca cobertura de esteril.
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9. CONCLUSQES

Com os dados dos trabalhos de pesguisa executa-
dos na presente fase e da compilacao de informacodes ante-

riores, chega-se as seguintes conclusdes:

— Ocorrem na area estudada duas camadas econo-
micamente lavraveis de carvao, situadas estratigraficamen
te na porcao média na Formagao Rio Bonito, sendo estas cor
relacionaveis com as camadas Superior (S5) e Média (I) da

jazida do Leao.

~ O leito de carvao existente entre a Camada Su-
perior (Sp) e a Méedia (I), por vezes ocorre com espessura
consideravel, formando uma camada, a qual correlaciona-se

com a camada S3, estudada na regiao do Leao.

- AS reservas totais de carvao 44in s{tu das Ca-
madas Superior (S,) e Méedia (I), somam 17,883 x 10§t,aci+

ma da isopoca minima de 0,60 m de carvao na camada.

- As reservas compreendem uma jazida continua,
a uma profundidade variando de 35 a 92 m que comporta uma
Unidade Mineira de médio porte, com uma produgidao anual de
800.000 t a 1.500.000 t de ROM. Devido aoc porte e acober-

tura, o prazo de implantacao dev