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MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE MINAS E METALURGIA
CPRM - SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL
Superintendéncia Regional de Salvador
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Fonte: Mapa da Divisdo Politico-Administrativa
do Estado da Bahia (CEI, 1994).
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Base planimétrica gerada a partir das folhas Buquim (SC.24-Z-C-IIl) e Esplanada
(SC.24-Z-C-VI), elaboradas pela SUDENE (1973), e Inhambupe(SC.24-Z-C-V),
elaborada pelo IBGE (1967), na escala 1:100.000, e pela redugao das folhas
721-4-2, 721-4-3, 721-4-4, 725-1-1, 725-1-2 e 725-1-4, elaboradas pela PE -
TROBRAS / SACS / GEOFOTO (1956-1963), na escala 1:25.000.

Digitalizacdo no programa GSMAP (USGS - United States Geological Survey),
pela BMP Info - Comércio de Servigos de Informatica Ltda.

Editoragao no programa Corel DRAW 7.0 e utilizagao do sistema GEOEXP 4.2, na
importacao e exportagcao de dados.

A referida base foi atualizada a partir de dados obtidos em imagens de
satélite, pesquisa bibliografica e trabalhos de campo.

Esse projeto foi desenvolvido na escala 1:100.000, indicada para atividades de
planejamento regional. Trabalhos especificos exigirdo servicos em escalas

Supervisao de Informatica : Jodo Henrique Gongalves

Reviséo e editoracdo da base cartografica : Euvaldo Carvalhal Britto

Editoragdo do tema : Herminio B. Vilaverde Lopes e Jackson Fernandes de Oliveira
Digitalizagéo do tema: Jurailda J.C. Sacramento e Marcelino M.S. Magalhaes
Desenho da base estavel: Emanoel Vieira de Macedo

CPRM - Superintendéncia Regional de Salvador
Tel. (071) 230-9977, FAX (071) 371-4005, e-mail: cpormsa@bahianet.com.br
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PREFEITURAS MUNICIPAIS
ACAJUTIBA - APORA - RIO REAL

CONVENCOES
HIDROGEOLOGIA
IMPORTANCIA HIDROGEOLOGICA RELATIVA LOCAL
Neglig?nciével Pquena Med:iaana Grande SISTEMAS AQUIFEROS
4

a - Aquiferos intergranulares descontinuos, livres, su-
bordinados a cursos d'agua. Espessura variavel. Per-
meabilidade variando de média a alta. Alimentagéo

direta através dos rios e chuvas. Aproveitamento por
meio de pogos escavados de grande diametro ou tu -
bulares rasos.

c - Aquiferos intergranulares, extensos, multicamadas
confinados, camada superior livre. Permeabilidade
média a alta. Espessura estimada acima de 500m.
@ Aproveitamento por pogos tubulares, locados com cri-
térios técnicos, entre 60 e 450 metros de profundi-
dade. Areas muito favoraveis para exploragdo de
agua subterranea, com perspectiva de vazao acima
de 50.000 litros por hora.

d - Aquiferos intergranulares, descontinuos, de exten-|
sado variavel, livres, sobre aquiferos do tipo C. Em ge-
ral agua de boa qualidade. Aproveitamento através

de pogos de grande didametro, rasos ou pogos tubula-
res, locados com critérios técnicos. Areas muito fa-
voraveis para a exploracdo de agua subterrénea,

através de pocgos tubulares mais profundos, que

atinjam o aquifero subjacente e que permitam pers-

pectivas de vazao acima de 50.000 litros por hora.

e - Aquiferos intergranulares, descontinuos, de exten-
s&o variavel, livres. Espessura maxima de 65m. Tém
também a fungdo de alimentar o aquifero fraturado
subjacente. Permeabilidade de média a baixa. Em

geral, agua de boa qualidade. Aproveitamento atra-
vés de pocgos de grande didmetro, rasos ou pogos
tubulares, locados com critérios técnicos. A pro-
fundidade estimada é de 30 a 65 metros até alcancar
o sistema aquifero subjacente. A média de vazao pre-
vista é de 3.800 litros por hora.

g - Aquiferos locais fraturados, livres. Ocasionalmente|
recobertos por depositos residuais. Permeabilidade
variavel, comumente baixa. Aproveitamento por po-
¢os tubulares locados com critérios técnicos de até
70 metros de profundidade. A média de vazéo é
2.300 litros por hora. Agua apresenta, geralmente,

@ salinidade alta.

g1 - Area com densidade de fraturas < 1,0 km/km? e
intersecgdes de fraturas < 4/célula de 16km?2.

g2 - Area com densidade de fraturas entre 1,0 e
1,5 km/km? e intersec¢des de fraturas de 2 a 6/célula

de 16km2. )
g3 - Area com densidade de fraturas >1,5km/km?

e intersecgdes de fraturas de 5 a 8/célula de 16km?2.

i - Zonas sem importancia hidrogeologica
significativa.
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PROJEGAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

DATUM HORIZONTAL CORREGO ALEGRE CNG MINAS GERAIS
ORIGEM DA QUILOMETRAGEM UTM:" EQUADOR E MERIDIANO 39° W GR"
ACRESCIDAS AS CONSTANTES 10.000km E 500 km RESPECTIVAMENTE
DECLINAGAO MAGNETICA DO CENTRO DA FOLHA EM 1966 19°52'W CRESCE 7' ANUALMENTE
(DADOS REFERENTES A FOLHA INHAMBUPE, ESCALA 1:100 000)

1998
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PRODUTIVIDADE DE AQUIFERO P
(Capacidade especifica dos pogos) A B C
I:I Inferiora 0,033 1/s/m ® ‘

O
m Entre 0,033e€ 0,11 1/s/m

/S -
Entre 0,11 e 0,44 1/s/m

O

glEntreO,MeLﬂlls/m O

USO DA AGUA
H - Consumo humano | - Industrial

G - Consumo animal  L- Lazer 2

&
&
&
&

RODUTIVIDADE DE POCO

(A - Pogo escavado, B - Pogo tubular, C - Nascente)

Entre 3e 10m3/h
Entre 10 e 40m®/ h
Entre 40 e 100m? /h
(vazdes definidas para rebaixamento de nivel de 25m)
Disposi¢éo dos Elementos

1 - Namero do pogo
2 - Aquifero captado (simbolo hidrogeolégico)

— 455 Curva isopiezométrica dos aq(iiferos dos tipos €, d e € (julho 1998).

<:z Sentido de escoamento das aguas subterréaneas

QUADRO DE INFORMACOES SOBRE OS POCOS

Seco/ Insuficiente (vazdes inferiores a 0,30 m3/h)

O @ A3m/h

I1;Iog:D((>) [AROIRURIDIIDLDIY Es}?X-ﬁI&o DINAMICO V:An’zfxﬁo TOTAIS I1;10(;])(()) [ARCURI LD ESI:IIIX'FTIEO BT VrAn’Z;Z:;O TOmAlS
1 58,00 10,26 54,00 8,00 134 71 15,50 6,60
2 54,00 12,00 48,00 7,74 64 72 18,00 15,50
3 58,00 14,00 31,30 11,30 73 63,00 13,00 51,25 1,22 232
4 54,00 12,60 29,48 2,00 74 18,00 8,40
5 58,10 13,52 27,28 3,30 75 58,00 21,30 22,00 2,30 188
6 56,00 11,00 22,00 10,55 44 76 11,00 4,80
7 54,00 25,50 42,80 2,41 112 77 80,00 SECO
8 43,00 2,00 36,00 0,60 78 12,00 6,00
9 32,00 7,00 21,40 4,36 114 79 12,00 6,40
10 19,00 3,75 15,05 1,26 80 31,00 30,50 496
11 42,00 14,87 39,00 1,54 218 81 18,00 11,30
12 49,00 23,80 38,56 9,32 142 82 32,00 28,30
13 52,00 22,45 33,65 3,74 83 38,40 SECO
14 13,00 5,00 84 28,00 25,70 370
15 29,00 8,20 24,00 0,26 509 85 30,00 SECO
16 22,00 5,50 21,00 0,47 300 86 25,00 20,80 740
17 28,00 5,90 1,50 788 87 18,00 10,00
18 10,00 5,90 88 42,00
19 12,00 6,90 89 22,00 18,60
20 60,00 1,32 54,00 0,54 1066 90 16,00 13,90 480
21 52,00 22,80 44,00 0,22 91 6,00 4,00
22 12,00 7,50 92 19,00 17,90
23 8,00 4,80 93 16,50 SECO
24 32,00 23,70 94 22,00 18,20
25 40,00 20,66 24,83 0,39 256 95 15,00 9,70
26 26,00 19,10 174 96 25,00 22,00 364
27 22,00 15,00 240 97 20,00 14,90
28 24,00 SECO 98 56,00 2,40 48,00 1,20 2330
29 22,00 SECO 99 60,00 16,00 39,50 SECO
30 45,50 26,00 42,00 0,90 260 100 19,00 16,70
31 34,00 20,90 101 20,00 14,70
32 38,00 18,00 36,00 1,35 210 102 12,00 9,50 150
33 20,20 5,40 16,28 0,32 103 25,00 8,10 156
34 15,00 13,70 598 104 12,00 6,05 250
35 0,00 105 15,00 11,50
36 9,00 5,60 106 40,00 36,00
37 52,50 11,80 48,00 8,14 64 107 23,20 16,40
38 48,50 18,37 42,00 1,71 140 108 12,00 6,90 678
39 19,00 16,70 172 109 72,00 39,20 516
40 56,00 1,97 41,78 4,82 110 88,00 20,84 48,29 14,65 148
41 19,00 13,00 198 111 12,00 6,40
42 13,00 8,00 112 16,50 8,60 1060
43 50,00 9,00 15,00 11,30 166 113 12,00 11,00
44 50,00 10,50 34,00 4,14 338 114 22,00 18,40
45 32,00 9,75 21,15 2,20 50 115 15,00 10,80
46 43,00 0,74 36,00 1,04 3162 116 26,00 SECO
47 70,00 SECO 117 17,00 15,00 269
48 80,00 0,10 940 118 15,00 SECO
49 30,00 16,70 119 34,00 SECO
50 80,00 00,00, 51,38 1,37 136 120 25,00
51 9,00 3,40 254 121 15,00 10,90
52 60,00 1356 122 13,00 9,40
53 119,50 29,35 58,86 0,33 132 123 12,00 9,50
54 50,00 17,00 124 13,00 7,20 74
55 80,00 3,00 56,64 2,20 1482 125 12,50 12,10
56 70,00 7,88 51,23 493 4392 126 22,00 16,40 250
57 15,00 9,70 127 15,00 10,00
58 27,00 SECO 128 22,00 14,30
59 60,00 53,70 254 129 25,00 20,00
60 22,50 SECO 130 0,00 318
61 10,00 5,70 131 0,00
62 12,00 7,40 132 23,00 17,40
63 23,00 11,55 17,95 1,51 520 133 25,00 19,20 165
64 0,00 134 18,00 17,00 405
65 64,00 SECO 135 25,00 23,30
66 101,50 50,00 70,00{ 1,50 136 20,00 17,80 52
67 50,00 3,56 37,88 4,50 370 137 16,00 12,30 52
68 0,00 138 22,00 17,30
69 12,00 7,80 139 12,00 8,40
70 54,00 6,80 140 23,00 18,10

i |:| <2 intersec@o de fraturas/célula de 16km 2
E 2 - 4 infersegdo de fraturas/célula de 16km *

4 - 6 inferse¢do de fraturas/célula de 16km 2

>6 intersecdo de fraturas/célula de 16km

CONVENCOES CARTOGRAFICAS
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___________ Estrada ndo-pavimentadade  ?- — .7 Limite intermunicipal
trafego periddico sujeito a alteragao

DECLINAGAO MAGNETICA 1966
E CONVERGENCIA MERIDIANA DO CENTRO DA

FOLHA INHAMBUPE
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ADECLINAGAO MAGNETICA
CRESCE 7' ANUALMENTE

Usar exclusivamente os dados numéricos
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Autor : Eng. de Minas Herminio B. Vilaverde Lopes

Supervisor: Gedlogo Luiz Fernando Costa Bomfim

O Programa Informagbes para Gestdo Territorial - GATE é executado pela
CPRM - Servigo Geologico do Brasil, através de suas unidades regionais, sob a
coordenacdo do Departamento de Gestado Territorial - DEGET. Este projeto foi
executado pela Superintendéncia Regional de Salvador - SUREG/SA, através
da Geréncia de Hidrologia e Gestao Territorial - GEHITE/SA, mediante convénio
firmado entre a CPRM e as prefeituras municipais de Acajutiba, Apora e Rio Real.

PREFEITURAS MUNICIPAIS

ACAJUTIBA: José Luiz Mendes Brito - Prefeito
APORA: Agenor Mendes de Oliveira - Prefeito
RIO REAL: Jodo Rodrigues de Gées - Prefeito

Jcerm

Servico Geoldgico do Brasil
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