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APRESENTACAO

O conhecimento geoldgico/geofisico do territério brasileiro € instrumento indispenséavel para
o planejamento e a implementacdo das poditigablicas voltadas para o desenvolvimento
sustentavel dos recursos minerais, petroliferos e hidricos subterrdneos do pais e,
simultaneamente, fonte do imprescindivel conhecimento do meio fisico para execucdo de
estudos de zoneanterecoldgiceecondnico ede gestdo ambiental do territério nacional.

Este produto € mais uma acdo Boograma Geologia do Brasili PGB, que vem
desenvolvendo trabalhos em todas regides geogréficas do pais e cujo objetivo é
proporcionar o incremento do conhecimento geoldgico hielrogedogico do territorio
brasileiro, como parte derograma de Aceleracao do Crescimentd PAC.

E com esta premissa que a Secretaria de Geologia, Mineracdo e Transformacdo Mineral do
Ministério de Minas e Energia, atraves da Divisdo de GeofisiPAGEOF do Servip
Geoldgico do Brasil CPRM, tem a grata satisfacdo de disponibilizar a comunidade técnico
cientifica, aos empresarios do setor mineral e a sociedade em ot Aerogeofisico

Serra dos Apiacas

O desenvolvimento deste produto aigeu uma area de4.693 km2 nos Estados do
Amazores e Mato GrossoOs trabalhos nesta area foram redlimaatravés do recobrimento
de 5355100 km de perfis de alta resolucde foram realizados com o0s métodos
magnetomeétrico e gamaespectrométrico, com linleago e controle espacadas de 500 m e
10.000 m, respectivamente, orientadas nas direcéee EW.

ROBERTO VENTURA SANTOS
Diretor de Geologia e Recursos Minerais
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RESUMO

O Governo Federal, atraves do Plano Plurianual 2004/2007 (PPA2@Q0O0Y defiu as politicas
publicas setoriais dos seus diversos Ministérios por meio dos Programas e respectivas Agdas) que f
mantidos e ampliados not&Rbs Plurianuai2g0082011e 20122015

No ambito do Ministério de Minas e Energia e sua Secretaria deglaedtineracdo e Transformacao
Mineral (SGM/MME), compete a CPRMServico Geoldgico do Brasil o planejamento e a execucao do
Programa Geologia do Brasil (PGBgndo como uma de suas Ac¢des a de Levantamentos Geofisicos.

Dentro do Programa de Acededo @ Crescimentd PAC 2012 a CPRMi Servico Geologico do

Brasil, em28 de Setembrale 2012, celebrou cona LasaProspeccdes S/ contrato n° B6/PR/A2 para

executar o0 servico de aquisicio e processamento de dados aeromagnetométricos e
aerogamaespectrométs doProjeto Aerogeofisic@erra dos Apiacaso qual localizese na regido
centrenortedo Brasil, compraglendo gartesudeste do Estado do Amazormaparte norte do Estado

de Mato Grosso

Para a etapa de aquisicao de dddaan utilizadas 5 (cir@) aeronavg os CessnaCaravanC-208B,
prefixas PRFAS, PRFAV, PRFAK e PFMEP e o PRFAV prefixo PA31T- Cheyennell as quais
realizaram o projetno periodo del8/11/2011 a17/07/2013, totalizandd3.551 km de perfis.

Como base de operacdes pareapatie aquisicdo de dadosafa utilizadas as cidade de Juina(MT),
Alta Floresta (MT) e Vilhena (RQ)Foram usados magnetbmetros de bombeamento 6tico de vapor de
césio e gamaespectrometrade 256canais espectrais, bem como o sistema de navegacdooBPS

receptoresde 12canaisom corr e - «ealtimdi f er enci al A

Para o recobrimento do projeto foram utilizadasa de215h devoo, que resultaram no levantamento
efetivo de53.551 km de perfis aprovados pela Fiscalizaca@€&&RM- ServicoGeoldgico @ Brasil em

uma area de cerca 84.693km? O processamento de dados e a elaboracéo do Relatdrio Final foram
realizados entre os mesesodé@ibroe novembrale 20B.

Os produtos finais do Projeto Aeroisito Serra dos Apiac&stdo sendo apresentadob a forma de

Relatorio Final4 exemplares), que consiste em texto técnico (Voluméegos {/olumes Il aX1V),

os quais incluem os seguintes temas apresentados sob a forma de mapas coloridos nas escalas 1:100.0(
e 1:250.000, segundo o corte cartfigeéao milionésimo e na escala 1:500.000 em folha Unica:

¢ Escalas 1:100.000 e 1:250.00aapas de Contorndo Campo Magnético Total Reduzido do
IGRF (Campo Total, Primeira Derivada Vertical e Sinal Analitico) e de Contorno Radiométrico em
Concentracdo delementos (Gntagem Total, Potassio, Uranid @rio).

¢ Escala 1:500.000 (Folha Unicdjtapas de Pseudmminacido do Campo Magnético Total
Reduzido do IGRF (Campo Total, Primeira Derivada Vertical e Sinal AnalitiRajliiemétrico em
Concentracdo de Elemest (Contagem Total, Potassio, Uranio, Torio, Razdes eU/eTh, eU/K,
eTh/K e Distribuicdo Ternaria de Potassio, Uranio e Torio) e Map®seudduminacidodo
Modelo Digital do Terreno.

Complementando os produtos finais, estédo sendo também enfdéggestio) colecbesle 8 Mapas

Digitais de Traco de Linhas déo (escala 1:100.000)mapas das razdes eU/eTh, eU/K e eTh/K , nas
escalas 1:100.000 e 1:250.068m comoos arquivos digais referentes aos metadadas,arquivos

XYZ (perfis) e em malhasg(ids), estes dltimos no tamanho d25 x 125m, ambos no formato
GEOSOFT como tambénwos arquivos digitais de todos os mapas do projeto nas citadas escalas e o
arquivo do texto, figuras e tabelas do Volume | do Relatério Final do Projeto em formato PDF, todos os
arquivosestaaravados em DVEROM.
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ANEXOS T ESCALA: 1:250.000 (Folhas | a IlI)

" MAPA DE CONTORNO DO CAMPQVAGNETICO TOTAL (REDUZIDO DO IGRF)

1 MAPA DE CONTORNO DA % DERIVADA VERTICAL DO CAMPO
MAGNETICO TOTAL (REDUZIDO DO IGRF)

" MAPA DE CONTORNO DO SINAL ANALITICO DO CAMPO MAGNETICO
TOTAL (REDUZIDO DO IGRF)

 MAPA DE CONTORNO RADIOMETRICO DA TAXA DE KPOSIGAO DO
CANAL DE CONTAGEM TOTAL

1 MAPA DE CONTORNO RADIOMETRICO DA CONCENTRAGAO DE
POTASSIO

ANEXOS 1 ESCALA: 1:250.000(Folhas | a IlI)

 MAPA DE CONTORNO RADIOMETRICO DA CONCENTRAGAO DE URANIO
 MAPA DE CONTORNO RADIOMETRICO DA CONCENRAGAO DE TORIO
 MAPA RADIOMETRICO DA RAZAO URANIO/TORIO

 MAPA RADIOMETRICO DA RAZAO URANIO/POTASSIO

 MAPA RADIOMETRICO DA RAZAO TORIO/POTASSIO

ANEXOS i ESCALA: 1:500.000(Folha Unica)

1 MAPA PSEUDOILUMINADO DO CAMPO MAGNETICO TOTAL
(REDUZIDO DO IGRF)

TMAPA PSEUDOILUMINADO DA 1* DERIVADA VERTICAL DO CAMPO
MAGNETICO TOTAL (REDUZIDO DO IGRF)

TMAPA PSEUDOILUMINADO DO SINAL ANALITICO DO CAMPO
MAGNETICO TOTAL (REDUZIDO DO IGRF)

1MAPA RADIOMETRICO DA TAXA DE EXPOSICAO DO CANAL DE
CONTAGEM TOTAL

1 MAPA RADIOMETRICO DA CONCENTRACAO DE POTASSIO
1 MAPA RADIOMETRICO DA CONCENTRAGCAO DE URANIO

1 MAPA RADIOMETRICO DA CONCENTRACAO DE TORIO

1 MAPA RADIOMETRICO DA RAZAO URANIO/TORIO

1 MAPA RADIOMETRICO DA RAZAO URANIO/POTASSIO

1 MAPA RADIOMETRICO DA RAZAO TORIO/POTASSIO

1 MAPA RADIOMETRICO DA DISTRIBUICAO TERNARIA DE POTASSIO,
URANIO E TORIO

1 MAPA PSEUDOILUMINADO DO MODELO DIGITAL DO TERRENO
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INTRODUCAO

A &reado Projeto A&rogeofsico Serra dos Apiacasbrange parte de um conjunto
de trés projetos (Serra dos Apiacés, Rio Juruena e Japu&altados para a
CPRM - Serviso Geoldgico do Brasphela empresa Lasa Prospeccdes,htre
outubro de 2012 e julho de 20%¥3voads de forma integrada para facilitar as
operagOes de levantamento conforme mostrado na Figura 1

62°W 60°W 58°W 56° W
8° S- { 8° S
AMAZONAS
m PARA
Legenda
E Area Integrada
|:| Serra dos Apiacas
Rio Juruena
10° SA l:l Japuira r10° S
MATO GROSSO
RONDONIA
12° S \ r12° S
62°W 60° W 58° W 56° W

Figural - Localizacdo da Areltegradados Projets Aerogeofisics
(Serra dos Apiacas, Rio Juruena e Japuira)

Apds o processamentasareas foram individualizadae forma que cada projeto
mantivesse umaegido de sobreposicdale 1km aproximadamete conforme
mostra aFigura 2 exceca feita com a extremidade sul da afgaiacas que foi
prolongadaatéalinhade controle 1923 conformemostradanaFigura 3
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Juruena (Corte)
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RONDONIA
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12° §- r12° S
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62° W 60° W 58° W 56° W

Figura2 - Individualizacdo dos Projetdserogeofisicos
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Figura3 - Limite inferior docorte do Pojeto AerogeofisicoSerra dos Apiacas.
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Este relatoricompdemas informagdes pertinentes amjeto AerogeofisicoSerra

dos Apiacas localizado nagidocentronorte do Brasil, compeendenda parte
sudestedo Estado doAmazonas e a parte norte do Estado do Mato Grosso
conforme mostra kigura 4

Guiana
Suriname

BRASIL

Uruguai

60° W 58° W 56° W

1 1 1
8° S- L8° S
AMAZONAS PARA
10° S L 10° S
MATO GROSSO

1 1 1

60° W 58° W 56° W

Figura4 - Localizacdo da Area do Projeto Aerogeofisico.
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O levantamento aerogeofisico constou do recobrimentb3d®1 km de perfis
aeromagnetométricos e aerogamaespectrométricos de alta resolucdo, com linhas de
Voo e controle espacadas &0 m e 10 km, respectivaemte, orientadas nas
direcdesN-S e E-W. A Figura 4e & Tabelas 1 e 2 apresentam as coordenadas
geogréfias que definem o poligono que envolve a area pesquisadarea de

corte A altura devoo foi fixada em 100m sobre o terreno.

Cinco equipes participaram do levantamento, utilizad®seguintesaeronavs.
CessnaCaravanC-208B, prefixo PR-FAM, Cessia Caavan G208B, prefixo PR
FAK, Cessna Caravan-g208B, prefixo PRFAS e Cessna Caravan-ZD8B,
prefixo PFMEP e PiperPA31Ti Chayenndl, prefixo PRFAV. Cada aerona
foi responsavel por determinadaade prospeccao, como mostragura 5

O quadro abab mostra a época de atuacédo de cada aeronave envolidega
do projetobem como a quilometragem produzida por cada uma delas.

, LINHAS | LINHAS DE |
AERONAVE | INiCIO FINAL DE VOO |CONTROLE
(km) (km) (km)

PR-FAS | 18/Nov/12 | 21/Nov/12 688,88 688,90
PR-FAV | 30/Nov/12 | 04/Jul/13 1.266,64 1.266,64
PR-FAK 11/Fevi13 | 08/Mai/13 | 20.746,54 20.746,53
PT-MEP | 28/Mar/13 | 16/Jul/13 | 15.361,2 2.653,77 | 18.015,04
PR-FAM | 08/Mai/13 | 15/Juli13 | 12.834,0% 12.834,04
TOTAL 53.551,17

As equipes utilizaram coonbase de opacdes acidades de Juinae Alta Floresta,
no estado daViato Grosspe Vilhena no estado de Rondania
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Figura5i Vértices do Projeto e Area de Atuacdo de cada Aeronave.
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Vértice E(f}.?.M |Zona lz\llo gﬁl) Longitude Latitude
1 389795,40 9115568,2¢ 58U 0006 08U 0039
2 390080,61 9004997,7¢ 58U 0006 09U 0039
3 445042,34 9005110,3] 57°P 6 00 09U 084
4 445201,59 889454594 57U 3Wo6| 10U 006
5 280766,8 8893922,81 59°@M 6 00 10U 000
6 280129,27 900454731 59U 006/ 090 006
7 335110,9¢ 9004810,17 58°D 6 00 09U 0009
8 334682,94 9115400,97 58°P 6 00 080 0O®
Tabela2 - Coordenadas do Poligono de Corte (WGS84).
Vértice E(Et_?M |Zona 2Nlo rStSI) Longitude Latitude
1 391926,59 9117553,7457 U 586 (07U 580
2 391926,53 9007773,0457 U 5806 [08U 586
3 447038,36 9007393,4(57U 28&06 |08U 5 &6
4 44739574 8890679,3457U 28@ 410U 0 20
5 278609,8] 8890590,7459 U 0106 |[100 01 &
6 278220,20 9006732,8159°@ 6 ®2,,08U 5 &0
7 3328,19] 9007253,8158 U 316 (08U *l&O
8 332765,14 9117617,0158 U 3106 |07 U 5 &0

Foram utilizadasas seguintes aeronave para a execucao deste projetcs. Cessna
Caravan C208, prefixos PR-FAK (Figura6), PR-FAM (Figura 7, PRFAS (Figura8) e

PT-MEP (Figura e PiperPA31Ti Chayennell, prefixo PR-FAV (Figura 10.

il

N

PRFAKEER I T E4NA

Figura6i Aeronave Cessna-208B Caravafi PR-FAK
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Figura9i Aeronave Cessna-208B Caravaii PT-MEP.
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FiguralOi AeronavePiperPA31Ti Chayenne II PRFAV.

A metodologia para a aquisicdo dos dados seggistematica descrita a seguir

Ao longo dos perfis foram realizadas dez leituras do aeromagnetopatatodasas
aeronavesTodas adeituras dos gamaespectromets@orresponderam a uma amostragem
por segundoce posicionadas com sistema de observacdo de satélite GPS3edisip
melhor do que 5n. Estac8es fixas para controle da variacéo diurna do campo magnético
terrestre foram instaladasa base de operacdes utilizada durante o levantammasto
cidades de Juina e Alta Floresta, no estado do Mato Grosso, e Vilhena no estado de
Rondonia.

As calibra@es dos sistema detectoes aerogamaespectrométricéoram realizada em

duas etapasa primeira, estatica, com emprego de fontes padronizadas (tanques d
calibracaotransportavei®u trangoortable calibration padspara obackground potéassio,
uranio e torio), foi conduzida no aeroporto de Jacarepagua, Rio de JaneirdA (RJ)
calibracdo dinamica foi executada na regido de Marica (RJ), sobre a pista ce@alib
dinamica Dynamic Calibration Rnge- DCR) que resultou de levantamento terrestre.

O processamento dos dados foi desenvolvido no escritorio seldaSka Prospeccoes
S.A, no Rio de Janeiro, e envolveu a aplicacdo das rotinas do sistemaMoatd
versao7.5.1 (GEOSOFT, 205), utilizado para a compilacdo das informacdes coletadas e
apresentacdo dos resultados na forma de mapas nas es&@®@60Q: 1:250.000e
1:500.000, arquivos de banco de dadagids.
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AQUISICAO DE DADOS

CARACTERISTICAS DD LEVANTAMENTO

Os parametros que definiramm execucdo do levantamento s&o descritos,
resumidamente, a seguir:

1 Diregao das linhas dew: N-S

1 Espagamento entre as linhas de:\600 m

1 Direcéo das linhas de controle:wW

1 Espacamento entre as linhas detede: 10 km

1 Intervalo entre medicdes geofisicas consecutivas: 0,1 s (magnetémetro) e 1,0 s
(espectrometro)

1 Altura média devoo: 100 m
1 Velocidade aproximada d@o e espacamento entre amostras:(1s)

17 PRFAK: 266 km/h 74,3 m
1 PR-FAM: 234 km/h 65,5m
1 PRFAS 259km/h 72,5m
1 PRFAV: 244km/h 68,7m
1 PT-MEP: 234km/h 65,5m

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

A Tabela3, a seguir, apresenta os equipamentos utilizados pelas aeronaves durante
a execucao dBrojetoAerogeofisicoSerra ds Apiacas

Tabela3 - Equipamentos Utilizados

Prefixo da
PT-MEP PR-FAK PR-FAS

Aeronave
Fabricante da Aeronav Cessna
Modelo da Aeronave Caravan 208B
Aeromagnetémetro Scintrex CS3
Gamaespectrometro ExploraniumGR-820
e 2.048 poldowne 2.560poldowne 3.072pokdowne
Detedores de lodeto de
Sadio 512 polup 512 polup 512 polup
Sistema de Navegacao Tri mbl e AgGPRealin®2 DGPS
Sistema de Aquisicao Tri mbl e AgGPReatim®2 DGPS

GPS

Céamera de Video Panasord WV-484
Radar Altimetro Collins ALT-50
Altimetro Barométrico Fugro/Enviro

Magnetdmetro Terrestre

GEM Systems GSM.9

Sistema de Aquisi¢do

FASDAS
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Prefix
efixo da PR-FAM PR-FAV
Aeronave

Fabricante da Aeronav Cessna Piper
Modelo da Aeronave Caravan 208B Cheyenne PA31T
Aeromagnetémetro Scintrex CS3 Geometrics @22A
Gamaespectrometro ExploraniumGR-820 Radiation Solutions
Volume dos Cristais 3 3
Detectores 2.048 pol® down e 512 pol® up
Sistema de Navegacad Tri mbl e AgGPReatin®2 DGPS
g‘;tsema dé\quisigao Trimble AgGPRealtin®2 DGPS
Céamera de Video Panasonic Ww484 Sony VB21 HQXW36
Radar Altimetro Collins ALT-50 King 405
Altimetro Barométrico Fugro/Enviro Rosemount 1241M
¥ag”et°metr° GEM Systems GSM9

errestre
Sistema de Aquisép FASDAS

2.2.1 Aeronaves

O levantamentodi efettado por quatr@aeronavesCessnamodelo CARAVAN
C-208B prefixos: PRFAM, PR-PAK, PRFAS e PT-MEP e umaaeronavePiper
PA31T- CHAYENNE Il prefixo PRFAV.

O Cessna, modelo 208 Grand Caravané uma aeronave turbo-hélice,
monomotor, de asa alta e trem de pouso fixo, equipada com turbina Pratt &
Whitney, PT6A114, de 675 SHP. Opera a uma velocidade médiatdd&ra/h e
possu autonomia de 6:30.

O PiperCheyenne, modelo PA31E, uma aeronaveurbo-hélice bimator, de asa
baixa, trem de pouso retratil, equipada donbinaPratt & Whitney PT6A28 que
opera na velocidade média d89Xm/h e possui autonomia dedéhoras

2.2.2 Aeromagnetdmeti®

Sistema aeromagnético acoplado a um sensor de vapor de césio montadtana cau
(tipo stingep da aeronave. O sinal é recebido através de urampdificador,
localizado na base do cone de cauda da aeronave, e enviado ao sistema
compensadoe integrado aos outros dados pelo sistema de aquisicéo

Sensor: Scintrex CS3
Resolucao: 0,001 nT

Faixa: 20.000i 95.000 nT
Montagem: Stinger

10
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As leituras do magnetdmetro séo realizadas a cada 0,1 segugde equivale as
seguintes amostragem lineapor aeronavéTabelad):

Tabela4 - Amostragem Magnetometria

Aeronave Amostragem a cada
PRFAK 7,4m
PR-FAM 6,5m
PRFAS 7,2m
PRFAV 6,8m
PT-MEP 6,5m

2.2.3 Aerogamaespectrometso

Foram utlizados gamaespectréetros Exploranium GR820 (PRFAK, PRFAS,
PT-MEP e PRFAM) e Radiation Solution RS00 (PR-FAV).

Os gamaespectrometsopossem 256 canais espectrais, onde o espectro de cada

um dos cristais detectores é analisado individualmente para determinacédo precisa
dos fotopicos de potassio, uréanio e tério. Uma correcdo linear € aplicada
individualmente a caal cristal, mantendo o espectro permanentemente alinhado.

As radiacfes gama detectadas sdo somadas e as leituras reduzidas a uma unica
saida de 256 canais espectrais.

A correspondéncia entre as janelas gmmaespectromese as respectivas faba
de ener@ € mostrada néiabelab, a seguir

Tabelab - Faixas Energéticas e os Canais Correspondentes

Canal Radiométrico Faixa de Energia Canais
(MeV) Correspondentes
Contagem Total 0,41 2,81 34 233
Potassio 1,37 1,57 115 131
Uranio 1,66 1,86 139 155
Torio 2,41 2,81 202 233
Coésmico 3,00 a 256 -

As leituras de gamaespectrometssao realizadas a cada segundo, representando
medicdes a intervalade amostragerme acordo com @abelab.

11
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Tabela6 - Amostragem- Gamaespectrometria

Aeronave Amostragem a cada
PRFAK 74m
PRFAM 65m
PRFAS 72m
PRFAV 68 m
PT-MEP 66 m

2.2.4 Sistema de Video

2.25

As aeronave utilizam-se desistema de videoconstituide porcaneras de alta
definicdo acopladaacs gravadoes Monitoresd e v 2 d e estodlisporitvés 4 O
nas cabines para visuakacdoem tempo realAs caneras sédoinstalada em janela
especialmente projetaslano piso @& cada aeronave para permitir completa
visibilidade do terreno, através kntes de grande angula® sistemale aquisi¢cao
de dadogFASDAS) possibilita a gravacdo do niamero dmo, nimero da linha e
valores das fiduciais nas imagens de video coletadas.

Altimetros(Radar Altimetro e Bardmetro)

A altura devoo das aeronave foi monitorada atravégos altimetros deadar e dos
barémetros de precisdacluidos no sistema aerogeofisid@mdosos equipamentos
apresentan precisdo de 5 pés e alcance de 2.500 fEs.bardometrossao
transdutoesde pressdo que registna altitude dezoo em relacéo ao néy do mar.

Os bardmetros utilizados apresentamecisdo e alcance equivalentess alws
radaesaltimetres. A Tabela 7a seguirapresenta os equipamentos utilizados por
cada aeronave.

Tabela7 - Radar Altimetro e Barbmetros Empregad

Aeronave Radar Altimetro Bar6metro
PR-FAM

PR-FAS Collins ALT-50

Fugro/Enviro

PT-MEP

PR-FAK

King 405
PR-FAV Rosemount 1241M

12
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Sistema de Navegacéo e Posicionamento

A navegacaodas aeronave®i efetuada por sistermsaGPSde 12 canajscom
corre-«o enRedltiméenpo real (A

As informacfes de posicionamento sdo processadas pelos respectivos sistemas de
aquisicdo de dados e enviadas aos computadores de navegacdo, ficando
disponiveis aos pilotos através de indicadores analégicos e das dmda
computadores.

As coordenadas GPS (latitude/longitude) sdo armazenadassistema de
aquisicdo de dadate cada aeronawetransferidas ao escritério dampo.

Todas as aeron&es estio equipada com sistema de correcdo em tempo real
(DGPSreal timg, cujas coordenadas séo transferidas ao escritério de campo ja
corrigidasdiferencialmente

Sistema dé\quisicao

O computador d®sistema de aquisicdo de dados € a principal unidade do
sistema instalade a bordo da aeronave Todos os dados adquids s&o
gerenciados @rmazenadogm disco rigidoparaposterior transfé@nciapara @
computadores de processamertem como obackupdos dados.

O formato de gravacdo dos dados a bordo da aeronave comporta as seguintes
informacdes Tabela8):

Tabela8 - Variaveis do Sistema de Aquisicao.

Taxa de(ﬁrzr;ostragem Parametro Unidade

1 Fiducial -

1 Numero da Linha -

10 Campo magnético compensado nT
10 Campo magnético bruto nT
10 Componente Xluxgate mV
10 Componente Yluxgate mV
10 Componente Zluxgate mV

1 Radar altimetro \Y]

1 Temperatura \Y

1 Barémetro \YJ

1 Temperatura °C

1 Altura devoo ft

1 Altitude baromeétrica ft

1 Horério UTC (GP$ S

1 Latitude (GP$ Graus decimais
1 Longitude (GP$ Graus decimais
1 Qualidade da correcao GPS -

1 Numero de satélites -

1 Horizontal Dilution of Precision -

1 Altitude (GPS) m

13
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Taxa de Amostragem

(H2) Parametro Unidade
1 Cédigo de erro do gamaespectrémetr. -
1 Numero de detectoréown -
1 Numero de detectorédp -
1 Sample Time ms
1 Live Time ms
1 Radiacaacésmica cps
1 Resolucao do sistema -
1 Contagem Total cps
1 Potassio cps
1 Uranio cps
1 Torio cps
1 UranioUp cps
1 256 canaiown cps
1 256 canaidJp cps

14
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Magnetdmetro Terrestre

Para controle diario das variac@is campo magnético testre foranutilizados
magnetdmetre portdeis GEM, modelo GSML9 de resolugdo de 0,1 nT e
envoltériade ruidos em nivel equivalent&s leituras do campo magnético total
foram realizadas a intervalos dlesegundo e armazenadas na memoria do proprio
equipanento.

Os magnetometreforaminstalade ros agoportes de Juina e Alta FlorestgMT) e
Vilhena (RO)em locas de gadiente magnético suave, livile objetos moveis e de
interferéncia cultural.

Ao término de cada jornada de producas arquivos contendosodados da
variacdo diurndoram transferidosparaos computadoes instalade nas basese
campo para uso no ppgocessamento

PLANEJAMENTO E MOBILUZAGCAO (AREA INTEGRADA)

Nesta fase foram estabelecid@ssdiretrizes basicas para a execucdo de todas as
etapas envolvidas na operagao, quais sejam:

1 Selecdo dabase deoperagdesjnstalada na cidades de Juina eAlta Floresta,
no estado @ Mato Grosso e Vilhena no estado de Rondbnia

7 Obtencéo da autorizagdo do aerolevantamento junto ao Ministério da Defesa;

1 Preparacdo do plano deoo e obtengcdo dos materiais necessarios ao
levantamento;

1 Ajuste dos equipamentos as especificagcdes contratuais;
1 Realizag&o dos testes geantamento previstos contratualmente.

O levantamento recebeu do Ministério da Defesaubrizacaon® 1952012/MD
(Projeto Serra dos Apiacadg 29/10/2012

Elaboracéo do Plano d@o (Area Integrada)

Para a cobertura completa da area relatiwaPaiojets Aerogeofisica Serra dos
Apiacas, Rio Juruena e Japuii@am programadag60 linhas devoo (173.771,01
km) e 45 linhas de control€8.84570 km), totalizando182.61671 km de perfis

geofisicoplanejadosA Figurall apresenta o arranjo das linhas distribuktdse

as poligonais envoltéria de cadeea.

15
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2.3.2 Estatistica das Operacd@sea Integrada)

O Projeto Aerogeofisico Integrado (Serra dos Apiacas, Rio Juruena e Jéguira)
executadeentreld11/2012 e 17/07/2013 totalizando241 dias corridos

Foram gastaserca der46 horas devoo produtivo para a aquisicdo dos da@os
testes A aeronavePT-MEP foi aresponsaveépela aquisicdaos dados dénhas

de controle As Tabelas9 e 10 e os graficos dasFiguras 12, 13, 14, 15 e 1a
seguir mostram aestatisticaobtidas durant a fase de aquisicdo dos dados

Tabela9 - Operacées por AeronayArea Integrada)

) N° de LINHAS | LINHAS DE TOTAL
AERONAVE | INICIO FINAL Horas DE VOO |CONTROLE (km)
Produtivas (km) (km)
PR-FAS 18/Nov12 | 21/Nov12 6,56 1.71439 1.714,39
PR-FAV 30/Nov/12| 19/Jan/13 32,62 7.840,87 7.840,87
PR-FAV 01/Jul/13 | 04/3ul/13 5,32 1.542,3C 1.542,30
PR-FAK 1VFev13 | 26/Mai/13 193,16 51.67359 51.673,54
PT-MEP 30/0ut12 | 08/DeZ12 56,41 7.403,38 5.886,50 13.289,89
PT-MEP 13/Fev/13| 16/11/13 300,32] 67.882,9¢ 2.95920| 70.842,11
PR-FAM 16/Abr/13 | 24/Mai/13 74,96| 17.483,01 17.483,01
PR-FAM 01/Juia3 | 17/Jul/13 76,68 18.230,4¢ 18.230,44
TOTAL 173.77101 8.84570| 182.616,71
Tabelal0- Estatistica das Oper@es(Area Integrada)
AERONAVES
Indicadores PR-FAS PR-FAV PR-FAK
Item do Levantamento N© N© Ne
Dias % Dias % Dias %
1 [Producéo 1 12% 21 30% 62 47%
2 | Meteorologia 6 75% 4 6% 26 20%
3 |Manutencéo de Aeronavgd O 0% 14 20% 10 8%
4 | Tempestade Magnétic 0 0% 0 0% 2 1%
5 | Falha de Equipamento 0 0% 3 4% 1 1%
6 | Testes Contratuais 0 0% 7 10% 6 4%
7 |Outros 1 13% 21 30% 25 19%
x Total* 8 100% 70 100% 132 100%

* Numero de dias despendijoelas aeronaves.
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AERONAVES
Indicadores PR-FAM PT-MEP
Item do Levantamento N© 0 N° 0
Dias % Dias %
1 Producéo 33 46% 113 46%
2 Meteorologia 14 20% 30 12%
3 Manutencdo de Aeronave 9 13% 59 24%
4 Tempestade Magnética 0 0% 1 0%
5 Falha de Equipamento 3 4% 6 3%
6 Testes Contratuais 2 3% 5 2%
7 Outros 10 14% 31 13%
Total* 71 100% 245 100%
* Numero de dias despendgioelas aeronave.
TESTES
CONTRATUAIS OLgE;GOS PRODUCAO PR-FAS

0% 12%

FALHADE
EQUIPAMENTO
0%

TEMPESTADE
MAGNETICA
0%
MANUTENCAO DE
AERONAVE
0%

METEOROLOGIA
75%

Figural2i Grafico da Estatistica das OperacbéxR FAS.

18



() CPRM

Servico Geoldgico do Brasil

OUTROS

30% PR-FAV

TESTES
CONTRATUAIS
10%

PRODUCAO

30%
FALHADE

EQUIPAMENTO
4%

TEMPESTADE
MAGNETICA METEOQOROLOGIA
0% . 6%
MANUTENCAO DE
AERONAVE
20%
Figural3i Grdico da Estatistica das OperacdeBR-FAV.
OUTROS PR' FAK
19%
TESTES
CONTRATUAIS

4%

FALHA DE
EQUIPAMENTO )
19% PRODUGAO

47%

TEMPESTADE
MAGNETICA
1%

MANUTENCAO DE
AERONAVE
8%

METEOROLOGIA
20%

Figuraldi Gréfico da Estatistica das OperacoéxR-FAK.
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OUTROS P R' FA M

14%

TESTES
CONTRATUAIS
3%

FALHADE
EQUIPAMENTO
4%

PRODUCAO
46%

TEMPESTADE
MAGNETICA
0%

MANUTENCAO DE
AERONAVE METEOROLOGIA
13% 20%

Figural5i Grafico da Estatistica das Operacdé¥R-FAM.

OUTROS

TESTES 13% PT-MEP

CONTRATUAIS
2%

FALHADE
EQUIPAMENTO
3%

TEMPESTADE
MAGNETICA
0%

PRODUCAO
46%
MANUTENCAO DE
AERONAVE
24%

METEOROLOGIA
12%

Figural6i Gréfico da Estatistica das OperacdésT-MEP.
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2.3.3 Mapa do Projeto d¥oo (Area Integrada)

O mapa do projeto deow foi obtido analiticamente, sendo determinadas, por
calculo, as coordenadas UTM do inicio e fim de cada linhe@odes de controle,
consderandose os espacamentos 50 m para as linhas deoo e 10.000m para

as linhas de controle.

As coordenadas dos limites da &rea, assim como dos estr@ms perfis, foram
projetadosio sistema WGSB4.

Cada aeronave operou em determinada area do pré@todo dividido como
mostra alabelall a seguir.

Tabelall- Diviséo das Linhas por Aeronav

PREFIXO DA LINHAS DE
AERONAVE VOO VOOS
PRFAS 12380a 13600(L) 3 a55
PRFAV 13610a 16420 (L) 603 a 673
PR-FAK 10010211270 (L) 308 a 319
100102 12810 (1) 008 a 148
] 15050a 16420 (L) 148 a 210
PT-MEP 19010 a 1920(T) 007 a036
10161219220 (T| 050 a 134
PRFAM 12820216270 (L) | 1212 a 1280

2.3.4 Testes dos Equipamentos
a) Teste Altimétrico

Teste conduzido antes do inicio dapemcdes para calibracdo do radar
altimetro a bordo @l cadaaeronaveNeste teste cada aeronave realiza passagens
consecutivas sobre umbase de altitude conhecida, altitut@ m voando em
alturas entre800 e 800 pés, tendo como referéncia as leitunawedidas pelo
barébmetro nas passagens sobre a pistées da decolagem o piloto ajusta a
indicacdo da pressdo barométrica na cabine da aeronave para afericdo do
bardmetro. Os resultadosa$testes encontrarrse no Anexo Ha.

b) Compensacédo Magnética Dinamica

A base da compensacédo é a eliminacao do ruido induzido pelo movimento da
aeronave nas medigcbes do campo magnético terrestre realizadas a bordo. Este
ruido é proveniente da complexa assinatura magnética tridimensional da
plataforma que, com a mudanca detude em relacdo ao vetor campo
magnético terrestre, altera a intensidade deste. O ruido é proveniente das
magnetizacbes permanentes, induzidas e dos efeitos da correftzydda
plataforma, acrescidos dos efeitos de orientacdo do sensor propriamente.
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O procedimento de compensacgao consiste na determinagéo de quatro conjuntos
de coeficientes, cada qual determinado para uma das direcOeso de
levantamento.

Os efeitos produzidos em cada uma das direcfesdesdo medidos pedo
magnetometrefluxgate instalads no stingerde cadaaeronave e usadpara

medir o acoplamento dos trés eixos coilvackgrounddo campo magnético na
regido. @ sensoesfluxgatesdo muito sensive&ss mudancas de atitude sendo
usade para monitorar acuradamente os efeitos deobes de tais mudangas. A
resposta de frdgncia e amostragem do modulo utilizado para medir os sinais
do fluxgateé equivalente ao do médulo de processamento do sensor de vapor de
césio do magnetdmetro da aeronave, havendo, portanto, perfeita sincnia do
eventos nos dois sistemas.

As seéries de movimentos, envolvendo as manobras ddRafpoPitch e Yaw

(Figura 17 sdoconduzidas para cada uma das dire¢cde®delo levantamento,

com o objetivo de variar o acoplamerfloxgatdvetor campo, e acumular
medi¢cbes ao longo das diferentes manobras e dire¢des. Estes dados sdo entéo
processados com técnicas de regressdo para determinar um conjunto de
coeficientes de compensacédo do sistema.

Quando o algoritmo de compensacéo € inicializado com os novos coefcient
introduzidos, seja em tempo real ou via-péscessamento, resultam nos dados
magnéticos compensados.

(=) (=) |

ROLL PITCH YAW

Figural7i Movimentos de Roll, Pitch e Yaw.

O sistemade aquisicdopossul em sua programacasoftware especialmente
desenolvido para efetuar os calculos da compensacdo magmétitiae ou

seja, @ sistema receben os dados enviados pelmagnetdémetrofluxgate

durante as manobras Rell, Pitch e Yaw, armazenan a equacdo com a melhor

solucdo de compensacéo aplicando estefiaientes obtidos em X, Y e @

valor do campo magnético bruto produzindmtdq o campo magnético
compensado, |livre dos e faanietfedrsa nkdidan mano b
do campo magnético

c) Determinacéo dos Coeficientes de Compensacdo Magnética

As manobrasle compensac¢éo sdo conduzidadtiiude de 10.000 pés, em uma

area de gradiente magnético suave. Os movimdmtisPitch e Yawregulam
segundo angulos de 10° a 12° e duracéo de 30 segundos cada. Cada conjunto de
manobras obedece as difeentdirecdes dos perfis do projeto, assim como
angulos intermediérios da ordem de 15 graus em torno daquela direcdo, de
modo que sejamefetuados pelo menos trés conjuntos de manqiaes cada

rumo.
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Para avaliacdo da qualidade da compensacdo magnéticaratee foram

realizados os testes do tipo Manobrases do inicio das operacdes e apds cada
manutencdo efetuada na parte elétrica das aeror@aviEsempenho do sistema
aeromagnético, determinado pela soma das amplitudes pico a pico dos doze
registros,ndo podera exceder a 2 nT apls a correcdo da variagdo dsrna.

resultads obtidos estdoresumdosna Tabela 12Tabela 13 Tabela 14 Tabela
15 e Talela 16 a seguir e sresultads complet® podem ser consultad®no

Anexo ll-b.
Tabelal? - Teses de Manobraiks Aeronave PRFAS.
DATA | AZIMUTE | ROLL(nT) | PITCH (nT) | YAW(nT) | TOTAL (nT)
9Q° 0,05 0,04 0,05 0,14
180° 0,04 0,05 0,02 0,11
14/092012 ’ ’ : :
/0920 270° 0,06 0,05 0,07 0,18
360° 0,04 0,06 0,10 0,20
Somatorio 0,63
Tabelal3 - Testes de ManobrasAeronave PRFAV.
DATA | AZIMUTE | ROLL(nT) | PITCH (nT) | YAW (nT) T(()nTT/;L
91 0,05 0,04 0,10 0,19
181 0,04 0,04 0,04 0,12
29/112012 : ! ! !
271 0,06 0,06 0,10 0,22
361 0,04 0,05 0,06 0,15
Somatorio 0,68
9Q° 0,05 0,04 0,10 0,19
180° 0,04 0,04 0,04 0,12
21/122012 : ! ! !
270° 0,06 0,06 0,10 0,22
360° 0,04 0,05 0,06 0,15
Somatorio 0,68
90° 0,06 0,06 0,06 0,17
180° 0,06 0,07 0,06 0,19
30/06/2013 270° 0,06 0,06 0,06 0,15
360° 0,06 0,07 0,10 0,22
Somatério 0,73
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Tabelal4 - Teses de Manobrais Aeronave PRFAK.

DATA | AZIMUTE | ROLL(NT) | PITCH (nT) | YAW (nT) TC()JTA)‘L
91 0,02 0,02 0,03 0,07
23/01/2013 181 0,06 0,04 0,03 0,13
271 0,03 0,02 0,02 0,07
361 0,03 0,04 0,04 0,11
Somatério 0,38
90° 0,03 0,03 0,03 0,09
(o]
07/02/2013 180 0,05 0,05 0,10 0,20
2700 0,03 0,05 0,05 0,13
360° 0,06 0,05 0,10 0,21
Somatério 0,63
90° 0,038 0,02 0,06 0,10
(o]
11/05/208 180 0,04 0,06 0,03 0,12
270° 0,4 0,06 0,08 0,18
360° 0,06 0,04 0,07 0,17
Somatorio 0,57
Tabelal5- Teskes de Manobrais Aeronave PTMEP.
DATA | AZIMUTE | ROLL(nT) | PITCH (nT) | YAW (nT) T(()nTT/?L
90° 0,05 0,09 0,03 0,17
180° 0,12 0,09 0,07 0,28
30/102012 ! ! : :
27090 0,03 0,04 0,02 0,09
360° 0,03 0,07 0,11 0,21
Somatério 0,75
90° 0,06 0,10 0,07 0,23
(o]
11/02/2013 180 0,05 0,05 0,11 0,21
270° 0,03 0,06 0,07 0,16
360° 0,05 0,10 0,10 0,25
Somatorio 0,85
90° 0,05 0,02 0,04 0,11
(o]
22/03/2013 180 0,07 0,07 0,12 0,26
270° 0,06 0,02 0,03 0,11
360° 0,04 0,04 0,14 0,22
Somatorio 0,70
90° 0,02 0,03 0,04 0,09
o
05/05/2013 180 0,04 0,07 0,05 0,16
270° 0,05 0,06 0,07 0,18
360° 0,05 0,05 0,04 0,14
Somatdrio 0,57
90° 0,04 0,04 0,04 0,12
23/05/2013 180° 0,10 0,11 0,05 0,26
270° 0,04 0,08 0,06 0,18
360° 0,09 0,10 0,13 0,32
Somatério 0,88

24




O crrm

Servico Geologico do Brasil

Tabelal6 - Teses de Manobrais Aeronave PRFAM.

DATA | AZIMUTE | ROLL(NT) | PITCH (nT) | YAW(nT) | TOTAL(nT)

90° 0,05 0,08 0,04 0,17

180° 0,04 0,06 0,06 0,16

16/04/2013 270° 0,04 0,06 0,05 0,15
360° 0,04 0,05 0,04 0,13

Somatorio 0,61

90° 0,03 0,03 0,02 0,08

23/092013 180° 0,04 0,04 0,03 0,11
2700 0,04 0,04 0,07 0,15

360° 0,04 0,04 0,05 0,13

Somatorio 0,47

d) Teste de Paralaxe

O processamento dos dados brutos do magnetonet@sih pelo sistema de
aquisicdo da aeronave introduz um retardamento de tempo nos dados
magnéticos compensados. Uma linha especial de calibracdo é executada para
gravar as informacfes necessarias para quantificar este intervalo de tempo para
gue os dadopossanser resincronizados.

O processo de calibracdo consiste em voaa mmasmalinha em sentidos
opostos cobrindo, idealmenteuma série de anomalias magnéticas bem
caracteristicas e distintas. Em consequéncia, o fator de defasagem é
determinado pela afise da separacdo espaciah componente que
normalmente influenciamo comportamento derro paralaxe, é a posicdo da
antena do receptor GPS

Quando cerro paralaxeé introduzido pelo sistema de aquisicdo de dado®

vez que alguns instrumentos necessitde um tempo para armazenar 0s sinais

na forma digital, ocorre entdo atrasos entre o tempo da amostragem e o tempo
da gravacdo propriamente diteesultando num valor do paralaxe com sinal
oposto ao produzido pela diferenca de posicédo entre a antena GB&nsor
magnetomeétrico

Os dados maggtométricos dest linha voada em sentidos inversos sao
representados em formas de perfis empilhados. O heixaontaldos perfis
plotadosreferese ascoordenadas geograficas mostrgnalesim a correlacao
das anomlias corrigidas independentemente do sentido voAdtalibracéo
resultou em um fator de defasagem de 8) segunds para todas as
aeronave (PRFAS, PRFAV, PRFAK, PRFAM e PT-MEP). Os testes séo
apresentados mdnexoll-c.
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e) Teste com Amdsas Radioativas no Solo

Com vistas a controlar o comportamento do desempenho do sistema
gamaespectromeétrico dos cristais voltados para baixo, testes com amostras de
mao de uranio e torio sdo realizados antes do inicio e apésoass v
operacionais As amostas sdo colocadasobre o mesmo local, proximo aos
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cristais detectores, com a aeronave estacionada no mesmaAldaela 17
Tabela 18 Tabela 19 e a Tabela 2@presenta os resultados dessessties,
para as aeronaves de prefixBRFAS, PRFAK, PT-MEP e PRFAM,
respectivamenteO gamaespectrometro Radiation Solution3® (PRFAV)

nao requer este teste uma vez que este equipamento consegue a estabilizacao

com o Tério natural, presente no ambiente.

Tabelal7 - Tedes Diarios com Amostras Radioativasio Soloi Aeronave PRFAS.

Base: Alta Floresta (MT) Aeronave: PRFAS
DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
INICIO 319,08 316,64
18/nov12 FIM 301 320,86 317,20
oO/nOV12 INICIO 302 318,96 322,85
FIM - -
INICIO 317,90 316,31
21/novi12 FIM 303 324,01 317,85
FIM - -

Tabelal8- TestesDiarios com Amostras Radioativasno Sold Aeronave PRFAK.

Base: Juina (MT) Aeronave: PRFAK

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
11/fev/3 INiCIO 918/ 919 252,75 146,85
FIM 252,00 153,75

13/fevi13 INICIO 920 253,97 158,84
FIM 253,85 166,79

14/fev/13 INICIO 921/ 922 249,65 152,02
FIM 255,80 157,72

16/fev/13 INICIO 923/ 924 254,55 153,
FIM 254,83 152,81

16/fev/13 INICIO 925 / 926 251,66 159,D
FIM 256,29 152,72

17/fevi13 INICIO 927 254,86 154,48
FIM 248,52 149,12

18/fevi13 INICIO 928 257,29 156,91
FIM 253,35 161,88

20/fev/13 INICIO 929 257,33 148,63
FIM 255,34 157,36
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Base: Juina (MT)

Aeronave: PRFAK

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
22/fev/13 INICIO 931 255,89 146,86
FIM 259,6 153,92
FIM 252,96 149,91
07/mar/13 INICIO 936 252,22 146,87
FIM 258,01 152,84
08/mar/13 INICIO 937 256,39 156,31
FIM 252,61 154,06
09/mar/13 INICIO 938 / 939 250,93 148,69
FIM 252,83 148,77
13/mar/13 INICIO 944 / 945 253,64 161,43
FIM 260,38 155,35
15/mar/13 INICIO 947 1 948 259,7 148,37
FIM 256,38 151,74
19/mar/13 INICIO 949 260,41 146,82
FIM _ _
21/mar/13 INiCIO 950 250,18 146,86
FIM 254,20 159,95
22/mar/13 INICIO 951 252,19 144,15
FIM 256,15 157,75
23/mar/13 INICIO 952 253,85 147,71
FIM _ _
24/mar/13 INICIO 953 250,72 145,64
FIM _ _
25/mar/13 INICIO 954 253,31 144,31
FIM 250,81 156,17
27/mar/13 INICIO 955 248,10 146,27
FIM 241,99 155,59
29/mar/13 INICIO 956 257,08 149,
FIM _ _
30/mar/13 INICIO 957 / 958 258,25 146,00
FIM 257,51 159,29
31/mar/13 INICIO 959 256,27 150,19
FIM 258,82 159,01
01/abr/13 INICIO 960 253,93 157,24
FIM 252,38 175,45
02/abr/13 INICIO 961 / 962 251,% 154,10
FIM 257,79 159,
03/abr/13 INICIO 963 259,89 153,26
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Base: Juina (MT) Aeronave: PRFAK
DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
FIM 255,28 159,00
04/abr/13 INICIO 964 255,31 146,58
FIM 266,14 180,56
06/abr/13 INICIO 965 250,82 148,49
FIM - ]
07/abr/13 INICIO 966 260,68 157,4
FIM - ]
08/abr/13 INICIO 967 256,06 150,91
FIM 268,23 156,38
09/abr/13 INICIO 968 253,10 149,35
FIM 263,04 148,74
10/abr/13 INICIO 969 259,85 159,96
FIM 261,92 170,64
11/abr/13 INICIO 970 251,08 155,21
FIM 263,76 159,74
12/abr/13 INICIO 971 263,03 151,11
FIM 258,51 153,53
13/abr/13 INICIO 972 257,64 147,41
FIM i ]
14/abr/13 INICIO 973 258,77 148,46
FIM 256,15 155,87
15/abr/13 INICIO 974/ 975 270,05 150,44
FIM 254, 152,15
16/abr/13 INICIO 978 261,64 143,79
FIM 254,86 148,10
17/abr/13 INICIO 979 251,65 145,81
FIM i ]
18/abr/13 INICIO 981 256,16 143,99
FIM 262,54 151,76
19/abr/13 INICIO 982 / 983 253,91 149,37
FIM 262,34 156,36
20/abr/13 INICIO 984 / 985 257,93 144,24
FIM i ]
21/abr/13 INICIO 986 254,34 145,88
FIM 254,63 152,65
23/abr/13 INICIO 987 258,46 150,D
FIM - ]
26/abr/13 INICIO 088 263,26 148,59
FIM 256,71 167,16
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Base: Juina (MT) Aeronave: PRFAK

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
27/abr/13 INICIO 989 / 990 249,01 15008
FIM 259,75 164,56

28/abr/13 INICIO 901 255,61 166,03
FIM 336,61 226,98

02/mai/13 INICIO 992 / 993 334,9 163,24
FIM 334,31 159,38

12/mai/13 INICIO 998 319,12 150,86
FIM 322,99 166,86

13/mai/13 INICIO 999 332,74 152,92
FIM 331,61 160,47

14/mai/13 INICIO 1000 336,08 178,03
FIM 336,17 177,28

15/mai/13 INICIO 1001 292,82 156,51
FIM 289,06 160,22

16/mai/13 INICIO 1002 287,38 156,94
FIM 291,84 154,53

19/mai/13 INICIO 1003 286,28 151,44
FIM 281,75 157,11

20/mai/13 INICIO 1004 282,65 165,06
FIM 284,62 154,12

21/mai/13 INICIO 1005 286,47 154,68
FIM 283,64 158,86

22/mai/l3 INICIO 1006 / 1007 284,15 156,52
FIM 283,2 161,97

23/mai/13 INICIO 1008 255,23 161,16
FIM 259,41 170,02

24/mai/13 INICIO 1009 257,44 154,01
FIM 259,51 158,07

26/mai/13 INICIO 1010 255,97 154,95
FIM 257,84 160,11
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Tabelal97 Testes Diarios com Amostras Radioativas no Séleronave PIMEP

Base:Vilhena (RO)

Aeronave: PT-MEP

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
INICIO 318,55 252,82
30/out/12 007
FIM 312,39 247,76
INICIO 309,89 245,99
31/out/12 008
FIM 323,17 260,24
INICIO 323,20 252,33
01/nov/12 009 /010
FIM 324,05 259,67
INICIO 328,07
04/nov/12 013 258,27
FIM - -
INICIO 319,31 254,66
05/nov/12 014
FIM 324,50 256,87
INICIO 321,20 247,81
06/nov/12 015
FIM - -
INICIO 319,15 251,11
08/nov/12 017 /018
FIM 322,69 260,93
INICIO 324,03 258,41
09/nov/12 019
FIM 323,97 262,36
INICIO 322,27 252,38
10/nov/12 020/021
FIM - -
INICIO 320,89 254,75
12/nov/12 022
FIM - -
INICIO 322,29 258,65
14/nov/12 023
FIM 322,57 262,63
INICIO 318,19 264,95
15/nov/12 024
FIM 320,20 263,84
INICIO 322,33 254,97
17/nov/12 026
FIM - -
INICIO 319,45 262,21
25/nov/12 028
FIM 319,02 259,92
INICIO 260,47
26/nov/12 029 321,11
FIM 321,60 260,48
INICIO 253,80
27/nov/12 030 319,71
FIM 324,30 287,27
INICIO 256,31
28/nov/12 031 320,06
FIM - -
INICIO 324,63 25262
29/nov/12 033
FIM 325,38 258,42
INICIO 321,86 259,10
30/nov/12 034
FIM 325,24 259,98
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Base:Vilhena (RO)

Aeronave: PT-MEP

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
INICIO 339,33 270,43
07/dez/12 036
FIM 321,82 266,14
INICIO 324,59 260,08
08/dez/12 037
FIM - -
INICIO 339,64 282,40
13/fev/13 041
FIM 326,61 282,50
INiCIO 329,48 268,63
14/fev/13 042 /043
FIM 328,41 279,19
INICIO 323,52 257,43
15/fev/13 044 / 045
FIM 331,33 271,94
INICIO 331,58 275,10
16/fev/13 047
FIM 331,21 278,61
INICIO 331,69 271,75
17/fev/13 048
FIM 334,83 275,72
INICIO 330,64 267,87
18/fev/13 050 /051
FIM 331,03 271,22
INICIO 327,74 267,33
20/fev/13 052
FIM 330,89 277,42
INICIO 333,31 273,13
21/fev/13 054
FIM 326,23 287,31
INICIO 326,79 267,99
22/fev/13 055
FIM 333,77 276,36
INICIO 333,11 272,97
23/fev/13 056
FIM 333,53 281,42
INICIO 328,42 269,37
24/fev/13 057
FIM 332,37 270,62
INICIO 333,56 280,59
02/mar/13 058
FIM 329,38 283,26
INICIO 328,40 269,37
03/mar/13 059
FIM 326,82 278,23
INICIO 322,87 270,74
04/mar/13 060
FIM - -
INICIO 322,34 26699
05/mar/13 061
FIM 324,63 279,57
INICIO 326,25 275,86
06/mar/13 062
FIM 320,91 274,34
INICIO 322,70 266,59
23/mar/13 066
FIM 324,40 283,87
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Base:Vilhena (RO) Aeronave: PT-MEP
DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
INICIO 321,66 271,78
25/mar/13 067
FIM 325,39 270,77
INICIO 318,40 266,38
26/marflL3 068
FIM 327,01 276,29
INICIO 327,58 275,47
28/mar/13 070
FIM 328,27 276,26
INICIO 323,47 265,66
30/mar/13 074
FIM 332,81 280,11
INICIO 328,63 270,23
31/mar/13 075
FIM - -
INICIO 328,12 267,54
02/abr/13 077/078
FIM 328,31 273,45
INICIO 318,63 264,94
04/abr/13 080
FIM 327,16 276,58
INICIO 317,41 262,12
05/abr/13 081
FIM 322,95 270,09
INICIO 325,42 270,11
06/abr13 082
FIM 338,34 321,62
INICIO 329,07 269,15
07/abr13 083
FIM 325,88 279,44
INICIO 324,54 274,12
08abr13 084
FIM 328,57 277,19
INICIO 329,47 269,74
0Yabr/13 085
FIM 335,62 283,99
INICIO 325,56 271,94
10/abr13 086
FIM - -
INICIO 326,83 270,24
11/abr13 087
FIM 326,13 279,36
INICIO 325,73 268,45
12/abi/13 088
FIM - -
INICIO 330,29 269,75
13/abr13 089
FIM 329,79 290,58
INICIO 332,38 271,70
15abr13 091
FIM 321,31 270,08
INICIO 321,02 269,24
16/abr13 092
FIM 328,50 271,55
INICIO 328,86 266,36
17/abr13 093
FIM 329,85 274,02
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Base:Vilhena (RO) Aeronave: PT-MEP
DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
INICIO 329,47 272,77
18/abr’13 094 / 095
FIM 332,08 269,47
INICIO 327,17 264,27
19/abr/13 096
FIM 326,50 270,08
INICIO 330,32 268,30
20/abr/13 097
FIM 327,76 269,96
INICIO 327,45 263,25
21/abr/13 098
FIM 331,18 272,61
INICIO 334,87 267,54
22/abr/13 099
FIM 337,19 283,46
INICIO 336,62 277,65
23/abr/13 100
FIM 331,48 272,14
INICIO 327,89 277,19
26/abr/13 101
FIM 328,67 275,38
INICIO 330,78 274,55
27/abr/13 102
FIM 329,99 277,70
INICIO 331,97 274,57
28/abr/13 103
FIM 330,88 274,19
INICIO 329,61 269,15
29/abr/13 104
FIM 333,38 274,49
INICIO 328,34 272,57
30/abr/13 106
FIM 334,44 279,94
) INICIO 339,42 280,37
06/mai/13 111
FIM 329,92 278,23
) INICIO 328,05 269,09
07/mai/13 113
FIM - -
) INICIO 321,20 271,23
08/mai/13 114
FIM 330,00 275,74
) INICIO 329,45 270,57
09/mai/13 115
FIM - -
) INICIO 331,05 274,32
10/mai/13 117
FIM - -
) INICIO 331,27 273,78
24/maif/l3 128 /129
FIM 326,87 276,76
) INICIO 335,77 278,86
26/mai/13 131
FIM 322,03 275,02
) INICIO 323,99 275,78
27/mai/1l3 132 /133
FIM 329,95 278,33
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Base:Vilhena (RO)

Aeronave: PT-MEP

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
_ INICIO 328,92 273,03
28/mai/13 134 /135
FIM - -
_ INICIO 246,02 187,16
29/mai/13 137
FIM 243,21 188,50
_ INICIO 242,26 182,69
31/mai/13 140/ 141
FIM 249,27 192,08
_ INICIO 244,99 194,62
02/jun/13 142/ 143
FIM 244,69 192,51
_ INICIO 244,11 195,77
03/jun/13 144
FIM - -
_ INICIO 241,31 182,85
04/jun/13 146 / 147
FIM 246,42 198,72
_ INICIO 249,65 195,43
05/jun/13 148/ 149
FIM 242,78 187,35
_ INICIO 243,27 204,00
06/jun/13 150/ 151
FIM 245,52 191,76
_ INICIO 242,02 182,13
07/jun/13 152
FIM 241,44 183,52
, INICIO 243,65 199,71
08/jun/13 153 /154
FIM 245,86 184,46
, INICIO 243,88 190,14
09/jun/13 155
FIM 246,49 182,35
, INICIO 249,75 207,64
10/jun/13 156 / 157
FIM 245,50 186,66
, INICIO 246,89 209,81
11/jun/13 158 / 159
FIM 245,64 185,35
, INICIO 245,93 202,99
12/jun/13 160 /161
FIM 247,84 189,37
, INICIO 246,88 204,71
13/jun/13 162 /163
FIM 247,47 181,61
, INICIO 247,83 212,13
14/jun/13 164 / 165
FIM 243,89 184,28
_ INICIO 248,44 201,62
15/jun/13 166/ 167
FIM 245,40 189,21
_ INICIO 248,21 223,08
16/jun/13 168 / 169
FIM 246,08 195,61
_ INICIO 248,82 211,87
17/jun/13 170 /171
FIM 248,98 197,62
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Base:Vilhena (RO)

Aeronave: PT-MEP

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
_ INICIO 248,52 216,99
18/jun/13 172 /173
FIM 247,66 196,07
_ INICIO 248,34 219,65
19/jun/13 174/ 175
FIM 248,81 192,57
_ INICIO 248,60 21629
21/jun/13 176/177
FIM 242,01 187,73
_ INICIO 240,46 189,93
22/jun/13 178 /179
FIM 240,23 189,12
_ INICIO 243,32 195,15
23/jun/13 180/ 181
FIM 241,20 191,01
_ INICIO 248,92 212,58
24/jun/13 182
FIM 241,61 187,31
) INICIO 245,63 214,05
01/jul/13 188
FIM 243,78 195,56
] INICIO 244,53 187,40
02/jul/13 189 /190
FIM 245,88 189,07
] INICIO 243,97 193,86
03/jul/13 191 /192
FIM 244,48 193,52
] INICIO 247,39 206,20
04/jul/13 193/194
FIM 246,68 196,58
] INICIO 247,26 213,43
05/jul/13 195/196
FIM 243,29 190,64
] INICIO 250,01 202,17
06/jul/13 197 /198
FIM 241,38 190,94
] INICIO 246,51 189,33
08/jul/13 199
FIM 244,37 187,93
) INICIO 245 51 195,93
09/jul/13 200/ 201
FIM 244,47 186,27
] INICIO 247,39 206,63
10/jul/13 202/ 203
FIM 244,41 189,93
] INICIO 247,87 204,17
11/jul/13 204 / 205
FIM 244,52 190,00
) INICIO 250,64 219,91
12/jul/13 206 / 207
FIM 246,67 188,85
) INICIO 247,21 216,72
13/jul/13 208
FIM 244,08 189,37
] INICIO 246,80 187,03
15/jul/13 209
FIM 243,33 184,31
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Base:Vilhena (RO)

Aeronave: PT-MEP

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO

) INiCIO 244,10 195,83
16/jul/13 210

FIM 246,00 193,13

Tabela20 - Testes Diarios com Amostras Radioativas no -8elmnavePR-FAM.

Base: Vilhena (RO) Aeronave: PRFAM
DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
INICIO 226,84 165,44
16/abr/13 1212
FIM 229,07 169,71
INICIO 228,51 167,44
17/abr/13 1213
FIM - -
INICIO 223,55 168,09
18/abr/13 1215
FIM 229,19 170,23
INICIO 227,07
19/abr/13 1216/ 1217 168,82
FIM 221,22 169,95
INICIO 231,60 170,54
21/abr/13 1218 /121
FIM 226,87 171,78
INICIO 225,86 173,70
23/abr/13 1220
FIM - -
INICIO 227,51 170,86
26/abr/13 1221
FIM 223,19 167,87
INICIO 221,12 171,70
27/abr/13 1222/ 1223
FIM 221,02 175,55
INICIO 221,98 179,53
28/abr/13 1224
FIM - -
_ INICIO 225,72 181,97
02/mai/13 1225
FIM 223,37 168,25
_ INICIO 225,75 180,44
03/mai/13 1226 / 1227
FIM 229,41 174,61
_ INICIO 228,99 189,62
04/mai/13 1228 /122
FIM 227,55 179,28
_ INICIO 227,30 168,62
06/mai/13 1231
FIM 227,04 176,04
_ INICIO 224,36 168,25
08/mai/13 1232 /123
FIM 228,10 173,61
INICIO 179,28
09/mai/13 1234 230,28
FIM 229,08 182,29
10/mai/13 INICIO 1235 232,02 175,97
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Base: Vilhena (RO) Aeronave: PRFAM
DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
FIM 221,51 187,88
INICIO 187,21
12/mai/13 1236 221,27
FIM 219,62 177,82
] INICIO 225,24 172,88
13/mai/13 1237
FIM 225,11 179,28
) INICIO 226,93 193,29
14/mai/13 1238
FIM 224 85 187,16
_ INICIO 223,76 176,29
15/mai/13 1239
FIM 226,75 177,14
_ INICIO 224,70 174,20
16/mai/13 1240
FIM 228,58 172,34
) INICIO 223,90 173,36
19/mai/13 1241
FIM 228,25 173,54
) INICIO 227,01 177,96
20/mai/13 1242
FIM 226,48 173,26
) INICIO 229,05 177,54
21/mai/13 1243
FIM 228,97 174,53
) INICIO 230,22 178,12
23/mai/l3 1244
FIM 223,78 176,83
) INICIO 225,09 173,51
24/mai/13 1245
FIM 229,61 178,47
. INICIO 229,48 185,90
24/jun/13 1251
FIM 220,55 174,71
] INICIO 227,84 186,06
25/jun/13 1252 / 1253
FIM 223,23 172,68
] INICIO 226,67 189,68
26/jun/13 1254/ 125
FIM 226,97 174,05
] INICIO 230,64 189,46
28/jun/13 1256 / 1257
FIM 226,14 174,37
] INICIO 228,88 199,65
29/jun/13 1258/ 125
FIM 224,01 178,42
. INICIO 225,76 188,92
30/jun/13 1260
FIM - -
) INICIO 231,54 195,39
01/jul/13 1261
FIM 222,30 168,56
) INICIO 221,96 169,61
02/jul/13 1262
FIM 223,28 172,09
03/jul/13 INICIO 1263/ 1264 225,17 175,62
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Base: Vilhena (RO) Aeronave: PRFAM
DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
FIM 225,14 175,58
) INiCIO 226,56 188,99
04/jul/13 1265
FIM 223,88 184,22
) INiCIO 222,60 184,59
06/jul/13 1266
FIM 225,91 178,49
_ INiCIO 223,76 190,94
07/jul/13 1267
FIM 225,47 178,67
_ INiCIO 226,20 179,14
08/jul/13 1268
FIM 224,27 174,24
_ INiCIO 226,8 180,78
09/jul/13 1269/ 127
FIM 223,88 172,60
) INICIO 228,92 190,53
10/jul/13 1271 /1272
FIM 228,09 177,57
i INiCIO 228,62 191,45
11/jul/13 127311274
FIM 226,15 174,22
i INiCIO 231,79 196,78
12/jul/13 1275112784
FIM 225,61 171,41
i INiCIO 228,25 206,22
13/jul/13 127711278
FIM 223,67 171,93
i INiCIO 226,95 175,74
14/jul/13 1279
FIM 225,13 178,40
) INiCIO 225,92 175,15
15/jul/13 1280
FIM 230,39 175,17

d) Teste de Repetibilidade Radioativa

Estes testes foram realizados diariamente com a finalidade decarerdfi
repetibilidade e a consisténcia das medi¢cdes dos equipamentos geofisicos, tendo
sido registrados na forma digital e analdgica

Consistem na perfilagem sobre um mesmo segmento de linha, no inicio e no fim
de cadavoo, com extensdo minima de 5 km, amdo da pista de pouso do
aeroporto utilizado para as operacdes, na altura do levantamento (100 m)

Para efeito de avaliacdo foram comparados os perfis magnetométricos e
radiomeétricos entre os testes iniciais e finais de cada v

Os valores médios em cp®btidos em cada canal radiométricestao
relacionadosas Tabela 21, 22, 23, 24 e 24 seguir para as aeronaves de
prefixos PRFAS, PRFAV, PRFAK, PRFAM e PT-MEP, respectivamente
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Tabela21 - Testes Diarios de Repetilniides RadioativdsPRFAS.

TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIVA

(LOW LEVEL = 100m)

Base: Redencéo (PA)

Aeronave: PRFAS

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
18/nov/12 INICIO 301 82,92 75,54
FIM 84,85 77,03
20/nov/12 INICIO 302 82,82 79,88
FIM 83,14 86,78
21/nov/12 INICIO 303 85,37 80,46
FIM 89,20 82,73

Tabela22i Testes Diarios de Repleilidades Radioativas PR-FAV.

TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIVA

(LOW LEVEL = 100m)

Base: Vilhena (RO

Aeronave: PRFAV

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
30/nov/12 INICIO 607 38,12 39,78
FIM 41,38 49,49
30/nov/12 INICIO 608 : :
FIM 23,96 34,31
0L/dez/12 INICIO 609 : :
FIM 42,51 44,48
22/dez/12 INICIO 623 116,02 73,56
FIM 112,65 79,01
23/dez/12 INICIO 624 114,41 71,61
FIM 109,49 75,78
24/dez/12 INICIO 625 113,23 73,56
FIM 109,29 82,26
26/dez/12 INICIO 626 111,28 68,68
FIM 112,19 85,28
27/dez/12 INICIO 627 107,87 68,28
FIM 111,92 76,85
31/dez/12 INICIO 630 106,23 66,71
FIM 112,02 84,18
03/jan/13 INICIo 631 105,89 64,68
FIM 110,52 72,98
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Base: Alta Floresta (MT)

Aeronave: PRFAV

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
06/jan/13 Iclo 633 108,47 69,12
FIM 109,95 75,44
09/jan/13 Iclo 635 104,17 64,76
FIM : :
16/jan/13 miclo 639 106,53 68,47
FIM 109,09 78,80
17/jan/13 INICIO 640 106,58 66,54
FIM 107,05 75,38
19/jan/13 INICIO 642 112,61 67,52
FIM 112,47 76.89
01/juli13 INICIO 651 74,89 72,33
FIM 73,66 83,07
02/jul/13 INICIO 653 : :
FIM 72,29 72,74
03/jul/13 INICIO 654 75,48 91,54
FIM 74,01 89.13
04/juli13 INICIO 655 76,15 98,56
FIM 73,05 98,69
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Tabela237 Testes Diérios de Refilgilidades Radioativas PR-FAK.

TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIVA

(LOW LEVEL = 100m)

Base:Juina (MT)

Aeronave: PRFAK

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
8/abr/12 INICIO 603 42,61 48,10
FIM 42,60 49,08
INICI
10/abr/12 CIO 604 46,21 49,25
FIM 44,48 41,42
INICI
11/abr/12 clo 605 47,12 57,79
FIM ) -
INICIO
12/abr/12 606 45,76 52,65
FiM 46,12 49,83
13/abr/12 INICIO 607 49,32 55,44
FIM 47,39 44,49
14/abr/12 INICIO 608 51,07 62,23
FIM 47,91 46,49
INICI
15/abr/12 clo 609 48,74 41,90
FIM 48,94 50,15
16/abr/12 INICIO 610 49,91 62,82
FIM 49,67 52,96
17/abr/12 INICIO 611 49,59 44,29
FIM 50,68 47,07
INICIO
18/abr/12 612 43,54 44,21
FIM 46,26 46,80
19/abr/12 INICIO 613 4545 51,17
FIM 47,65 4754
20/abr/12 INICIO 614 47,21 63,65
FIM 47,15 47,14
24/abr/12 INICIO 615 44,42 37,33
FIM 4349 46,38
25/abr/12 INICIO 616 46,49 35,59
FIM 4471 39,49
26/abr/12 INICIO 617 45,14 36,63
FIM 4455 4324
27/abr/12 INICIo 618 48,28 61,06
FIM 46,12 46,32
28/abr/12 INICIO 619 46,334 68,96
FIM 4513 4824
25/abr/12 INICIO 616 46,49 35,59
FIM 46,65 49,65
1/mai/12 INICIO 621 48,64 55,43
FIM 40,01 5374
14/mai/12 INICIO 626 4954 6875
FIM 49,34 50,00
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TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIVA

(LOW LEVEL = 100m)

Base:Juina (MT)

Aeronave: PRFAK

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
INICI ] -
14/mai/12 clo 627
FIM 4822 4616
15/mai/12 INIclo 628 4843 66,71
FIM 4875 52,00
INiCIO ] -
15/mai/12 629
FV 53,73 5003
17/mai/12 INICIO 631 48,01 56,20
FIM 47,18 4973
INICI
20/mai/12 clo 632 44,37 38,53
FIM 4571 46,99
INICI
21/mai/12 clo 633 44,90 4371
FIM 46,33 49,82
22/mail12 INICIO 634 47,53 63,60
FIM 46,72 51,98
23/mai/12 INIClo 635 47,05 51,37
FIM 48,86 46,95
25/mai/12 INIClo 636 41,23 5842
FIM 48,08 4839
25/mail12 INICIO 637 44,25 4017
FIM 51,01 4827
INICIO
26/mai/12 638 44,30 52,1
FIM 45,36 48,83
INICIO
27/mail12 639 49,40 58,11
FIM 47,96 49,10
28/mai/12 INICIO 640 44,60 38,29
FIM 44,70 43,12
29/mai/12 INICIO 641 43,21 44,48
FIM 46,65 47,89
30/mai/12 INICIO 642 47,86 69,35
FIM 46,14 45,11
31/mai/12 INICIO 643 47,86 70,15
FIM 48,07 48,55
INICIO
1/jun/12 644 48,32 64,35
FIM 47,79 48,40
INIiCIO
2/jun/12 645 50,95 60,63
FIM 48,33 57,82
INICIO
3/jun/12 646 51,02 57,91
FIM 48,11 50,48
INICIO
5/jun/12 647 48,55 59,46
FiM 48,76 46,92
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TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIVA

(LOW LEVEL = 100m)

Base:Juina (MT)

Aeronave: PRFAK

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
INICIO
6/jun/12 648 50,45 70,54
FIM 49,21 53,57
INICI
7/jun/12 clo 649 48,90 67,19
FIM 48,93 48,72
INICI
9/ljun/12 clo 650 49,64 61,41
FIM 47,46 55,85
101Juv12 iclo 651 50,54 81,40
FIM 47,58 51,50
11/Jun12 INIClo 652 51,16 85,30
FIM 48,79 61,62
12/3un12 Riclo 653 50,30 73,69
FIM 46,91 48,79
INICI
13/Junl2 clo 654 49,82 67,71
FIM 47,40 51,98
13Juri12 INIclo 655 - -
FIM 48,73 43,12
14/jun/12 MICIO 656 49,73 61,73
FIM 48,67 59,13
. INICIO 52 39 84.23
15/jun/12 EIM 658 50.42 5522
16/jun/12 INICIO 659 49,36 70,55
FIM 48,00 58,48
18/jun/12 INICIO 661 49,69 60,57
FIM 47,63 53,43
18/jun/12 INICIO 662 - -
J FIM 49,38 46,24
19/jun/12 INICIO 663 50,55 51,18
FIM 49,85 56,01
INICIO i ]
19/jun/12 664
| FIM 48,46 47,02
20/jun/12 INICIO 665 47,78 58,96
FIM 48,11 55,17
20/jun/12 INIC1o 666 - -
FIM 46,10 46,19
INICIO
21/jun/12 667 50,62 67,88
FIM 48,28 55,31
21/jun/12 INICIO 668 - -
j FIM 48,59 45,23
_ INICIO 51 66 70,23
22/jun/12 e 669 2026 o
23/jun/12 INICIO 671 5254 7129
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TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIVA

(LOW LEVEL = 100m)

Base:Juina (MT)

Aeronave: PRFAK

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
FIM 49,25 59,03
INICIO ] _
24/jun/12 672
: FIM 45,53 48,16
INICI
26/jun/12 clo 673 48,92 55,74
FIM 48,81 56,38

Tabela24i Testes Diarios de Repleilidades Radioativas PR-FAM.

TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIVA

(LOW LEVEL = 100m)

Base: Juina (MT)

Aeronave: PRFAM

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
16/abr/13 INICIO 1212 41,09 32,84
FIM 40,16 34,73
17/abr/13 Ricio 1213 40,50 33,24
FIM 42,04 39,25
INICIO
18/abr/13 1215 40,23 31,75
FIM 40,16 34,96
19/abr/13 cto 1216/ 1217 40,13 37,32
FIM 42,22 39,90
21/abr/13 INICIO 1218 41,51 36,34
FIM 42,13 38,35
21/abr/13 INICIO 1219 : :
FIM 42,10 36,30
23/abr/13 INICIO 1220 41,39 36,01
FIM 43,35 38,41
27/abr/13 INIC1o 1222/ 1223 40,33 33,90
FIM 40,05 41,85
28/abr/13 INICIO 1224 43,52 53,05
FIM 43,03 52,38
02/mai/13 INICIO 1225 45,50 55,31
FIM 44,36 43,68
03/mai/13 INICIO 1296 44,60 52,39
FIM 46,39 50,78
03/mai/13 NIclo 1227 - -
FIM 44,49 47,10
04/mai/13 INICIO 1298 46,95 59,68
FIM 45,27 51,43
04/mai/13 INIC1o 1229 - -
FM 45,37 48,37
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TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIVA

(LOW LEVEL = 100m)

Base: Juina (MT) Aeronave: PRFAM
DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
INICI
06/mai/13 clo 1231 45,34 37,87
FIM 44,80 44,11
INICI
08/mai/13 clo 1232 43,65 35,46
FIM 45,42 41,41
INiCIO ] _
08/mai/13 1233
FIM 45,32 40.38
INICI
09/mai/13 clo 1234 45,67 42,74
FiM 46,05 53,45
10/mai/13 INICIO 1235 43,09 49,55
FIM 45,95 55,62
12/mai/13 INICIO 1236 46,90 58,93
FIM 49,34 51,26
13/mai/13 INICIO 1237 46,09 44,77
FIM 47,83 49,88
14/mai/13 INICIO 1238 46,24 57,60
FIM 47,72 61,77
INICIO
15/mai/13 1239 45,62 47,92
FIM 46,52 49,18
16/mai/13 INIClo 1240 44,65 42,97
FIM 45,45 43,24
19/mai/13 INICIO 1241 43,37 44,38
FIM 46,00 46,04
20/mil13 INICIO 1242 43,62 46,10
FIM 45,69 45,31
21/mai/13 INICIO 1243 45,90 46,15
FIM 41,54 46,79
23/mai/13 INICIO 1244 45,79 48,75
FIM 45,30 51,40
INICIO
24/mai/13 1245 43,97 45,97
FIM 43,99 50,06
24/jun/13 NIclo 1251 44,87 52,17
FIM 4520 52,51
25/jun/13 INICIO 1259 47,23 51,05
FIM 45,46 51,59
INICIO ] -
25/jun/13 1253
FIM 46,71 48,62
INICIO
26/jun/13 1254 49,46 59,06
FIM 46,83 64,84
INICIO ] -
26/jun/13 1255
FiM 45,67 47,88
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TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIVA

(LOW LEVEL = 100m)

Base: Juina (MT) Aeronave: PRFAM
DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
INICI
28/jun/13 clo 1256 46,47 52,79
FIM 46,66 53,03
INICI - -
28/jun/13 clo 1257
FIM 47,21 50,04
INiCIO
29/jun/13 1258 48,30 75,72
FIM 45,09 55,79
INiCIO - -
29/jun/13 1259
J FIM 46,84 51,72
INICI
30/jun/13 clo 1260 49,26 61,02
FIM 46,68 54,68
INICI
01/jul/13 clo 1261 49,11 77,89
FIM 45,84 56,87
INICI
02/jul/13 clo 1262 46,31 40,78
FIM 42,80 45,82
03/jul/13 INIClo 1263 45,60 45,69
FIM 45,80 50,83
INICIO
04/Jul13 1265 49,07 72,16
FIM 44,63 63,76
06/Jul13 INICIO 1266 45,83 52,64
FIM 44,73 49,03
07/ul13 INICIO 1267 47,73 56,08
FIM 43,69 54,05
08/Jul13 INIClo 1268 45,63 46,17
FIM 45,68 49,02
09Jul13 INICIO 1269 45,11 47,67
FIM 40,69 46,73
09/Jul13 INICIO 1270 - -
FIM 45,65 41,88
INICIO
10/jul/13 1271 46,25 53,18
FIM 44,75 56,38
INICIO ] )
10/jul/13 1272
J FIM 44,18 47,07
11/jul/13 INICIO 1273 46,48 48,99
FIM 46,28 48,83
INICIO : i
11/jul/13 1274
j FIM 45,84 42,39
INICIO
12/jul/13 1275 48,37 60,27
FIM 49,14 55,12
INICIO ) i
12/jul/13 1976
FIM 70,55 55,72
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TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIVA

(LOW LEVEL = 100m)

Base: Juina (MT)

Aeronave: PRFAM

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
INIC|
13juli13 clo 1277 44,96 51,34
FIM 49,26 53,85
INICI
14/ul/13 clo 1279 45,69 41,79
FIM 44 47 47,38
INiCIO
15/ul/13 1280 47,25 44,30
FIM 50,72 47,49

Tabela257 Testes Diarios dRepetibilidades RadioativisPT-MEP.

TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIV A (LOW LEVEL = 100m)

Base: Vilhena (RO)

Aeronave: PT-MEP

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
30/out/12 INICIO 7 134,33 71,45
FIM 134,21 77.19
31/0ut/12 INICIO g 129,19 72,28
FIM 136,30 82,21
INICIO
01/nov/12 9 130,54 70,00
FIM 135,67 79,77
INICIO ] -
01/nov12 10
FIM 135,62 79,23
04/nov/12 INICIO 13 - :
FIM 125,08 68,47
05/nov/12 INICIO 14 126,47 68,29
FIM 125,42 72,95
INICIO ] -
06/nov/12 15
FIM 125,79 69,63
INIiCIO
08/nov/12 17/18 125,80 74,48
FIM 125,80 74.48
09/nov/12 INICIO 19 127,65 70,53
FIM 126,06 78,98
10/nov/12 NIClo 20/21 125,83 72,16
FIM ] -
INICIO
12/nov/12 22 128,68 75,19
FIM ] -
INIiCIO
14/nov/12 23 121,39 63,00
FIM 123,09 71,71
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TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIV A (LOW LEVEL = 100m)

Base: Vilhena (RO)

Aeronave: PT-MEP

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
INICI
15/nov/12 clo o4 127,08 70,28
FIM 125,92 76,38
INi
17/nov/12 clo 26 126,45 68,48
FIM j -
25/nov/12 INICIO 28 122,28 65,73
FIM 124,74 72.25
INiCIO
26/nov/12 29 118,40 64,08
FIM 125,17 75,43
INICI
27/nov/12 Clo 30 126,18 70,61
FIM 126,78 80,05
28/nov/12 NIclo 31/32 124,44 69,55
FIM ] -
29/nov/12 INICIO 33 126,62 64,20
FIM 125,55 69,91
30/nov/12 INICIO 34 123,96 67,94
FIM 130,32 73,27
INICIO
07/dez/12 36 125,90 69,77
FIM 128,43 72.97
INICIO
08/dez/12 37 126,27 69,09
FIM i ]
13/fev/13 INIClo " 122,60 67,47
FIM 126,66 89,90
INICIO
14/fevil3 42 120,95 73,60
FIM 124,32 81,39
INICIO i ]
14/fev/13 43
FIM 126,11 80,00
INICIO i ]
15/fev/13 44
FIM 126,93 77,17
15/fevi13 INICIO 45 : :
FIM 126,93 77,17
16/fev/13 INICIO 47 123,71 70,24
FIM 125,64 76,59
17/fevi13 INICIO 048 124,09 72,32
FIM 125,78 81,67
INICIO ] -
18/fev/13 050
FIM 126,26 71,2
18/fev/13 INICIO 051 - -
FIM 127,56 77,32
20/fevi13 INICIO 052 122,88 74.82
FiM 122,60 67,64
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TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIV A (LOW LEVEL = 100m)

Base: Vilhena (RO)

Aeronave: PT-MEP

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
INICI
22/fevi13 clo 055 123,60 69,86
FIM 125,42 80,35
INICI
23/fevi13 clo 056 126,62 70,05
FIM 124,49 79.17
24/fevi13 INICIO 057 125,98 71,27
FIM 124,19 88,11
INICI
02/mar/13 clo 058 119,25 70,26
FIM 121,05 80.69
INICI
03/mar/13 clo 059 122,78 71,18
FIM 119,97 82,48
INICI
04/mar/13 clo 60 117,93 68,21
FIM 123,18 81,72
05/mar/13 INICIO 61 120,46 69,08
FIM 123,09 82,99
06/mar/13 INICIO 62 122,48 73,01
FIM 120,46 80,41
23/mar13 [ NClO 66 118,17 67,70
FIM 117,08 76,94
25/mar/13 INICIO 67 122,83 74,27
FIM 125,98 75,85
26/mar/13 INICIO 68 125,61 70,86
FIM 120,58 79,27
28/mar/13 INICIO 20 124,78 73,03
FIM 122,00 76,99
INICIO
30mar/13 74 125,87 69,84
FIM 125,82 83,58
INICIO
3Vmar/13 75 124,92 71,87
FIM 125,12 86,69
02/abrA3 NIC1o 077 /078 119,79 67,61
FIM 127,25 76,79
INICIO
04/abr/13 80 134,61 88,82
FIM 26,95 39,89
INICIO
05/abr/13 81 121,49 68,00
FIM 125,66 76,03
06/abr/13 INICIo 82 119,84 71,39
FIM 115,57 94,39
07/abr/13 INICIO 83 120,74 70,44
FIM 116,60 82,24
INICIO
08/abr/13 84 119,75 66,42
FIM 120,11 73,87
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TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIV A (LOW LEVEL = 100m)

Base: Vilhena (RO)

Aeronave: PT-MEP

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
INICIO
09/abr/B g5 120,16 69,85
FIM 120,48 82,30
INICIO
10/abr/13 86 122,46 69,79
FiM 124,44 78,83
11/abr/13 INICIO 87 114,83 69,95
FIM 114,74 77,49
INICI
12/abr/13 clo 88 122,52 70,14
FIM - -
INICI
13/abr/13 clo 89 121,04 68,95
FIM 121,18 80,30
INICI
15/abr/13 clo 91 41,27 42,44
FIM 128,87 76,33
16/abr/13 INICIO 92 122,99 70,14
FIM 124,94 74,71
17/abr/13 INICIO 03 128,00 69,72
FIM 126,68 74,30
18/abr/13 INIcto 094 /095 128,45 70,97
FIM 128,40 74,09
19/abr/13 INICIO % 129,10 71,83
FIM 130,82 77,14
20/abr/13 INICIO o7 127,15 74,19
FIM 130,89 78,06
21/abr/13 INICIO 08 131,91 70,06
FIM 129,26 74.88
22/abr/13 INICIo 99 130,46 76,21
FIM 129,49 85,76
23/abr/13 INIC1o 100 129,77 78,34
FIM 131,22 80,71
26/abr/13 INICIO 101 129,46 72,35
FIM 131,38 76,33
27/abr/13 INICIO 102 128,42 74,38
FIM 130,48 79,80
INICIO
28/abr/13 103 122,74 71,72
FIM 127,16 84,46
29/abr/13 INICIO 104 122,50 68,28
FIM 120,16 74,25
30/abr/13 INICIO 106 123,06 71,98
FIM 126,87 77,55
06/mai/13 INICIO 111 123,13 70,54
FIM 124,81 76,96
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TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIV A (LOW LEVEL = 100m)

Base: Vilhena (RO) Aeronave: PT-MEP
DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
07/mai/13 INICIO 113 : :
FIM 117,27 70,69
08/mai/13 INICIO 114 123,60 69,08
FIM 121,94 7471
09/mai/13 INICIO 115 125,71 75,02
FIM 121,88 81,01
09/mai/13 INICIO 116 - :
FIM 121,61 75.79
10/mai/13 INICIO 117 123,67 76,79
FIM 121,63 77,81
24/mai/13 INICIO 128 131,34 97,91
FIM 45,70 52,03
24/mai/13 INICIO 129 . -
FIM 132,19 86,81
26/mai/13 INICIO 131 125,35 72,69
FIM 127,96 80,89
27/mail13 INICIO 132 130,52 81,21
FIM 126,86 83,52
27/mail13 INICIO 133 : :
FIM ] -
28/mai/13 INICIO 134 130,51 79,81
FIM 130,77 83,48
28/maif13 |—elO 135 ' -
FIM 129,70 88,34

TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIVA (LOW LEVEL = 100m)

Base: Juina (MT) Aeronave: PT-MEP
DATA HORARIO VOO TORIO URANIO

20/mai/13 INICIO 137 46,41 47,24
FIM 48,10 52,20

31/mai/13 INICIO 140 43,56 41,87
FIM 44,10 48,77

31/mai/13 INICIO 141 - -
FIM 34,31 48,59

02/jun/13 INICIO 142 45,16 52,83
FIM 45,95 65,96

02/jun/13 INICIO 143 - -
FIM 46,26 51,83
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TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIVA (LOW LEVEL = 100m)

Base: Juina (MT) Aeronave: PT-MEP
DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
03/un/13 INICIO 144 46,76 51,62
FIM 47,97 52,71
03/jun/13 INICIO 145 - -
FIM 44,50 48,92
04fun/13 INICIO 146 43,69 39,07
FIM 43,98 48,53
04/jun/13 INICIO 147 - -
FIM 4451 48,90
05/jun/13 INICIO 148 - -
FIM 38,70 43,67
05/jun/B INICIO 149 - -
FIM 40,00 43,55
06/jun/13 INICIO 150 43,79 48,18
FIM 42,70 52,13
06/jun/13 INICIO 151 - x
FIM 43,67 48,84
07/jun/13 INICIO 150 43,30 39,57
FIM 43,44 43,04
08/jun/13 INICIO 153 44,92 51,37
FIM 45,12 54,04
08/jun/13 INICIO 154 - -
FIM 44,38 43,55
09/un/13 INICIO 155 45,23 41,39
FIM 44,34 49,97
10/un/13 INICIO 156 42,48 53,94
FIM 42,24 52,89
10/jun/13 INICIO 157 - -
FIM 44,59 41,53
11/jun/13 INICIO 158 45,28 53,71
FIM 45,85 60,11
11/jun/13 INICIO 159 -~ -
FIM 43,77 44,11
12/un/13 INICIO 160 45,69 52,27
FIM 44,70 55,01
12/un/13 INICIO 161 45,38 44,57
FIM - -
13/un/13 INICIO 162 46,23 51,22
FIM 46,91 52,39
13/jun/13 INICIO 163 : :
FIM 46,30 43,08
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TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIVA (LOW LEVEL = 100m)

Base: Juina (MT) Aeronave: PT-MEP
DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
L4fun/13 INICIO 164 45,31 49,91
FIM 47,05 50,59
14/jun/13 INICIO 165 _ _
FIM 4581 42,11
15/un/13 INICIO 166 4421 48,22
FIM 46,95 56,17
15/jun/13 INICIO 167 - -
FIM 44,08 48,43
16/un/13 INICIO 168 46,21 60,67
FIM 46,38 60,57
16/jun/13 INICIO 169 - -
FIM 47,02 58,20
1713 INICIO 170 49,88 61,28
FIM 48,45 66,29
17/jun/13 INICIO 171 - -
FIM 48,85 54,54
18/un/13 INICIO 172 47,79 58,95
FIM 48,40 60,92
18/un/13 INICIO 173 - -
FIM 44,32 55,48
19/un/13 INICIO 174 46,28 62,89
FIM 47,06 63,86
10/un13 INICIO 175 - -
FIM 45,26 51,38
INICIO
21/jun/13 176 47,22 53,60
FIM 47,91 56,91
. INICIO R _
21/jun/13 177
FIM 45,10 52,48
22/iun/13 INICIO 178 47,05 55,91
FIM 48,06 59,63
22/jun/13 INICIO 179 -~ -
FIM 47,65 56,30
23/un/13 INICIO 180 47,54 57,63
FIM 48,51 61,36
. INICIO - i
23/jun/13 181
FIM 47,75 53,17
24/iun/13 INICIO 182 49,42 61,81
FIM 48,60 54,89
OLjuli13 INICIO 188 48,65 73,91
FIM 48,54 60,17
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TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIVA (LOW LEVEL = 100m)

Base: Juina (MT) Aeronave: PT-MEP
DATA HORARIO VOO TORIO URANIO
INICIO
02/jul/13 189 45,50 43,15
FIM 46,85 50,93
INICIO ) ;
02/jul/13 190
FIM 47,87 48,94
INICI
03/jul/13 clo 191 47,08 48,25
FIM 47,04 54,32
INiCIO - -
03/jul/13 192
J FIM 48,45 52,76
INiCIO
04/jul/13 193 47,04 71,06
FIM 47,09 68,09
INiCIO - -
04/jul/13 194
FIM 45,94 56,79
INICI
05/jul/13 clo 105 46,49 66,37
FIM 46,73 57.38
INICIO ) }
05/jul/13 196
J FIM 45,06 47,85
INICIO
06/juli13 197 46,30 53,39
FIM 45,52 52 58
06/jul/13 INICIO 198 : :
FIM 44,95 47,21
08/jul/13 INICIO 199 - -
FIM 47,61 44,50
INICIO
09/juli13 200 46,76 50,92
FIM 46,37 55.62
. INICIO ) )
09/jul/13 201
FIM 48,97 46,68
INICIO
10/jul/13 202 46,44 56,40
FIM 48,39 65,17
10/jul/13 INICIO 203 - -
FIM 48,68 51,97
11/jul/13 INICIo 204 45,28 53,71
FIM 45,85 60,11
11/juli13 INICIO 205 : :
FIM 43,77 44,11
12/jul/13 INICIO 206 45,69 52,27
FIM 44,70 55,01
12/jul/13 INICIO 207 45,38 44,57
FIM ) -
13/jul/13 INICIO 208 46,23 51,22
FIM 46,91 52,39
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TESTE DE REPETIBILIDADE RADIOATIVA (LOW LEVEL = 100m)
Base: Juina (MT) Aeronave: PT-MEP

DATA HORARIO VOO TORIO URANIO

15/ul/13 INICIO 209 - -
FIM 46,30 43,08

INICIO

16/ul/13 210 46,41 48,21

FIM 45,34 55,75

2.3.5 Célculo da Rsolucéo dos Cristais Detectoreovnwarde upward

A resolucdo € anedida da precisdo da energia dos raios gama registpatns
gamaespectrometro, a qual € representada pelo calculo matematico em relacéo a
um elemento radioativo de referéncia

Para os atuaigamaespectrometros awgstabilizados, astumase usar o espectro

do torio ¢TI ) para cal cul ar detectoressotbalas parao d o s
b ai xdownwald lookiny tanto para os cristais individuaig56 pol3)quanto

para o0os fNpaa®d ed é 3 dalld Hem pamk o0 espectro do césio
*®Ccs) para calcular a resolu-«o dos fAcr

(upward looking, tanto para os cristais individuais (256 pol¥) quanto para o
Apacoteod ou fAcaixaorogte 512 polj nNno caso

O procedimento para medir a resolugdo consiste em determinar as amplitudes a
partir do fotopico do tério ou do césio, respectivamehtargura do pico (medida

como numero de canais) na metade da amplitude maxima pode ser determinada
Esta largura definida comdull width at half maximunou FWHM. A resolucéo é
calculada (GRASTY & MINTY 1995) como a seguir:

R(%) = 100 x FWHM (canais) / canal do fotopico

A resolucdo também pode ser obtida a pattis referidos elementos, porém
utilizando o célcu a partir das faixas de energia do espeatnosezdo nimero de
canais, conforme a equacgéao a seguir (IAEA, 2003):

R(%) = 100 x FWHM (energia) / energia do fotopico

A resolucédo calculada a partir do torio deve ser menor que 7% e a resolucdo a
partir do cé® deve ser menor que 12% monitoramento da resolucao do cristal e

do tubo fotomultiplicador é o melhor procedimento para se manter o controle de
gualidade e detectar qualquer tipo de deterioracdo do sistema
gamaespectrométric®s valores de resolucadtalos para ospacotes de cristais
detectoreslownward looking ficaram abaixale 7% e para os cristais detectores
upward lookingficaram abaixo de 12%sendogportanto estes testes aprovados
resultados dos testes de resolu¢do encordeano Anexo-a
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2.3.6 Calibracdo dos Detector@®wnward Looking

Foram realizados testes gamaesjpecétricos especificasbjetivando a calibracao
dos sistema detectoes de cadaeronave Essas calibracbes obedeceram a duas

etapas distintas:

1 Calibracdo estatica Realzada no Aeroporto de Jacarepagua (RApos a
determinacdo e aprovacdo dos calculos da resolucdo dos cristais detectores
downe up sdorealizados os testes que visaederminacédo dos coeficientes de
espalhamentacComptondo sistema detectoPara tal 4 (quatro) tanques de
calibrac@otransportaveis constituidos por blocos de concreto com resposta
radiométrica para os elementos potaséig)( uranio ¢%U), tério ¢3°Th) e
backgroundsdo empregadosAs concentracdes dos tanques de calibracéo
transportavis utilizados, de propriedade dBASA ProspeccdesS.A., estao

indicadas nd abela26:

Tabela26 - Concentragdo dos Tanq

ues de Calibracio Transportaveis.

FONTE PADRAO K (%) eU (ppm) eTh (ppm)

Background 1,41+0,01 0,97+ 0,03 2,2% + 0,10
Potassio 8,71+ 0,09 0,32+0,02 0,74 + 0,10
Uranio 1,34+0,02 52,9+ 1,00 3,40+ 0,14
Tério 1,34+ 0,02 2,96+ 0,06 136,0+ 2,10

Paraa determinacéo dos coeficientes de espalham@atopton a aeronave foi
estacionada sobre os tanquee calibracdo transportaveisque foram
sequencialmente posicionados sob cada pacote detector, ai permanecendo por
10 minutos para acumulacéo de dados na seguinte obaekground Th, U,

K e background Os dados acumulados foram processados pelo programa
pelo fabricante dos
(EXPLORANIUM), resultando nos valores dos coeficier@esnptonpara cada
pacote de detectores e para o tdepacotesOs valores encontrados para 0s
coeficientes de espalhamer@omptonestdo reumidosnaTabela27. O Anexo
I-b, no final deste relatori@presentas resultados dessealibra@es

PADWIN,

fornecido

tanques

Tabela27 - Coeficientes de Espalhamer@ompton

calibradores

AERONAVE DATA a b g a b g
PR-FAS 21-Ago-12 | 0,2301 | 0,4129| 0,7013 | 0,0667 | 0,0(81 | 0,00%
PR-FAV 04-Ago-12 | 0,2%4 | 0,4345 | 0,7866 | 0,0444 | 0,063 | 0,0014
PR-FAK 18-Janl3 | 0,2477| 0,4156| 0,7375| 0,0584 | 0,0068 | 0,0117
PR-FAM 10-Abr-13 | 0,2366 | 0,4114 | 0,7228 | 0,0473 | 0,0068 | 0,087
PT-MEP 26-Jul12 | 0,2339| 0,3980 | 0,6986 | 0,0634 | 0,0044 | 0,0103

56



O crrm

Servico Geologico do Brasil

1 Calibracdo dinAmica Realizada com vistas a determinacdo baskgrounds
da aeronavee césmico(cosmic fligh}, e identificacdo dos coeficientes de
sensibilidade do detector, com o levantamento de um perfil situado em zona
radiometricamente conhecid®ynamic Calibration Rnge- DCR) na altura
nominal do levantamento (100 m), bem como a vérias alturas com vistas a
correcao altimétricaOs referidos testes sdo comentados a seguir:

a) Voo Cosmico(Cosmic Flight)
A partir da formula da IAEA, 1991, tese:
N =a + bC onde:

N € a contagem (em cps) em determinada janela;

a é obackgroundem cps) da aeronave em determinada janela;

b é a razdo entre a contagem em determinada janela e a contagem no canal
cosmico;

C é a contagem na janela cosmica.

O voo cosmicoenvolveu o recobrimento de perfis sobre o mar, em area distante da
costa cerca de 20 km, voando nas altitudeS0d®, 7000, 8000, 10000, 12000e
13000 pés, com duracao de 15 minutos cada

A Tabela28, a seguir resumeos resultads obtidos peles aeronave nos voos

césmice. A apresentacdo dos resultados na formtadelas egraficos encontra
se no Anexo-t, no final deste relatério

Tabela28 - Backgroundslas Aeronaves €osmic Stripping Ratios

PR-FAS PR-FAV PR-FAK PR-FAM PT-MEP
CANAL COEFICIENTE
31/Agd12 | 10/Agd12 | 19/Jan13 | 12/Abr/13 | 29/Jul/12
Contagem a (cps) 96,6610 48,0220 148029 153,9822 ( 86,7994
Total b 0,5652 1,1276 0,6029 0,5358 0,6174
. a (cps) 19,645 15,993 18,3458 16,7063 16,6510
Potassio
b 0,0298 0,0634 0,0308 0,0277 0,0315
Urani a (cps) 2,290 0,0000 7,0146 9,0932 2,9456
ranio
b 0,0244 0,0531 0,0256 0,0210 0,0263
Tor a (cps) 0,0156 0,0000 0,0000 0,6313 0,0000
6rio
b 0,0299 0,0647 0,0372 0.0302 0.0353
Uranio a (cps) 0,5770 0,0000 1,4999 2,1462 0,8166
upward b 0,0067 0,0140 0,0045 0,0055 0,0074
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b) Pista de Calibracdo DinamicaDynamic Calibration Range DCR)

Este teste envolve uma série de passagens consecutivas sobre a pista de calibracéo
dindmica definida pela CPRM em Maricd (RJ), com passagenssBasEsas

alturas de 330, 400, 500, 600, 700 e 800 pés e duas passdigenwisa 330 pés,
correspondente a altura padréo do levantamento (10Nargequéncia dos perfis
também sdo realizadas passagens sobBeeano Atlanticacna mesma altura de

voo observada sobre a pista de calibracdo dindmica, com vistas a determinagéo do
background

A calibrag&o dinamica tem por finalidade a correlagéo entre as medigdes feitas em
terra (a0 longo da linha de calibracdopm emprego de gamaespectrometro
portétil), comas leituras registradas pelo sistema detector da aeronave na altura de
100 m €erca de330 pés), permitindo a conversdo das contagens obtidas a bordo
(em cps) para concentracdes de potassio, uranio, tério e contagem total Ao solo
sensibilidade do sistea gamaespectrométrico € definida como a razdo entre a
média dos valores aéreos, medidos na altura nominal do levantamento (100 m), em
cps, para os canais de contagem total, K, U e Th, e a média dos valores das
estacdes terrggs (em concentracdo) para oanais de contagem total, K, eU e
eTh(Anexo Fe).

As passagens em varias alturas permitem ainda a determinacao dos coeficientes de
atenuacao atmosfeéricay(do sistema detector da aeronave, os quais séo utilizados
para a correcdo altimétri¢Anexo H).

Calibracéo dos Detectorepward Looking

A calibracdo dos detectores aerogamaespectromeétricos voltados para cima tem por
finalidade estabelecer a relacdo entre as contagens observadas nos canais de
contagem total, potassio, uranio e tério, medidas dhetectores normais da
aeronave, com aquelas registradas pelo deteptard,resultantes da presenca de
radénio disperso no afal relacdo se expressa por um conjunto de coeficientes
obtidos a partir de dados deos realizados sobre a agua, ou a alalesada, onde

nao exista qualquer influéncia de radiacbes provenientes ddso#otanto, foram
utilizados os dados dos testieigh level,ou background,onde sao registrados

perfis diarios na altura de5D0 pés (Anexd-d).

Outro procedimento associadm processo de calibracdo do deteatpward
looking envolve a determinacéo dos coeficierglkgshine Como tal determinacao

ndo prevé a realizacdo de testes especificos, o método utilizado esta descrito
apenas no Capitula 3
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COMPILACAO DE DADOS

Ao témino de cada jornada de producdo as informacdes coletadas eram
submetidas ao processamento preliminar, consistindo no seguinte:

a) Transferéncia das leituras do magnetometro terrestre para o computador de
campo para processamento da variacdo diurna de acond@ gradiente fixado
no contrato, qual seja5 nT /5 min;

b) Leitura dos arquivos dosoos das aeronaves e transferéncia dos dados
coletados para o computador de campo, para fins de verificagcdo da qualidade da
gravacgédo e andlise dos psréoletados, noug se refere desvios na altura deoo,
envoltéria de ruidoe desvios de navegagdestabelecidos respectivamenden:

15 m paramais ou para menos,2ZnT e 50m em relagéo a linha teorica;

c) Geracao das plotagens dos tracos das linhasde de contrte, corrigidos
diferencialmente, em superposicdo ao plano vde para identificagcdo dos
possives trechos desviados em mds 20% do espagcamento teoric®((dm) por
mais de 1000n.
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EQUIPE TECNICA NA BASE DE OPERACOES

Participarantda equipena fasede aquisicdo de dados os seguintes técnicos:

Leonardo de Souza do Nascimento Supervisor
Julio Cesar Gomes de Oliveira
Renata Sicotti Maas Coordenadores

Rodrigo Arsolino Pereira

Edson Rangel de Lima

Engenheiro Eletronico

Almir Luiz de Moura

Carlos Alberto Rodrigues da Silva

Edilson da Conceicéo Dias

Danilo Wendel Sales Costa

José Raimundo Gomes Borges

Jorge Santos Pereira

Marcos Vinicius dos Santos Gomes

Rildo Andrade Araujo

Operadres

AbdelKader Assem A. dos Reis Moreira

Alan Jarrié Rodrigues de Oliveira

Antonio Pedro da Corte

Antonio da Silva Cavalcante Junior

Carlos Eduardo de Oliveira Duque

Ernani de Albuquerque Maranhao Neto

Gerson Moreira Gil

Guilherme Aguiar de Carvalho

Osman Goncalves Junior

ReginaldoPianowski

Sergio Roberto Ribeiro Sauma

Pilotos

Jeferson da Silva Amaral

José Antbnio de Oliveira Nascimento

José Cloves Xavier Ferreira

José Luiz Taranto Vianna

Sérgio Jesus De Grandi

Severino José Leal Filho

Tiago Bazileu

Mecanicos
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PROCESSAMENTO DE DADOS (AREA INTEGRADA)

FLUXO DE PROCESSAMENO

No processamentceddadosio ProjetoAerogeofisicdntegrado Serra dos Apiacas,
Rio Juruena e Japuira fempregad o software OASIS MONTAJversao7.5 do
sistemaGEOSOFT além das rotinas de pptocesamento proprietarias, que
permitem a exportacdo do dado binario coletado eoparaos formates GDB e
ASCIlI XYZ GEOSOFT A Figura 19 no final do capitulo, mostra o fluxo de
processamento utilizado para o levantamento

Preparacdo do Banco de Dados dodrgamento

Os dados brutos gravados em formato binario na aeronave sao convertidos
diretamente parbance de dadosio formato de GDB’'s compativeis conDASIS
MONTAJ, onde estédo agrupadas informacdes de posicionamento corrigidas e todos
os demais canais deformacgéo registrados a bordo da aeronave, quais sejam:
intensidade total do campo magnético, valores dos canais radiométricos, altura e
altitude devoo, temperatura, etc

Preparado o banco de dados do ti§¥Z, onde Z corresponde @adauma das
variavas medidas a bordo da aeronave e, XYposicionamentoas coordenadas

do ponto em que a medida foi tomada, o processamento € entdo iniciado com a
correcdo dos dados magnetometricos e radiométricos propriamente

Processamento dos Dados Magnetométricos

3.12.1Correcao do Erro de Paralaxe

O processamento dos dados brutos do magnetémetro de Césio pelo sistema de
aquisicdo da aeronave introduz um retardamento de tempo nos dados
magretométicos compensadovem como a posicdo da antena receptora do GPS
em rehcdo a posicdo do sensor magnetométdaasan uma defasagem entre o

valor de posicionamento (X e Y) e o valor do campo que esta sendo amostrado
num mesmo intervalo de tempmendo assim, uma correcdo denominada Correcdo
Paralaxe ou Correcéo deg deve er aplicadaUma linha especial de calibracéo

foi voada para gravar as informacfes necessarias para quantificar este intervalo de
tempo para que os dados pudessem ssinceonizados

O erro de paralaxe corresponde a defasagem nos tempos de medicdo do
magnetdbmetro e altimetros com o sistema de posicionaméstm, o erro de
paralaxe é determinado a partiridealinha voadaem sentidos opostos sobre uma
mesma feicdo magnéticandmalareconhecida no terrencA correcdo a ser
aplicada corresponde ao vattgslocadalo tempo de amostragene modo a que

as duas feicdes se tornem coincidentes
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A equacaautilizada é a seguinte:
Fc(o) = FCuo + 1p), onde

Fc = Valor do Campo Magnético Totebrrigido do erro paralaxe,
t0 = Tempo da Amostragem

Ip = Valor dolIntervalo de Tempo a sdeslocado no banco de dados

Devese observar que nao adiciona nenhunvalor a0 Campo Magnético e sim
deslocaseos valoreeem relacdo @tempo em que f@amamostradse 0s pontcs, ou
seja, o valor do Campo Magnético apés a caoeParalaxe sofre apenas um
reposicionamenttemporaldentro do banco de dados

A correcdo aplicada a todas as amostras coletadas pel@anave estdo
especificados ndabela29 abaixa Edas diferenca significatives sdodevidas as
diferenc@ encontradasios sistemasle aquisicdoOs resultados dos testes para
determinacdo encontrase no Anexo Hc, no final deste relatério

Tabela29 - Valores da Correcao de Paralaxe Aplicados

Aeronave Correcéo Paralaxe
Aplicada (s)
PRFAS 0,30
PRFAV 0,30
PRFAK 0,30
PR-FAM 0,30
PT-MEP 0,30

3.1.2.2 Remocdao da Variagcdo Magnética Diurna

3.1.2.3

Os valores obtidos pelo magnetémetro monitor foram inicialmente subtdeslos
leituras do campo magnético realizadas a bordo da aeronave, tendo cawel vari
comuma hora de amostragem, fixada com precisdo de décimos de sedsndo
diferencas encontradas, positivas ou negativas, foram, entdo, somadas
algebricamente ao nivel base, definido 20100 nT para toda areaOs valores
resultantes correspondemirgtensidade total do campo magnético corrigido da
variacao diurna

Nivelamento dos Perfis

A aplicagdo do nivelamento através sbftwareOASIS MONTAJversdo7.5 do
sistemaGEOSOFTconsiste, basicamente, no ajuste das linhas de controle com
basena média das diferencas (ou diferenca de 12 ordem) com as linlvas.de

Este procedimento assume que tais diferencas estdo distribuidas de forma

62



3.1.2.4

3.1.25

O crrm

Servico Geologico do Brasil

aleatodria, de forma que utmrendde no maximo 12 ordem define o desnivel entre as
linhas devoo e controle

O procedimento compreende duas etapas distintas, conforme a seguir:

1°- As linhas de controle séo niveladas por aplicagédo de valores que reduzam as
diferencas com as linhas deo a valores minimasste procedimento assume que
existem cruzamentos suficieis para modelar adequadameasediferencas de

nivel entre as linhas de controle;

2° - ApOs o nivelamento das linhas de controle, todas as linhasaesdo
ajustadas as linhas de controle, de forma que os valores do caagmetico
encontradoos seusrtazamentos sejam equivalentes

Nesta fase é criada uma Tabela de Intersecfes que contém as diferencas entre as
linhas de controle niveladas e a linhaswi® nos pontos de cruzamentdal
procalimento é conduzido pelprocedimentoXLEVEL GX. Estes valoreséo
armazenados no banco de dados e utilizados no calculo das correcbes a serem
aplicadas as linhas d@o. Os cruzamentos onde oagliente magnético excedeu a

2 nT/fiducid (0,025 nT/m) foram descartados pelo prograriam base neste
gradiente, o programainda analisou as interse¢des quanto a sua aplicabilidade,
atribuindo peso mais baixo quanto mais alto fosse o gradieaeste modo, uma
intersecdo situada em zona de forte gradiente magnético teve pouca ou nenhuma
influéncia no nivelamento

O OASIS MONTAJ permitiu ainda o exame visual da Tabela de Intersecdes,
possibilitando sua edicdo manual quando neces$fiexemplo, a linha nivelada
pode ser comparada a sua versao obtida em diferentes estagios do processo

Micronivelamento dos Perfis

Os dados do levantamento foram ainda micronivelados para eliminacdo de
gual quer res2duo de Afdesnivel amet oo
processo envolveu a geracdo de dpids auxiliares, resultantes da aplicacdo de
filtros passaalta tipo Butterwoth (comprimento de onda da ordem de 4 vezes o
espacamento das linhaswd®) e cossenodirecionalatuando na dire¢do das linhas
devoo e perpendicularmente a elas, seguisdpentdo, a criacdo de und final
decorrugado, que resultara do somatorio giais produzidos em etapas distintas
Este ultimo, subtraido de ugrid normal ira, por sua vez, expressar o erro de
nivelamento a ser subtraido aos dadosnprélados conforme o procedimento
inicial acima

Remocao do IGRF

A remocao do Campo Geogmético Internacional de Referéncia (IGRF) obedeceu

a rotina incluida no Sistema OASIS MONTAJ que consiste, basicamente, na
definicdo da superficie de tendéncia que expressa o comportamento do campo
geomagnético internacional na area do projeto

Esta supdicie foi definida com base no valor do IGREndo sido considerada a
altitude ded400 m, referich ao ano de 2016 atualizad para a data d23/03/2013
(2013,228).
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O campo magnético total corrigido para cada um dos pontos amostrados foi obtido
pela subtacdo, ao campo total micronivelado, do valor do IGRF calculado para o
ponta Os valores resultantes séo os valores anémalos do ¢aamppo magnético

total reduzido do IGRF)

3.1.3 Processamento dos Dad®amaespectrométricos

O processamento dos dados gamadspmétricos obedeceu aos procedimentos
recomendados na Secao 4 do Relatdrio Técnico, NUmero de Série 323, da Agéncia
Internacional de Energia Atdmica, intituladorborne gamma ray spectrometer
surveying Foi empregada a rotina contida no sistema de psao@nto
radiométrico OASISRPS daGEOSOFT

3.1.3.1 Correcao do Tempo Morto

A corre-«o do At empo mortoo consiste
radiomeétricos pelo valor ddive time registrado pelo aparelho, normalizapdo
assim os valores brutos docanais da contagem total, potassio, uranio, tério e
uranioupwardpara contagens por segundo

3.1.3.2 Aplicacéo de Filtragem

Este processo se aplica somente aos dados afetados por variacbes de alta
freqUéncia, quais sejam: dados do radar altimetreadal de radiacdo cosmica e

do canal de uraniap, utilizado no calculo da influéncia do rad6nio nas medicbes
realizadas

Dependendo do comportamento dos dasiés aplicados dois tipos de filtragem:

1 Filtragem néo linear permite a remocaospgé&kesnos dados e a compensagao
de variacdes abruptas do radar altimetro;

1 Filtragem do tipo passhaixa reduz o erro estatistico nos dados da radiagcédo
césmica, suaviza o comportamento do radéopaionalmente, € aplicado aos
demais canais radiométricos com objetiespecificos, como o célculo das
razbes radiométricas

3.1.3.3 Correcéo do Erro de Paralaxe

N&o foram encontradcsrro de paralaxe nos dados radiométricoletados pelas
aeronave PRFAS, PRFAV, PRFAK, PRFAM e PT-MEP.

3.1.3.4 Calculo da Altura Efetia (hy) deVoo

A altura devoo foi ajustada com base na temperatura e pressao ambientais
utilizandose da férmula (IAEA, 2003):

he = h (273,15/T+273,15) x (P/1013,2%endo:

h - altura devoo medida pelo radar altimetean metros,
T - temperatura do ar rdela em °C

64



O crrm

Servico Geologico do Brasil

P - presséo atmosférica em milibar

A pressdo atmosférica € obtida a partir da altitude medida pelo altimetro
barométrico

3.1.35 Remocao dd@ackgroundda Aeronave e Cosmico

O backgroundé obtido através do somat6rio das contribuicebatdgroundda
aeronave e da radiacdo cosmica em cada uma das janelas do gamaespectrémetro

O calculo das contribuicbes da aeronave e da radiagcdo cOsmica é conduzido
através da formula (IAEA, 1991):

N =a + bC,onde:

N - somatoriodas duas contribuicdes (em §ps

a - backgroundda aeronave enada janela do gamaespectrometro,

C - canal de radiacéo cosmica,

b - razdo entre a contagem em determinada janela e a contagem no canal.césmico

Os coeficientes aplicados aos dadbabgla28 i Backgroundsdas Aeronaves e
Cosmic Stripping Ratiositem 2.3.% foram aqueles definidos pelmo césmico
sobre omar, em area distante da costajos graficos estdo indicados no
Anexol-c.

3.1.3.6 Remocéao d@ackgrounddo Radbdnio

O efeito dobackgrounddo raddnio, por sua vez, éettrminado a partir das
medicOes realizadas na janela do uranio pelo detepteard looking A expressao

gue define a parcela de radénio influindo no canal do uranio é a seguinte (IAEA,
1991):

Ur=(u-aU - aTh) + (ab; - by) / (ay - &1 - aa;), onde:

U, - backgrounddo radénio medido no canddwnwarddo uranio,
u - contagem medida no cangdwarddo uranio,

U - contagem medida no carddwnwarddo uranio,

Th - contagem medida no carddwnwarddo tério,

a, &, & , &, by, by - coeficientes deroporcionalidade, sendo qlg e b; sdo
zerados &, e & 0s coeficienteskyshine

As contagens relativas ao uranio, tério e uraop devem ser corrigidas
previamente dos efeitos dbackgroundsla aeronave e césmico

A relacdo entre as contagens atiilas ao radénio observadas na janela do uréanio,
com as demais janelas de car@gosvnward detectadas nos cristais voltados para
baixo, pode ser determinada através de regressdo linear aplicada sobre um
conjunto de dados que reflita as variagbes decorrdatgsesenca de radénio nos
dados
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O procedimento de célculo dos coeficientes que expressam a relagdo entre os
detectoresypwarde downward utiliza as seguintes férmulas (IAEA, 1991):

ur = aUr + by,
K: = aU: + by,
Thy = aU, + by,
TC, = acU; + by, onde:

ur € a componente do radénio no uranip, U,, K;, Th, e TC, sdo as
contribuicdes do raddnio nas demais janelas associadas ao détsatevard Se

os componentes dobBackgroundsda aeronave e cOsmico sdo perfeitamente
removi dos, assth,chomesh)aevenmessr zdiaoas (IAEA, 1991, p
27).

No calculo dos coeficientex., ax, a, e & (Tabela30) foram utilizados os valores
calculados a partir dos testes high level Os graficos correspondentes a estes
calculos encontrareeno Anexo I-d.

= =a =a =A

Tabela30- Constantes de Calibracdo do Radénio

CANAL COEFICIENTE | PR-FAS | PR-FAV | PR-FAK | PR-FAM | PT-MEP
ContagemTotal Qe 14,39 16,110 12,800 13320 12,620
Potéassio Ay 0,769 0,964 0,720 0,701 0,763
Uranioup a, 0,195 0,201 0,181 0,220 0,23%
Torio a 0,058 0,154 0,062 0,067 0,038

3.1.3.7 Estimativa dos Coeficient&dkyshinda; e &)

Estes coeficientes relacionam a contribuicdo das radiacbes de uranio e torio
provenientes do terreno que influenciam as contagens @uwouno detector

upward Admitindo-se que tais contribui¢cdes variem linearmente com as contagens
destas mesmas radiacdes nas janelas de uranio e tério, nos detectores voltados para
baixo, a estimativa destes coeficientes emprega a expressao geral:

Ug = &y Ug + @& Ty, Onde:

Ug- contribui¢céo do solo na janela do uraom
Uy - contribuicdo do solo na janela do uradmwn
Tg - contribuicdo do solo na janela do todown
a; e ay- constantes de calibracdo requeridas

A partir de uma série de valores dg Uy e T4 0s fatores de calibragém e ay
podem ser determinados pelo método dos minimos quadtagogpode ser feito
resolvendo as duas equagfes simultaneas abaixo:

a1S(Ug)* + 2SUgTy = SugUg

aSUgT g + aZS(Tg)2 = SugTy
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levantamento
Os va_tloresobtidos no levantamento em pauatdo demonstrados mabela3l a
seguit
Tabela31 - CoeficientesSkyshine
COEFICIENTE | PR-FAS | PR-FAV | PR-FAK |PR-FAM | PT-MEP
a 0,043 0,061 0,035 0,062 0,051
a 0,009 0,011 0,009 0,008 0,007

3.1.3.8 Correcao do Efeit@€ompton

E aplicada com objetivo principal de eliminar a influéncia das radiacdes atribuidas
aos canais de mais alta energia que penetram nos canais de baixa quaigia
sejam: contribuicbes do tério no uranio e no potassio, assim como a contribuicéo
do uranio no potassidNos sistemas de alta resolucdo, em uso atualmente, sdo
também consideradas as influéncias de radiacbes de baixa energia nas janelas de
energia mais alta, resultando, desta forma, nos seis coeficientes abaixo:

a - radiacOes de tério no uranio,

b - radiacdes de tdrio no potassio,
g- radiacdes de uranio no potassio,
a- radiacdes de uranio no torio,

b - radiacdes de potassio no torio,
g - radiacbesle potassio no uranio

Os valores adotados para correcdo do efé@gmptonsdo os descritosa Tabela
27, apresentada no item3%. Maior detalhamento deste teste estd presente no
Anexol-b.

3.1.3.9 Correcéo Altimétrica (Coeficiente de Atenuacdo Atracsh)

A correcdo altimétrica tem por objetivo referenciar os valores radiométricos a
altura nominal do aerolevantamento (100 m), eliminando falsas anomalias
ocasionadas por elevacdes no terreno

A atenuacdo das radiacbes gama em relacdo ao afastameioticted@ode ser
expressa matematicamente, de forma aproximada, pela férmula (IAEA, 1991):

Ny=No,,e™ (1), onde:

Ny € aradiacéo a distandiada fonte,
N, é a radiagdo na superficie do terreno (H=0),

mé o coeftiente de atenuacdo atmosférica.
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Extrando-se o logaritmo neperiano na relacado acima;gem
Ln (Ny) =-mH + Ln (No)

gue é a equacdo de uma reta de coeficiente anguacoeficiente lineakn (No).

Na determinacdo dos coeficientes de atenuacédo atmosf@iparé cada um dos
canais radimétricos foram utilizados amlores apresentados habela 2 obtidos
durante os testes realizadze Marica (RJ)Os graficos apresentando a correlagédo
logaritmica entre as contagens e a altureodeencontrarrse no Anexo-F.

Tabela32 - Coeficientes de Atenuacao Atmosférica

Canal PR-FAS PR-FAV PR-FAK PR-FAM PT-MEP
Radiométrico | (21/08/12) | (07/0812) | (24/01/13 | (03/04/13 | (27/0712)
Contagem -0,0072 -0,0072 -0,0071 -0,0067 -0,00®
Potassio -0,00% -0,0m5 -0,001 -0,087 -0,0087
Urénio -0,0079 -0,0079 -0,082 -0,0(85 -0,0065
Tério -0,0071 -0,0071 -0,0070 -0,0065 -0,0073

Durante a execucdo do levantamento determinados trechos de linham de
tiveram que ser sobrevoados com alturavale superior a clausula contratiude

100 m devido as condicbes topograficas da regido e a propria seguranca da
aeronave. Os pontos onde a alturavde excedeu @800 m foram considerados

com altura deooigual a300 m. (AEAT Technical Report N°323Vienna, 199}

3.1.3.10 Conversé para Concentracdo de Elementos

As sensibilidads dos detectores daeronave para as janelagdo potassio, uranio

e torio foramdeterminada com basenas razde®ntre as medicdes efetuadas a
bordo (N) e em terra (C), nos testes conduzitbpista de cddracdo dinamica
com a aplicacédo da expressao:

S = N/C, onde:

S corresponde a sensibilidade para cada janela,

N € a média das contagens corrigidas (em cps) para cada canal referente a altura
do levantamento (100 m) e situada no trecho de interessestdgdes terrées
utilizadas,C € a média das concentracfes para cada canal das estacOessterres

de interesse

A Tabela 3 a seguir corresponde a sensibilidade dos detectores, tomando por base
a altura devoode 100 m sobre o terreno
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Tabela33 - Coeficientes de Sendlidlade

SENSIBILIDADE
Canal PR-FAS PR-FAV PR-FAK PR-FAM PT-MEP
Radiométrico (22/08/12 | (07/08/12) | (24/01/13)| (03/04/12) | (27/07/12)
Contagem Total
(cps/mR/mcCT) | 18006 | 17575 | 22711 | 18396 | 1843
Potassio
(cps / %K) 47,86 49,23 60,55 57,57 58,25
Uranio
(cps / ppm eU) 12,51 10,24 12,18 10,29 9.76
Taorio
(cps /ppmeThy | 383 3,58 5,43 4,19 4,34

Para cal cul ar a Expbsare Ratejioecana depcordagem«taiab (
(emnR/h) utilizase a formula abaixo (IAEA, 1991):

E =1,505K + 0,653eU + 0,287eTlonde

K, eU e eTh correspondem as concentracdes aparentes destes elementoagiefinid
em terra, quando do levantamento da pista de calibracdo din&msivaloresda
concentracdo determinaglpara o canal de contagem total pista de califacao
foram 12,26 nR/h (PR-FAS), 13,06 nR/h (PRFAK) e 12,74 nR/h (PR-FAM),

12,60 (PRFAV) e 12,99(PT-MEP). Os graficos comparativos dos perfis apos a
conversdo da amostragem para concentracdo apasmumpanham o texto
descritivo do procedimento de calibracdo apresentado no Arexo |

3.1.3.11 Determinacéo das Razdes eU/eTh, eU/K e eTh/K

As razdedoram calculadas a partir dos valores radiométricos corrigidos, conforme
descrito no item 3.3 deste capituloPara eliminacdo de indeterminacdes, ou
incorrecBes devidas a valores anormalmente baixos, foi convencionada a fixacéo
dos valores minimos de,KJ e Th em5% da média destes canais na area de
levantamenta aplicado também um filtro pasbaixa del amostraA Tabela34,

a seguirresume os valores utilizaddsem coma Figura 8:

Tabela34 - Valores Minimos para Calcultas Razdes Radiométricas

Canal Radiométrico VALOR MINIMO
K (%) 0,065
eU (ppm) 0,113
eTh (ppm) 0,752
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Specify Radicelement Raticing &t Lowpass Filtering Values : @éj

MIMIMUM CONCENTRATIONS -- Potassium (KCORR) in % K [[iEE
-- Uranium (UCORR) in el ppm  0.113

-- Tharium (THCORR) in €TH ppm 0.752

Choose CLIF or DUMMY for minimum threshold method: |Durnm',r -

LOW PASS FILTER CUTOFFS -- Potassium (KCORR) 1
(Fiducials) -- Uranium (UCORR) 1

-- Thorium (THCORR) 1

[ oK ]| Cancel |

= - .

Figural8i Parametros Utilizados no Oasis para Determinacéo das Razdes.

INTERPOLACAO E CONTQRNO

Para a geracao dgsds foram utilizadas as rotinas do Oasis Montapdaimum
curvature (RANGRID e bi-directional line gridding (BIGRID). Nos dados
radiomeétricos utilizotse a minima curvatura e nos magnetometricos a gridagem
bidirecional Os programasBIGRID e RANGRID interpolam dados em perfis
paralelos com linhas orientadas, usando minima curvaRAANGRID e spline
bicubico BIGRID) para interpolacdo de amostras nos pontagrido

Os mapas de contorno foram elaborados a partgrids regulares, interpolados
em mdha quadrada, com dimensdes 25 m x 125 m, o que equivale a um
guarto do espacamento entre as linhagome

ARQUIVO FINAL DE DADOS

Os dados finais dos perfis devantamento foram gravados em DNROM, em
arquivos ASCIIl, no formato XYZe em banco de dadono formato GDB
(GEOSOFY, contendo as seguintes informacdes:

1 Dados magnetomeétricos brutos e reduzidos da variagdo (diurna

7 Dados magnetométricos nivelados, reduzidos do IGRF e micronivelados
7 Dados radiométricos brutos e corrigidos e respectivas razoes

1 Altura e Altitude dovoo,

1 Posicionamento GPS: Coordenadas UTM, Latitude, Longitude e elevacéo
GPS
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Todos os dados dos cruzamentos entre linha®de linhas de controle, arquivos
digitais em malha quadrada e de plotagem dos mapas apresentados, bemn como
presente relatorio em formato PDAdpbe Acrobgtforam gavados em DW-

ROM, descrito no item 5 deste relatorio

EQUIPE ENVOLVIDA NOPROCESSAMENTO DOS DBOS

Participaram dos trabalhos de processamento 0s seguintes técnicos:

César MarinhaCosta - Gerentede Processamento de Dados

Luiz Paulo Pousa de Moura - Geofisico Sénior

A direcdo geral das opm;oes no Projeto Aerogeofisico Serra dos Apiaséesve a
cargo do Engenheir@lbary de Castro Telles.
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( BANCO ]
¢ DE DADOS ¢
N OASIS MONTA. -
DADOS DADOS
MAGNETOMETRICOS RADIOMETRICOS
J/ .
* N POSICIONAMENTO . +
DlFEggl\Tglel\agNTE SORREGO DO NG
CORRECAO DO MORTO
ERRO DE PARALAXE . ¢
J 4
* FILTRAGEM ALTURA
~ RADIACAO COSMICA

E CANAL URANIO UP

REMOGCAO DA +
VARIAGAO DIURNA .
) CORRECAO DO
+ ERRO DE PARALAXE
) v
NIVELAMENTO CALCULO DA ALTURA
DOS PERFIS EFETIVA DE VOO

) v

* r

~\ REMOGCAO DO

BACKGROUNL

MICRONIVELAMENTO DA AERONAVE
DOS PERFIS E COSMICO

/ v

v ~
REMOCAO DO

y BACKGROUNL
REM(I)GQRAFO DO DO RADONIO

/ v

+ -

~ CORRECAO
MAPAS DO EFEITO COMPTON
MAGNETOMETRICOS -
, v , v
DADOS CORRECAO
MAGNETOMETRICOS ALTIMETRICA
E L
RADIOMETRICOS v
CORRIGIDOS e
¢ CONVERSAO PARA
CONCENTRACAO
DE ELEMENTOS
ARQUIVO FINAL .
DE DADOS v
CORRIGIDOS -

MAPAS
RADIOMETRICOS

Figural9i Fluxograma do Processamento de Dados.




() CPRM

Servico Geologico do Brasil

CRONOGRAMA GERAL DAS OPERACOES (AREA INTEGRADA)

O levantamento doProjetes Aerogeofisice Serra dos Apia&s, Rio Juruena e
Japuira- foi executado ngeriodo del8 de novembrode 2A.2 a 17 de julho de
2013. O processamento dos dados e elaboracdo do Relatdabtiveram inicio
apos o término da fase de aquisicao e foram concluido®eembro2013.

Todas as aeronavds/eram suas calibracdesatualizadas, e quando necessério,

foram executados o0s processos Dgnamic Calibration Rangedurante o

transcorrer do q@jeto. A Figura 20 fornece o quadro comparativo entre o

cronograma previsto e o realizado durante a execucéo do projeto.

Ano

2012

Etapa/Duracao

Jan| Fev | Mar | Abr | Mai | Jun| Jul | Ago | Set| Out

Nov

Dez

Calibracéo Inicial
Mobilizacao

Aquisicao de
Dados

Dynamic Calibration
Range

Processamento
e Relatério Final

Ano

2013

Etapa/Duracao

Jan| Fev | Mar | Abr | Mai | Jun| Jul | Ago | Set| Out

Nov

Dez

Calibracéao Inicial
Mobilizacdo

Aquisicao de
Dados

Dynamic Calibration
Range

Processamento
e Relatério Final

Figura201 Cronograma Geral das Operacdes
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PRODUTOS FINAIS

Os produtos finais rativos ao Rwjeto Aerogeofisico Serra dos Apiacastao
sendo apresentados, na forma de mapas, nas escala€0d010D25000 e
1:500000, que seguem em anexo ao presente rela@sioesultados na forma de
mapas sdo acompanhados dos arquivos digitais finais dotdewento, gravados
em DVD-ROM, no formatdGEOSOFT

Os mapas foram elaborados de acordo com as especificacdes do Manual Técnico
do DNPM(1985). As informacg@es geofisicas estdo superpostas a rede de projecéo
UTM, tracada com reticulas de 8 cm (8 km em 1:000, 20 km em 1:25000 e

40 km em 1:50@00), a rede geogréfica, indicada por cruzetas dispostas a cada 10,
15 e 30minutos, respectivamente, para as escalas D000 1:250000 e
1:50Q000, e as informacfes planimétricabtidas dos arquivos digitaga folha

ao milionésimoSC.21 disponivelno sitedo IBGE (www.ibge.gov.br). Na escala

de 1:500000 os mapas foram elaborados de forma a englobar toda a area do
Projeto em uma folha Unica

Os produtos finais com formacOes cartesianas que compde Poojeto
AerogeofisicoSerra dos ApiacagBanco de Dados, Mapas e Grigsjontramse
referenciados @ Datum WGS34 com as coordenadas meétricas projetadas em
UTM zona2lS (Meridiano Centrab7° W).

A Figura 21 e a Figar 22ilustram a articulacdo das folhas relativas aos mapas
apresentados nas escalas 1:000 e 1:25M00, respectivamente

59° W 58°wW 57°W
; T
8° S84 7._ AN 8° S
Legenda
SC.21-V-B-I /
D Area Integrada (f: 1 I-'
[:I Serra dos Apiacas / ‘.J PARA
Rio Juruena '_ i
] vapuira AMAZONAS SC.21-V-B-IV
- - - 2
9° S- : H9° S
8C.21-V-C-lll| SC.21-V-D-l | SC.21-V-D-lI
3 5 6
MATO GROSSO
SC.21-V-C-VI| SC.21-V-D-IV | SC.21-V-D-V
4 7 8
10° S | F10° S
59° W 58° W 57° W

Figura21li Articulacdo das Folhas na Escala 1:100.000.
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8° 8+

9° 8-

10° S+

60°W 59° W 58°W 57°W
Legenda \l
D Area Integrada L -8° S
:I Serra dos Apiacas '\.i
Rio Juruena AMAZONAS PARA
I:I Japuira
SC.21 -V-B
1
L
MATO GROSSO —
F9° S
SC.21-V-C SC.21-V-D
Il ]|
-10° S
60° W 59° W 58° W 57° W

Figura22i Articulacdo das Folhas na Escala 1:250.000.
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A Tabela 35 apresenta os diversos tipos de mapas apresentados e suas
caracteristicas:

Tabela35- Caracteristicas da Apresentacdo dos Mapas Aerogeofisicos

P o FOLHA UNICA
TEMA PADRAO (1:100000) | PADRAO (1:250000) (1:500000)
Campo Magnético Total| Contorno, imagem e Contorno, imagem e (p:?:ug;e?l]u?noi?:égs)d 2
(Reduzido do IGRF) planimetria planimetria planimetria
= -
1# Derivada V,ef“ca' do Contorno, imagem e Contorno, imagem e Imager_n so_mbrgada
Campo Magnético Total lanimetria lanimetria (pseudealuminacéo) e
(Reduzido do IGRF) P P planimetria
Sinal Analitico do . . Imagem sombreada
Campo Magnético Total Contc;;mci)r,nlé??gem € Contc;;mci)r,nlgsggem € (pseaudoiluminagéo) e
(Reduzido do IGRF) P P planimetria
Radiométrico de Contornc_), imagem e Contornc_), imagem e Imagem e planimetria
Contagem Total planimetria planimetria
S . .| Contorno, imagem e Contorno, imagem e . .
Radiométrico de Potassi planimetria planimetria Imagem e planimetria
S A Contorno, imagem e Contorno, imagem e . .
Radiométrico de Uranio planimetria planimetria Imagem e planimetria
S L Contorno, imagem e Contorno, imagem e . .
Radiométrico de Tério planimetria planimetria Imagem e planimetria
Razaoe%&}g!ﬁ:n etrica Imagem e planimea Imagem e planimetria Imagem e planimetria
Razao Féﬁl}gmetrlca Imagem e planimetrig  Imagem e planimetria Imagem e planimetria
Razdo Eﬁﬂllgmetnca Imagem e planimetrig  Imagem e planimetria | Imagem e planimetria
Radiométrico Ternario - - Imagem e planimetria
Modelo Digital do Imagem sombreada
Terreno - - (pseudeiluminagéo) e
planimetria
Trago de Linhas deVoo | Trago ddinhas devooe ) )
(Digital) planimetria

As especificacfes dos intervalos de contorno utilizados constahalda36 a
seqguir:

Tabela36 - Caracteristicas dos Intervalos de Contorno dos Mapas Aerogeaofisicos

TEMA PADRAO (1:100.000) PADRAO (1:250.000)
Campo MagnetlléoR'll;?tal (Reduzido do 20e100nT 20e100nT
12 Derivada Vertical do Campo
Magnético Total (Reduzido do IGRF) 0,05e 025nT/m 0,05e 025nT/m
Sinal Analitico do Campo Magnético
Total 0,05e 025nT/m 0,05e 025nT/m
(Reduzido do IGRF)
Radiométrico de Contagem Total le5uR/h le5uR/h
Radiométrico de Potassio 05e25% 0,5e25%
Radiométrico de Uranio le5ppm 1 e5ppm
Radiométrico de Tério 2e10ppm 2e10 ppm
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MAPAS DE CONTORNO DOCAMPO MAGNETICO TOTAL E DO SINAL
ANALITICO DO CAMPO MAGNETICO TOTAL (REDWIDOS DO IGRF)

Os mapas magnetomeétricos, nas escall30D00 e 1:25M00, foram elaborados
na forma de imagem colorida, com tracos de contorno superpostos

Na escala 1:50000, os mapas magnetométricos foram elaborados na forma
PSEUDOILUMINADO projetada perpendicularmente as estruturas principais
definidaspela magnetometrid&oram adotados os angulos4f® para azimute e de
45° para inclinagéo da fonte de iluminacdo aplicada

A titulo de ilustracdoas imagensmagnetométriass do CampaoMagnético Total
(Reduzido do IGRF® do Sinal Analitico estao sendo a@etadosia Figura 23
na Figua 24respectivamente, com escala reduzida para tamasho A

59°wW 58°30'W 58°00'W 57°30'W

8°00's| 8°00'S

8°30'S 8°30'S

9°00'S 9°00'S

9°30'S| 19°30'S

10°00'S 10°00'S Escala(dTe)COres

n

59°00'W 58°30'W 58°00'W 57°30'W

Figura23- Mapa Pseudtuminado do Campo Magnético Total
(Reduzido do IGRF Azimute da Fonte Luminosa: 45°; Inclinacao®y45
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59°W 58°30'W 58°00'W 57°30W
‘ ‘ ‘ 8°00'S

8°00'S

18°30'S

8°30'S|

19°00'S

9°00'S |

9°30'S| 9°30'S

10°00'S

110°00'S  Escala de Cores
(nT/m)

59°00'W 58°30'W 58°00'W 57°30'W

Figura24i Mapa do Sinal Analitico do Campo Magnético Total
(Reduzido do IGRF Azimute da Fonte Luminosa: 45°; Inclinacao: 45°)
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MAPAS RADIOMETRICOSDOS CANAIS DE POTASS), URANIO, TORIO
E CONTAGEM TOTAL

Os maas radiométricos foram elaborados a partir das concentracdes aparentes dos
canais radiométricos de potassio, uranio, tério e contagem sl mapas de
escalas 1:10000 e 1:25M00 a imagem se superpéeplanimetria basica e as
curvas de contornoNa escala 1:50@00 as curvas de contorno nao Ssao
apresentadas

Os valores radiométricos foram convertidos de contagens por segundo (cps) para
concentragcado de elementos (% para K, ppm para eU e eRfhepara o canal de
Contagem Total com base nos procedimes especificados no Iltem13do
Capitulo 3 deste relatério

O mapado canal radiométrico de Contagem Total, feilaborado em escala
reduzida para tamanho-# sendo apresentado Ragura 25

59°W 58°30'W 58°00'W 57°30'W
‘ ‘ ‘ 8°00'S

8°00'S

18°30'S

8°30'S|

9°00'S |

. |9°00's

9°30'S| | [9°30's

10°00'S | |10°00'S  Escala de Cores
(HR/h)

o ‘
59°00'W 58°30'W 58°00'W 57°30'W

Figura25- Mapa Radiomegico da Taxa de Exposicdo do Canal de Contagem
Totdl.
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MAPA RADIOMETRICO TERNARIO

Mapa elaborado apenas na escala 18@(folha Unica), expressa a razado entre 0s
trés canais radiométricos (K, UTd), cujas variacdes sdo indicadas por diferentes
matizes de cored\s tonalidades variam entre o vermelho (100% K), azul (100%
el) e verde (100% eThA cor branca representa aepenca dos trés elementos (K,
U eTh) e a cor preta auséncia dos trés citados elementos

O mapa radiométrico ternario, elabdoaem escala reduzida para tamanhd, A
esta sendo apresentadofigura 26

59°wW 58°30'W 58°00'W 57°30'W
8°00'S 8°00'S
8°30'S 8°30'S
9°00'S 9°00's
9°30's o

Th CMY INVERTIDO u
o
10°00'S 10°00'S
59°00'W 58°30'W 58°00'W 57°30'W

Figura26 - Mapa Radiométrico Ternario (K-Th) i (CMY Invetido).
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MAPAS DAS RAZOES RADOMETRICAS eU/eTh, eU/K E eTh/K

Os mapas das razo@gam elaborados a partir das razbes das concentracbes dos
canais radiométricos de potassio, uranio e t&ms mapas de escalas 1:100D,
1:250000€ 1:500.00@ imagem se superp@glanimetria basica

O mapa radiométrico da razd@rio/Potassiofoi elaborado em escala reduzida
para tamanho A, estdosendo apresentasinaFigura 27

59°W 58°30'W 58°00'W 57°30'W

8°00'S| ‘ ‘ ~ |8°00's

8°30'S| 18°30'S

9°00'S| ; 9°00'S

9°30'S| 19°30's

10°00'S| & N 110°00'S  Escala de Cores
59°00'W 58°30'W 58°00'W 57°30'W

Figura27- Mapa Radiométrico da Raz&o ToRotassio
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MAPA PSEUDOILUMINADO DO MODELO DIGITAL DO TERRENO

Este mapa, obtido através dabtracdo dos canais de Altura GPS e Radar
Altimetro, esta sendo apresentado na escala de .QBD@m cores e pseudo
iluminado, com inclinacdo da fonte de luz de 45° e direcdo da mesma em 45°, com

a planimetria superposta
O mapapseudsiluminado do moded digital do terreno, também elaborado em
escala reduzida para tamanhe! fAesta apresentado Regura 28

59°W 58°30'W 58°00'W 57°30'W
8°00's| ‘ RE
8°30'S 8°30'S
9°00'S 9°00'S
9°30'S y |9°30'S
10°00'S 10°00'S  Escala (d% Cores
m
59°00'W 58°30'W 58°00'W 57°30'W

Figura28 - Mapa Pseudtuminado do Modelo Digital do Terreno
(Azimute da Fonte Luminosa: 45°; Inclinag&o: 45°)
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MAPA DE TRACO DE LINHAS DE VOO

Estes mapas apresentam o caminho percorrido ao longo das linhas levantadas
numera-«o0o das J|linhas ® apresenttkeddaa nas
cada 10 fiduciais, sendo numerados a cada 100 fidu€laisnapas déraco de

linhas de voo sdoapresentadosomente em escala 1:1000 na forma digital, ndo

sendo portanto apresentadnpressg, nao obstante arquives de plotagem
acompanhamos produtos finais

RELATORIO FINAL

O relat6rio final esta sendo apretedo enil4 volumes (Volume F Texto Técnico

e demais como Anexos), efn(quatrg vias, contendo a descricdo das operacoes
conduzidas no Projeto AerogeofisicdSerra dos Apiacas dos procedimentos
utilizados no levantamento e no processamento dos dadespondentes, até a
elaboracdo dos mapas finais, conforme descrito anteriormente

A titulo de ilustracéo foi incorporada ao presente relatofiggara B ( i Mo de |l o
Digital do Terrenoo), a qual apresent a
levantada, obtidos a partir dos dados de GPS e radar altimetro registrados pela
aeronave

O texto deste relatorio foi elaborado parz Paulo Pousa de MourA reviséo e
edcao final estiveram a cargo dgesar Marinho Cost& do gedlogo Alexandre
Lisboa Lagoda CPRMi Servico Geoldgico do Brasil

ARQUIVOS DIGITAIS FINAIS

Os dados obtidos no processamento de dados estdo sendo apresengadEsem
DVD-ROMs em4 (quatrg coOpias A descricdo do conteudo das informacdes
gravadas nos DVIROMs esta sendo agmentada no Anexo IVA descricao
detalhada do formato dos arquivos XYAle padrdo da CPRM (cruzamentos) &
apresentada no Anexo. V

Os dados digitais dos bancos de dados magnetométrico e gamaespectrométrico da
GEOSOFT(GDB) séo apresentados, respectivamgras Tabela 37, 38, 39 e 40

Os arquivos de malhaiids), os bancos de dados, bem como os arquivos XYZ e
cruzamentos estdo sendo apresentados com as caasienétricas referenciada
zona UTM 2S (meridiano centrab7° W Gr). Maiores informacdes est&xpostas
no arquivo Leiam&DF presente em cada midia DVD, bem como no Anexo IV

Os mapas foram gravados em arquivos de plotagem do tipo HRGWett
Packard Graphics Languay)eGEOSOFTMAP e PDF Adobe Acrobat

Osgrids também sédo apresentados no fooM@EOSOFT interpolados em malha
guadrada de 125 x 125. @ método de interpolacdo utilizado para elaboracdo dos
grids da magnetometria foi @pline bidirecional Bigrid) e para os dados de
gamaespectrometria, a minima curvatirar(grid.
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A listagem forneida no Anexo VI apresentanumeracaoas linhas devoo bem
como das linhas de controle gfsgam aprovadas e utilizadas no processamento
As linhasestaoorganizadas por ordem crescente de numeragao

O arquivo Metadados, bem como todos os arquivoscégaelos no contrato,
estdo sendo apresentadem meio digital (a relagdo dos DWMROMs e do
CD-ROM esta no Anexo V)

O texto do presente Relatorio Final foi gravado no formato PDF Adobe Acrobat,
emCD-ROM separado

Tabela37 - Banco de Dado&eosoff GDB) i Magnetometria

Campo Descricao Unidade
X Coordenada UTM Leste WGS 84 Zona 21 S m
Y Coordenada UTM Norté&/GS 84 Zona 21 S m
FIDUCIAL Fiducial -
GPSALT Altitude GPS m
BARO Altitude Barométrica m
ALTURA Altura deVoo (RadarAltimetro) m
MDT Modelo Digital do Terreno m
MAGBASE | Campo Magnético da Base Fixa nT
MAGBRU | Campo Magnético ndo Compensado nT
MAGCOM | Campo Magnético Compensado nT
MAGCOR | Campo Magnético Corrigido da Variacdo Diurna nT
MAGNIV Campo Magnéticd otal Nivelado nT
MAGMIC Campo Magnético Total Micronivelado nT
MAGIGRF | Campo Magnético Total Reduzido do IGRF nT
IGRF Campo Magnético de Referéncia (fonte NOAA) nT
LONGITUDE | Longitude graus
LATITUDE | Latitude graus
DATA Data ano/més/dia
HORA Hora hh:mm:sss
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Tabela38- Banco de Dado&eosoff GDB) i Gamaespectrometria

Campo Descricéo Unidade
X Coordenada UTM LesM/GS 84 Zona 21 S m
Y Coordenada UTM Norté/GS 84 Zona 21 S m
FIDUCIAL | Fiducial -
GPSALT Altitude GPS m
BARO Altitude Barométrica m
ALTURA Altura doVoo (Radar Altimetro) m
MDT Modelo Digital do Terreno m
CTB Contagem Total Bruto cps
KB Potassio Bruto cps
uB Uranio Bruto cps
THB Torio Bruto cps
UuUP UranioUP cps
LIVE_TIME | Tempo de Amdsagem ms
COSMICO | Radiacao Cbsmica cps
TEMP Temperatura graus Celsius
CTCOR Contagem Total Corrigido cps
KCOR Potassio Corrigido cps
UCOR Uranio Corrigido cps
THCOR Torio Corrigido cps
CTEXP Taxa de Exposicao da Contagem Total MR/h
KPERC Potassicem porcentagem %
el Uranio em ppm ppm
eTH Toério em ppm ppm
THKRAZAO | Razao entre Torio e Potassio -
UKRAZAO | Razéo entre Uranio e Potassio -
UTHRAZAO | Raz&o entre Uranio e Toério -
LONGITUDE | Longitude graus
LATITUDE | Latitude graus
DATA Data ano/més/dia
HORA Hora hh:mm:ss
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Tabela39 - Banco de Dado&eosoff GDB) i Gamaespectrometria 256 Canais

Campo Descricéo Unidade
X Coordenada UTM Lest&/GS 84 Zona 21 S m

Y Coordenada UTM Norté&/GS 84 Zona 21 S m
FIDUCIAL Fiducial -
SpectraD Vetor Espectro 256 Canais DetecBmwwnward cps
Spectral Vetor Espectro 256 Canais Detectdwward cDs

Tabelad0- Arquivo de Cruzamentos XY¥ Magnetometria

Campo Descrigao Unidade
X Coordenad&TM LesteWGS 84 Zona 21 S m
Y Coordenada UTM Nort&/GS 84 Zona 21 S m
FIDUCIAL Fiducial -
GPSALT Altitude GPS m
ALTURA Altura do Voo (Radar Altimetro) m
MAGCOR Campo Magnético Corrigido da Variacdo Diurna nT
MAGNIV Campo Magnético Total Nivelado nT
RESIDUO Diferenca Aplicada no Cruzamento para nT
Nivelamento
VOO Numero do Voo -

ARQUIVOS DE POLIGONAS

Estdo sendo entregues também,

no form&@eosoft PLY os arquivos

correspondentes ao corte das folhas 10D e 1:25M00 Esses arquivos
cortemplam os pares cartesianos (X e Y) que definem o poligono relativo ao corte
padrdo das folhas IBGEA sintaxe dos arquivos compreende sua codificacao,
d a . A Xabedaslspresentd prelacs@o destes arquivos.

segui da
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Tabeladl - Folhas Cartograficas.
Arquivo Conteudo
SC21VBL.PLY | Poligono referente a folha SC-¥1B-I
SC21VB4PLY | Poligono referente a foliaC.21V-B-1V
SC21VC3PLY Poligono referente a foll&C.21V-C-llI
SC21VCLPLY | Poligono referente a fol&C.21V-C-IV
SC21VD1PLY | Poligono referente a fol&C.21V-D-I
SC21VD2PLY | Poligono referente a foltaC.21V-D-I
SC21VD4PLY | Poligono referente a folaC.21V-D-IV
SC21VD5PLY | Poligono referente a follaC.21V-D-V
SC21VB.PLY Poligono referente a folhaC21-V-B
SC21VC.PLY Pdigono referente a folha SC.22C
SC21VD.PLY Poligono referente a folha SC-¥2D

5.10 PRODUTOS ORIGINAIS

Os originais obtidos no levantamento, tais como fitas de video e fitas originais,
contendo dados brutos e os registrosléayieos permanecerdo sob a guarda e
conservacao daasa Prospeccdes S/Bonforme determina Bortaria N° 637SC
6/FA-61, do EMFA, de 0931998
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PARTICIPACAO DA CPRM i SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL

Os servicos de aquisicao de dados do projeto foraerdsmnados pela Equipe
de Fiscalizacdo da CPRM constituida pelos seguintes técnicos:

Ludwig Zellner Assistente Especializado | DIGEOF/ERJ
Alexandre Lisboa Lago Gendlogo DIGEOF/ERJ

A revisdo e compatibilizacdo geral dos resultados obtidos apresentados no
Relatério Fiml foi executadapelo gedlogo Alexandre Lisboa Laga@om
supervisao dgerente daontrato, gedlogMaria LauravVereza de Azevedo
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ANEXO | - RESUMO DO PROCESSO DE CALIBRACAO DO
GAMAESPECTROMETRO
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ANEXO |-ai Resultado dos Testes da Resolucéo dos Cristais Detectdii@ewnward e
Upward)
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Aeronave: PRFAS
Data da Calibrag&o:1403/12

Foto tirada no dia21/03/2012 no hangar em Jacarepagua mostrando a resolucdo dos
cristais do sistema Exploranium GR820 da aeronave RR
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Aeronave: PRFAS
Data da Calibragdo:14/0312

Spectrometer Calibration Sheet

Flight: 07 Joh Date21/08/2012
Base Rio de Janeiro Client Area Hangar
Aircraft: PRFAS Pilot: Osman / Gil Operator Edilson
GR-820 BOX A BOX B BOX D ROI ELEMENT CHANNEL [ STAB
SIN | 8268 2606 2607 GSA42 1 | TOTAL COUNT 34233
CAL 2 POTASSIUM 115131 122
ADC 128 3 URANIUM 139155 147
4 THORIUM 202233 218
8 URANIUM UP 139155
AMPLIFIER A AMPLIFIER B AMPLIFIER C
FWHM FWHM FWHM
XTAL %) GAIN | XTAL (%) GAIN XTAL 9%) GAIN
Al 5.3 133 B1 5.4 121 C1 5.2 144
A2 4.8 115 B2 5.8 122 c2 5.5 129
A3 5.1 129 B3 5.4 127 c3 5.1 121
A4 5.3 129 B4 4.5 123 C4 5.2 119
D1 12.2 136 D2 11.3 128 D3 9.8 122
TOTAL DOWN uP REFERENCE - Th < 7% REFERENCE - Cs < 12%
CANAL 218.1 55.0 BOX A&B CRYSTALS (UP) D1 & D2
FWHM (%) 5.2 10.6 CRYSTALS (DOWN) D3 & D4
SPEC..070.MSD
SAMPLE TEST INITIAL
LINE SAMPLE FID INITIAL TIME INITIAL FID FINAL TIME FINAL
11 TH 240 13:41 360 13:43
12 U 430 13:44 550 13:46
13 BG 600 13:47 720 13:49
SPEC. . 071é. MSD
SAMPLE TEST FINAL
LINE SAMPLE FID INITIAL TIME INITIAL FID FINAL TIME FINAL
21 TH 500 17:31 620 17:33
22 U 680 17:34 800 17:36
23 BG 850 17:37 970 17:39
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Aeronave: PRFAK
Data da Calibracaa18/01/13
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Foto tirada no dia &01/2013 no hangar em Jacarepagua mostrando a resolucdo dos
cristais do sistema Exploranium GR820 da aeroRav&IEP
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Data da Calibra¢do:1301/13
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Flight Log i Magnetometry & Spectrometry

Flight: 0001 Joh PAD CAL Date18-01-2013
Base Jacarepagua Client CPRM Area:
Aircraft: PRFAK Pilot: Operator J. Pereira
GR-820 BOX A BOX B BOX C ROI ELEMENT CHANNEL [ STAB
SIN | 8257 2661 2662 0660 1 | TOTAL COUNT 34233
CAL 2 POTASSIUM 115131 122
ADC 3 URANIUM 139155 147
4 THORIUM 202233 218
8 URANIUM UP 139155
AMPLIFIER A AMPLIFIER B AMPLIFIER C
XTAL | FWHM | GAIN | XTAL | FWHM GAIN XTAL FWHM GAIN
Al 5.4 128 Bl 5.2 125 D1 UP 9.3 135
A2 4.6 130 B2 6.0 126 D2 UP 8.5 132
A3 5.0 135 B3 4.8 120 C3Dn 5.2 136
Ad 5.4 136 B4 4.4 141 C4 Dn 6.2 140
TOTAL | DOWN upP REFERENCE - Th < 7% REFERENCE - Cs < 12%
CANAL 218.0 54.9 CRYSTALS A&B CRYSTALS D1 & D2 (Up)
FWHM 5.1 9.3 CRYSTALS D3 & D4 (Down)

SAMPLE TEST spec 00011.msd INITIAL
LINE SAMPLE START FID START TIME END FID END TIME
11 TH 305 10:50 425 10:52
12 U 630 10:55 750 10:57
13 BG 1040 11:02 160 11:04
SAMPLE TEST spec 00012.msd FINAL
LINE SAMPLE S-L'IA\[EQT START TIME END FID END TIME
21 TH 25600 18:20 25720 18:22
22 U 25870 18:25 25990 18:27
23 BG 26100 18:29 26220 18:31
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Aeronave: PT-MEP
Data da Calibracéo:2607/12
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Foto tirada no dia26/07/2012 no hangar em Jacarepagua mostrando a resolg&o
cristais do sistema Exploranium GR820 da aeroRav&IEP
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Aeronave: PT-MEP
Data da Calibracéo:2607/12

Flight Log T Magnetometry & Spectrometry

Flight: PAD Job Date: 26/07/2012
Base RJ Client__ Area
Aircraft: PT-MEP Pilot Operator Edilson
GR-820 BOX A BOX B BOX D ROI ELEMENT CHANNEL STAB
S/IN 8291 2661 2662 1 TOTAL COUNT 34-233
CAL 2 POTASSIUM 115131 122
ADC 133 3 URANIUM 139155 147
4 THORIUM 202233 218
8 URANIUM UP 139155
BOX A BOX B BOX D
XTAL FWHM | GAIN | XTAL | FWHM GAIN XTAL FWHM GAIN
Al 55 133 Bl 57 133 D1 UP 9,7 123
A2 5,3 126 B2 5,5 132 D2 UP 10,1 178
A3 4.7 137 B3 5,2 116 D3 DN
A4 5,0 125 B4 51 132 D4 DN
TOTAL DOWN upP REFERENCE - Th <7% | REFERENCE - Cs < 12%
CANAL 218,2 55,1 BOX A&B CRYST@ES D1é&
FWHM 5,2 10,3 CRYSTALS D3 & D4

Spec0010.msd

SAMPLE TEST INITIAL
LINE SAMPLE FID INITIAL TIME INITIAL FID FINAL TIME FINAL
11 TH 836 11:55 955 11:57
12 9) 1076 12:01 1195 12:03
13 BG 1321 12:07 1440 12:09

Specmari0020.msd

SAMPLE TEST FINAL
LINE SAMPLE FID INITIAL TIME INITIAL FID FINAL TIME FINAL
21 TH 7941 13:53 8060 13:55
22 U 8146 13:57 8265 13:59
23 BG 8371 14:00 8490 14:02
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Aeronave: PRFAM
Data da Calibrag&o:1004/12

Resolucdo das Caixas em 10/04/13 -

v | puvicauadl
VOISO

g
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Aeronave: PRFAM
Data da Calibracdo:10/04/12

Flight Log T Magnetometry & Spectrometry

Flight: AD Joh Date 10/042012
Base RJ Client Area
Aircraft: PT-MEP fot: Operator Edilson
GR-820 BOX A BOX B BOX D ROI ELEMENT CHANNEL STAB
S/IN 8291 2661 2662 1 TOTAL COUNT 34-233
CAL 2 POTASSIUM 115131 122
ADC 133 3 URANIUM 139155 147
4 THORIUM 202233 218
8 URANIUM UP 139155
BOX A BOX B BOX D
XTAL FWHM | GAIN | XTAL | FWHM GAIN XTAL FWHM GAIN
Al 55 133 Bl 57 133 D1 UP 9,7 123
A2 5,3 126 B2 5,5 132 D2 UP 10,1 178
A3 4.7 137 B3 5,2 116 D3 DN
A4 5,0 125 B4 51 132 D4 DN
TOTAL DOWN upP REFERENCE - Th <7% | REFERENCE - Cs < 12%
CANAL 218,2 55,1 BOX A&B CRYST@ES D1 &
FWHM 5,2 10,3 CRYSTALS D3 & D4

Spec0010.msd

SAMPLE TEST INITIAL
LINE SAMPLE FID INITIAL TIME INITIAL FID FINAL TIME FINAL
11 TH 836 11:55 955 11:57
12 9) 1076 12:01 1195 12:03
13 BG 1321 12:07 1440 12:09

Specmari0020.msd

SAMPLE TEST FINAL
LINE SAMPLE FID INITIAL TIME INITIAL FID FINAL TIME FINAL
21 TH 7941 13:53 8060 13:55
22 U 8146 13:57 8265 13:59
23 BG 8371 14:00 8490 14:02
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Aeronave: PRFAV
Data da Calibragéo:04/0412

Resolucao da Caixa # 5575 em 04/08/2012
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ANEXO [ -b - Resultado do Teste do€oeficientes de Espalhament€@OMPTON



Aeronave: PR-FAS
Data da Calibracado: 21/08/12

O crrm

Servico Geoladgico do Brasil

Resumo das Contagens de Cada Elemento Sobre os

Tanques de Calibragdo Transportaveis
Aeronave PR-FAS

Planilha contendo o Resumo das Contagens @ada Elemento

Aeronave CESSNA 208B- Grand Caravani PR-FAS

Obs.: Os valores abaixo foram corrigidoslige time

Pacote de cristais A (1.024 pold) Elementos(cps)

Num. Linha Tanque Tempo (s) | K (média) | U (média) | Th (média)
BG1 Background 600 321,402 62,524 124,791
TH1 Torio 600 373113 94,496 246,456

Ul Uranio 600 380929 147,622 130273
K1 Potassio 600 460,587 60,652 122,399

Pacote de cristais B (1.024 pol’)

Elementos (cps)

Num. Linha Tanque Tempo (s) | K (média) | U (média) | Th (média)
BG2 Background 600 304,889 50,568 99,076
TH2 Torio 600 363944 86,636 239329

U2 Uranio 600 374764 150130 107,206
K2 Potassio 600 474,298 50,460 99,220

Pacote de cristais G1.024 pol)

Elementos (cps)

Num. Linha Tanque Tempo (s) | K (média) | U (média) | Th (média)
BG3 Background 600 293860 50,695 95,569
TH3 Tério 600 348245 83,664 227,072

U3 Uranio 600 355726 143954 100,988
K3 Potassio 600 449881 50,784 96,965
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Planilha contendo o Resumo das Contagens de CadaBlento

Aeronave CESSNA 208B- Grand Caravani PR-FAS

Obs.: Os valores abaixo foram corrigidoslige time

Pacote de cristais A (1.024 pol) Elementos (Acumulado)

Tanque Tempo (S) K U Th
Background 600 192841 37514 74875
Torio 600 223868 56698 147874
Uranio 600 228557 88573 78164
Potéssio 600 276352 36391 73439

Pacote de cristais B (1.024 pol®)

Elementos (Acumulado)

Tanque Tempo (S) K U Th
Background 600 182933 30341 59445
Torio 600 218366 51982 143597
Uranio 600 224858 90078 64324
Potassio 600 284579 30276 59532

Pacotes de cristai€ (1.024 pol)

Elementos (Acumulado)

Tanque Tempo (S) K U Th
Background 600 176316 30417 57341
Torio 600 208947 50198 136243
Uranio 600 213436 86372 60593
Potassio 600 269929 30470 58179

Pacotes de cristais AB e C(3.072pol)

Elementos (Acumulado)

Tanque Tempo (S) K U Th
Background 600 552090 98272 191661
Torio 600 651181 158878 427714
Uranio 600 666851 265024 203080
Potassio 600 830860 97138 191150
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Cépiado arquivo de saida do programa PADWIN com o resultado do Teste sobre os Tanques de
Calibracdo N/S 94 e referente ao pacote de cristais A:

""" CALIBRATION OF K - U- TH WINDOW COUNTS FROM PAD MEASUREMENTS ™"
PROGRAM PADW

Concentrations of Transportable Pads
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS:
PCTK PPM EU PPM TH
BPad 1.410( .010) 97 ( .03) 226( .10)
KPad 8.710( .090) 32( .02) 74( .10)
UPad 1.340( .020) 52.90( 1.00) 3.40( .14)
TPad 1.340( .020) 2.96( .06) 136.00( 2.10)
GEOMETRIC CORRE@IN FACTORS:
POTASSIUM URANIUM THORIUM

117 117 119

Aeronave PR - FAS CaixaA - 21/08/2012
WINDOW COUNTS:
TIME (M) K COUNTS UCOUNTS THCOUNTS
BPad 600.0 1928 41. 37514, 74875.
KPad 600.0 276352. 36391. 73439.
UPad 600.0 228557. 88573. 78164.
TPad 600.0 223868. 56698. 147874.
1

A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:

1.925E+01 (2.866E - 01) 1.164E+00 (3.176E  -02) 3.794E  -01 (1.046E - 02)
-6.620E - 02 (6.357E -02) 1.634E+00 (3.350E -02) 2.147E  -01(5.159E - 03)
-1.311E - 01 (9.082E -02) 8.544E  -02 (1.303E -02) 9.084E  -01(1.543E -02)
INVERSE A- MATRIX:

5.174E -02 (7.813E -04)  -3.617E -02 (8.127E -04) - 1.306E - 02 (4.880E - 04)
1.129E - 03 (2.153E -03) 6.189E  -01 (1.257E -02) - 1.468E - 01 (4.091E - 03)

7.361E - 03 (5.264E -03) - 6.343E - 02 (7.746E -03) 1.113E+00 (1.865E - 02)
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WINDOW SENSITIVITIES FOR SMALL SOURCES:

K SENSITIVITY (All) = 1.925E+01 (2.866E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 1.634E+00 (3.350E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 9.084E -01 (1.543E -02) COUNTS/ M PER PPM TH

WINDOW SENSITIVITIES FOR INFINITE SOURCES: K SENSITIVITY (All) = 2.252E+
(3.353E - 01) COUNTS/ M PER PCT K

U SENSITIVITY (A22) = 1.912E+00 (3.920E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 1.081E+00 (1.836E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH

STRIPPING RATIOS:

TH INTO U (ALPHA = A23/A33): .2364 ( .0046)
THINTO K (BETA =A13/A33): .4177 ( .0098)

U INTO K (GAMMA = A12/A22): .7123 ( .0146)
UINTOTH(A =A32/A22): .0523( .0079)
KINTOTH (B = A31/Al1): -.0068 ( .0047)
KINTOU (G = A21/A11): -.0034 ( .0033)

BACKGROUND COIF RATES:

K WINDOW : 2.923E+02 (1.009E+00) COUNTS/M

U WINDOW : 6.055E+01 (4.098E - 01) COUNTS/M
TH WINDOW : 1.228E+02 (5.815E - 01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATED STANDARD DEVIATIONS

01
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Cépia do arquivo de saida do programa PANWom o resultado do Teste sobre o Tanque de
Calibracdo N/S 94 e referente ao pacote de cristais B:

""" CALIBRATION OF K - U- TH WINDOW COUNTS FROM PAD MEASUREMENTS ™"
PROGRAM PADWIN

Concentrations of Transportable Pads
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS:
PCT K PPM EU PPM TH

BPad 1.410( .010) .97( .03) 2

26 ( .10)
K Pad 8710( .090) .32( .02) .7
6

6 (
4( .10)
3.40 ( .14)

UPad 1.340( .020) 52.90( 1.00) 3.
00( 2.10)

TPad 1.340( .020) 2.96( .06) 13

GEOMETRIC CORRECTION FACTORS:

POTASSIUM URANIUM TH ORIUM
117 117 119

Aeronave PR - FAS CaixaB - 21/08/2012
WINDOW COUNTS:
TIME (M) K COUNTS UCOUNTS THCOUNTS
BPad 600.0 182933. 30341. 59445,
KPad 6 00.0 284579. 30276. 59532.
UPad 600.0 224858. 90078. 64324.
TPad 600.0 218366. 51982. 143597.
1

A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:

2.342E+01 (3.308E  -01) 1.368E+00 (3.492E -02) 4.335E  -01(1.1 10E-02)
2.057E - 01 (5.804E -02) 1.912E+00 (3.851E -02) 2.413E  -01(5.307E - 03)
2.498E - 01 (8.243E -02) 1.339E - 01 (1.211E -02) 1.047E+00 (1.738E - 02)

INVERSE A- MATRIX:

4.308E - 02 (6.134E -04) - 3.005E - 02 (6.190E -04) - 1.091E - 02 (3.673E - 04)
-3.391E- 03 (1.374E -03) 5.339E  -01(L.0O69E -02) - 1.217E -01 (3.242E - 03)
-9.845E - 03 (3.411E -03)  -6.115E - 02 (5.445E -03) 9.734E  -01(1.605E - 02)

WINDOW SENSITIVITIES FOR SMALL SOURCES:
K SENSITIVITY (A11) = 2.342E+01 (3.308E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 1.912E+00 (3.851E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 1.047E+00 (1.738E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH
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WINDOW SENSITIVITIES FOR INFINITE SOURCES:

K SENSITIVITY (Al1l) = 2.740E+01 (3.871E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 2.237E+00 (4.506E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 1.246E+00 (2.068E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH

STRIPPING RATIOS:

THINTO U (ALPHA = A23/A33): .2305 ( .0037)
THINTO K (BETA =A13/A33): .4141 ( .0086)
U INTO K (GAMMA = A12/A22): .7152 ( .0127)
UINTOTH (A =A32/A22): .0700 ( .0062)
KINTOTH (B =A31/A11): .0107 ( .0035)
KINTOU (G =A21/A11): .0088 ( .0025)

BACKGROUND COUNT RATES:
K WINDOW : 2.696E+02 (1.02 9E+00) COUNTS/M
U WINDOW : 4.788E+01 (3.728E - 01) COUNTS/M
TH WINDOW : 9.623E+01 (5.256E - 01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATED STANDARD DEVIATIONS
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Cépia do arquivo de saida do programa PADWIN com o resultado do Teste sobrgue dian
Calibracdo N/S 94 e referente aos pacotes de ciiGtais

""" CALIBRATION OF K - U- TH WINDOW COUNTS FROM PAD MEASUREMENTS ™"
PROGRAM PADWIN

Concentrations of Transport able Pads
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS:
PCTK PPM EU PPM TH

BPad 1.410( .010) 97 ( .03) 226( .10)
KPad 8.710( .090) 32 ( .02) 74 (1 .10)
UPad 1.340( .020) 52.90( 1.00) 3.40( .14)
TPad 1.340( .020) 2.96( .06) 136.00( 2.10)
GEOMETRIC CORRECTION FACTORS:

POTASSIUM URANIUM THORIUM

117 117 11 9

Aeronave PR - FAS CaixaC - 21/08/2012
WINDOW COUNTS:
TIME (M) K COUNTS UCOUNTS THCOUNTS

BPad 600.0 176316. 30417. 57341.

KPad 600.0 269929. 30470. 58 179.
UPad 600.0 213436. 86372. 60593.

TPad 600.0 208947. 50198. 136243.
1

A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:

2.156E+01 (3.089E - 01) 1.212E+00 (3.218E -02) 3.999E  -01(1.055E - 02)
2.174E -01(5.803E -02) 1 .791E+00 (3.624E -02) 2.200E  -01(5.031E - 03)
4.033E -01(8.107E -02) 8.335E  -02(1.162E -02) 9.822E  -01(1.638E - 02)
INVERSE A- MATRIX:

4.691E -02 (6.776E -04)  -3.117E - 02 (6.741E -04)  -1.212E - 02 (4.084E - 04)
-3.364E - 03 (1.576E -03) 5.664E  -01(l. 137E-02) - 1.255E - 01 (3.426E - 03)
-1.898E - 02 (3.862E -03)  -3.526E - 02 (5.895E -03) 1.034E+00 (1.709E - 02)
WINDOW SENSITIVITIES FOR SMALL SOURCES:

K SENSITIVITY (A11) = 2.156E+01 (3.089E -01) COUNTS/ M PER PCT K

U SENSITIVITY (A22) = 1.791E+00 (3 .624E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU

TH SENSITIVITY (A33) = 9.822E -01(1.638E -02) COUNTS/ M PER PPM TH
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WINDOW SENSITIVITIES FOR INFINITE SOURCES:

K SENSITIVITY (Al11) = 2.523E+01 (3.615E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 2.096E+00 (4.24 OE- 02) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 1.169E+00 (1.949E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH

STRIPPING RATIOS:

THINTO U (ALPHA = A23/A33): .2239 ( .0039)
THINTO K (BETA =A13/A33): .4071 ( .0089)

UINTO K (GAMMA = A12/A22): .67 64 ( .0130)
UINTOTH (A =A32/A22): .0465 ( .0064)
KINTOTH (B =A31/A11): .0187 ( .0038)

KINTOU (G =A21/A11): .0101 ( .0027)

BACKGROUND COUNT RATES:
K WINDOW : 2.614E+02 (9.951E - 01) COUNTS/M
U WINDOW : 4.815 E+01 (3.720E -01) COUNTS/M
TH WINDOW : 9.270E+01 (5.148E - 01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATED STANDARD DEVIATIONS
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Cépia do arquivo de saida do programa PADWIN com o resultado do Teste sobre o Tanque
Calibracdo N/D4 e referente aos pacotes de cristais A+B+C:

""" CALIBRATION OF K - U- TH WINDOW COUNTS FROM PAD MEASUREMENTS ™"
PROGRAM PADWIN

Concentrations of Transportable Pads
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS:
PCTK PPM EU PPM TH

BPad 1.410( .010) 97 ( .03) 2.26( .10)
KPad 8.710 ( .090) 32 ( .02) 74 ( .10)
UPad 1.340( .020) 52.90( 1.00) 3.40( .14)
TPad 1.340( .020) 2.96( .06) 136.00( 2.10)
GEOMETRIC CORRECTION FACTORS:

POTASSIUM URANIUM THORIUM

117 117 119

Aeronave PR - FAS Caixa A+B+C - 21/08/2012
WINDOW COUNTS:
TIME (M) K COUNTS UCOUNTS THCOUNTS
BPad 600.0 552090. 98272. 191661.
KPad 600.0 830860. 97137. 191150.
UPad 60 0.0 666851. 265023. 203081.
TPad 600.0 651181. 158878. 427714.
1

A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:

6.423E+01 (8.426E  -01) 3.743E+00 (8.513E -02) 1.213E+00 (2.579E - 02)
3.569E - 01 (1.069E -01) 5.337E+00 (1.047E -01) 6.760E  -01(1.271E - 02)
5.219E - 01 (1.546E -01) 3.027E - 01 (2.318E -02) 2.937E+00 (4.721E - 02)

INVERSE A- MATRIX:

1.566E - 02 (2.061E -04)  -1.076E - 02(1.813E -04)  -3.990E - 03 (1.002E - 04)
-7.039E -04 (3.268E -04) 1.903E  -01(3.714E -03)  -4.351E -02(1.039E - 03)
-2.710E - 03 (8.266E -04)  -1.770E - 02 (1.330E -03) 3.456E  -01 (5.535E - 03)

WINDOW SENSITIVITIES FOR SMALL SOURCES:

K SENSITIVITY (A1l) = 6.423E+01 (8.426E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 5.337E+00 (1.047E -01) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 2.937E+00 (4.721E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH

WINDOW SENSITIVITIES FOR INFINITE SOURCES:
K SENSITIVITY (A11) = 7.515E+01 (9.858E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
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U SENSITIVITY (A22) = 6.245E+00 (1.225E -01) COUNTS/ MPE RPPMEU
TH SENSITIVITY (A33) = 3.496E+00 (5.618E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH

STRIPPING RATIOS:

THINTO U (ALPHA = A23/A33): .2301 ( .0025)
THINTO K (BETA = A13/A33): .4129 ( .0061)
UINTO K (GAMMA = A12/A22): .7013 ( .0088)
UINTOTH(A =A32/A22): .0567 ( .0042)
KINTOTH (B =A31/A11): .0081 ( .0024)
KINTOU (G =A21/A11): .0056 ( .0017)

BACKGROUND COUNT RATES:

K WINDOW : 8.232E+02 (2.085E+00) COUNTS/M

U WINDOW : 1.566E+02 (6.961E -01) COU NTS/M
TH WINDOW : 3.118E+02 (9.890E - 01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATED STANDARD DEVIATIONS

Coeficientes de Espalhamer@ompton

RESULTADO
Coeficiente|  Valor Obtido em
21/082012
a 0,2301+ 0,0025
b 0,4129+ 0,0061
g 0,7013+ 0,0088
a 0,0567+ 0,0042
b 0,0081 + 0,0024
¢ 0,0056 + 0,0017




Aeronave: PR-FAK
Data da Calibragdo: 18/01/13
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Resumo das Contagens de Cada Elemento Sobre os

Tanques de Calibragdo Transportaveis
Aeronave PR-FAK

Pacote de Cristais A ELEM ENTOS
(1.024 pok® (cps)
: Tempo K U Th
Num. Linha| ~ Tanque (s) (média) | (media) | (média)
BG1 Background 1 346,852 71,353 145,710
TH1 Tério 1 390,050 | 100,199 | 252,557
Ul Uranio 1 402,589 | 147,687 | 151,504
K1 Potassio 1 474,789 71,301 145,141
Pacote de Cristais B ELEMENTOS
(1.024 poP) (cps)
. Tempo K U Th
Num. Linha|  Tanque (s) (média) | (média) | (media)
BG2 Background 1 318382 56,197 110835
TH2 Torio 1 376,807 91,744 250077
U2 Uranio 1 390499 156621 116,786
K2 Potassio 1 485363 56,469 110539
Pacotede Cristais D ELEMENTOS
(512pok) (cps)
. Tempo K U Th
Num. Linha|  Tanque (s) (média) | (média) | (media)
BG3 Background 1 182453 33,813 58,465
TH3 Torio 1 214342 55,956 127452
U3 Uranio 1 218723 83,603 62,565
K3 Potassio 1 260410 34,296 58,157
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Pacote de Cristais A ELEMENTOS
(1.024 pol®) Acumulado
Tanque Te(rg)po K U Th
Background 600 208111 42812 87426
Torio 600 234030 60119 151534
Uranio 600 241553 88612 90902
Potassio 600 284873 42781 87085
Pacote de Cristais B ELEMENTOS
(1.024 pol’) Acumulado
Tanque Te(r;po K U Th
Background 600 191029 33718 66501
Torio 600 226084 55046 150046
Uranio 600 234299 93973 70072
Potassio 600 291218 33881 66323
Pacote de Cristais D ELEMENTOS
(512pok) Acumulado
Tanque Te(rg)po K U Th
Background 600 109472 20288 35079
Torio 600 128605 33574 76471
Uranio 600 131234 50162 37539
Potéssio 600 156246 20578 34894
Pacotes de Cristais A+B+D ELEMENTOS
(2.560 poly Acumulado
Tanque Te(r:)po K U Th
Background 600 508612 96818 189005
Torio 600 588719 | 148739 | 378052
Uranio 600 607087 | 232747 | 198513
Potéassio 600 732337 97240 188302
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Cépia do arquivo de saida do programa PADWIN com o resultado do Teste sobre os Tanques de
Calibracdo N/S 94 e referente ao pacote de cristais A:

""" CALIBRATION OF K - U- TH WINDOW COUNTS FROM PAD MEASUREMENTS ™"
PROGRAM PADWIN

Concentrations of Transportable Pads
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS:
PCTK PPM EU PPM TH

BPad 1.410( .010) 97 ( .03) 226( .10)
KPad 8.710 ( .090) 32 ( .02) 74 (1 .10)
UPad 1.340( .020) 52.90( 1 .00) 340( .14)
TPad 1.340( .020) 2.96( .06) 136.00( 2.10)
GEOMETRIC CORRECTION FACTORS:

POTASSIUM URANIUM THORIUM

117 117 119

Aeronave PR - FAK CaixaA - 18/01/2013
WINDOW COUNTS:

TIME (M) K COUNTS UCOUNTS THCOUNTS
BPad 600.0 208111. 42812. 87426.
KPad 600.0 284873. 42781. 87085.
UPad 600.0 241553. 88612. 90902.
T Pad 600.0 234030. 60119. 151534.

A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:

1.769E+01 (2.729E - 01) 1.090E+00 (3.106E -02) 3.160E  -01(1.004E -02)
1.638E - 01 (6.818E -02) 1.466E+00 (3.057E -02) 1.940E  -01(5.065E - 03)
9.660E - 02 (9.783E - 02) 9.418E - 02 (1.394E -02) 7.976E  -01(1.392E -02)
INVERSE A- MATRIX:

5.699E - 02 (8.953E -04)  -4.158E - 02 (9.982E -04) - 1.247E - 02 (6.093E - 04)
-5.542E - 03 (2.825E -03) 6.971E  -01(1.439E -02) - 1.673E - 01 (4.985E - 03)
-6.248E - 03 (7.039E -03)  -7.728E -02 (1.063E -02) 1.275E+00 (2.187E - 02)
WINDOW SENSITIVITIES FOR SMALL SOURCES:

K SENSITIVITY (A11) = 1.769E+01 (2.729E -01) COUNTS/ M PER PCT K

U SENSITIVITY (A22) = 1.466E+00 (3.057E -02) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 7.976E -01 (1.3 92E- 02) COUNTS/ M PER PPM TH

WINDOW SENSITIVITIES FOR INFINITE SOURCES:
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K SENSITIVITY (A11) = 2.070E+01 (3.193E
U SENSITIVITY (A22) = 1.715E+00 (3.576E
TH SENSITIVITY (A33) = 9.491E - 01 (1.656E

STRIPPING RATIOS:

THINTO U (ALPHA = A23/A33): .2432 ( .0054)
THINTO K (BETA =A13/A33): .3963 ( .0113)
U INTO K (GAMMA = A12/A22): .7437 ( .0167)
UINTOTH (A =A32/A22): .0642 ( .0094)
KINTO TH(B =A31/A11): .0055 ( .0055)
KINTOU (G =A21/A11): .0093 ( .0039)

BACKGROUND COUNT RATES:
K WINDOW : 3.201E+02 (1.027E+00) COUNTS/M

- 01) COUNTS/ M PER PCT K
- 02) COUNTS/ M PER PPM EU
- 02) COUNTS/ M PER PPM TH

U WINDOW : 6.926E+01 (4.358E - 01) COUNTS/M

TH WINDOW : 1.437E+02 (6.240E - 01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATED STANDARD DEVIATIONS
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Cépia do arquivo de saida do programa PADWIN com o resultado do Teste sobre o Tanque
Calibracdo N/S 94 e referente ao pacote de cristais B:

""" CALIBRATION OF K - U- TH WINDOW COUNTS FRM PAD MEASUREMENTS ™"
PROGRAM PADWIN

Concentrations of Transportable Pads
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS:
PCTK PPM EU PPM TH

BPad 1.410( .010) 97 ( .03) 226( .10)
KPad 8.710( .090) 32 ( .02) 74 ( .10)
UPad 1.340( .020) 52.90( 1.00) 3.40( .14)
TPad 1.340( .020) 2.96( .06) 136.00( 2.10)
GEOMETRIC CORRECTION FACTORS:

POTASSIUM URANIUM THORIUM

117 117 119

Aeronave PR - FAK CaixaB - 18/01/2013
WINDOW COUNTS:

TIME ( M) K COUNTS UCOUNTS TH COUNTS
BPad 600.0 191029. 33718. 66501.
KPad 600.0 291218. 33881. 66323.
UPad 600.0 234299. 93973. 70072.
TPad 600.0 226084. 55046. 150046.

A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:

2.309E+01 (3.284E  -01) 1.410E+00 (3.577E -02) 4.280E  -01(1.113E -02)
2.584E - 01 (6.120E -02) 1.929E+00 (3.892E -02) 2.372E  -01(5.354E - 03)
1.841E - 01 (8.674E -02) 9.203E - 02 (1.250E -02) 1.040E+00 (1.733 E- 02)

INVERSE A- MATRIX:

4.375E - 02 (6.283E -04)  -3.147E -02(6.391E -04)  -1.083E - 02 (3.767E - 04)
-4.961F -03 (1.452E -03) 5.277E  -01(LO57E -02)  -1.183E -01 (3.206E - 03)
-7.305E - 03 (3.645E -03)  -4.113E - 02 (5.546E -03) 9.741E  -01(1.609E - 02)
WINDOW SENSITIVITIES FOR SMALL SOURCES:

K SENSITIVITY (A11) = 2.309E+01 (3.284E -01) COUNTS/ M PER PCT K

U SENSITIVITY (A22) = 1.929E+00 (3.892E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU

TH SENSITIVITY (A33) = 1.040E+00 (1.733E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH
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WINDOW SHESITIVITIES FOR INFINITE SOURCES:

K SENSITIVITY (Al11) = 2.701E+01 (3.843E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 2.257E+00 (4.553E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 1.237E+00 (2.063E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH

STRIPPING RAT IOS:

THINTO U (ALPHA = A23/A33): .2281 ( .0039)
THINTO K (BETA =A13/A33): .4115 ( .0088)
U INTO K (GAMMA = A12/A22): .7312 ( .0128)
UINTOTH (A =A32/A22): .0477 ( .0064)
KINTOTH (B =A31/A11): .0080 ( .0038)
KINTOU (G =A21/A11): .0112 ( .0026)

BACKGROUND COUNT RATES:

K WINDOW : 2.835E+02 (1.043E+00) COUNTS/M

U WINDOW : 5.343E+01 (3.921E - 01) COUNTS/M
TH WINDOW : 1.081E+02 (5.536E - 01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATEDSTANDARD DEVIATIONS
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Cépia do arquivo de saida do programa PADWIN com o resultado do Teste sobre o Tanque
Calibracdo N/S 94 e referente ao pacote de cribtais

""" CALIBRATION OF K - U- TH WINDOW COUNTS FROM PAD MEASUREMENTS ™"
PROGRAM PADWIN

Concentrations of Transportable Pads
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS:
PCTK PPM EU PPM TH

BPad 1.410( .010) 97 ( .03) 226( .10)
KPad 8.710 ( .090) 32 ( .02) 74 ( .10)
UPad 1.340( .020) 52.90( 1.00) 3.40( .14)
TPad 1.340( .020) 2.96( .06) 136.00 ( 2.10)
GEOMETRIC CORRECTION FACTORS:

POTASSIUM URANIUM THORIUM

117 117 119

Aeronave PR - FAK Caixa D 18/01/2013
WINDOW COUNTS:
TIME (M) K COUNTS UCOUNTS THCOUNT S

BPad 600.0 109472. 20288. 35079.
KPad 600.0 156246. 20578. 34894,
UPad 600.0 131234. 50162. 37539.
TPad 600.0 128605. 33574. 76471.
A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:

1.079E+01 (1.792E -01) 7.079E -01(2.137E -02) 2.336E (7.277E - 03)

-01
1.828E - 01 (4.713E -02) 9.557E  -01(2.030E -02) 1.514E  -01(3.765E -03)
7.100E - 02 (6.198E -02) 6.775E  -02(8.922E -03) 5.149E  -01(9.088E - 03)

INVERSE A- MATRIX:

9.397E -02 (1.592E -03)  -6.800E - 02 (1.793E -03)  -2.263E -02 (1.136E - 03)
- 1.626E - 02 (5.016E -03) 1.080E+00 (2.279E -02)  -3.104E - 01 (9.116E - 03)
-1.082E - 02 (1.140E -02)  -1.328E - 01 (1.643E -02) 1.986E+00 (3.456E - 02)

WINDOW SENSITIVITIES FOR SMALL SOURCES:
K SENSITIVITY (A11) = 1.079E+01 (1.792E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 9.557E -01 (2.030E -02) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 5.149E -01 (9.088E -03) COUNTS/ M PER PPM TH
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WINDOW SENSITIVITIES FOR INFINITE SOURCES:
K SENSITIVITY (Al11) = 1.263E+01 (2.096E
U SENSITIVITY (A22) = 1.118E+00 (2.376E

TH SENSITIVITY (A33) = 6.127E - 01 (1.081E

STRIPPING RATIOS:
THINTO U (ALPHA = A23/A33):
THINTO K (BETA =A13/A33): .4536 ( .0127)

U INTO K (GAMMA = A12/A22): .7407 ( .0184)

UINTOTH (A =A32/A22): .0709 ( .0092)
KINTOTH(B =A31/A1l): .0066 ( .0057)
KINTOU (G =A21/A11): .0169

BACKGROUND COUNT RATES:
K WINDOW : 1.660E+02 (7.305E
U WINDOW : 3.229E+01 (2.999E

TH WINDOW : 5.714E+01 (3.955E

- 01) COUNTS/ M PER PCT K
- 02) COUNTS/ M PER PPM EU
- 02) COUNTS/ M PER PPM TH

2942 ( .0061)

( .0044)

-01) COUNTS/M
-01) COUNTS/M
-01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATED STANDARD DEVIATIONS
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Copia do arqivo de saida do programa PADWIN com o resultado do Teste sobre o Tanque de
Calibragdo N/S 94 e referente aos pacotes de cristais B+B

""" CALIBRATION OF K - U- TH WINDOW COUNTS FROM PAD MEASUREMENTS ™"
PROGRAM PADWIN

Concentrations of Transportable Pads
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS:
PCTK PPM EU PPM TH

BPad 1.410( .010) 97 ( .03) 226( .10)
KPad 8.710( .090) 32 ( .02) 74 ( .10)
UPad 1.340( .020) 52.90( 1.00) 3.40( .14)
TPad 1.340( .020) 2.96( .06) 136.00( 2.10)
GEOMETRIC CORRECTIONFACTORS:

POTASSIUM URANIUM THORIUM

117 117 119

Aeronave PR - FAK Caixa A+B+D - 18/01/2013
WINDOW COUNTS:
TIME (M) K COUNTS UCOUNTS THCOUNTS

BPad 600.0 508612. 96818. 189006.
KPad 600.0 732337. 97240. 188302.
UPad 600.0 607086. 232747. 198513.

TPad 600.0 588719. 148739. 378051.

A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:
5.157E+01 (6.901E -01) 3.2  09E+00 (7.403E -02) 9.775E  -01(2.190E - 02)
6.050E - 01 (1.053E -01) 4.351E+00 (8.588E -02) 5.826E  -01(1.129E - 02)
3.517E - 01 (1.495E -01) 2.540E - 01 (2.203E -02) 2.352E+00 (3.814E - 02)
INVERSE A- MATRIX:

1.959E - 02 (2.637E -04)  -1418E -02 (2.46 1E-04) - 4.630E - 03 (1.356E - 04)

-2.366E - 03 (4.985E -04) 2.349E  -01(4.611E -03) -5.721E -02(1.389E - 03)
-2.673E -03 (1.247E -03)  -2.324E - 02 (1.936E -03) 4.320E  -01(6.971E -03)

WINDOW SENSITIVITIES FOR SMALL SOURCES:

K SENSITIVITY (A11) = 5.157E+0 1(6.901E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 4.351E+00 (8.588E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 2.352E+00 (3.814E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH

WINDOW SENSITIVITIES FOR INFINITE SOURCES:
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K SENSITIVITY (A11) = 6.033E+01 (8 .074E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 5.090E+00 (1.005E - 01) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 2.799E+00 (4.539E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH

STRIPPING RATIOS:
TH INTO U (ALPHA = A23/A33): .2477 ( .0030)
THINTO K (BE TA =A13/A33): .4156 ( .0068)
UINTO K (GAMMA = A12/A22): .7375 ( .0098)
UINTOTH (A =A32/A22): .0584 ( .0049)
KINTOTH (B =A31/A11): .0068 ( .0029)
KINTOU (G =A21/A11): .0117 ( .0020)

BACKGROUND COUNT RES:

K WINDOW : 7.697E+02 (1.863E+00) COUNTS/M

U WINDOW : 1.550E+02 (6.777E - 01) COUNTS/M
TH WINDOW : 3.090E+02 (9.557E - 01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATED STANDARD DEVIATIONS

Coeficientes de Espalhamer@ompton

RESULTADO
Coeficiente Valor Obtido em
18/01/2013

a 0,2477 + 0,0030
b 0,4156 + 0,0068
g 0,7375 + 0,0098
a 0,0584 + 0,0049
b 0,0068 + 0,0029
g 0,0117 + 0,0020




Aeronave: PT-MEP
Data da Calibragcéao: 2607/12
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Resumo das Contagens de Cada Elementol8e os

Tanques de Calibracdo Transportaveis
Aeronave PT-MEP

Pacote de Cristais A ELEMENTOS
(1.024 pol3 (cps)
. Tempo K U Th
Num. Linha] ~ Tanque (s) (média) | (média) | (média)
BG1 Background 1 334,742 65,328 130,257
TH1 Tério 1 382,779 96,586 246,739
Ul Uranio 1 391,068 147,336 135,288
K1 Potassio 1 470,327 65,740 129,860
Pacote de Cristais B ELEMENTOS
(1.024 pol®) (cps)
. Tempo K U Th
Num, Linha|  Tanque (s) (média) | (média) | (media)
BG2 Background 1 330,553 57,357 107,055
TH2 Torio 1 383,809 91,23 240,681
U2 Uranio 1 395,107 151,701 113,530
K2 Potassio 1 487,683 57,111 105,788
Pacote de Cristais A ELEMENTOS
(1.024 pol) Acumulado
Tanque Te(r:)po K U Th
Background 600 200845 39197 78154
Torio 600 229667 57952 148043
Uranio 600 234641 88402 81173
Potassio 600 282196 39444 77916
Pacote de Cristais B ELEMENTOS
(1.024 pol®) Acumulado
Tanque Te(rg)po K U Th
Background 600 198332 34414 64233
Torio 600 230285 54743 144409
Uranio 600 237064 91021 68118
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Potassio | 600 292610 | 34267 63473
Pacotes de Cristais A+B ELEMENTOS
(2.048 poly Acumulado

Tanque Te(r:)po K U Th

Background 600 399177 73611 142387
Torio 600 459953 112695 292452
Uranio 600 471705 179422 149291
Potassio 600 574806 73711 141389
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Cépia do arquivo de saida grograma PADWIN com o resultado do Teste sobre os Tanques de
Calibracdo N/S 94 e referente ao pacote de cristais A:

""" CALIBRATION OF K - U- TH WINDOW COUNTS FROM PAD MEASUREMENTS ™"
PROGRAM PADWIN

Concentrations of Transportable Pads
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS:

PCT K PPM EU PPM TH
BPad 1.410( .010) .97 ( .03) 2.26 ( .10)
KPad 8710( .090) .32( .02) .74( .10)
UPad 1.340( .020) 52.90( 1.00) 3.40( .14)
TPad 1.340( .020) 2.96( .06) 136.00( 2.10)

GEOMETRIC CORRECTION FACTORS:
POTASIUM URANIUM THORIUM
117 117 119

Aeronave PT - MEP Caixa A - 26/07/2012
WINDOW COUNTS:
TIME (M) K COUNTS UCOUNTS THCOUNTS

BPad 600.0 200845. 39197. 78154.
KPad 600.0 282196. 39444. 77916.
UPad 600.0 234641. 88402. 81173.
TPad 600.0 229667. 57952. 148043.

1

A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:

1.874E+01 (2.827E - 01) 1.102E+00 (3.110E -02) 3.526E  -01(1.030E -02)
2.404E - 01 (6.553E -02) 1.575E+00 (3.246E -02) 2.104E  -01(5.152E - 03)
1.337E -01(9.292E -02) 7.798E  -02(1.323E -02) 8.699E  -01 (1.489E - 02)
INVERSE A- MATRIX:

5.392E -02 (8.245E -04)  -3.709E - 02 (8.747E -04)  -1.288E -02 (5.291E - 04)
-7.210E - 03 (2.370E -03) 6.476E  -01(1.323E -02) - 1.537E -01 (4.381E - 03)
-7.642E -03 (5.758E -03)  -5.235E - 02 (8.605E -03) 1.165E+00 (1.966E - 02)
WINDOW SENSITIVITIES FOR SMALL SOURCES:

K SENSITIVITY (A11) = 1.874E+01 (2.827E -01) CO UNTS/ M PER PCT K

U SENSITIVITY (A22) = 1.575E+00 (3.246E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU

TH SENSITIVITY (A33) = 8.699E -01(1.489E -02) COUNTS/ M PER PPM TH




O crrm

Servico Geologico do Brasil

WINDOW SENSITIVITIES FOR INFINITE SOURCES:

K SENSITIVITY (A11) = 2.193E+01 (3.307E -01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 1.843E+00 (3.798E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 1.035E+00 (1.771E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH

STRIPPING RATIOS:

THINTO U (ALPHA = A23/A33): .2419 ( .0048)

TH INTO K (BETA = A13/A33): 4053 ( .0103)
UINTO K (GAMMA = A12/A22): .6998 ( .0153)
UINTOTH (A =A32/A22): .0495 ( .0084)
KINTOTH (B =A31/A11): .0071 ( .0050)
KINTOU (G =A21/A11): .0128 ( .0035)

BACKGROUND COUNT RATES:

K WINDOW : 3.064E+02 (1.021E+00) COUNTS/M

U WINDOW : 6.299E+01 (4.183E - 01) COUNTS/M
TH WINDOW : 1.280E+02 (5.927E - 01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATED STANDARD DEVIATIONS
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Cépia do arquivo de saida do programa PADWIN com o rekulti® Teste sobre o Tanque de
Calibracdo N/S 94 e referente ao pacote de cristais B:

""" CALIBRATION OF K - U- TH WINDOW COUNTS FROM PAD MEASUREMENTS ™"
PROGRAM PADWIN

Concentrations of Transportable Pads
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS:
PCTK PPM EU PPM TH

BPad 1.410( .010) 97 ( .03) 226( .10)
KPad 8.71 0 ( .090) 32 ( .02) .74 ( .10)
UPad 1.340( .020) 52.90( 1.00) 3.40( .14)
TPad 1.340( .020) 2.96( .06) 136.00( 2.10)
GEOMETRIC CORRECTION FACTORS:

POTASSIUM URANIUM THORIUM

117 117 119

Aeronave PT - MEP CaixaB 26 /07/2012
WINDOW COUNTS:

TIME (M) K COUNTS UCOUNTS THCOUNTS
BPad 600.0 198332. 34414. 64233.

KPad 600.0 2926 10. 34267. 63473.
UPad 600.0 237064. 91021. 68118.
TPad 600.0 230285. 54743. 144409.

1

A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:

2.172E+01 (3.144E  -01) 1.264E+00 (3.365E -02) 3.908E  -01(1.078E -02)
1.7 49E- 01 (6.152E - 02) 1.812E+00 (3.674E -02) 2.265E  -01(5.229E - 03)
4.337E -02 (8.493E -02) 1.028E  -01(1.231E -02) 9.976E  -01(1L.667E -02)
INVERSE A- MATRIX:

4.632E -02 (6.771E -04)  -3.168E - 02 (6.880E -04) - 1.095E - 02 (4.087E - 04)
-4.275E -03(1.65 2E-03) 5.620E  -01(L.131E -02) - 1.259E - 01 (3.451E - 03)
-1.573E -03 (3.965E -03)  -5.656E - 02 (6.088E -03) 1.016E+00 (1.683E - 02)
WINDOW SENSITIVITIES FOR SMALL SOURCES:

K SENSITIVITY (Al1) = 2.172E+01 (3.144E -01) COUNTS/ M PER PCT K

U SENSITIVI TY (A22) = 1.812E+00 (3.674E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU

TH SENSITIVITY (A33) = 9.976E -01 (1.667E -02) COUNTS/ M PER PPM TH
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WINDOW SENSITIVITIES FOR INFINITE SOURCES:

K SENSITIVITY (Al1l) = 2.541E+01 (3.679E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY  (A22) = 2.120E+00 (4.298E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 1.187E+00 (1.984E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH

STRIPPING RATIOS:

THINTO U (ALPHA = A23/A33): .2270 ( .0040)
THINTO K (BETA =A13/A33): .3917 ( .0092)
UINTO K( GAMMA = A12/A22): .6974 ( .0135)
UINTOTH (A =A32/A22): .0568 ( .0067)
KINTOTH (B =A31/A11): .0020 ( .0039)
KINTOU (G =A21/A11): .0081 ( .0028)

BACKGROUND COUNT RATES:
K WINDOW : 2.978E+02 (1.043E+00) COUNTS M
U WINDOW : 5.484E+01 (3.947E - 01) COUNTS/M
TH WINDOW : 1.046E+02 (5.432E - 01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATED STANDARD DEVIATIONS
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Cépia do arquivo de saida do programa PADWIN com o resultado do Teste sobre o Tanque
Calibracdo N/S 94 e referente aos pacotes de cristais A+B:

""" CALIBRATION OF K - U- TH WINDOW COUNTS FROM PAD MEASUREMENTS ™"
PROGRAM PADWIN

Concentrations of Transportable Pa ds
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS:
PCTK PPM EU PPM TH

BPad 1.410( .010) 97 ( .03) 226( .10)
KPad 8.710 ( .090) 32 ( .02) 74 (1 .10)
UPad 1.340( .020) 52.90( 1.00) 3.40( .14)
TPad 1.340( .020) 2.96( .06) 136.00( 2.10)
GEOMETRIC CORRECTION FACTORS:

POTASSIUM URANIUM THORIUM

117 117 119

Aeronave PT - MEP Caixa A+B - 26/07/2012
WINDOW COUNTS:
TIME (M) K COUNTS UCOUNTS THCOUNTS
BPad 600.0 399177. 73611. 142387.
KPad 600.0 574806. 73711. 141389.
U Pad 600.0 471705. 179423. 149291.
TPad 600.0 459952. 112695. 292452.
1

A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:

4.046E+01 (5.517E  -01) 2.366E+00 (5.735E -02) 7.434E  -01(L.772E - 02)
4.154E -01 (9.104E -02) 3.387E+0  0(6.727E -02) 4.369E - 01 (8.908E - 03)
1.771E - 01 (1.286E -01) 1.808E  -01 (1.876E -02) 1.868E+00 (3.048E - 02)

INVERSE A- MATRIX:

2.492E -02 (3.419E -04)  -1.709E - 02 (3.206E -04)  -5.920E - 03 (1.820E - 04)
-2.786E -03 (7.021E -04) 3.009E  -01(5.939E -03) -6.928E -02 (1.740E - 03)
-2.093E -03 (1.719E -03)  -2.751E - 02 (2.659E -03) 5.427E  -01(8.804E - 03)
WINDOW SENSITIVITIES FOR SMALL SOURCES:

K SENSITIVITY (A11) = 4.046E+01 (5.517E -01) COUNTS/ M PER PCT K

U SENSITIVITY (A22) = 3.387E+00 (6.727E -02) COUNTS/ M PER PPM EU

TH SENSITIVITY (A33) = 1.868E+00 (3.048E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH
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WINDOW SENSITIVITIES FOR INFINITE SOURCES:

K SENSITIVITY (A1l) = 4.734E+01 (6.455E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 3.963E+00 (7.870E -02) C OUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 2.222E+00 (3.627E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH

STRIPPING RATIOS:

TH INTO U (ALPHA = A23/A33): .2339 ( .0032)

TH INTO K (BETA =A13/A33): .3980 ( .0073)

UINTO K (GAMMA = A12/A22): .6986 ( .0 108)
UINTOTH (A =A32/A22): .0534 ( .0054)

KINTOTH (B =A31/A11): .0044 ( .0032)

KINTOU (G =A21/A11): .0103( .0022)

BACKGROUND COUNT RATES:

K WINDOW : 6.043E+02 (1.585E+00) COUNTS/M

U WINDOW : 1.178E+02 (5. 855E- 01) COUNTS/M
TH WINDOW : 2.327E+02 (8.223E - 01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATED STANDARD DEVIATIONS

Coeficientes de Espalhamer@ompton

RESULTADO
Coeficiente|  Valor Obtido em
26/07/2012

a 0,2339%+ 0,0032

b 0,3980+ 0,0073

g 0,6986+ 0,0108

a 0,0534+ 0,0054

b 0,0044+ 0,0032

g 0,0103+ 0,0022
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Aeronave: PR-FAM

Data da Calibracdo: 1004/13

Resumo das Contagens de Cada Elementol8e os

Tanques de Calibracdo Transportaveis

Aeronave PR-FAM

Planilha contendo o Resmo das Contagens de Cada Elemento
Aeronave CESSNA 208B- Grand Caravani PR-FAM
Obs.: Os valores abaixo foram corrigidoslige time

Pacote de cristais A (1.024 pold) Elementos(cps)

Num. Linha Tanque Tempo (s) | K (média) | U (média) | Th (média)
BG1 Background 600 300,353 72,761 129644
TH1 Torio 600 347,270 107,283 233297

Ul Uranio 600 356,259 146927 132567
K1 Potéssio 600 420405 72,273 128980
Pacote de cristais B (1.024 pol) Elementos (cps)

Num. Linha Tanque Tempo (s) | K (média) | U (média) | Th (média)
BG2 Background 600 310,848 61,834 108142
TH2 Torio 600 359538 100,242 232,982

U2 Uranio 600 379918 154178 113612
K2 Potéssio 600 460918 60,710 107,380
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Planilha contendo o Resumo das Contagens de Cada Elemento

Aeronave CESSNA 208B- Grand Caravani PR-FAM

Obs.: Os valores abaixo foram corrigidoslige time

Pacote de cristais A (1.024 pol)

Elementos (Acumulado)

Tanque Tempo (S) K U Th
Background 600 209671 41860 87632
Torio 600 295674 41964 87151
Uranio 600 247903 93457 90991
Potassio 600 239912 61330 159414

Pacote de cristais B (1.024 pol®)

Elementos (Acumulado)

Tanque Tempo (S) K U Th
Background 600 202474 33821 68727
Torio 600 303922 33554 68668
Uranio 600 243757 94282 71959
Potassio 600 237086 55181 151663

Pacotes de cristais Ae B (2.048 pol?)

Elementos (Acumulado)

Tanque Tempo (S) K U Th
Background 600 412145 75681 156359
Torio 600 599596 75518 155819
Uranio 600 491660 187739 162950
Potdssio 600 476998 116511 311077
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Cépia do arquivo de saida do programa PADWIN com o resultado do Teste sobre os Tanques de
Calibracdo N/S 94 e referente ao pacote de cristais A:

""" CALIBRATION OF K - U- TH WINDOW COUNTS FROM PAD MEASURIENTS "
PROGRAM PADWIN

Concentrations of Transportable Pads
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS:
PCTK PP M EU PPM TH

BPad 1.410( .010) 97 ( .03) 226( .10)
KPad 8.710 ( .090) 32 ( .02) 74 ( .10)
UPad 1.340( .020) 52.90( 1.00) 3.40( .14
TPad 1.340( .020) 2 .96 ( .06) 136.00( 2.10)
GEOMETRIC CORRECTION FACTORS:

POTASSIUM URANIUM THORIUM

117 117 119

Aeronave PR - FAM Caixa A - 13/04/2013
WINDOW COUNTS:
TIME (M) K COUNTS U COUNTS TH COUNTS

BPad 600.0 209671. 41860. 87632.

KPad 600.0 295674. 41964. 87151.

UPad 600.0 247903. 93457. 90991.

TPad 600.0 239912. 61330. 159414.
1

A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:

1.982E+01 (2.958E - 01) 1.246E+00 (3.352E -02) 3.687E  -01(1.064E -02)
2.162E - 01 (6.766E -02) 1.651E+00 (3.396E -02) 2.182E  -01(5.326E - 03)
8.404E - 02 (9.823E -02) 8.831E  -02 (1.400E -02) 8.933E  -01(1.533E -02)
INVERSE A- MATRIX:

5.091E - 02 (7.717E -04)  -3.777E - 02 (8.382E -04) - 1.179E - 02 (5.029E - 04)
-6.112E - 03 (2.219E -03) 6.181E  -01(1.260E -02) - 1.484E - 01 (4.223E - 03)
-4.185E - 03 (5.615E -03)  -5.755E - 02 (8.438E -03) 1.135E+00 (1.920E - 02)
WINDOW SENSITIMTIES FOR SMALL SOURCES:

K SENSITIVITY (A11) = 1.982E+01 (2.958E -01) COUNTS/ M PER PCT K

U SENSITIVITY (A22) = 1.651E+00 (3.396E -02) COUNTS/ M PER PPM EU

TH SENSITIVITY (A33) = 8.933E -01 (1.533E -02) COUNTS/ M PER PPM TH
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WINDOW SENSITIVITIES FOR INFINITE SOURCES:

K SENSITIVITY (Al1l) = 2.319E+01 (3.461E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 1.932E+00 (3.973E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 1.063E+00 (1.824E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH

STRIPPING RATIOS:

THIN TO U (ALPHA = A23/A33): .2442 ( .0049)
THINTO K (BETA = A13/A33): .4128 ( .0104)
UINTO K (GAMMA = A12/A22): .7543 ( .0151)
UINTOTH (A =A32/A22): .0535 ( .0084)
KINTOTH (B =A31/A11): .0042 ( .0050)
KINTOU (G =A21/A11): .0109 ( .0034)

BACKGROUND COUNT RATES:

K WINDOW : 3.195E+02 (1.049E+00) COUNTS/M

U WINDOW : 6.737E+01 (4.324E - 01) COUNTS/M
TH WINDOW : 1.438E+02 (6.269E - 01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATED STANDARD DHXTIONS
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Cépia do arquivo de saida do programa PADWIN com o resultado do Teste sobre o Tanque
Calibracdo N/S 94 e referente ao pacote de cristais B:

""" CALIBRATION OF K - U- TH WINDOW COUNTS FROM PAD MEASUREMENTS ™"
PROGRAM PADWIN

Concentrations of Transportable Pads
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS:
PCTK PPM EU PPM TH

BPad 1. 410 ( .010) 97 ( .03) 2.26( .10)
KPad 8.710 ( .090) 32 ( .02) .74 ( .10)
UPad 1.340( .020) 52.90( 1.00) 3.40( .14)
TPad 1.340( .020) 2.96( .06) 136.00( 2.10)
GEMETRIC CORRECTION FACTORS:

POTASSIUM URANIUM THORIUM

117 117 119

Aeronave PR - FAM CaixaB - 13/04/2013
WINDOW COUNTS:
TIME (M) K COUNTS UCOUNTS THCOUNTS
B Pad 600.0 202474. 33821. 68727.
KPad 600.0 303922. 33554. 68668.
UPad 600.0 243757. 94282. 71959.
TPad 600.0 237086. 55181. 151663.
1

A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:

2.337E+01 (3.334E -01) 1.347E+00 (3.519E -02) 4.235E  -01(1.126E -02)
1.608E - 01 (6.106E -02) 1.935E+00 (3.904E -02) 2.375E  -01(5.361E - 03)
2.087E - 01 (8.811E -02) 8.135E  -02 (1.263E -02) 1.032E+00 (1.724E - 02)

INVERSE A- MATRIX:

4.309E - 02 (6.200E -04)  -2.954E - 02 (6.215E -04) - 1.088E - 02 (3.795E - 04)
-2.536E -03 (1.426E -03) 5.235E  -01(L.048E -02) - 1.194E -01 (3.226E - 03)
-8513E -03 (3.681E -03)  -3.527E - 02 (5.608E -03) 9.802E  -01(1.622E -02)
WINDOW SENSITIVITIES FOR SMALL SOURCES:

K SENSITIVI TY (Al1) = 2.337E+01 (3.334E -01) COUNTS/ M PER PCT K

U SENSITIVITY (A22) = 1.935E+00 (3.904E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU

TH SENSITIVITY (A33) = 1.032E+00 (1.724E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH
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WINDOW SENSITIVITIES FOR INFINITE SOURCES:
K SENSITIVITY  (All) = 2.734E+01 (3.901E
U SENSITIVITY (A22) = 2.264E+00 (4.568E

TH SENSITIVITY (A33) = 1.229E+00 (2.052E

STRIPPING RATIOS:
THINTO U (ALPHA = A23/A33): .2300 ( .00
THINTO K (BETA =A13/A33): .4102 ( .0091)

UINTO K (GAMMA = A12/A22): .6960 ( .0129)

UINTOTH (A =A32/A22): .0420 ( .0065)
KINTOTH(B =A31/A11): .0089 ( .0038)
KINTOU (G =A21/A11): .0069 ( .0026)

BACKGROUND COUNT RATES:
K WINDOW : 3.022E+02 (1.069E+00) COUNTS/M
U WINDOW : 5.373E+01 (3.926E

TH WINDOW : 1.118E+02 (5.620E

- 01) COUNTS/ M PER PCT K
- 02) COUNTS/ M PER PPM EU
- 02) COUNTS/ M PER PPM TH

39)

-01) COUNTS/M
-01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATED STANDARD DEVIATIONS
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Cépia do arquivo de saidt programa PADWIN com o resultado do Teste sobre o Tanque de
Calibragdo N/S 94 e referente aos pacotes de cristais A+B:

""" CALIBRATION OF K - U- TH WINDOW COUNTS FROM PAD MEASUREMENTS ™"
PROGRAM PADWIN

Concentrations of Transportable Pads
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS:

PCT K PPM EU PPM TH
BPad 1.410( .010) .97 ( .03) 2.26 ( .10)
KPad 8710( .090) .32( .02) .74( .10)
UPad 1.340( .020) 52.90( 1.00) 3.40( .14)
TPad 1.340( .020) 2.96( .06) 136.00( 2.10)

GEOMETRIC CORRECTION FACTORS:
POTASSIUM URANIUM THORIUM
117 117 119

Aeronave PR - FAM Caixa A+B - 13/04/2013
WINDOW COUNTS:
TIME (M) K COUNTS UCOUNTS THCOUNTS
BPad 600.0 412145. 75681. 156359.
KPad 600.0 599596. 75518. 155819.
UPad 600.0 491660. 187739. 162950.
TPad 600.0 476998. 116511. 311077.
1

A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:

4.319E+01 (5.845E  -01) 2.593E+00 (6.151E -02) 7.922E  -01(1.854E -02)
3.770E - 01 (9.240E -02) 3.587E+00 (7.109E -02) 4.556E  -01(9.211E - 03)
2.928E - 01 (1.347E -01) 1.697E  -01 (1.953E -02) 1.926E+00 (3.144E - 02)

INVERSE A- MATRIX:

2.334E -02 (3.177E -04)  -1.660E - 02 (3.009E -04)  -5.67 2E-03 (1.716E - 04)
-2.025E -03(6.312E -04) 2.834E  -01(5.581E -03) - 6.622E -02 (1.655E - 03)
-3.370E - 03 (1.634E -03)  -2.244E - 02 (2.521E -03) 5.260E  -01(8.533E - 03)
WINDOW SENSITIVITIES FOR SMALL SOURCES:

K SENSITIVITY (A11) = 4.319E+01 (5.845E -01) COUNTS/ M PER PCT K

U SENSITIVITY (A22) = 3.587E+00 (7.109E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU

TH SENSITIVITY (A33) = 1.926E+00 (3.144E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH
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WINDOW SENSITIVITIES FOR INFINITE SOURCES:

K SENSITIVITY (A11) = 5.054E+01 (6.838E -01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 4.197E+00 (8.317E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 2.292E+00 (3.741E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH

STRIPPING RATIOS:

THINTO U (ALPHA = A23/A33): .2366 ( .0032)

TH INTO K (BETA = A13/A33 ): .4114 ( .0073)
UINTO K (GAMMA = A12/A22): .7228 ( .0105)
UINTOTH (A =A32/A22): .0473( .0054)
KINTOTH (B =A31/A11): .0068 ( .0031)
KINTOU (G =A21/A11): .0087 ( .0021)

BACKGROUND COUNT RATES:

KWINDOW : 6.217E+02 (1.636E+00) COUNTS/M

U WINDOW : 1.211E+02 (5.954E - 01) COUNTS/M
TH WINDOW : 2.557E+02 (8.606E - 01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATED STANDARD DEVIATIONS

Coeficientes de Espalhamer@ompton

RESULTADO
Coeficiente|  Valor Obtido em
10/04/2013
a 0,2366 + 0,0032
b 0,4114 +0,0073
g 0,7228 +0,0105
a 0,0473 + 0,0054
b 0,0068 + 0,0031
g 0,0087 + 0,0021
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Aeronave: PRFAV
Data da Calibragdo: 0408/12

Resumo das Contagens de Cada Elementol8e os

Tanques de Calilvacdo Transportaveis

Aeronave PR-FAV

Planilha contendo o Resumo das Contagens de Cada Elemento
Aeronave CESSNA 208B- Grand Caravani PR-FAV
Obs.: Os valores abaixo foram corrigidoslige time
Pacote de cristais A (1.024 pold) Elementos(cps)

Num. Linha Tanque Tempo (s) | K (média) | U (média) | Th (meédia)
BG1 Background 600 255884 63,336 106,580
TH1 Torio 600 341,219 125160 294217

Ul Uranio 600 358492 194,931 114,022
K1 Potassio 600 467,976 61,597 104,968
Pacote de cristais B (1.02408) Elementos (cps)

Num. Linha Tanque Tempo (s) | K (média) | U (média) | Th (média)
BG2 Background 600 353003 83,607 147,964
TH2 Torio 600 420027 132,232 303342

U2 Uranio 600 437,887 194,433 154138
K2 Potassio 600 532683 81,730 147,638
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Planilha contendo o Resumo das Contagens de Cada Elemento

Aeronave CESSNA 208B- Grand Caravani PR-FAV

Obs.: Os valores abaixo foram corrigidoslige time

Pacote de cristais A (1.024 pol)

Elementos (Acumulado)

Tanque Tempo (S) K U Th
Background 600 153530 38002 63948
Torio 600 204731 75096 176530
Uranio 600 215095 116959 68413
Potéssio 600 280786 36958 62981

Pacote de cristais B (1.024 pol®)

Elementos (Acumulado)

Tanque Tempo (S) K U Th
Background 600 211802 50164 88778
Torio 600 252016 79339 182005
Uranio 600 262732 116660 92483
Potassio 600 319610 49038 88583

Pacotes de cristais A B (2.048 pol?)

Elementos (Acumulado)

Tanque Tempo (S) K U Th
Background 600 365332 88166 152726
Torio 600 456748 154435 358535
Uranio 600 477827 233618 160896
Potéssio 600 600395 85996 151564
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Cépia do arquivo de saida do programa PADWIN com o resultado do Teste sobre os Tanques de
Calibracdo N/S 94 e referente ao pacote de cristais A:

""" CALIBRATION OF K- U- TH WINDOW COUNTS FROM PAD MEASUREMENTS ™"
PROGRAM PADWIN

Concentrations of Transportable Pads
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS
PCTK PPM EU PPM TH

BPad 1.410( .010) 97 ( .03) 226( .10)
KPad 8.710( .090) 32 ( .02) 74 ( .10)
UPad 1.340( .020) 52.90( 1.00) 3.40( 14)
TPad 1.340( .020) 2.96( .06) 136.00( 2.10)
GEOMETRIC CORRECTION FACTORS:

POTASSIUM URANIUM THORIUM

117 117 119

Aeronave PR - FAV CaixaA - 04/08/2012
WINDOW OUNTS:
TIME (M) K COUNTS UCOUNTS THCOUNTS
BPad 600.0 153530. 38002. 63948.
KPad 600.0 280786. 36958. 62981.
UPad 600.0 215095. 116959. 68413.
TPad 600.0 204731. 75096. 176530.
1

A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:

2.936E+01 (3.951E  -01) 2.002E+00 (4.510E -02) 6.236E  -01(1.326E - 02)
7.490E - 02 (6.523E -02) 2.525E+00 (5.030E -02) 4.247E  -01(7.999E - 03)
8.104E - 02 (8.692E -02) 1.126E  -01(1.27 7E-02) 1.401E+00 (2.286E - 02)

INVERSE A- MATRIX:
3.415E - 02 (4.631E -04)  -2.676E - 02 (4.549E -04)  -7.087E -03 (2.361E - 04)
-6.900E - 04 (9.472E -04) 4.020E  -01(7.955E -03) - 1.215E - 01 (2.885E - 03)
-1.919E -03 (2.138E -03)  -3.077E - 02(3.228E -03) 7.  238E-01(1.177E -02)
WINDOW SENSITIVITIES FOR SMALL SOURCES:
K SENSITIVITY (A11) = 2.936E+01 (3.951E -01) COUNTS/ M PER PCT K

U SENSITIVITY (A22) = 2.525E+00 (5.030E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU

TH SENSITIVITY (A33) = 1.401E+00 (2.286E -02) COUNTS/ MPERPPM TH
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WINDOW SENSITIVITIES FOR INFINITE SOURCES:

K SENSITIVITY (A11) = 3.435E+01 (4.623E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 2.954E+00 (5.885E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 1.668E+00 (2.720E -02) COUNTS/ MP ERPPMTH

STRIPPING RATIOS:

THINTO U (ALPHA = A23/A33): .3031 ( .0034)
THINTO K (BETA = A13/A33): .4450 ( .0066)
UINTO K (GAMMA = A12/A22): .7928 ( .0100)
UINTOTH (A =A32/A22): .0446 ( .0050)
KINTOTH(B =A31 /A11): .0028 ( .0030)
KINTOU (G =A21/A11): .0026 ( .0022)

BACKGROUND COUNT RATES:

K WINDOW : 2.111E+02 (1.041E+00) COUNTS/M

U WINDOW : 5.982E+01 (4.232E - 01) COUNTS/M
TH WINDOW : 1.032E+02 (5.572E - 01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATED STANDARD DEVIATIONS
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Cépia do arquivo de saida do programa PADWIN com o resultado do Teste sobre o Tanque
Calibracdo N/S 94 e referente ao pacote de cristais B:

""" CALIBRATION OF K - U- TH WINDOW COUNTS FROM PAD MEASBRIENTS ™"
PROGRAM PADWIN

Concentrations of Transportable Pads
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS:
PCTK P PM EU PPM TH

BPad 1.410( .010) 97 ( .03) 226( .10)
KPad 8.710( .090) 32 ( .02) 74 ( .10)
UPad 1.340( .020) 52.90( 1.00) 3.40( .14)
TPad 1.340 ( .020) 296 ( .06) 136.00( 2.10)
GEOMETRIC CORRECTION FACTORS:

POTASSIUM URANIUM THORIUM

117 117 119

Aeronave PR - FAV Caixa B 08/08/2012
WINDOW COUNTS:
TIME (M) KCOUNT S UCOUNTS THCOUNTS
BPad 600.0 211802. 50164. 88778.
KPad 600.0 319610. 49038. 88583.
UPad 600.0 262732. 116660. 92483.
TPad 600.0 252016. 79339. 182005.
1

A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:

2.486E+01 (3.516E  -01) 1.657E+00 (4.035E -02) 4.895E  -01(1.215E - 02)
1.416E - 03 (7.395E - 02) 2.127E+00 (4.306E -02) 3.319E  -01(6.961E - 03)
2.055E - 01 (1.000E -01) 9.371E  -02 (1.433E -02) 1.161E+00 (1.935E - 02)

IN VERSE A- MATRIX:
4.029E - 02 (5.773E -04)  -3.104E - 02 (5.940E -04)  -8.116E - 03 (3.342E - 04)
1.100E - 03 (L.505E -03) 4.753E  -01(9.538E -03) - 1.364E - 01 (3.463E - 03)

-7.222E -03(3.509E -03)  -3.280E - 02 (5.122E -03) 8.741E  -01 (1.446E -02)

WINDOW SENSITMITIES FOR SMALL SOURCES:

K SENSITIVITY (A11) = 2.486E+01 (3.516E -01) COUNTS/ M PER PCT K

U SENSITIVITY (A22) = 2.127E+00 (4.306E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU

TH SENSITIVITY (A33) = 1.161E+00 (1.935E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH
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WINDOW SENSITIVITIES FOR INFINITE SOURCES:

K SENSITIVITY (Al11) = 2.909E+01 (4.114E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 2.488E+00 (5.037E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 1.381E+00 (2.303E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH

STRIPPING RATIOS:

TH1 NTO U (ALPHA = A23/A33): .2860 ( .0043)
THINTO K (BETA =A13/A33): .4218 ( .0084)
U INTO K (GAMMA = A12/A22): .7792 ( .0125)
UINTOTH (A =A32/A22): .0441 ( .0067)
KINTOTH (B =A31/A11): .0083 ( .0040)
KINTOU (G =A21/A11): .0001 ( .0030)

BACKGROUND COUNT RATES:

K WINDOW : 3.152E+02 (1.104E+00) COUNTS/M

U WINDOW : 8.079E+01 (4.766E - 01) COUNTS/M
TH WINDOW : 1.450E+02 (6.383E - 01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATED STANDARD DEATIONS
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Cépia do arquivo de saida do programa PADWIN com o resultado do Teste sobre o Tanque
Calibracdo N/S 94 e referente aos pacotes de cistéls

""" CALIBRATION OF K - U- TH WINDOW COUNTS FROM PAD MEASUREMENTS ™"
PROGRAM PADWIN

Concentrations of Transportable Pads
NUMBER OF PADS = 4
PAD CONCENTRATIONS:

PCTK PPM EU PPM TH
B Pad 1.410( .010) .97( .03) 2.26( .10)
KPad 8.710( .090) .32( .02) .74(

UPad 1.340( .020) 52.90( 1.00) 3.40(
TPad 1.340( .020) 2.96( .06) 136.00( 2.10)

GEOMETRIC CORRECTION FACTORS:
POTASSIUM URANIUM THORIUM
117 117 119

Aeronave PR - FAV Caixa A+B - 04-08/08/201 2
WINDOW COUNTS:
TIME (M) K COUNTS UCOUNTS THCOUNTS
B Pad 600.0 365332. 88166. 152726.
KPad 600.0 600396. 85996. 151564.
UPad 600.0 477827. 233619. 160896.
TPad 600.0 456747. 154435. 358535.
1

A- MATRIX FROM NONLINEAR REGRESSION:

5.42 3E+01 (7.107E -01) 3.659E+00 (8.003E -02) 1.113E+00 (2.274E - 02)
7.631E - 02 (1.007E -01) 4.652E+00 (9.152E -02) 7.567E  -01(1.363E -02)
2.865E - 01 (1.373E -01) 2.064E - 01 (2.031E -02) 2.562E+00 (4.125E - 02)

INVERSE A- MATRIX:

1.848E -02(2.435 E-04)  -1437E -02(2.281E -04)  -3.786E -03 (1.136E - 04)
3.345E - 05 (4.269E -04) 2.178E  -01(4.258E -03)  -6.434E -02 (L.475E - 03)
-2.070E - 03 (9.986E -04)  -1.594E - 02 (1.524E -03) 3.959E  -01(6.361E - 03)

WINDOW SENSITIVITIES FOR SMALL SOURCES:
K SENSITIVITY (Al11) = 5.423E+01 (7.107E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 4.652E+00 (9.152E - 02) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 2.562E+00 (4.125E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH
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WINDOW SENSITIVITIES FOR INFINITE SOURCES:

K SENSITI VITY (A1l) = 6.344E+01 (8.315E - 01) COUNTS/ M PER PCT K
U SENSITIVITY (A22) = 5.443E+00 (1.071E - 01) COUNTS/ M PER PPM EU
TH SENSITIVITY (A33) = 3.049E+00 (4.908E - 02) COUNTS/ M PER PPM TH

STRIPPING RATIOS:

THINTO U (ALPHA = A23/A33): .2954 ( .0028)
THINTO K (BETA = A13/A33): .4345 ( .0059)

UINTO K (GAMMA = A12/A22): .7866 ( .0087)

UINTOTH (A =A32/A22): .0444 ( .0043)

KINTOTH (B =A31/A11): .0053 ( .0025)

KINTOU (G =A21/A11): .0014 ( .001 9)

BACKGROUND COUNT RATES:

K WINDOW : 5.264E+02 (1.729E+00) COUNTS/M

U WINDOW : 1.406E+02 (6.560E - 01) COUNTS/M
TH WINDOW : 2.481E+02 (8.797E - 01) COUNTS/M

NUMBERS IN PARENTHESES ARE ESTIMATED STANDARD DEVIATIONS

Coeficientes de EspimmentaCompton

RESULTADO
Coeficiente|  Valor Obtido em
04/08/2012
a 0,2954 + 0,0028
b 0,4345 + 0,0059
g 0,7866 + 0,0087
a 0,0444 + 0,0043
b 0,0053 + 0,0025
g 0,0014 + 0,0019
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ANEXO I -ci Determinacdo dosBackgroundsda Aeronave e Cosmico
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Aeronave: PR-FAS
Data da Calibracdo: 31/08/12

RESULTADO DO VOO COSMICO
( Vol. Pacote de Cristais:.872pol )

Rio de JanriroRJ, 31 de Agostae 2012

Altitude
(m)

Coésmico
(cps)

CT
(cps)

K
(cps)

U
(cps)

Th
(cp9

Uup
(cps)

1706,55

360,0000

296,0510

30,0430

10,8120

11,1240

2,8770

2349,33

473,7140

363,0250

33,7400

14,0000

14,1610

3,7470

2987,35

631,1680

459,2380

38,5320

18,0170

18,9130

5,0480

3292,00

723,4620

510,6710

41,8760

19,8650

21,8050

5,4400

3625,49

8453150

573,8950

44,6930

22,9690

25,6350

6,2460

3957,50

979,9770

645,7830

48,4490

26,0660

29,4610

7,0680

Obs: Canais corrigidos do Live Time

Contagem Total X Cosmico

v =0.565x + 9565
R*=0.998

P

S0

"

~

contagem ol (ops)

//

g g8 & & g
g8 8 & 4

21000 OO 400 0000 E0a0L0000

Rad. Coom. jopc)

00000

glesaleses)

120000000
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Pl (o

E0U0000

Potassio X Cosmico }=5529x+1554
R#=0.995

00000

20,0000

2000000

000000

00000

Qo000

100000

Hud Coum.icpa)

.

Uranio(cps)

30,0000

y=0.024+ 2.294
Uranio X Cosmico R2=0.938

250000

200000

15.0000

10,0000

-

50000

0.0000

0.0000

2000000 400.0000 600.0000 500.0000 1000.0000 1200.0000
Rad.Cosm.[cps)
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Taro (opg

Torio X Cosmico v =0.025 + 0.155
R2=0.0980

E.0000

2.0000

—

5.0000

/

0000

/"

15.0000

"

10.0000

50000

Q0000
Q0000

2000000 20050000 00,0000 5000000 10000000 12000000
Fad Cocm lepc)

Uranio up (cps)

y=0.008x + 0.577
Uranioup X Cohsmico R2=0993

a.0000

7.0000

G.0000

5.0000

4.0000

3.0000

2.0000

1.0000

0.0000
0.0000

200.0000 400.0000 600.0000 an0.0000 1000.0000 1200.0000

Rad. Cosm. {cps)
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RESULTADO
Background Stripping
CANAL Aeronave Cosmico
CT 96,661 0,5652
K 19,656 0,0298
U 2,294 0,0244
Th 0,156 0,0299
Uup 0,577 0,0067

* Valor considerado como zero para efeitos de processamento



O crrm

Servico Geologico do Brasil

Aeronave: PR-FAK
Data da Calibragdo: 19/01/13

RESULTADO DO VOO COSMICO
( Vol. Pacote de Cristai2.560 pol®)

Rio de Janeip, 19 deJaneirode 208

Altitude | Césmico| CT K U Th Uup
(m) (cps) | (cps) | (cps) | (cps) | (cps) | (cps)
1676,4 | 308403 | 331,668 | 27,482 | 14891 | 11,549 | 2,889
2286,® | 406274 | 395803 | 30,920 | 17,442 | 14,801 | 3,284
28%,60 | 541,123 | 475144 | 35306 | 20,645 | 19672 | 4,052
320,00 | 633390 | 534462| 37,948 | 23685 | 23820 | 4,386
3505, | 727,565 | 588122| 41,036 | 25634 | 26,804 | 4,675
3810, | 849027 | 657,771| 44,015 | 28659 | 31,474 | 5370
y=0.6029x + 148.9296
R2=0.9995 Contagem Total X Cédsmico
700.0
600.0 //

Contagem Total (cps)
N w B ol
o o o o
S o9 o9 ©
o o o o

/

——

0.0

100.0

200.0 300.0

400.0

500.0

600.0

Rad. Cosm. (cps)

700.0

800.0

900.0
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50.0

45.0

IN
I
o

w
a
=}

Potéassio (cps)

[
o
o

y=0.0308x +18.3458
R2=0.9972

Potassio X Césmico

N
o
o

n
o
o

i
o
o

[
o
o

o
o

o
o

0.0

100.0 200.0

800.0

300.0 400.0 500.0 600.0 700.0
Rad. Cosm. (cps)

900.0

0.0

y=0.0256x + 7.0146
R2=0.9980

Uranio X Césmico

0.0 100.0 200.0

300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0
Rad. Cosm. (cps)

900.0
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y=0.0372x - 0.1204

R2= 0.9987 Tério X Césmico
35.0
30.0 —
25.0 /
@ 20.0 /
;g 150 //
10.0
5.0
0.0 . . . . . . . ;
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0
Rad. Cosm. (cps)
y = 0.0045x + 1.4999 Uranio up X Césmico
6.0 R2=0,9931
5.0 /
A4‘O . /
53 . ‘,/
5 2.0
1.0
0.0 . . . . . : : .
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0
Rad. Cosm. (cps)
RESULTADO
CANAL Background St(lppl_ng
Aeronave Cosmico
CT 148,9296 0,6029
K 18,3458 0,0308
U 7,0146 0,0256
Th -0,1204 0,0372
Uup 1,4999 0,0045

*Valor considerado como zero para efeitos de processamento




() CPRM

Servico Geologico do Brasil

Aeronave: PT-MEP
Data da Calibracdo: 29/07/12

RESULTADO DO VOO COSMICO
( Vol. Pacote de Cristais: 2.84pol®)

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2012

Altitude | Cosmico| CT K U Th Uup
(m) (cps) | (cps) | (cps) | (cps) | (cps) | (cps)
1767,2 224,697 | 224,293| 23,604 | 8,742 7,608 2,454
2403,5 294,723 | 271,044 25,798 | 10,845 | 9,937 3,046
3044.,8 392,222 | 328,777 29,259 | 13,284 | 13,429 | 3,748
33745 | 454,684 | 366,955 31,277 | 14,956 | 15,629 | 4,115
3699,8 | 527,324 | 410,695| 33,337 | 16,714 | 18,104 | 4,733
4025,7 | 607,621 | 463,195| 35,530 | 18,969 | 21,146 | 5,331
Obs: Canais corrigidos do Live Time
y= 0'212'7:43_;9%67‘7994 Contagem Total X Cdsmico
500.0
450.0 _»
400.0 /
9 350.0 /
= 3000 "
% 250.0 /
& —
S 2000
£ 150.0
8 100.0

50.0
0.0

0.0 100.0

200.0

300.0

400.0

Rad. Cosm. (cps)

500.0

600.0

700.0
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Poté&ssio (cps)

y=0.0315x + 16.6510 Potassio X Césmico

R2=10.9974

40.0

35.0

/

—

N
o
o

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0

Rad. Cosm. (cps)

700.0

Uranio (cps)

20.0
18.0

16.0

N
g
=)

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0

0.0

y=0.0263x +2.9456 Uranio X Césmico
R2=10.9993

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0

Rad. Cosm. (cps)

700.0
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y=0.0353x - 0.4045

R2=0.9997 Torio X Cosmico
25.0
20.0 Pt
. o /
E 10.0 //
5.0
0.0 : . . : : .
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0
Rad. Cosm. (cps)
y=0.0074x + 0.8166
R2=0.9985 Uranio up X Césmico
6.0
5.0 /
Tn\ . /
% 2.0 //
%} 2.0
1.0
0.0 T T . . : .
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0
Rad. Cosm. (cps)
RESULTADO
CANAL Background Sttlpp{ng
Aeronave Cosmico
CT 86,7994 0,6174
K 16,651 0,0315
U 2,9456 0,0263
Th -0,4045 0,0353
Uup 0,8166 0,0074

*Valor considerado como zero para efeitos de processamento
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Aeronave: PR-FAM
Data da Calibracdo: 12/04/13

RESULTADO DO VOO COSMICO
( Vol. Pacote de Cristais: 2.0480l° )

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2013

Altitude | Cosmico| CT K U Th Uup

(m) (cps) | (cps) | (cps) | (cps) | (cps) | (cps)
1524,0 | 230414 | 267591 | 22475 | 13222 | 7,450 | 3,232
2133,6 | 305498 | 326508 | 25434 | 16,238 | 10,014 | 4,044
2743,2 | 405230 | 375761 | 28469 | 17,756 | 13,035 | 4,406
3048,0 | 471,068 | 405511 | 29,835 | 18912 | 14508 | 4,632
3352,8 | 544139 | 447669| 32021 | 20,670 | 17,231 | 5,138
3657,6 | 627,676 | 485467 | 33543 | 21,948 | 19529 | 5,562

Obs: Canais corrigidos do e Time

y=0.5358x + 153.9822
R2=10.9929

Contagem Total X Césmico

600.0

500.0

IS
o
o
o

/

/

N
o
o
o

/

Contagem Total (cps)
w
o
o
o

100.0

0.0

0.0

100.0

200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0

Rad. Cosm. (cps)
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y=0.0277x +16.7063

Potassio X Cosmico

R?=0.987
40.0 0.9870
35.0
30.0 //
@ 25.0
2 /'
=
5 20.0
7]
3
g 15.0
10.0
5.0
0.0 T T T T T T
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0
Rad. Cosm. (cps)
y=0.0210x +9.0932 Uranio X Césmico
R2=10.9759
25.0
0.0 /
*
» 15.0
a
2
o
&
5 10.0
5.0
0.0 T T T T T T
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0

Rad. Cosm. (cps)




() CPRM

Servico Geologico do Brasil

y=0.0302x + 0.6313

Tério X Césmico

25.0 R2=0.9978
20.0
’g . /
E 10.0 //
5.0
0.0 : : : : : ‘
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0
Rad. Cosm. (cps)
y=0.0055x +2.1462
R2=0.9726 Uranio up X Césmico
6.0
5.0 /
?40 X /
%3.0 hd
%j 2.0
1.0
0.0 . . . . . .
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0
Rad. Cosm. (cps)
RESULTADO
CANAL Background Sttlpp{ng
Aeronave Cosmico
CT 1539822 0,5358
K 16,7063 0,0277
U 9,0932 0,0210
Th 0,6313 0,0302
Uup 2,1462 0,0055
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Aeronave: PR-FAV
Data da Calibracaa 10/08/12

RESULTADO DO VOO COSMICO
( Vol. Pacote de Cristais: 2.048 pgoNo index entries found.

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2012
Altitude | Cosmico| CT K U Th Uup
(m) (cps) | (cps) | (cps) | (cps) | (cps) | (cps)
18008 | 234688 | 315484 | 31,012 | 12028 | 13,370 | 3,055
24364 | 306176 | 389407 | 35199 | 15428 | 17,749 | 4,217
30806 | 403881 | 502200| 41,593 | 20,749 | 24,081 | 5,506
33862 | 460544 | 570096 | 45243 | 23944 | 27920 | 6,179
37126 | 534211 | 649736| 49688 | 27,894 | 32580 | 7,168
40339 | 615608 | 742320 | 55097 | 31,995 | 37,947 | 8,566
Obs: Canais corrigidos do Live Time
800.0
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y=0.0634x + 15.9939

Potassio X C6smico

Rad. Cosm. (cps)

R2=0.9998
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Rad. Cosm. (cps)
y=0.0531x - 0.5937 Uranio X Césmico
R2=0.9996
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Uranio up (cps)

y=0.0647x - 1.9496 Tério X Cosmico
R2=0.9999

40.0

35.0 //

30.0 /
_.25.0
(%]
Q.
g /
o 20.0
°

15.0 —

10.0

5.0
0.0 T T T T T T
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0
Rad. Cosm. (cps)
y=0.0140x - 0.1915 Uranio up X Césmico
R2=0.9971
9.0
8.0 /

6.0 /

2.0

1.0

0.0

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0
Rad. Cosm. (cps)

Background Espalha_meNntO da

Canal da Aeronave Radlagao
Cosmica

CT 48,022 1,1276
K 15,9939 0,0634
U 0,0000* 0,0531
Th 0,0000* 0,0647
Uup 0,0000* 0,0140

* Valor considerado como zero para efeitos de processamento
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ANEXO I-d i Determinacao das Constantes de Calibracdo do Radénio



Aeronave: PR-FAS
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Médias por Voo (cps)

Voo Uranio | Tério Lﬁjpr\?vr;?d Potassio CoTné?glem Cdsmico
301 20,68 | 11,01 4,60 36,97 420,80 271
28,79 | 10,92 6,60 41,21 500,10 274
302 20,69 | 10,08 491 36,71 424,51 271
38,12 | 11,66 8,08 50,61 677,76 270
303 28,06 | 10,37 6,27 42,74 537,16 267
28,83 | 10,62 6,69 41,94 534,02 281
Contagem Total = 1,{;‘;25;_;5152&5
8000
2 7000 —
= 6000
S 5000 4’!/
E 4000 —
g 300,0
8 2000
100,0
0,0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
Uranio (cps)
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y=0,769x +20,51

Potassio R2= 0,968
60,0
50,0 »
T 400 _,..-/
s —
(=]
5 30,0
[}
e
S 200
10,0
0.0
0.0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
Uranio (cps)
y=0,195x +0,819
Uranio upward R2=0,977
9.0
8,0 >y
n e
g 10 e
T 5.0
g ~
o
3 40
o
E 3.0
S5 20
1,0
0.0
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- =0,058x +9,162
Torio Y R2=;,470
14,0
12,0 R 7 3
= 100 —F
o

L g.0

°

G 6,0

|_

4.0
20
0.0
0.0 10,0 200 300 40,0 500
Uranio (cps)

CANAL COEFICIENTE VALOR OBTIDO
Contagem Total A 14,350
Potassio ak 0,769
Uranioupward ay 0,195
Tério a 0,058
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Aeronave: PR-FAK

Médias por Voo (cps)

Voo Uranio | Tério L&J[;\?vrl% Potéssio Cogé?glem Cédsmico
918 16,18 | 10,88 2,84 28,64 363,91 244
28,82 | 13,13 5,20 36,85 509,85 245
919 - - _ . _ -
31,66 | 11,98 5,50 38,68 550,03 245
920 19,72 | 13,34 3,58 31,24 399,94 241
38,85 | 12,72 6,97 45,26 645,65 246
921 19,77 | 10,85 3,63 31,16 385,75 246
37,59 | 11,51 6,48 43,24 617,16 249
922 . - - - . _
3459 | 12,14 6,48 42,49 606,32 244
923 - = - - : -
36,59 | 10,94 6,45 42,11 602,28 248
924 - - - - - )
30,61 | 10,97 5,31 37,09 528,94 245
925 24,03 | 12,45 4,20 34,64 462,77 247
40,56 | 11,58 7,25 44,34 643,96 243
926 . - - . . -
38,04 | 12,07 7,08 43,50 638,97 243
927 19,28 | 10,67 3,36 30,26 392,97 245
35,13 | 11,61 5,87 41,17 587,63 249
928 21,37 | 10,51 3,65 31,80 419,42 242
36,59 | 10,65 6,81 41,44 595,10 242
929 19,05 | 11,17 3,29 29,85 391,99 241
39,30 | 12,15 7,28 44,11 640,40 244
931 16,30 | 9,17 2,93 27,23 342,70 243
32,16 | 11,34 6,02 40,25 551,87 244
935 18,27 | 10,48 3,79 29,68 378,62 239
33,98 | 11,47 6,57 38,92 562,25 245
936 18,38 | 11,45 3,17 27,94 368,26 242
33,60 | 11,76 6,08 40,33 563,46 242
937 19,89 | 1119 4,03 30,24 393,23 244
28,60 | 11,38 5,07 36,63 502,24 246
938 13,79 | 9,66 2,27 24,66 301,75 240
34,78 | 12,11 6,47 38,73 569,42 237
939 - s - : - -
24,86 | 10,69 4,59 32,38 447,11 242
944 43,74 | 12,33 7,37 45,56 703,26 242
21,72 | 12,01 3,96 30,11 417,90 245
945 - - - : : -
39,09 | 14,00 6,67 | 4325 | 662,73 244
947 16,09 | 9,98 2,81 26,54 337,91 238
40,11 | 12,51 7,09 44,53 651,05 243
948 - - ~ - § -
28,37 | 10,94 | 528 | 3570 | 503,90 246
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Voo Uranio | Tério L&J[;\?vrgr% Potéssio Cogé?glem Cédsmico
ono | 1527 | 1092 2,99 | 26,36 | 33141 | 240
3330 | 12,00 | 6.6 | 37.83 | 55339 | 240
om0 | 13.66 | 9,80 | 2,77 | 25022 | 20964 | 242
31.60 | 11.45| 6,06 | 39.15 | 52519 | 261
oo | 1445 953 | 278 | 24,83 | 30230 | 244
3384 | 1128 | 639 | 39.43 | 56249 | 240
952 - - - - - -
2138 | 1010| 3.77 | 3099 | 41826 | 243
om3 | 14.75 | 1049| 2,86 | 2602 | 31512 | 242
3488 | 1157 | 629 | 38,63 | 56293 | 262
oca | 16:60 | 10,29] 2,96 | 27,07 | 348,68 | 242
3183 | 1240 | 539 | 3859 | 56629 | 242
ocs | 17.68 | 1030| 3,05 | 28,29 | 35657 | 244
3538 | 11.58 | 6.79 | 40,90 | 58354 | 242
os | 17.23 | 958 | 332 | 26,9 | 341,26 | 243
5 6197 | 1519 | 12.@ | 6132 | 94217 | 230
14.96 | 1021 | 2.66 | 26,72 | 32877 | 243
9571958 —a3'aa [11.43| 575 | 4085 | 56576 | 245
oso | 1752 | 1041 2,76 | 28,58 | 357,52 | 244
3350 | 12,08 | 601 | 4015 | 56531 | 245
oco | 22451 10,88| 4,49 | 31,47 | 41857 | 241
4718 | 1254 913 | 5023 | 73463 | 243
18.71 | 1,72 | 329 | 2813 | 37728 | 246
961/962 3559 1180 | 618 | 4198 | 59837 | 244
ocs | 2070 | 1040| 3,36 | 30,51 | 402,73 | 243
37.00 | 1316 | 6.46 | 44,00 | 63825 | 244
oca | 2100 1070| 3,84 | 29,90 | 41174 | 245
4848 | 12.05| 900 | 5318 | 77065 | 247
oo | 2045 1058| 3,64 | 2951 | 39532 | 243
33.70 | 1380 | 6.43 | 39.63 | 56527 | 245
ocs | 17.80| 9,78 | 3,07 | 28,64 | 360,00 | 244
31,02 | 1144 | 574 | 3991 | 54629 | 228
oo, | 2158 | 10,52| 3,45 | 31,61 | 421,49 | 241
3430 | 1124 | 614 | 4132 | 59369 | 244
ocs | 17.14 | 1063| 3,14 | 28,69 | 36549 | 243
2643 | 1081| 472 | 3547 | 47376 | 245
oco | 18311 1044| 3,06 | 29,41 | 371,39 | 242
4106 | 1137 | 754 | 4330 | 65144 | 245
oo | 1843 1083| 311 | 28,87 | 37091 | 245
3431 | 1067 | 618 | 4014 | 57178 | 239
o1 | 2166 | 9,93 | 3,80 | 3134 | 414,67 | 241
2006 | 1044 | 532 | 3629 | 49634 | 242
oy | 2001 1033| 3,50 | 2973 | 402,34 | 242
3564 | 1076 | 650 | 4153 | 59300 | 234
o3 | 1652 | 1011 2,88 | 27,55 | 347,34 | 234
2703 | 1050 | 503 | 33.76 | 47448 | 240
on | 1640 | 10,11 3,00 | 26,70 | 344,25 | 243
3049 | 12.15| 562 | 37.16 | 53654 | 236
975 - . - : § ~
2475 | 11.02| 441 | 3306 | 46087 | 241
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Voo Uranio | Tério L&J[;\?vrgr% Potéssio Cogé?glem Cédsmico
978 18,90 | 10,67 3,07 29,04 380,95 242
24,41 | 11,13 4,25 34,02 462,95 240
979 16,38 | 10,79 3,01 28,37 346,62 240
33,17 | 12,95 5,78 42,63 593,79 225
981 15,98 | 10,42 2,70 25,69 331,03 240
27,96 | 12,87 4,75 35,93 488,41 242
982 17,75 | 10,36 3,19 28,97 368,90 242
34,67 | 11,62 6,05 40,66 563,52 249
983 - - - - - -
25,57 | 10,72 4,92 33,78 460,39 240
984 20,49 | 10,90 3,58 30,69 408,77 236
35,82 | 12,17 6,29 42,20 600,01 244
985 - - i - ) -
26,07 | 11,77 4,21 33,73 464,33 243
986 17,81 | 11, 3,04 29,72 383,36 236
33,42 | 11,40 5,78 38,87 567,27 241
987 14,45 | 9,92 2,66 25,62 304,85 243
43,19 | 11,91 8,58 46,07 668,96 238
988 14,27 | 9,89 2,70 26,06 309,75 240
35,26 | 10,38 6,03 39,70 569,32 241
989 23,66 | 12,14 4,17 33,32 464,60 244
42,32 | 11,10 7,31 45,52 666,11 244
990 - . - - . -
39,64 | 12,42 7,20 45,48 662,03 241
991 - - - - - -
24,74 | 10,80 4,85 33,69 474,04 244
992 20,17 | 11,03 4,08 29,96 407,54 245
49,53 | 11,40 9,00 50,02 753,80 245
993 - - - . : -
38,82 | 11,14 7,16 43,95 642,46 245
998 25,72 | 11,00 4,15 34,00 475,71 239
61,87 | 13,31 10,65 60,12 929,96 233
999 23,19 | 11,27 4,02 32,37 444,79 239
52,98 | 12,09 9,75 55,02 823,46 241
1000 25,42 | 10,22 4,36 32,91 463,47 241
58,41 | 12,35 10,44 55,56 865,09 242
1001 23,05 | 10,58 4,55 32,99 452,34 241
43,84 | 11,70 8,34 46,03 701,18 239
1002 21,59 | 10,69 3,49 30,00 400,02 240
40,88 | 11,68 7,22 43,89 662,66 241
1003 21,20 | 9,81 3,88 30,71 418,54 238
37,43 | 11,04 7,01 42,59 618,35 243
1004 19,35 | 10,37 3,48 29,13 392,71 240
39,80 | 11,67 7,19 44,68 658,65 239
1005 19,72 | 10,21 3,49 28,45 382,40 240
43,35 | 11,85 7,53 46,48 689,41 241
20,30 | 10,25 3,87 29,68 399,51 239
1006/1007 47,24 | 12,77 9,00 49,72 753,10 261
1008 21,72 | 10,81 3,80 30,95 418,43 241
5453 | 12,22 9,20 53,75 819,93 240
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A . Uranio ... | Contagem| . .
Voo Uranio | Torio Upward Potassio Total Cdsmico
1009 23,69 | 10,27 4,47 32,46 450,01 235
54,56 | 12,19 9,33 55,08 836,85 243
1010 27,07 | 10,95 4,53 36,82 515,69 238
45,68 | 12,54 8,28 48,99 741,23 251
Contagem Total y= 1,-\?;2‘];_;91333'4
1000,0
@ 9000 S
S 800.0 4“
s 7000
o §00,0
'S 5000
g 4000
& 3000
S 2000
Q00,0
0,0
0.0 20,0 40,0 60,0 80,0
Uranio (cps)
y =0,720x + 15,59
Potassio Rz= 0,986
70,0
50,0 L
& 500
o
2 400
o
8 300
E 20,0
10,0
0.0
0,0 20,0 400 60,0 80,0
Uranio (cps)
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y=0,181x -0,039

Uranio upward R2= 0,982
14,0
= 12,0 *
=

S 100 *

=]

§ 8,0

S 60

2

£ 40

2 20

0,0
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0
Uranio (cps)
.. y=0,062x + 9,447
Torio R?= 0.482
16,0 .
14.0 S o e >

— 12,0 1 3

2 100 -

5 80

& 6.0

T 40

2,0
0,0
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0
Uranio (cps)

CANAL COEFICIENTE VALOR OBTIDO
Contagem Total e 12,800
Potassio ax 0,720
Uranioupward ay 0,181
Torio a 0,062
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Médias por Voo (cps)

Voo Uranio | Tério L&J[;\?vrl% Potéssio Cogé?glem Cédsmico
7 16,38 | 8,28 4,42 27,83 327,50 209
31,04 | 8,30 6,82 37,52 526,34 208
8 16,04 | 8,15 3,90 26,06 311,53 210
22,78 | 8,69 5,65 32,07 400,46 210
9 11,02 | 7,99 2,80 23,62 253,92 205
19,08 | 7,81 4,86 31,00 360,44 208
10 21,34 | 8,39 5,69 32,50 393,64 205
13 11,54 | 7,44 3,16 24,51 254,77 207
22,93 | 8,29 5,75 32,64 403,57 206
14 10,95 | 8,51 2,75 24,64 257,49 209
21,26 | 7,81 4,64 31,36 381,43 210
15 12,08 | 7,35 2,88 25,54 266,62 203
22,42 | 7,99 5,45 32,53 393,20 204
17718 13,21 | 7,59 3,52 24,76 275,91 203
31,06 | 8,57 6,73 39,31 529,67 208
19 17,87 | 7,91 4,25 28,70 340,68 204
23,71 | 8,63 5,46 33,50 416,67 205
20/ 21 13,34 | 7,61 3,22 25,81 281,70 205
18,26 | 8,53 4,41 28,90 346,72 220
29 17,28 | 7,90 3,98 29,16 338,48 194
24,41 | 8,82 6,36 34,33 430,52 221
23 12,30 | 7,42 3,09 24,41 268,37 192
21,02 | 7,92 5,14 31,23 387,08 219
24 14,89 | 7,83 4,05 25,85 295,67 203
26,97 | 9,08 6,42 36,80 478,64 205
26 13,26 | 6,96 3,66 25,76 283,33 205
23,52 | 8,02 5,67 31,47 401,59 189
o8 12,13 | 8,18 2,81 24,43 255,25 205
20,11 | 7,47 4,75 30,05 354,10 206
29 11,34 | 8,49 2,64 25,09 260,25 205
18,89 7,76 4,98 30,02 348,21 204
30 11,79 | 8,96 3,01 24,44 267,03 207
22,17 | 7,88 5,42 32,93 409,89 202
31 13,32 | 8,18 3,06 25,72 287,10 207
33 11,18 | 7,81 2,58 23,48 242,45 204
15,28 | 7,63 4,08 26,31 291,95 206
34 11,94 | 8,21 3,05 25,31 264,95 211
21,43 | 8,38 5,19 31,41 385,91 204
36 11,87 | 8,27 3,06 23,45 255,90 207
21,59 | 8,10 5,53 30,95 376,47 208
37 13,86 | 8,49 3,59 26,12 299,56 205
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Voo Uranio | Tério L&J[;\?vrgr% Potéssio Cogé?glem Cédsmico
" 1204 | 885 | 290 | 2625 | 26597 | 208
3180 | 9.29 | 7.68 | 4012 | 486.04 | 207
" 1494 | 824 | 389 | 2732 | 294,00 | 207
2682 | 9.03 | 651 | 3609 | 437.79 | 207
43 2500 | 8,80 | 616 | 3564 | 41655 | 205
» 1459 | 853 | 350 | 2752 | 28359 | 208
2969 | 8.90 | 805 | 38.93 | 47358 | 212
45 2004 | 851 | 513 | 31.83 | 35040 | 206
s 1451 | 7.77 | 339 | 27.05 | 29044 | 206
2137 | 8.86 | 553 | 3188 | 37681 | 213
4 1485 | 841 | 376 | 2581 | 28912 | 207
2481 | 867 | 619 | 3467 | 40758 | 211
50 1442 | 922 | 367 | 2702 | 29546 | 207
51 2227 | 8,77 | 563 | 3371 | 389,00 | 208
” 1049 | 829 | 513 | 2990 | 34443 | 206
1275 | 8.01 | 334 | 2623 | 26059 | 212
o 1377 | 8.93 | 324 | 27.75 | 28395 | 208
2348 | 835 | 624 | 3430 | 39933 | 203
e 1386 | 9.95 | 318 | 2652 | 28429 | 194
2238 | 851 | 597 | 33.75 | 38751 | 197
. 1218 | 830 | 325 | 2592 | 26421 | 209
274 | 902 | 698 | 3671 | 44265 | 199
e 13.99 | 8.44 | 374 | 27.76 | 28596 | 215
2872 | 907 | 679 | 3719 | 48452 | 214
e 1398 | 8.71 | 384 | 2721 | 20175 | 217
3063 | 859 | 7.85 | 39.60 | 48858 | 184
o0 1274 | 8.65 | 342 | 2620 | 26617 | 217
2025 | 914 | 667 | 37.34 | 45580 | 215
o 1440 | 851 | 310 | 2791 | 29488 | 214
2900 | 922 | 746 | 3844 | 45855 | 218
” 1495 | 8.64 | 377 | 3073 | 310.86 | 217
2189 | 867 | 510 | 3390 | 37208 | 216
" 13.04 | 8.46 | 321 | 2600 | 268,08 | 220
1055 | 899 | 503 | 3223 | 35503 | 219
. 1327 | 851 | 358 | 2754 | 28631 | 216
1058 | 7.77 | 507 | 3055 | 343,77 | 189
" 1069 | 834 | 279 | 2521 | 24269 | 215
2028 | 7.62 | 552 | 3091 | 34402 | 204
- 1139 | 8.65 | 308 | 2521 | 24743 | 215
2608 | 913 | 717 | 3601 | 42543 | 216
» 1377 | 8.86 | 354 | 2642 | 277.96 | 227
2623 | 911 | 682 | 3671 | 43564 | 203
e 1283 | 922 | 313 | 2574 | 265.82 | 217
2150 | 1022| 558 | 32.77 | 37638 | 253
1362 | 910 | 377 | 2700 | 28L70 | 219
077/078 3996 | 916 | 520 | 3104 | 35004 | 219
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Voo Uranio | Tério L&J[;\?vrgr% Potéssio Cogé?glem Cédsmico
o0 1558 | 8.67 | 390 | 2851 | 29889 | 221
3586 | 1005| 814 | 4491 | 56623 | 197
o1 1402 | 921 | 403 | 2697 | 28553 | 217
2144 | 7.96 | 529 | 30.66 | 364,00 | 190
o 1470 | 8.99 | 3.68 | 27.99 | 288.45 | 216
2856 | 825 | 748 | 3833 | 45955 | 184
o 1336 | 849 | 341 | 2637 | 27738 | 218
3054 | 853 | 816 | 4012 | 49044 | 196
o 1340 | 8.63 | 343 | 2646 | 276,92 | 219
2118 | 752 | 527 | 3219 | 36274 | 191
o 1398 | 823 | 3.5 | 27.27 | 276.46 | 218
3356 | 9.70 | 832 | 40,63 | 51875 | 216
o 1246 | 7.93 | 359 | 2668 | 27052 | 220
2252 | 7.80 | 596 | 33.07 | 37704 | 191
o 1484 | 8.63 | 363 | 2842 | 28859 | 219
2823 | 826 | 684 | 37.77 | 45874 | 104
o 1471 | 8.88 | 335 | 27.79 | 283.78 | 216
2719 | 913 | 684 | 3618 | 44807 | 192
o 1087 | 812 | 299 | 2425 | 23422 | 216
2556 | 841 | 661 | 3513 | 41120 | 104
o1 1595 | 9,07 | 390 | 2053 | 31243 | 218
1099 | 8.61 | 496 | 3095 | 34858 | 192
o 11.99 | 843 | 295 | 2561 | 26128 | 220
18.96 | 916 | 459 | 2925 | 34027 | 194
o 1223 | 908 | 323 | 2556 | 25851 | 220
1706 | 834 | 435 | 2916 | 30598 | 195
1207 | 912 | 288 | 2580 | 26485 | 219
094/095 166 780 | 453 | 28.26 | 307.60 | 196
o 11.73 | 8.80 | 292 | 2448 | 25648 | 217
1000 | 819 | 483 | 3029 | 343,05 | 191
o 1403 | 948 | 324 | 2769 | 28445 | 218
1753 | 8.85 | 491 | 30D | 33645 | 195
o8 10,06 | 8.98 | 239 | 2381 | 227.25 | 220
16,60 | 810 | 481 | 2027 | 31905 | 196
o 1402 | 8.95 | 395 | 2667 | 289.82 | 21930
2613 | 8.84 | 639 | 3583 | 42820 | 19510
0o 1163 ] 854 | 3,08 | 2502 | 253,80 | 217,00
1855 | 840 | 515 | 2984 | 33256 | 194.00
o1 | 1L15| 868 | 3,01 | 24,20 | 248,25 | 220,00
1641 | 7.96 | 435 | 2008 | 30848 | 194.00
top | 14.09] 874 | 358 | 26,73 | 28098 | 219,00
2304 | 841 | 571 | 3439 | 401.10 | 19600
0 | 1439 | 853 | 346 | 27,92 | 283,99 | 215,00
2752 | 859 | 637 | 3753 | 43755 | 194.00
ton | 1242 839 | 282 | 2618 | 26511 | 214,00
2055 | 7.99 | 525 | 30.67 | 35112 | 18900
tos | 1442 | 8.69 | 3,82 | 27,55 | 296,97 | 215,00
2263 | 7.86 | 597 | 3222 | 384.16 | 191,00
11 | 1713|902 | 443 | 29,92 | 330,08 | 21500
2262 | 7.98 | 525 | 32,94 | 381.33 | 189,00
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Servico Geologico do Brasil

Voo Uranio | Tério L&J[;\?vrgr% Potéssio Cogé?glem Cédsmico
113 17,81 | 8,77 3,85 29,37 330,77 | 216,00
27,65 | 8,43 6,69 36,40 450,25 | 191,00
114 13,09 | 8,88 3,29 26,37 272,39 | 215,00
23,85 | 9,26 5,71 34,55 401,63 | 199,00
115 16,14 | 8,45 | 3,85 27,87 313,47 | 215,00
26,68 | 8,55 6,51 37,15 447,58 | 192,00
116 - - - . . .
22,43 | 854 | 5,38 33,68 393,41 | 192,00
117 18,85 | 8,70 | 4,74 32,23 361,00 | 213,00
25,52 | 9,59 6,06 37,50 434,83 | 246,00
128 16,02 | 8,62 3,88 28,86 316,05 | 209,00
26,46 | 9,57 5,98 36,08 437,12 | 205,00
129 - - - ~ - ~
24,70 | 8,76 5,82 35,66 420,98 | 191,00
131 17,49 | 8,71 4,41 30,34 338,59 | 211,00
31,8 | 8,46 7,54 41,24 516,56 | 193,00
132 18,02 | 9,08 4,15 31,05 341,59 | 220,00
27,16 | 7,89 6,29 37,72 468,45 | 185,00
133 5092 840 | 719 | 3878 | 49173 | 194,00
134 13,95 | 8,56 3,09 27,46 288,42 | 215,00
21,07 | 9,00 5,32 32,77 366,63 | 220,00
135 2500 | 801 | 571 | 3525 | 423,70 | 190,00
137 20,96 | 8,56 5,07 32,53 379,18 | 191,00
29,86 | 9,80 6,69 38,11 471,36 | 221,00
140 13,83 | 8,20 | 3,48 26,75 278,85 | 191,00
22,05 | 9,37 5,64 32,05 382,76 | 219,00
141 - - - . . .
27,59 | 9,46 6,73 37,67 457,05 | 220,00
142 1953 | 7,95 | 4,40 32,24 361,65 | 188,00
38,34 | 9,86 9,27 42,92 569,99 | 220,00
143 - . . . . .
4569 | 11,59 | 10,33 | 53,13 727,57 | 192,00
144 19,98 | 8,44 | 4,556 31,43 361,20 | 193,00
29,78 | 10,86 | 7,33 39,49 484,35 | 196,00
145 - - - - _ -
21,18 | 8,97 5,69 33,09 378,89 | 218,00
146 - - - . . .
14,19 | 8,64 | 3,30 26,60 279,71 | 192,00
147 - - - - i -~
24,19 | 8,74 5,64 33,92 414,45 | 193,00
148 15,45 | 8,73 3,81 29,23 312,55 | 191,00
23,76 | 8,33 5,65 33,62 389,16 | 190,00
149 - - - . . .
20,87 | 8,28 5,23 32,99 370,34 | 189,00
150 16,96 | 8,33 4,28 28,61 314,51 | 218,00
31,52 | 9,25 7,15 40,17 500,58 | 192,00
151 - - - : : .
26,47 | 8,58 6,66 37,48 459,48 | 189,00
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Voo Uranio | Tério L&J[;\?vrgr% Potéssio Cogé?glem Cédsmico
152 15,92 | 8,31 | 3,85 28,78 316,82 | 222,00
19,89 | 8,52 | 5,05 31,19 363,80 | 190,00
153 14,75 | 8,11 | 3,55 26,91 292,74 | 217,00
27,89 | 8,86 | 6,70 36,12 444,18 | 190,00
154 - - - . _ .
20,65 | 8,58 | 4,97 32,21 371,45 | 188,00
155 13,76 | 8,88 | 3,46 28,44 292,11 | 215,00
27,09 | 871 | 6,56 36,01 441,29 | 193,00
156 16,69 | 8,76 | 3,97 28,25 308,00 | 215,00
28,47 | 8,37 | 6,49 39,16 461,44 | 188,00
157 - - - . . .
21,49 | 8,41 | 5,32 33,64 386,39 | 189,00
158 16,62 | 7,91 | 4,02 29,39 315,04 | 211,00
31,97 | 9,01 | 8,61 39,88 503,34 | 191,00
159 . ~ . . _ -
2321 | 8,92 | 5,48 33,54 397,89 | 190,®@
160 17,22 | 8,33 | 4,03 27.80 313,14 | 216,00
29,80 | 862 | 7,23 38,73 464,63 | 193,00
161 1936 | 848 | 456 | 3118 | 35103 | 192,00
162 13,88 | 8,99 | 3,34 26,03 277,67 | 218,00
2585 | 8,40 | 6,38 35,00 416,55 | 191,00
163 5395 836 | 539 | 3458 | 42036 | 192,00
164 15,94 | 8,43 | 4,15 28,63 312,83 | 217,00
22,00 | 931 | 5,03 32,39 374,15 | 220,00
165 . . . _ _ _
20,84 | 853 | 5,28 32,67 382,02 | 216,00
166 15,31 | 9,06 | 4,07 28,40 305,53 | 216,00
27,10 | 9,60 | 7,10 37,04 | 44155 | 220,00
167 ~ ~ ~ : . .
21,84 | 9,04 | 5,35 32,09 382,40 | 219,00
168 17,07 | 8,68 | 4,05 29,47 328,40 | 216,00
31,18 | 9,70 | 7,98 39,44 | 495,72 | 218,00
169 ~ ~ ~ : . .
2570 | 9,92 | 6,18 35,96 439,81 | 219,00
170 20,35 | 8,67 | 4,72 31,62 381,09 | 219,00
32,48 | 9,50 | 8,04 41,84 526,73 | 219,00
171 - - - . . .
26,72 | 9,31 | 6,78 36,75 460,27 | 220,00
17 17,88 | 827 | 4,11 30,84 338,72 | 218,00
3027 | 9,77 | 7,38 38,64 | 489,84 | 218,00
173 - - - - - -
2527 | 9,46 | 6,01 36,69 430,89 | 219,00
174 2265 | 850 | 5,30 34,15 405,42 | 219,00
32,67 | 953 | 7,89 41,38 514,04 | 221,00
175 - - - -~ - -
27,03 | 867 | 6,63 38,09 456,88 | 218,00
176 20,73 | 842 | 4,92 31,90 379,67 | 213,00
3507 | 9,22 | 8,13 41,97 551,85 | 203,00
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A . Uranio ... | Contagem| .. _ .
Voo Uranio | Tario Upward Potassio Total Cosmico
177 . - - _ ' §
2906 | 902 | 734 | 4045 | 498.10 | 194.00
7 18908 | 8.62 | 447 | 3112 | 35536 | 218,00
3454 | 916 | 804 | 42.87 | 54983 | 19500
179 3431 933 | 783 | 4301 | 554.66 | 192,00
150 2161 | 8,82 | 502 | 3339 | 40172 | 216,30
34.63 | 9.03 | 7.99 | 4239 | 54114 | 192,40
181 2715 | 8.65 | 673 | 3822 | 47286 | 19100
- 1951 | 8.85 | 543 | 31,09 | 36430 | 21400
2862 | 8,72 | 679 | 3893 | 476,06 | 19000
158 2568 | 7.90 | 632 | 3623 | 45204 | 18800
38.03 | 854 | 870 | 4501 | 58854 | 184,00
159 19059 | 853 | 461 | 3144 | 36451 | 191,00
2841 | 854 | 675 | 3718 | 462,93 | 19600
190 - - - - - -
2576 | 8.67 | 626 | 3607 | 437.18 | 18900
ro1 2095 | 7.86 | 4.89 | 32.08 | 369.91 | 19000
30.88 | 9.13 | 749 | 3937 | 499.80 | 191,00
192 - - - - - -
2931 | 855 | 674 | 3948 | 502.66 | 19000
1o 2635 | 834 | 649 | 3715 | 462.63 | 18900
34.71 | 877 | 7.85 | 4322 | 54420 | 190.00
194 - - - - - -
3569 | 911 | 802 | 4401 | 57138 | 193.00
. 2015 | 7.99 | 508 | 3214 | 367.70 | 188,00
31,88 | 885 | 7.88 | 39.07 | 50940 | 192,00
196 2839 | 897 | 713 | 37.60 | 47855 | 190,00
. 1702 | 823 | 461 | 2949 | 323.86 | 191,00
26,03 | 859 | 652 | 3607 | 42334 | 18900
198 ~ ~ ~ : . .
20902 | 839 | 586 | 3320 | 37944 | 18800
199 . . . . . _
2110 | 821 | 558 | 3281 | 379,90 | 19000
200 1553 | 7.71 | 420 | 2740 | 30355 | 19300
2753 | 856 | 671 | 3751 | 44330 | 19500
201 - - ~ : . .
2802 | 8,78 | 638 | 3810 | 47160 | 19000
202 19056 | 8.73 | 500 | 3167 | 35622 | 20300
32,01 | 878 | 7.95 | 4055 | 51587 | 191,00
203 - - - . . .
3050 | 9.10 | 7.41 | 3950 | 486,96 | 193.00
~on 1656 | 7.909 | 415 | 2875 | 318.35 | 194.00
28.05 | 9.65 | 689 | 3826 | 477.13 | 19200
205 - - - . . .
2108 | 8,96 | 547 | 3278 | 39047 | 18900
. 1575 | 7.98 | 3096 | 28,02 | 29838 | 188,00
2582 | 884 | 631 | 3619 | 426,66 | 191,00




O crrm

Servico Geologico do Brasil

A . Uranio ... | Contagem| .. _ .
Voo Uranio | Torio Upward Potassio Total Cdsmico
207 . - - . _ .
22,68 | 8,35 5,65 33,18 385,40 192,00
208 17,40 | 8,22 4,14 29,45 321,11 190,00
28,36 | 8,82 6,59 38,14 454 91 189,00
209 13,35 | 7,72 3,30 27,14 274,07 189,00
21,86 | 8,41 5,48 33,18 370,46 189,00
210 16,35 | 7,53 3,76 29,11 312,82 189,00
24,01 | 8,97 6,21 33,92 400,38 188,00
=12,62x +108,1
Contagem Total v Rz=,§_935
8000
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£ 200
o
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y=0,235x + 0,254

Uranio upward Rz= 0,960
10,0
90
@ 30 -
I:L '
£ 70 >
E 6,0
5,0
S 40 hd
=]
:E 3.0 4
5 20
1.0
0,0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0
Uranio (cps)
Torio
y=0,038x + 7,806
R2= 0,199
14,0
12,0
Y ‘P & ¢
- 10,0 v 2 —
S 50 *
2 80
O
40
2,0
0,0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
Uranio (cps)
VALOR
CANAL COEFICIENTE
OBTIDO
Contagem Total e 12,620
Potassio ax 0,763
Uranioupward ay 0,235
Torio a 0,038
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Aeronave: PR-FAM

Médias por Voo (cps)

Voo Uranio | Toério ngvr:% Potéassio CoTné?glem Cédsmico
o1y | 1257 698 | 289 2168 | 260,71 203
1591 | 7.73 | 344 23.63 | 308.90 200
o1 | 1L50 | 651 | 2,79 10.65 | 240,38 204
16,01 | 7,09 | 373 2351 | 20417 207
o15 | 10.90 | 7,40 | 248 2046 | 240,19 206
15.65 | 7.99 | 367 24.06 | 29313 204
13.07 | 7.27 | 280 2131 | 26913 201
1216/ 1217195, 788 | 466 2580 | 347,39 204
1o1g | 1326 | 831 | 3,00 2212 | 280.87 203
15.92 | 7.26 | 354 23.02 | 313,53 205
1219 115 852 | 416 2532 | 348,03 202
tooo | IL70| 7,94 | 266 1035 | 24460 206
17.70 | 822 | 445 2546 | 336,75 206
1577 | 7.95 | 350 2450 | 31574 206
122211223 5155 [ 8.43 | 470 2826 | 38099 205
\opn | 1739 798 | 385 2460 | 32948 209
2606 | 7.80 | 614 | 3215 | 44324 207
tops | 16,84 7,96 | 355 2569 | 32844 205
2617 | 898 | 604 | 3016 | 44407 211
1ops | 1605 798 | 368 2531 | 31629 207
2642 | 861 | 606 | 3216 | 44948 208
1227 5965 | 047 | 677 3467 | 50586 203
1opg | 1698 | 8,02 | 380 2454 | 32864 205
2790 | 9.29 | 609 3334 | 487.68 208
1229 51921 810 | 529 2925 | 392,05 200
1oal | 1546 830 | 3.3 2244 | 29832 205
2134 | 979 | 512 2726 | 387.33 310
1oay | 1368 690 | 317 2102 | 28151 201
2166 | 750 | 4.41 2584 | 361,08 205
1233 964 779 | 439 2582 | 35418 203
\oan | 1604 7,00 | 376 2299 | 30897 201
2423 | 758 | 582 2836 | 40620 205
oas | 19.97 | 721 | 425 2534 | 35142 201
3091 | 848 | 736 | 3273 | 4973 204
1oa | 1945 | 721 | 450 2618 | 34247 189
2759 | 7.92 | 667 2968 | 44073 207
o7 | 1615 704 | 402 2295 | 31162 203
2782 | 839 | 655 | 3132 | 46086 204
1238 | 1730 | 739 | 425 2431 | 32559 204
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Servico Geologico do Brasil

Voo Uranio | Torio L&J[;\?vrgr% Potéssio Cogé?glem Cédsmico
2351 | 890 | 562 28.99 | 412,20 247
1vae | 18.32| 7,80 | 4,18 2587 | 337.64 205
2435 | 7.79 | 524 2017 | 412.62 205
oao | 1335 | 752 | 3,06 2156 | 271,97 205
2250 | 820 | 544 26.46 | 380,52 205
ony | 1676 | 777 | 368 23.84 | 310,51 203
2457 | 7.42 | 601 2703 | 41617 204
onn | 1477 7,06 | 336 23.20 | 295,25 199
2215 | 754 | 515 2852 | 39417 202
tous | 1503 748 | 372 22.46 | 287.05 208
2022 | 7.41 | 4098 2534 | 34931 205
ona | 1727 767 | 395 23.92 | 323.91 204
3584 | 721 | 7.93 3787 | 567.79 180
ous | 1673 | 7.66 | 4,09 23.86 | 332,37 203
3006 | 822 | 686 | 3338 | 50497 188
pe1 | 1757 765 | 388 2459 |  326.25 206
3013 | 8.70 | 677 3383 | 49582 206
roey | L7074 7,77 | 380 2386 | 33345 210
2018 | 827 | 646 | 3204 | 48068 208
1253 5905 839 | 6.16 3198 | 47171 206
oo | 2243 790 | 483 2778 | 39222 209
3231 | 903 | 746 | 3558 | 53905 211
1255 5362 [ 829 | 5.49 2836 | 404,05 206
oo | 2437 860 | 56l 2044 | 43371 207
3383 | 861 | 706 | 3496 | 53557 210
1257 3335 919 | 761 3646 | 54940 200
oo | 2534 815 | 573 3023 | 438,78 211
3204 | 886 | 7.21 33.2 522.35 210
1259 5623 842 | 600 | 3071 | 44926 208
oo | 2358 802 | 525 2801 | 42814 209
3455 | 866 | 802 3734 | 57043 208
ool | 2480 825 | 563 3060 | 43965 205
3452 | 911 | 7.65 | 3672 | 55013 208
ooy | 19.24 | 7,89 | 445 2831 | 36564 211
2424 | 826 | 547 2887 | 41828 205
oo | 2194 835 | 489 2764 | 39378 234
2823 | 9.14 | 639 3221 | 47585 232
oes | 2672 880 | 627 3065 | 46519 233
3660 | 912 | 7.73 | 3734 | 57991 206
oo | 1548 | 797 | 351 2694 | 31423 223
2302 | 808 | 562 2846 | 397.50 200
o7 | 1675 795 | 397 2308 | 31897 231
2883 | 8.62 | 657 3172 | 46761 208
oes | 1491 754 | 3,70 2256 | 29114 233
2352 | 848 | 517 2817 | 39652 208
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A . Uranio . Contagem L

Voo Uranio | Torio Upward Potassio Total Cosmico
1269 1465 | 7,41 3,38 21,23 284,84 238
27,05 | 8,76 5,88 30,30 430,63 202
1270 22,91 | 8,77 5,14 27,48 395,78 204
1971 23,42 | 8,68 4,90 28,15 410,76 234
32,05 | 8,64 7,26 34,93 512,28 201
1272 5556 885 | 654 | 3012 | 451,04 | 206
1272 25,26 | 8,85 6,54 30,12 451,04 206
1273 16,23 | 8,43 3,85 21,86 312,05 235
27,54 | 8,89 6,61 31,81 462,06 205
1274 928 | 832 | 472 | 2627 | 363,49 | 208
1275 14,75 | 8,09 3,19 22,16 286,76 209
24,49 | 8,83 5,34 28,25 412,00 209
1276 21,34 | 8,10 5,16 26,84 366,83 202
1977 17,27 | 7,79 3,89 23,74 326,95 206
33,70 | 9,08 7,45 36,88 534,38 206
1279 13,59 | 7,57 3,23 21,05 264,06 205
16,23 | 7,80 3,60 23,60 308,02 202
1280 13,47 | 7,35 3,12 21,38 273,84 204
32,44 | 9,13 7,50 35,56 527,47 203
1272 25,26 | 8,85 6,54 30,12 451,04 206
1973 16,23 | 8,43 3,85 21,86 312,05 235
27,54 | 8,89 6,61 31,81 462,06 205
1274 19,28 | 8,32 4,72 26,27 363,49 208
1275 14,75 | 8,09 3,19 22,16 286,76 209
24,49 | 8,83 5,34 28,25 412,00 209
1276 21,34 | 8,10 5,16 26,84 366,83 202
1277 17,27 | 7,79 3,89 23,74 326,95 206
33,70 | 9,08 7,45 36,88 534,38 206
1279 13,59 | 7,57 3,23 21,05 264,06 205
16,23 | 7,80 3,60 23,60 308,02 202
1280 13,47 | 7,35 3,12 21,38 273,84 204
32,44 | 9,13 7,50 35,56 527,47 203




O crrm

Servico Geologico do Brasil

Contagem Total (cps)
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o y=0,221x +0,152
Uranio upward R2=0,973
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Aeronave: PR-FAV

Médias por Voo (cps)

Voo | Urénio | Tério L&g\?vr:% Potéassio CoTné?glem Cédsmico
607 15,46 | 13,63 2,21 33,84 366,55 233
25,63 15,61 7,40 42,26 521,46 256
608 - . - - - -
20,07 | 12,00 5,55 36,69 431,69 195
609 - - - - - -
26,46 11,39 7,33 41,47 513,33 187
623 16,22 | 11,51 4,50 32,29 372,08 198
24,14 | 12,97 6,60 39,39 473,59 197
624 14,72 12,68 3,94 32,40 354,03 198
24,53 12,27 6,87 39,53 484,05 197
625 18,31 14,02 4,54 35,83 414,69 199
28,99 | 13,02 8,16 43,63 559,80 208
626 17,96 14,31 4,31 35,10 406,89 195
31,65 | 12,56 9,39 44,72 592,00 195
627 16,18 | 12,65 4,15 31,69 363,17 199
24,07 11,52 7,16 38,52 473,67 197
630 15,83 | 12,96 3,80 32,30 355,21 209
30,97 | 13,45 9,04 44,32 577,43 209
631 15,02 12,47 4,30 31,56 354,56 218
20,16 12,18 5,45 35,74 413,37 210
633 16,36 | 12,75 3,99 33,04 372,69 213
24,14 | 12,48 6,78 38,19 478,70 208
635 14,55 | 12,45 3,99 31,67 353,67 208
25,32 12,91 7,65 39,26 494,05 210
639 15,40 12,55 3,97 32,21 359,26 220
23,22 13,45 6,96 38,31 475,41 220
640 14,92 13,02 3,71 31,77 352,25 226
26,84 | 13,09 7,45 41,45 516,29 219
642 15,10 13,02 4,21 32,62 366,93 219
23,48 15,15 7,22 37,92 492,60 242
651 30,83 15,14 5,97 49,83 643,61 254
46,92 16,72 9,77 61,75 864,02 261
653 28,26 15,97 5,62 47,29 597,43 266
33,91 15,84 6,73 52,41 681,60 253
654 29,08 15,28 6,11 47,80 610,09 263
49,19 18,38 10,57 65,08 917,77 257
655 28,84 | 16,07 6,41 48,78 609,52 262
52,68 19,81 11,48 68,14 945,66 301
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Contagem Total (cps)

1200,0
10000
3000
6000
400,0
200,0
0.0

Contagem Total

y=16,11x +108,0
R*= 0,985

0.0

10,0

20,0 30,0

Uranio (cps)

40,0

50,0 60,0

Potassio (cps)

80,0
70,0
50,0
50,0
40,0
30,0
200
10,0

0,0

Potassio

y=0,964x + 17,08
R?>= 0,968

0,0

10,0

20,0 20,0
Uranio (cps)

40,0

50,0 60,0




O crrm

Servico Geologico do Brasil

y=0,201x + 1,250

Uranio upward R2= 0,811
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CANAL COEFICIENTE VALOR OBTIDO
Contagem Total e 16,110
Potassio ax 0,964
Uranioupward ay 0,201
Torio a 0,154
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ANEXO | -ei Calibracdo Dinamicai Resultados dos Testes
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CALCULO DAS TAXAS DE CONCENTRACAO DOS RADIOELEMENTOS

POTASSIO, URANIO E TORIO

SUMARIO

1 - Consideracdes Gerais

2 - Levantamento Terrestre

3 - Levantamento Aéreo

4 - Conversao para Concentragéo de Elementos
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Quadrol - Resultado Estatistico do Levantamentor@stre na Pista deCalibracéo

Quadro 2 Resultado Estatistico do Levantamento Terrestre na Lagoa de Marica

Quadro 3 Resultado Estatistico do Levantamento Aéreo Sobre a Pista de Calibracao

Quadro4 - Resultado Estatistico do Levantamento TerrestrBista de Calibracaepos a
Correcao dd3ackground

Quadro 5 Coeficientes de Sensibilidade

Tabela 1- Listagem dos Valores das Leituras do Levantamento Terrestre

Mapa 1- Mapa de Localizacdo das EstacOes Terrestres Sobre a Pista de Calibraca
Dinamica
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CONSIDERACOES GERAIS

Para a conversdo dos dados aerogamaespectrométricos, medidos em contagens |
segundo (cps), para concentracéo de elementos para K (em %), eU e eTh (em ppm) €
canal de contagem total em taxa de exposicaonf@m) sdo utilizads técnicas de
calibracdo para os sistemas gamaespectrométricos aéreo e terrestre transferidas j
consultores especialistas canadenses a técnicos da CPRM, da Comissao Nacional
Energia Nuclear (CNEN) e das empresas de levantamento aerogeofisico,sreumido
um workshoppatrocinado pela CPRM, em conjunto com o Geological Survey of
Canada, em junho de 1997.

A conversdo dos dados aerogamaespectrométricos de contagens por segundo (cj
para concentra-«o de el ementos @acdoge
d i n © n{byoaanic Calibration Rangé DCR), para obtencdo dos coeficientes de
sensibilidade (contagens por segundo / unidade de concentracédo), bem como para
determinacdo dos coeficientes de atenuacédo atmosfajicanfpregados na correcéo
altimética dos canais radiomeétricos.

Os sistemas gamaespectromeétricos, tanto aéreo quanto portétil terrestre, devem s
calibrados aproximadamente a cada 12 meses.

LEVANTAMENTO TERRESTRE

Na coleta de dados ao longo da pista de -calibrafgham utilizados um
gamaespectrometro portati EXPLORANIUM, modelo GR), 256 canais, com
detector de iodeto de sédio ativado a talio Nal(Tl), medindo 76x76mm com resolucéo
melhor que 8,5% para fotopico des-C37 (662 keV),como mostra a Figura. As
medidas foram armazadas na memoria interna do equipamento, bem como anotadas
pelo operador em planilha apropriada.
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Cerca de 70 estacdes sdo registradas ao longo da linha de calibracdo. Para efeito
remoc¢do dobackgroundatmosférico da regido, sdo feitas medidas sobre a &gua,
utilizando para isto a Lagoa de Maricé, nas proximidades da linha de calibragdo. A
Figura3 ilustra a coleta de dados terrestres. Os Quadros 1 e 2 resumem 0s resultadc

obtidos no levantaanto terrestre.
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Figura2i Coleta de Dados Terrestres sobre a Pista de VCaIibra(;é(') Dinamica

Os resultados apresentados a seguir, refseenas seguintes aeronaves que
partidparam do Projeto Aerogeofisidategrado- Serra dos Apiacas, Rio Jurue@a

Japuira

Aeronave Data da Calibracéo
PT-MEP Julho de 2012
PRFAS Agosto de 2012
PRFAV Agosto de2012
PRFAK Janeiro de013
PRFAM Abril de2013
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Quadro 1 Resultado Estatistico do Levantamento Terrestre na Pista de Calibracédo

; CT™* | K | eU | eTh CT K U Th
Aeronave|ESTATISTICA (R)| (%) | (ppm) | (ppm) | (com) | (cpm) | (cpm) | (cpm)
PT-MEP |N° de Amastras: 65
MEDIA 13,20( 2,22| 2,52 | 28,63|3676,86| 675,71| 189,75 254,42
DESVIO PADRAO 2,80 [ 0,60 0,81 | 7,76 | 725,34|146,80| 47,74 | 67,23
ERRO NAMEDIA () | 0,35|0,07| 0,10 | 0,96 | 89,97 | 18,21 | 5,92 | 8,34
INCERTEZA (%) (@ | 0,03 |0,03| 0,04 | 0,03

PR-FAS |N° de Anpstras: 65
MEDIA 12,26|2,19| 2,32 | 25,97 | 3374,6|671,77| 186,87 228,62
DESVIO PADRAO 2,80 | 0,68 0,97 | 7,64 | 716,95|157,50| 74,47 | 66,82
ERRO NAMEDIA () | 0,39 [0,09| 0,13 | 1,06 | 99,42 | 21,84 | 10,33 | 9,27
INCERTEZA (%) (2 | 0,03 |0,04/ 0,06 | 0,04

PR-FAV [N° de Amostras: 65
MEDIA 12,80(2,18| 2,21 | 28,13| 3563,75| 656,00 178,77| 247,72
DESVIO PADRAO 2,74 10,63 0,78 | 7,69 | 726,99 152,48 40,86 | 67,14
ERRO NAMEDIA (1) | 0,34 0,08/ 0,10 | 0,95 | 90,17 | 18,91 | 5,07 | 8,33
INCERTEZA (%) (@ | 0,03 |0,04| 0,04 | 0,03

PR-FAK |N° de Amostras: 65
MEDIA 13,23|2,18| 2,57 | 28,83|3609,69| 657,12| 177,18 251,38
DESVIO PADRAO 3,08 |0,67| 0,80 | 8,29 | 866,87 |168,70 59,34 | 72,73
ERRO NA MEDIA() | 0,38 0,08/ 0,10 | 1,03 | 107,52| 20,92 | 7,36 | 9,02
INCERTEZA (%) (@ | 0,03 |0,04| 0,04 | 0,04

PR-FAM [N° de Amostras: 63
MEDIA 12,96|2,21| 2,34 | 28,23|3609,78| 666,54| 181,70 247,48
DESVIO PADRAO 2,64 0,61 0,76 | 7,27 | 679,68|143,16| 42,06 | 63,96
ERRO NAMEDIA(1) | 0,34 [0,08] 0,10 | 0,92 | 85,63 | 18,04 | 5,30 | 8,06
INCERTEZA (%) (@ | 0,03 [0,03| 0,04 | 0,03

1 (*) Valor obtido através da expressao:
E = 1,505K + 0,653eU + 0,287eTh
E = Taxa de Exposicao (LR/h)
1 (1) Erro na média = Desvio Padréo / (Nimero dedfsts)’
1(2) Incerteza = Erro na Média/ Média

1.Cpm = contagem por minuto
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Quadro 2 Resultado Estatistico do Levantamento Terrestre na Lagoa de Meaaé@iound.

CT() | K eU | eTh | CT K U Th
(MR/N) | (%) | (ppm) | (ppm) | (cpm) | (cpm) | (cpm) | (cpm)

Aeronave |[ESTATISTICA

PT-MEP |N° de Amostras: 8
MEDIA 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,76| 161,88| -9,88 | 3,00 | 6,63
DESVIO PADRAO 0,18 | 0,05| 0,21 | 0,31| 14,12 | 584 | 4,78 | 3,20
ERRO NAMEDIA (1) | 0,06 | 0,02| 0,08 | 0,11| 4,99 | 2,07 | 1,69 | 1,13
INCERTEZA (%) (| 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,14

PR-FAS |N° de Amostras:8
MEDIA 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |103,88 -19,50| -5,75| 5,75
DESVIO PADRAO 0,06 | 0,04| 0,21 | 0,35 | 9,72 | 3,63 | 2,49 | 2,92
ERRO NAMEDIA (1) | 0,02 | 0,01| 0,08 | 0,12 | 3,44 | 1,28 | 0,88 | 1,03
INCERTEZA (%) (2 | -0,24*[-0,09*| -0,48*| 0,18

PR-FAV |N° de Amastras: 8
MEDIA 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69(111,25/-16,75| -2,00 | 5,63
DESVIO PADRAO 0,13 | 0,05 | 0,27 | 0,30| 11,42| 3,33 | 5,48 | 2,62
ERRO NAMEDIA (1) | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,11| 4,04 | 1,18 | 1,94 | 0,92
INCERTEZA (%) (2 | -0,18*| -0,08* | -0,40*| 0,16

PT-FAK |N° de Amostras:8
MEDIA 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,60 13325/ -925| 0,13 | 0,60
DESVIO PADRAO 0,11 | 0,07 | 0,20 | 056 |1647| 320 | 2,64 | 056
ERRO NAMEDIA (1) | 0,04 | 0,03| 007 | 020 | 582 | 1,13 | 0,93 | 0,20
INCERTEZA (%) (| 097 | 0,00 | 0,00 | 0,33

PR-FAM |N° de Amostras:8
MEDIA 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |10525|-1575| -6,00 | 6,25
DESVIO PADRAO 0,30 [ 0,07 | 040 | 022 | 810 | 377 | 267 | 191
ERRONAMEDIA () | 0,11 | 003| 014 | 008 | 286 | 1,33 | 094 | 0,67
INCERTEZA (%) (2| 0,00 | 0,00 | 0,00 0,10
* Valores considerados oo zero para efeito do calculo de remocao de background
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LEVANTAMENTO AEREO

Foram utilizados nas aeronaves gamaespectronfatie item 2.2.3) com cristais
detectores de Nal com@®82.560 pof® down e 512 pol up. Foram realizadas 8
passagensobre a pista de calibracdo e mar, nas seguintes altitudes: 330, 400, 500
600, 700 e 800 pés. A razdo pela qual foram voadas linhas em vérias altitudes foi «
aproveitamento dos dados para calcular também os coeficientes de atenuaca
atmosférica 4ttenuaton coefficients os quais sao utilizados para a correcdo
altimétrica dos dados radiométricos.

CONVERSAO PARA CONCETRACAO DE ELEMENTOS

A sensibilidade dos detectores das aeronaves para as janelas de potassio, uranio e tc
foi determinada com base razédo entre as medidas efetuadas a bordo (N) e em terra
(C), com a aplicagéo da seguinte expressao:

S =N/C onde:

S corresponde a sensibilidade para cada janela,

N é a média das contagens corrigidas (em cps) para cada canal referente a altura
levantamento (100 m) e situada no trecho trasse das estacdes utilizadas,

C é a média das concentracdes para cada canal das estacdes terrestres de interesse.

Foram utilizados os dados aéreos relativos a primeira passagem na altura de 100
sobre a pim de calibracéo, correspondente ao intervalo de 50 metros entre as estacoe
terrestres consideradas para efeito do calculo da média dos elementos K, U, e Th (c
Marco O até a estaca 7N).

Para <c¢c8l cul o da Exgosure aatedoecanal xlep cuiegem tetal 6  (
utilizada a formula abaixo (IAEA, 1991):

E =1,505 K% + 0,653 eU + 0,287 eTbnde:
E é o simbolo par&xposure rate K%, eU e eTh correspondem as concentracdes
médias destes elementos determinadas em terra na pista de calibracdo dapésiaa,

reducao ddoackgroundmedido na lagoa de Marica.

Os dados estatisticos e os resultados da calibracdo dinamica sdo resumidos n
Quadros 3, 4 e 5, a seqguir:
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Quadro 3 Resultado Estatistico do Lexamento Aéreo Sobre a RisleCalibracdo

" . CT K U Th
AERONAVE I’ESTATISTICA (cps) (cps) ©ps) | (cps)
MEDIA 2394,9 129,37 24,59 121,08
BT-MEP DESVIO PADRAO 206,5¢ 26,3 10,01 17,07
ERRO NA MEDIA 16,92 2,16 0,82 1,38
INCERTEZA (%) 0,01 0,02 0,03 0,01
MEDIA 34784 652,27 181,17  234,3]
PR.FAS DESVIO PADRAO 716,9- 157,5( 74,47 66,87
ERRO NA MEDIA 99,42 21,84 10,33 9,27
INCERTEZA (%) 0,01 0,01 0,03 0,01
MEDIA 3563, 74 656,00 178,77 247,74
PR-EAV DESVIO PADRAO 726,99 152,48 40,86 67,14
ERRO NA MEDIA 90,17 18,91 5,07 8,33
INCERTEZA (%) 0,01 0,01 0,03 0,01
MEDIA 296610 13200 31,30 15317
PR-EAK DESVIO PADRAO 28342 4822 1100 2553
ERRO NA MEDIA 15,75 2,68 0,61 1,42
INCERTEZA (%) 0,01 0,02 0,02 0,01
MEDIA 2343,6( 127,29 24,07 115,03
PR-FAM DESVIO PADRAO 189,54 23,90 929 15,93
ERRO NA MEDIA 15,69 1,98 0,77 1,32
INCERTEZA (%) 0,01 0,02 0,03 0,01

* tempo morto packgroungstrippinge atenuacéo corrigidos
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Quadro 4i Resultado Estatistico do Levantamento Terrestre na Pista de Cadibra
apés a Correcao ddackground

: CT K eU eTh CT K U Th

ACTONAESTATISTICA | wrih) | ) | (opm) | (ppm) | (epm) | (cpm) | (cpm) | (cpm)

MEDIA 1299 2,22 2,52 27,87 3514,9§ 685,59 186,75 247,79
PT-MEP DESVIO PADRAO 2,80 0,60 0,82 7,68 725,3f 146,80 47,74 67,29

ERRO NA MEDIA 0,35 0,074 0,10 0,95 89,9 18,21 5,92 8,34

INCERTEZA (%) 0,03 0,03 0,04 0,03

MEDIA 12,24 2,19 2,32 25,97 3374,6( 671,71 186,87 228,64
PR-EAS DESVIO PADRAO 2,80 0,68 0,97 7,64 716,95 157,50 74,41 66,82

ERRO NA MEDIA 0,39 0,09 0,13 1,06 99,42 21,84 10,33 9,27

INCERTEZA (%) 0,03 0,04 0,04 0,04

MEDIA 12,64 2,18 2,21 27,44 34525 672,79 180,71 242,04
PR-FAV DESVIO PADRAO 2,74 0,63 0,75 7,63 726,99 152,48 40,84 67,14

ERRO NA MEDIA 0,34 0,08 0,09 0,95 90,17 18,91 5,07 8,33

INCERTEZA (%) 0,03 0,04 0,04 0,03

MEDIA 1306 2,18 2,57 2823 347644 66637 177,05 25078
PR-EAK DESVIO PADRAO 3,08 0,67 0,89 8,23 86687 16870 5934 7273

ERRO NA MEDIA 0,38 0,08 0,11 1,020 10752 2092 7,36 9,02

INCERTEZA (%) 003 004 004 004

MEDIA 12,74 2,21 2,34 27,471 3504,5] 682,29 187,70 241,23
PR-EAM DESVIO PAQRAO 2,64 0,62 0,88 7,22 684,60 144,30 42,31 64,2]

ERRO NA MEDIA 0,34 0,08 0,11 0,92 86,94 18,33 5,37 8,19

INCERTEZA (%) 0,03 0,04 0,05 0,03

cpm = contagens por minuto

Quadro 5 Coeficientes de Sensibilidade

SENSIBILIDADE (S)
AERONAVE CT K U Th
(cps/pR/h) | (cps /%) | (cps/ppm) | (cps/ppm)
PT-MEP 184,37 58,25 9,76 4,34
PR-FAS 180,06 47,86 12,51 3,83
PR-FAV 175,75 49,23 10,24 3,58
PR-FAK 227,11 60,55 12,18 5,43
PR-FAM 183,96 57,57 10,29 4,19

As Figuras a seguir apresentam os perfis comparativos dos levantamentos aéreo
terrestre para cada aeronave envolvida:
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Aeronave: PT-MEP
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TABELA 1 - LISTAGEM DAS LEITURAS DO LEVANTAMENTO TERRESTRE
PISTA DE CALIBRACAO DINAMICA i 06/02/2012

DADOS BRUTOS

= UT™ UT™ CT K eU eTh CT K U Th
Fetegio | Eemea | ese | N L @R | 00) | eem) | pm) | (cpm) | (cpm) | (cpm) | (cpm)
1 Marco 0 711014,3 | 7461817,0 14,2 1,8 1,0 37,9 3892 618 203 333
2 711026,2 7461853,8 14,7 1,1 3,2 38,2 3703 502 247 336
3 711049,5 | 7461887,3 13,3 0,8 2,6 36,2 3520 418 225 319
4 711075,7 7461927,0 15,5 2,1 1,9 38,7 4224 692 224 340
5 Estaca1S | 711104,8 | 7461969,6 16,9 2,2 29 40,7 4519 746 252 358
6 711133,9 7462012,3 15,6 2,3 2,3 37,0 4403 725 223 326
7 711157,3 | 7462055,0 16,8 2,6 2,3 39,8 4736 822 238 350
8 7111777 7462088,6 14,7 2,4 1,9 34,2 4221 730 206 307
9 Estaca 2S 711215 7462152,6 14,7 2,5 2,7 32,1 4077 748 207 283
10 711236,0 7462183,2 14,4 2,3 2,4 32,5 3882 711 204 286
11 711262,2 7462219,7 15,2 1,4 2,4 40,3 4161 569 241 354
12 711288,4 | 7462256,3 14,7 2,4 2,4 33,1 4235 743 207 291
13 Estaca 3S 711323,4 | 74623143 13,3 2,7 2,2 27,2 3762 753 175 240
14 711358,3 | 7462366,1 16,1 2,6 34 34,9 4356 802 335 308
15 711378,6 | 7462393,5 12,5 1,3 3,2 29,5 3358 507 204 261
16 711402,0 | 7462436,2 15,3 2,2 3,3 34,3 4201 717 230 303
17 Estaca 4S 7114311 7462475,8 13,9 2,5 1,2 32,5 3878 730 181 286
18 7114545 | 7462518,6 14,9 2,3 4,1 30,5 3866 726 225 270
19 711480,7 7462561,3 15,7 2,4 2,8 35,9 4240 758 229 317
20 711506,9 7462597,8 15,5 2,5 2,7 34,7 4285 774 221 306
21 Estaca 5S 711547,7 7462658,8 13,3 2,0 2,5 30,2 3640 629 194 266
22 711571,1 7462701,6 14,3 2,6 2,3 30,9 4030 772 195 272
23 711597,3 7462747,3 12,7 29 1,2 26,4 3636 772 150 232
24 711626,4 | 7462786,9 11,0 2,2 2,1 21,9 3220 633 147 193
25 Estaca 6S 711646,9 7462826,6 9,3 1,9 1,7 18,5 2631 542 122 163
26 711678,7 7462857,0 12,5 2,3 3,8 23,0 3499 680 184 204
27 711693,4 | 7462890,6 13,3 2,6 2,2 27,7 3661 744 176 244
28 7117137 74629149 11,9 2,4 2,8 22,4 3374 671 162 198
29 Estaca 7S 711774,8 7463006,4 13,8 2,7 2,5 28,1 3894 768 184 248
30 711815,7 7463076,6 11,5 2,2 3,2 21,4 3254 648 165 190
31 711818,7 7463088,9 16,1 2,9 3,7 32,6 4440 870 229 288
32 711836,1 7463107,1 17,7 3,0 3,2 38,6 4827 917 249 340
33 Estaca 8S 711879,6 7463161,8 15,6 2,9 3,3 31,6 4269 843 216 279
34 711897,4 | 7463210,8 14,7 2,5 2,1 33,4 4180 752 202 294
35 711932,3 7463262,6 14,6 3,0 2,0 30,7 4197 848 187 270
36 7119470 7463290,1 12,2 2,4 2,5 24,3 3390 690 166 215
37 Estaca 9S 711984,7 7463335,8 14,9 2,6 3.4 30,7 4022 782 215 271
38 712005,3 7463381,6 10,7 2,2 3,4 18,0 3836 707 219 281
39 712039,9 7463411,9 12,1 2,4 2,4 24,0 3505 672 162 212
40 712051,9 74634517 15,3 2,9 2,1 33,4 4262 834 201 294
41 Estaca 10S| 712081,0 7463497,5 18,7 3,2 3,8 39,8 5052 973 266 351
42 712112,8 7463530,9 15,5 2,6 2,0 35,9 4349 726 213 316
43 712136,1 7463567,5 14,2 2,4 3,3 29,5 3957 742 207 260
44 Marco 1 712174,2 7463637,7 12,2 2,6 1,6 25,2 3472 722 153 222
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Estacéo Estaca LI:'(-ars'\tlle ltljt-)rr'\tﬂe cr K ey eth cr K U h
(m) (m) (HR/h) (%) (ppm) | (ppm) | (cpm) [ (cpm) | (cpm) [ (cpm)
45 Estaca 12S| 712389,6 | 7463954,7| 135 2,5 2,4 28,5 3747 737 184 251
46 Estaca 13S| 712415,7 | 7463991,2 171 2,6 3,2 38,7 4536 819 249 341
47 712442,0 | 7464037,0 14,7 2,1 2,3 34,9 3987 687 213 307
48 Estaca 3N | 712811,9 | 7464598,0 10,3 24 1,7 19,4 3064 655 128 171
49 712863,7 | 7464634,2 12,9 2,9 2,8 23,2 3676 796 165 205
50 Estaca 4N 712853,4 7464711,2 12,2 2,5 2,3 24,0 3458 703 161 212
51 712899,4 | 7464738,3 11,2 2,7 1,6 21,3 3284 709 135 188
52 712937,2 7464790,1 4.4 0,5 2,0 8,1 1310 191 77 72
53 7129375 7464811,6 59 0,7 1,6 13,1 1661 246 94 116
54 Estaca 5N | 712952,3 | 74648514 | 13,2 2,3 2,3 28,7 3687 680 184 253
55 713007,1 | 7464896,8| 12,4 19 2,8 26,9 3396 598 184 237
56 713035,9 7464917,9 11,5 2,2 1,5 25,1 3224 624 150 221
57 713099,1 | 7464947,8 13,8 2,6 3,2 27,2 3782 761 193 240
58 Estaca 6N | 713088,4 | 7465003,3| 11,2 2,0 2,6 22,6 3166 603 158 199
59 713109,4 | 7465073,8 11,5 1,3 31 26,1 3012 468 186 231
60 713112,9 7465119,9 51 1,7 0,1 8,6 1708 412 43 75
61 713122,0 7465156,7 7,1 2,1 1,5 10,3 2146 528 79 91
62 Estaca 7N 713151,1 | 7465199,4 10,4 0,9 4,7 20,8 2750 385 192 186
63 713177,6 | 7465263,6 | 12,6 0,9 31 32,1 3209 418 215 284
64 713158,5 | 7465322,3 9,3 1,7 1,6 19,8 2551 490 127 175
65 713222,1 | 7465386,1 12,3 2,3 3,3 23,2 3526 683 176 205
1 * 722917,9 | 7461381,0 0,5 0,1 04 12 182 -12 13 12
2 * 722917,9 | 7461381,0 0,1 0,1 0,0 0,9 155 -17 8
3 * 722917,9 | 7461381,0 0,1 0,0 -0,2 0,9 156 -1 0 8
4 * 722917,9 | 7461381,0 -0,1 0,0 -0,3 0,5 176 -4 -3 4
5 * 722917,9 | 7461381,0 0,0 -0,1 -0,1 0,9 174 -10 3 7
6 * 722917,9 | 7461381,0 -0,1 -0,1 0,0 0,2 142 -17 2 1
7 * 722917,9 | 7461381,0 0,0 -0,1 -0,1 0,6 161 -6 5 6
8 * 722917,9 | 7461381,0 0,0 -0,1 -0,2 0,9 149 -12 0 7

*Backgroundna Lagoa de Marica

cpm= Contagem por minuto;

ppm = parte por milhdo.




)CPFIM

Servico Geologico do Brasil

-42°56° 42°55'
711000 711500 712000 712500 713000 713500 714000
! ; .
g ! &
&l @ VARED 3
~ ]
& Exaa
P
88 - Mo
o §: o —&y
g ST E
3 g
® Estaca 1N
@gEstaca 108
8| @ Esacasn -
2| 3
g 2
I i=
N 3
= N
8 5
& g
4 3
ncalt
.
gl Brsacan N
€
N / g
/' @ Estaca N
* J’
g
. + Estaca N a4 o
MARCO 2 N
g £ £
K 2
~| S
Estaca 129
A staca 115
/MARCO 1
ol <
| o Esacaos ¥
&l a
K 2
e p 3
Besucess
Esaca g
g s 3
g g
~| t=]
= 3
2 3
%‘ Es as b
K athea 4s g
8
¥ g &
O §
Y
s
| ~ ~
g P N
§1 PraaTs 3
= P 3
o
#'MARCO 0
.
|
711000 711500 712000 712500 713000 713500 714000
42°56° 42°56"
) o w0 wm w0 S0 a0
Sistema de Projegéo UTM LEGENDA metos.
Datum Horizontal SAD-69
Meridiano Central 45°W Gr. Linha de Véo
® Marco b
: B PISTA DE CALIBRAGAO DINAMICA
Estacdo A
+ Leituras em 27/07/2012 N MARICA, RJ
| LEVANTAMENTO AEREO EFETUADO PELA AERONAVE PT-MEP EM 270712012
f
FUGRO-LASA

Localizagédo das Estacdes Terrestres Sobre a Pista de Calibragdo Dinamica.



() CPRM

Servico Geologico do Brasil

Aeronave: PR-FAS

Contagem Total
20.00
18.00
16.00 § ! T
\Rﬁr "t 2l
ﬁ%&?\}vf\i 2 N
glo.oo ] \[ v"\\%f’/\i : c
ES.OO
6.00 \l‘ \l:/
4.00
2.00
o 0.0 506.0 10(;0.0 1560.0 20(;0.0 2560.0 30(;0.0 35(;0.0 4000.0
Distancia (m)
Calibracédo dinamica Perfil comparativd Contagem Total
Potéassio
4.00
3.50 *
3.00 N W ’ -.
e TN -
G A Y =
bl
1.00 ﬂ yr\¥ M
0.50
o0 0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 3000.0 3500.0 4000.0
Distancia (m)

Calibracdo Dinamica Perfil Conparativoi Potassio




() CPRM

Servico Geologico do Brasil

l.,\/\“”i
- O/ﬂ\\.l\vul
=
I E——
——
b A |
M -
-~
S
— [ & ”\\lxl
l\]\w
IAIWA\YAV-
-//
]IT/
VAMP\\\V.
4 I ]
LWV.
[
—f——1 |
— | "
I -~
lo
{m \
I
|
P Py
|

00000000000
IS} o) IS} e} S m®» © m»m o m’m o

[t} < < ) o o o E — =} S}

cia (m)

Calibracao Dinamica Perfil Comparativd Uranio

!
|
=

'H

\7\-17 DR W
4

o o o o o o o o o o
S S S S S S S S S S
n o 0 o wn o wn o n o
< < o (3] N N - -

cia (m)

Calibracdo Dinamica Perfil Comparativd Torio.




() CPRM

Servico Geologico do Brasil

TABELA 1 - LISTAGEM DAS LEITURAS DO LEVANTAMENTO TERRESTRE
PISTA DE CALIBRACAO DINAMICA i 17/10/2010
DADOS BRUTOS

UTM UTM CT

Fmco | Bstaca | Loske ot | &Y o | oo | Gom) | com) | eom) | com) | (com)
1 Marco 0 711020.06| 7461817.01| 15.9 2.1 2.4 39.0 4266 696 236 343
2
3
4
5 Estaca 1S| 711107.69| 7461969.63| 16.2 2.2 2.7 38.8 4329 722 241 342
6
7 711166.06| 7462067.28| 16.8 2.4 1.9 41.5 4771 782 239 365
8 711192.35( 7462113.07| 10.8 2.2 1.2 23.4 3118 617 136 206
9 Estaca 2S| 711215.53| 7462140.43| 15.5 2.6 2.7 34.2 4196 787 218 301
10 711233.15( 746217711 13.3 1.8 2.4 315 3754 606 198 277
11
12 711270.92| 7462228.89| 14.9 1.9 4.4 32.0 3976 659 239 284
13 Estaca 3S| 711329.25( 7462323.46| 13.2 2.4 3.5 25.6 3629 718 191 226
14 711355.41| 7462360.01| 15.0 2.6 29 32.1 4082 789 211 283
15
16
17 Estaca 4S
18
19
20 711533.11| 7462634.45| 15.0 3.5 1.7 30.2 4283 929 180 266
21 Estaca 5S| 711556.46| 7462674.12| 14.0 2.0 2.5 32.6 3877 657 207 287
22 711591.39| 7462725.94| 13.0 2.6 2 27.1 3699 727 170 239
23 711606.03| 7462753.43| 10.0 2.4 1.3 19.2 3020 632 119 169
24 711626.41| 7462783.91| 12.8 2.2 4.1 23.6 3509 668 193 209
25 Estaca 6S| 711655.55| 7462829.66| 10.3 2.4 1.8 19.3 3038 640 128 170
26 711675.93( 7462860.14| 12.1 2.8 2.6 21.4 3549 765 153 189
27 711705.03( 7462902.81| 14.0 2.9 1.6 29.9 3929 804 175 263
28 711728.38| 7462942.48| 14.0 2.6 2.5 29.3 3892 750 190 258
29 Estaca 7S| 711769.14| 7463003.45| 12.7 2.3 1.9 28.0 3665 684 172 247
30 711798.24 7463046.12| 12.3 2.4 1.9 26.0 3465 687 162 229
31 711818.66( 7463079.68| 12.8 2.4 2.2 27.0 3706 706 174 238
32 711847.76 | 7463122.34| 10.8 2.3 2.1 20.7 3016 644 141 183
33 Estaca 8S| 711876.87| 7463165.01| 12.6 2.6 0.5 29.0 3602 717 151 255
34 711903.20( 7463213.87| 14.3 2.6 1.8 32.1 3925 762 190 283
35 711926.65( 7463259.70| 15.5 3.2 2.4 31.6 4281 886 200 278
36 711958.60( 7463302.33| 13.3 2.0 34 28.0 3580 647 202 248
37 Estaca 9S
38
39 712031.48 | 7463418.23| 11.3 1.8 3.2 22.7 3069 569 172 201
40 712057.78 | 7463464.01| 14.5 2.6 2.14 32.1 4146 766 195 282
41 E]S_(t)asca 712078.11| 7463491.42| 15.0 2.3 3.9 31.2 4061 739 227 276
42 712112.87 | 7463530.93| 13.4 2.0 1.9 31.8 3766 635 191 280
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Estacao Estaca LI:'(-ars'\tlle IL\IJZ:\tAe (ﬁ;/ (5 ey eth cr K U h
™ o ) 0) | (opm) | (ppm) | (cpm) | (cpm) | (cpm) | (cpm)

43 712136.23| 7463570.60| 15.8 2.8 4.4 30.2 4224 842 230 267
44 Marco 1 712179.97| 7463640.76| 121 3.1 0.8 24.1 3614 803 131 211
45
46
47
48
s | e
50
51
52 712381.28| 7463970.24| 13.9 3.2 2.7 25.6 3968 861 175 226
53
54 Els;?a 712415.78| 746399129 | 17.9 | 3.1 35 | 383 | 4817 | 935 | 253 | 338
55
56
57
58 Estaca 1N
59
60
61
62 Estaca 2N
63
64
65
66 Estaca 3N
67
68 712814.82| 7464597.99| 10.4 2.4 1.3 20.7 3122 614 125 182
69 712866.60| 7464631.10( 11.7 2.7 0.9 24.4 3468 731 136 214
70 Estaca 4N| 712856.28( 7464708.17| 11.8 2.5 15 24.6 3433 700 149 216
71 712896.57| 7464735.30| 12.1 2.3 3.2 229 3358 665 173 203
72 712936.91| 7464765.50| 10.8 2.6 2.0 19.3 3193 685 132 170
73 712940.49| 7464817.76| 5.2 0.6 1.1 12.4 1544 225 82 109
74 Estaca S5N| 712949.48( 7464848.40| 12.3 2.5 1.2 27.1 3572 692 155 238
75 713018.57| 7464896.66| 10.1 1.7 2.2 21.1 2790 506 145 186
76 713027.55| 7464927.30| 12.0 1.8 3.7 24.1 3094 577 188 214
77 713031.23| 7464985.71| 14.0 0.7 3.8 36.6 3267 395 231 289
78 Estaca 6N| 713088.79( 7465024.90| 9.9 1.2 2.4 229 2746 419 156 202
79 713109.44| 7465073.84| 11.1 0.9 3.5 26.1 2989 397 594 231
80 713107.24 | 7465120.03| 5.2 1.2 1.9 7.5 1593 320 73 67
81 713116.31| 7465156.82| 5.4 1.8 0.9 7.2 1683 438 53 64
82 Estaca 7N| 713131.04( 7465190.46| 6.0 1.6 1.4 9.3 1863 404 72 83
83 713177.68| 7465263.65| 12.1 0.7 29 31.8 3167 385 209 281
84 713152.68| 746531016 9.7 2.0 1.9 18.9 2782 558 128 167
85 713179.11| 7465365.17| 13.5 0.6 1.7 40.1 3395 376 227 352
86
1 LAGOA 722910.01| 7461424.25| -0.2 0.0 -0.6 0.5 96 -17 -8
2 LAGOA 722910.01| 7461424.25| -0.3 -0.1 -0.6 0.7 92 -27 -8
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UT™m UT™m CT
Estacao Estaca Leste Norte (UR/ ;( ey eth cr K U h
h (%) | (ppm) | (ppm) [ (cpm) | (cpm) | (cpm) | (cpm)
(m) (m) )
3 LAGOA 722910.01| 7461424.25( -0.2 -0.1 -0.3 0.5 103 -19 -3 4
4 LAGOA 722910.01| 7461424.25( -0.3 -0.1 -0.5 0.7 100 -19 -6 6
5 LAGOA 722910.01| 7461424.25( -0.2 -0.1 -0.4 0.9 121 -15 -3 7
6 LAGOA 722910.01| 7461424.25( -0.3 -0.1 -0.8 1.3 111 -22 -9 11
7 LAGOA 72291001 | 7461424.25( -0.2 -0.1 -0.5 0.8 97 -18 -6 7
8 LAGOA 722910.01| 7461424.25| -0.2 -0.1 -0.1 0.1 111 -19 -3 1

*Background na Lagoa de Maricé

cpm= Contagem por minuto;
ppm = parte por milhdo.
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FUGRO-LASA

Localizacdo das Estacdes Terrestres Sobre a Pitalibeacdo Dinamica.
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Aeronave: PR-FAV
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