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9 - REGISTRO DIGITAL CONFORME FORMATO ESPECIFICADO NO RELATORIO FINAL
B) GAMAESPECTROMETRIA

1- EDIGAO
2 - FILTRAGEM DO RADAR ALTIMETRO, CANAL COSMICO E URANIO "UPWARD"
3 - REDUGAO DO "BACKGROUND" DA AERONAVE E COSMICO
4 - REDUGAO DO "BACKGROUND" DO RADONIO
5- CORREGAO DO EFEITO COMPTON
6 - CORREGAO ALTIMETRICA ( COEFICIENTES DE ATENUAGAO ATMOSFERICA)
7 - CALCULO DOS COEFICIENTES DE SENSIBILIDADE PARA K, U, Th e CONTAGEM TOTAL
8 - CONVERSAO DE CONTAGEM POR (CPS) PARA CONCENTRAGAO DE
ELEMENTOS (K, eU, eTh e CONTAGEM TOTAL)
9 - DETERMINAGAO DOS VALORES EM MALHA DE 62.5 x 62.5 m PELO METODO
DE INTERPOLAGAO MINIMA CURVATURA
10 - APRESENTAGAO GRAFICA EM MAPAS NAS ESCALAS 1:50.000, 1:100.000 e 1:500.000
11 - REGISTRO DIGITAL CONFORME FORMATO ESPECIFICADO NO RELATORIO FINAL

C) GRAVIMETRIA

1 - APLICAGAO DOS COEFICIENTES DE CALIBRAGAO (400 Hz)

2 - PROCESSAMENTO E IMPORTAGAO DA CORREGAO DIFERENCIAL (DGPS)

3 - CALCULO DA PERTURBAGAO GRAVITACIONAL "GRAVITY DISTURBANCE"

4 - CORREGAO DO TERRENO

5 - AJUSTE A REDE GRAVITACIONAL

6 - CORREGAO BOUGUER

7 - DETERMINAGAO DOS VALORES EM MALHA DE 125 x 125 m PELO METODO

DE INTERPOLAGAO SPLINE BIDIRECIONAL

8 - FILTRAGEM ESPACIAL DOS GRIDS

9 - APRESENTAGAO GRAFICA EM MAPAS NAS ESCALAS 1:50.000, 1:100.000 e 1:500.000
10 - REGISTRO DIGITAL CONFORME FORMATO ESPECIFICADO NO RELATORIO FINAL

PROJETO AEROGEOFiSICO SUDESTE DO TOCANTINS

PROGRAMA MINERACAO SEGURA E SUSTENTAVEL
AGCAO PESQUISA MINERAL - NOVO PAC

12 DERIVADA VERTICAL

DO CAMPO MAGNETICO ANOMALO
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