MAPA HIDROGEOLOGICO - QUADRILATERO FERRIFERO
NOTA EXPLICATIVA MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA ESCALA 1:100.000 - CPRM, 2022
APRESENTACAO DO PROJETO MAPA HIDROGEOLOGICO SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERACAO E TRANSFORMACAO MINERAL PROGRAMA DE DISPONIBILIDADE HIDRICA DO BRASIL
No contexto da crescente procura pelo Recurso Hidrico Subterrdneo como uma importante alternativa para suprir as caréncias hidricas no pais, o Servigo QUADRILATERO FERRIFERO SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL - CPRM CARTA HIDROGEOLOGICA - ESCALA 1:100.000
Geologico do Brasil (SGB/CPRM), em parceria com a Secretaria Nacional de Seguranca Hidrica (SNSH) ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional
(MDR), desenvolveu o Projeto “Mapa Hidrogeolégico do Estado de Minas Gerais, escala 1:500.000, e detalhamento do Quadrilatero Ferrifero, escala
1:100.000”, sob a demanda do Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas (IGAM) em aprimorar o gerenciamento do uso sustentavel dos recursos hidricos no Estado. 43°55"W 43°50'W 43°45"W 43°40'W 43°35'W 43°30'W 43°25"W } i i
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Produtos de cartografia hidrogeologica vem sendo elaborados pelo Departamento de Hidrologia (DEHID) do SBG/CPRM com a finalidade de apresentar e A By —.\% \ (2) NP3bsl , I ol / E LINEAMENTOS DE DRENAGENS PO(;OS CADASTRADOS (pSIcm)
informagdes que permitam um maior conhecimento sobre a disponibilidade, produtividade e qualidade das aguas subterraneas. : = .% i ,/ @) N 33bsl\§' (2) NP3bs ‘? fap « g \ Oo) /[’/G\ 2 ==
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Na elabora¢do do mapa hidrogeologico é fundamental, além da consisténcia da base planimétrica naturalmente prevista, que uma grande parte dos esforgos % 2 F »5\ano. / % (@ v (5) Fr X oo '3//))/_ 1\ /%> A 43°50'W 43°40'W 43°30'W 43°50'W 43°40'W 43°30'W 43°50'W 43°40'W 43°30'W 43°50'W 43°40'W 43°30'W 43°50'W 43°40'W 43°30'W
esteja voltada para o levantamento das mais diversas informagdes disponiveis sobre 0 meio ambiente e o uso da terra, principalmente com relagdo a: geomorfologia 1‘% aql (2) NP3bs| % ?j.&- -\f\:l\a - ‘:‘a; 4 %/ \ S _ - -
e relevo, uso e ocupagdo do solo, climatologia e hidrologia, geologia e hidrogeologia, entre outros. A sistematica de trabalho utilizada é baseada na utilizagdo de ’5% N J.’Qno S MR2 1%'\ el o ; 4 \ | \ Q’&‘ - Fr \\ng;>//// Q, : o °
Sistema de Informagdes Geograficas (SIG) e o Principio de Taxonomia Hidrogeoldgica. S ! (2) NP3bs| | o (2) NP3bsl, ™—__ - ~(5) Qa SANTA LUZ g = ) - Z\\// ° °
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O Mapa Hidrogeologico do Quadrildtero Ferrifero, elaborado em escala 1:100.000, tem como objetivo servir como ferramenta importante nas defini¢des de & v | o) : 2 ; 2 : - . o - . - - -
politicas de planejamento e gestdo das aguas subterraneas, além de apresentar a importancia relativa local, as produtividades, caracteristicas fisicas e hidroquimicas /;"O* |/ r % 4) PPAMP3e 75 N 102- - =78 19°50'S :\/ 19°50'S 19°50'S 19°50'S By ° ° 19°50'S 19°50'S 19°50'S 19°50'S 19°50'S
dos principais aquiferos do Estado. % \ | Lo f 4 /{ e 1\ %10 Redon a e o P & q °
K2 | - cor.89 Funyy \ Z2EN L \ALOT 7 ° e
) ; 2 1 . / = Corr.\\©fho °
% D 9% 5 (4) A4PP1m W ° o o
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Visando a padronizagao, os procedimentos metodologicos adotados foram aqueles internacionalmente reconhecidos, como as publicagdes “Hydrogeological N\ —a e/ RN k ﬁ & .‘ o ° %5
Maps, A Guide and a Standard Legend”, de Wilhelm Struckmeier e Jean Margat (1995), o documento da UNESCO, intitulado “UNESCO, International Legend ik fi 6) A4PP1mcb —— ) | \\ } ' S- ) °
J;o(;'lgydrogeological Maps”, versdo revisada, em 1983, e as publicagdes “Principio de Taxonomia Hidrogeolégica” (Diniz et al. 2012; 2014 ¢ Monteiro et al. //’/’_‘_ o (5) Fr |l.' . (5) Adrnl (2) A4PPimic o ‘\“ Ateiodod \“/r\{.z // O‘o“. s 20°5 20°S . ‘ - q 20°S ZOOS,_."_Q = - 20°S 20°S 20°S 20°S 20°S
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Considerando-se a premissa basica de uniformidade dos produtos, os mapas hidrogeoldgicos sdo constituidos por pelo menos quatro bases tematicas \ ' i ) P \| / bpo & ° <:0 o .
principais: planimetria, geologia, pocos e hidrologia. As bases passaram por processos de ajustes e simplificagdes para se adaptarem a metodologia aplicada e a . A | ) @) ® H r4
escala de trabalho. Como exemplo, na base geoldgica, algumas unidades inexpressivas do ponto de vista hidrogeolégico, como coberturas recentes de pequena S3o0 Benedito yeily B L¥ _} PR e EF 71 . . ° o ° °
espessura ou com area de ocorréncia muito restrita, foram eliminadas devido a incapacidade de acumular agua por um periodo de tempo significativo. O objetivo ‘ ¥ (5) 6 ° o © o ° °
foi exibir em mapa, de forma mais destacada, aquiferos mais importantes subjacentes a essas unidades, ressaltando suas caracteristicas de transmissdo e 5 h& 6-34-66.83 \ \ = / l Y @ ° ° °
armazenamento de aguas subterraneas, partindo dos seguintes pressupostos (Struckmeir & Margat, op.cit): : : ! : ; 1 \ %6 : ‘ R ° oo o ° .
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e  Individualizagdo de corpos continuos ou descontinuos, conforme suas caracteristicas geométricas e formas de ocorréncia das aguas subterraneas; g = & 4 ‘\ / va 20°10's L 20°10's 20°10'S R b ° o .. ° 20°10'S 20°10'S . . 20°10'S
e  Classificagao de diferentes tipos litologicos de acordo com as caracteristicas de fluxo dominantes. Fr e \ \ (5) Fr © ~ (0% . < @ © % R °
Assim, foram definidas cinco classes taxonomicas, para agrupamento das unidades, classificadas hierarquicamente da mais ampla (a mais abrangente) a menor Sxn L3 Lfije (_5) Adrnl ot :/— | \“ \ g ‘ib = o © .9 ° () o
(a fundamental): Dominios Hidrolitolégicos (Granulares, Carsticas e Fraturadas), onde se considera apenas a forma de acumulo e condugao de aguas subterraneas; £ (’ S\OO & by (4) A4PP1mem/" = i h Y '3 = . : o o
Sistemas Aquiferos (unido de dois ou mais aquiferos para criar um novo conjunto de unidades aquiferas); Aquiferos (correspondentes as unidades geologicas, 19°50'S o\ "M Desiin \ ; / 19°50'S og | o
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capazes de armazenar dgua e permitir sua circulagdo), Nio Aquiferos (unidades geoldgicas que ndo armazenam agua ou armazenam porém ndo transmitem agua) N & /6,19 - 0,168 - 0.6 - 37.37 (2))NP3bs| v ‘_. I
¢ Unidades Hidroestratigraficas, que agregam formagdes geologicas ou parte delas, que armazenam e transmitem aguas subterraneas de forma semelhante e com 150- - -110 ! . 71 . - - s s s . - -
produtividades da mesma ordem de grandeza. Estas Unidades Hidroestratigraficas constituem os elementos indivisiveis basicos de mapeamento. \,) (5) Adrm N 20°20'S 20°20'S 20°20'S X : ® o® 20°20'S 20°20'S . o 20°20'S 20°20'S 20°20'S 20°20'S 20°20'S
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Para a hierarquizacdo dessas Unidades Hidroestratigraficas em termos de produtividades hidricas, foi elaborada uma tabela (Diniz et al, 2012) de \4) A4PP1mem , S Fr \L ) ® °
“Caracterizag¢do Hidraulica das Classes dos Aquiferos”, baseada no trabalho de Struckmeir e Margat (1995, Op. cit.). Para a comparag@o das produtividades de (5) Fr 1 & Penedia N o .' )
cada pogo analisado, foram definidos intervalos de bombeamento de 0 a 12 horas continuas e rebaixamento da coluna d’agua fixado em 25 metros. Ao se trabalhar Mestre Caetano / 'b°® v > . . °
em escalas maiores que 1:250.000, Monteiro ef al. (2019) observaram que ha necessidade de subdividir as classes de produtividades em subclasses em decorréncia, R N ,/(5) Qa &fz o (4) PP4MP3e ( o © ° @
principalmente, de aspectos faciologicos e estruturais que acarretam mudangas na produtividade. 8-0.286 -5 - 33 \ &> i v‘) P Céyp 0‘0‘ § ) e°°@ ° ° o
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UNIDADES HIDROESTRATIGRAFICAS (6) A4PP1meb R =/ e\ ' % Cocais < /3 1 20308 e —a a !
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Dl si ; (% Qa PP2s - Pc’eﬁ \ - (2) NP3bsl () Adml _ 20 ée/ N Fonte: CPRM / SIAGAS (2022) Fonte: CPRM / SIAGAS (2022) Fonte: SRTM 12,5 metros Fonte: CPRM (2009)
. o Depsito Aluvionar ~Qa . A o = 4) A4PP1mem —Ret : N (2) A4PP1mic 0L - @° (6) AMdPPImeb : 1:750.000 1:750.000 750.000 1:750.000
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Localizacdo — Ocorre associado aos principais afluentes da area do mapa, sendo os rios Concei¢do, Sdo Francisco a leste, Rio das Velhas a oeste e Rio Piracicaba ‘—T\// A T . - "0 N
: : 2 7 X ‘-M ' 20 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30
a sudeste, perfazendo uma area total aproximada de 64 km*. \5 /7 o 9\(5 PP 5) Adm km km - km km
Caracteristicas Litolégicas — Sdo sedimentos inconsolidados, arenosos de granulometria fina a grossa, com contribuigdo de silte e argila, além de cascalhos de f@’ 4 [’ SN\ l\ O] MG-12 ) mpc  ———————  ——————— T— e ——
minério de ferro e canga, que podem estar associados a materiais de valor econoémico, tais como bauxita e caulinita. N\ ) 7 Rip, % N \ - N CAETE — _(4) A4PP1mem Declividade (%)  Area (km?) %
Carz.lcterlfsticas Hidrogeolégicas — Em geral, gonstituem aquiferos livres, localizados, dpscontinuos ¢ heterogéneos, com porosidade e permeabilidade maiores nos > SABARA @ ‘, (2) A4APP1mic Lineamento de Drenagem Fraturado (Fr) ° Em Condiggo de Uso ® Seco ° <150 o 1.000 - 2.000 1) 3.000 - 4.000 - Planicies Dominio de Qolinas Dissecadas
niveis mais arenosos e grosseiros. Formam aquiferos rasos que desempenham um papel importante na recarga dos aquiferos sotopostos. ‘ Q. . (5) Fr (4) PPAMP3e < - Plano 0-3 69,24 1,28 e Morros Baixos
Produtividade — Geralmente Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5) , com vazdes esperadas entre 1 e 10 m*h.. % 2) NP3bs| - Adrmil Granular (Gr ———1 Fraturado-Cérstico (Fr-K ° Sem Condicéo de Uso . Sem Informacao ° 150 - 500 ° 2000 - 3.000 P > 4.000 A B
Qualidade — Em geral, apresentam baixas concentragdes de solidos totais dissolvidos e de condutividade elétrica, correlacionaveis com aguas de pouco tempo de > (5)PP2s \—\7-?,“ Z (2) (4) PP4AMP3e )(5) m (5) Fr (@r) I—— ( ) ¢ ¢ Suave-Ondulado 3-8 380,81 7,04 Chapadas e Platos Dominio Montanhoso
residéncia e de recarga recente. Localmente pode conter altos teores de ferro e manganés. O risco de poluigdo destes aquiferos ¢ em geral alto, devido a pouca R / 2) A4PP1mic ! o 500 - 1.000
i ; At N i ixq Ondulado 8-20 1.642,31 30,34 Tabuleiros Vertentes recobertas
profundidade do nivel freatico. (5) PP1 mpge l/ _(5)Qa (3) A4PP1mig \‘ w0 RO poaiX por depésitos de encosta
Fonseca — ENf 2\ (6) APPSmf | Forte-Ondulado 20-45 2.727,32 50,39 Dominio de Morros Escarpas Serranas
Localizago — Ocorre localmente a leste do mapa, a sul do municipio de Catas Altas, totalizando uma érea estimada em apenas 10 km? LA % ?\/&, Carvalho (2) NP3bsl 45875 53273 084 e de Serras Baixas
Caracteristicas Litolégicas — Apresenta como principais litotipos: conglomerados, arenitos, siltitos, argilitos e inhitos. E uma unidade com espessura média V?% | \ de Brito P ! PP1m 1 Montanhoso ’ ’ Dominio de Colinas
inferior a 100 metros ¢ manto de alteragdo inferior a 10 metros de profundidade. - ® N\ % _J pc (5) PP1mpc - Ampl
(g . . : : . p P 19°55'S \ - 7 —oarg | 19°55'S - Escarpado >75 60,49 1,12 mplas e Suaves
Caracteristicas Hidrogeolégicas — E um aquifero granular, livre, descontinuo e anisotrépico. ~ (4) A4PP1mcm I A’ \ L\{/ nta%(&‘
Produtividade — Geralmente Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5), com vazdes que variam entre 1 ¢ 10 m*h. (6) APPSMI \ N ! (5) A4l ~ (4) PPAMP3e  Cocie  ,— 8-0,178 - 36 {63 Barragem Péti o
Qualidade — Nao ha informagoes disponiveis dos pardmetros de qualidade, mas considera-se que possui boa qualidade para consumo, mas com vulnerabilidade ~ (3) A4PP1mig-_ %) L’ N NNV 10- - -8 N
média a alta, devido ao nivel freatico raso. / (5) Adml ‘ e .~ Barao de Cocais , D (5) Qa
7« Sabarg. Y ‘ 7 ~ (6) PP1mpo- 12.0492-26-27 | (B)Ad4mI &) Adr
’ = -— = = = m
2.Fraturadas-Carsticas (Fr-K) (5) Qa / Nova Lima C(;, e (5) Adrl f 112- - - | (5) Adrnl ~
Sete Lagoas — NP3bsl / e 3 corr g ( (5) Adrnl” SFoACentral d?ffjgp - A4PPimGm J }' HIPSOMETRIA PLUVIOMETRIA DISTRIBUICAO E DENSIDADE DE POGCOS CADASTRADOS VOLUMES ANUAIS EXPLOTADOS DOS POGOS CADASTRAIZDOS SUB-BACIAS HIDROGRAFICAS
Localizagdo — Aflora localmente no extremo noroeste ¢ a sudeste do mapa, nas proximidades dos municipios de Santa Luzia de Bardo de Cocais, respectivamente, ’ ) [5 “Rop R mig - 9.9-0,195-26-53.3 o A . 2 - f 3 A - =
perfazendo uma drea total de 17 km?. I C;\\@,(2/) A4PP1mic Morro Vermelho %, %0 /I (3) APPImig a0 Jodo_ | ‘\ SN 153 100 N° de Pocos x Area de Quadricula (4,15 km?) Estimativa do Volume (m?) x Area de Quadricula (4,15 km®)
ng;fstge;‘::;icas Litolégicas — Constituido principalmente de calcarios e dolomitos, com intercalagdo de pelitos e outras litologias associadas as variagdes >(5) Q;\ ?&(v’(((}S) A4\rn| (6) APPAmeD %O’e ) o° & \(5) Qa A{P, /(6) APPSmf (5) Adrnl 43°50'W 43°40'W 43°30'W 43°50'W 43°40'W 43°30'W 43°50'W 43°40'W 43°30'W 43°50'W 43°40'W 43°30'W 43°50'W 43°40'W 43°30'W
. " - ~
Caracteristicas Hidrogeologicas — Aquifero livre a confinado, de ocorréncia restrita e descontinua, anisotropico e de porosidade secundaria, onde o fluxo ¢ BG/\O < W %, Repr. Gerlzak - — _(QLAftVP'I me\ BARAODE)/[6) ’ /Pémf _ (5) Fr
controlado por fraturas e cavidades de dissolug@o. Sua espessura ¢ alta, geralmente, entre 100 e 500 metros. =< 7] é ’(4/) ALPPAmeme N/ \ COCAIS ] Barra Feliz \ @ °
Produtividade — A/ta (Classe 2), com valores de vazdo mais provaveis entre 50 ¢ 100 m*/h. 36-2835-125 - 25.2 , / (5) Adml 0/77,0,./.0/ ) S (5) Adrnl (4) A4PP1mcm - | ~(6) APPdmMf ° w
. ; - . . . . . -2, -12.5-25, , ’
Qual_ld_ade — No geral, suas aguas sdo :,ap?oprlad.as para o consumo e os dema}s usos, apesar de ser caracteristicamente dura e alcalina. Os valores medianos de pH, 100~ - 17 ’A{PP1 N (6) A4PP1meb / \(5) PP1mpc . / S £ CEANTA BARBARA 19°50'S 19°50'S 19°50'S | E l! 19°50'S 19°50'S 19°50'S 19°50'S 19°50'S 19°50'S 19°50'S
alcalinidade, dureza e condutividade elétrica obtidos foram, respectivamente, iguais a 7,8, 182 mg/L, 176 mg/L e 364 uS/cm. s mcm (4) A4PP1mem v\ (2) A4PP1mic (6) APPSME.. Rio Concé‘Qéo
- (5) Adrnl S
Itabira, Gandarela — A4PP1mig (6)MAPPBmf (5) PP1mpc ‘Ziy(S\)A4rnI 8-0.982-63.8-82.13 , ~-\ \(5) PP1mpc \ (5) Admnl , % (5) Adrnl (5) Fr (5) Fr/
Localizacdo — Ocorre em faixas alongadas, associadas as serras que delimitam a regido do Quadrilatero Ferrifero, totalizando cerca de 205 km?. \ 153- - - . 5) Adrmi / - J 2% (5) Fr
Caracteristicas Litologicas — Constituido por variagdes de marmores dolomiticos, filitos dolomiticos, dolomitos ferruginosos, filitos, quartzitos e itabiritos. 4) A4PP1mc GO Cardoso (5) Admn (5) Adrnl ‘ (3) A APPmi (5) PP2s._ \(6) A4PP1mcb 6) APPSMF © 7
Caracteristicas Hidrogeolégicas — Aquifero livre a confinado, descontinuo, heterogéneo e anisotropico, com fluxo controlado por fraturas e cavidades de ,/ g \ © \m 4 \(6) APPSMf \
dissolugdo. Possui espessura na ordem de centenas de metros, sendo a profundidade mediana dos pogos disponiveis igual a 100 metros. Admi (5) PP2s (3) A4PP1mig ’ (6) m 5 F
Produtividade — Moderada (Classe 3), com vazdes esperadas entre 25 a 50 m*/h. Barracem da MBR () \ m NOVA LIMA (5) PP1m N , ] (®) { 20°S 20°S 20°S 20°S 20°S 20°S 20°S 20°S 20°S 507 20°S
Qualidade — No geral, as dguas sdo brandas e de boa qualidade, com baixo teor de sais e baixa condutividade elétrica. Nos dados de pogos disponiveis, os valores arrag ® SN (5) Adrml 'OKV { ‘ 'Qe '77@//70
medianos de pH, dureza e condutividade elétrica sdo, respectivamente, iguais a 7,2, 7 mg/L e 46 pS/cm. 2 N @) )2 \/ 5) Fr Q©
4) A4PP1mecm . (5) PP1mpc (4) A4PP1mcm 7 @Q Brumal SH5
3.Fraturadas (Fr) / (5) Adrnl ¥ (5) Qa : gb (5) Qa 2
Espinhago — PPAMP3e N (6) A4PPImCbY, | \6) A4PP1mcb Id Q¥ (5) Fr / .
Localizag¢do — Ocorre localmente no extremo nordeste do mapa, principalmente no municipio de Bardo de Cocais, totalizando cerca de 52 km?. 20°S g - (5) Adrni— 7 N(5) Adrnl (5) Adm /, T~ /I ~_ 20°S
Caracteristicas Litologicas — Nesta area onde ocorre € constituido, predominantemente, por quartzitos e metaconglomerados. 3.6-0069-1-53 m J < ~ . . ot | . . . . . . .
Caracteristicas Hidrogeologicas — Aquifero livre a confinado, descontinuo, heterogéneo e anisotropico, cujo fluxo é condicionado por suas fraturas. Sua recarga (5) Adml / (6\) A4PP1mcb T120- - 124 ' (5) Qa\ 5 F 20°10'S 20°10'S 20°10'S 20°10's 20°10'S 20°10'S 20°10'S 20°10'S 20°10's ) 20°10'S
se da principalmente pela infiltragdo de agua pluvial, através da cobertura inconsolidada e posterior conexao ao sistema de fraturas. AN /\ g (5) Fr—
Produtividade — Geralmente Baixa, porém localmente Moderada (Classe 4), com vazdes entre 10 e 25 m*/h. (5) Adml - (4) A4PP1mem ) _a. | - i
Qualidade — Pelas caracteristicas quimicas das rochas, as aguas sdo de boa qualidade para consumo. Considera-se para esta unidade vulnerabilidade baixa a média. >< 51 88 _05_2 -88694 (5) Adrnl (6) A4PP1mcb ) K4,PP 1mic (5) PP1mpc \\ (6) A4PP1mcb S&oGongalodo Adrnl
(4) A4PP1mc ~Raposos , AN ) = Rio Acima
Itacolomi — PP23i . ' Rio Acima M_/ J NS o
Localizag¢do — Ocorre na porgao sul do mapa, principalmente, nos municipios de Ouro Preto, Mariana ¢ Ouro Branco a sudeste do Quadrilatero Ferrifero, (6)/\PP6mf \ (4) AAPP1mcm— l’ (5) A4TI Sa% \oo'@ o
ocupando uma drea tolal aproximada de 202 k. . . , ‘ y J 4 ——{(6)A4PPImcb h@ b ara 7 S 0% 20°20'S 20°20'S 20°20'S 20°20'S 20°20'S 20°20'S 20°20'S 20°20'S 20°20'S 20°20'S
Caracteristicas Litologicas — Constituido por quartzito de granulagéo grossa com lentes de filito e metaconglomerado, além de meta-arenito hematitico. ' & (5) {1 a,&\ R
Caracteristicas Hidrogeologicas — Aquifero livre a confinado, descontinuo, anisotropico. O aquifero ¢ predominantemente fissural, com médio grau de / ~(6) A4PP1mcb (5) Adrnl Q,)@ /Q‘;Z‘? 4
fraturamento, podendo ocorrer dupla porosidade nos quartzitos e metaconglomerados. “ J{4) A4PP1mcm (5) A4l N4 e
Produtividade — Geralmente Baixa, porém localmente Moderada (Classe 4), com vazdes que variam entre 10 e 25 m*h. (5) Adml (5) Admk ’@ > 1
Qualidade — Apesar da auséncia de dados de pogos, sdo esperadas aguas brandas, com baixo teor de sais e de boa qualidade para o consumo. Rib. dos M /, J SF3 DO1
s : 3
(5) Adrnl— Cace,
Sabara — PP2s S ‘ \(6) A4PP1mcb o 0 00
5) Adrnl !
Localizacido — Apresenta-se como faixas alinhadas de dire¢do NE-SW ao norte do mapa, associadas a Serra do Curral, proximo a Belo Horizonte, e ao Sinclinal (2) A4PP1mic” ) ) \ T o e T e 1 N e - e N
Gandarela, na regido de Bardo de Cocais. Também ocorre na porg¢ao sudeste, proximo a Ouro Preto e Mariana, perfazendo uma area total em torno de 376 km? Admi / Ie ! —(6) A4PP1mcb 7 43°50'W 43°40'W 43°30'W 43°50'W 43°40'W 43°30'W 43°50'W 43°40'W 43°30'W 43°50'W 43°40'W 43°30'W 43°50'W 43°40'W 43°30'W
Caracteristicas Litolégicas — Constituido por xistos, filitos, grauvacas, quartzitos ¢ formagdes ferriferas do Grupo Sabara. A3 (5) Adrni— ) —(5) A4l Fonte: SRTM 12,5 metros Fonte: CPRM (2011) Fonte: CPRM / SIAGAS (2022) Fonte: CPRM / SIAGAS (2022) Fonte: IGAM (2019)
Caracteristicas Hidrogeolég'icas — Aquifero livre a localmente confinado, descontl’nuo,' heterogér}eo e anisotr(')pico,'co.m.porosidade secundaria, cujo fluxo ¢ \\ N (4) A4PP1mc . 1:750.000 1:750.000 1:750.000 1:750.000 1:750.000
controlado por fraturas. Possui espessura na ordem de centenas de metros, sendo a profundidade média dos pogos disponiveis igual a 70 metros. N (6) APPSMF \\(6) A4PP1mcb \ PP1mic 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30
Produtividade —Muito Baixa a Baixa (Classe 5), com vazdes esperadas entre 1 e 10 m*h. | (3)A4 mpc (6) APPSmf (4) Adrm e —— kM S — <M S — <M km e — kM
Qualidade — No geral, as aguas sdo de boa qualidade, mas localmente podem ocorrer altos teores de ferro. ./ (5) Adrnl (5) PP1mpc AN
/ - : o
Piracicaba — PP12mp ‘ @) AdPPAmom S Conceigdodo \ (4) A4PP1mem 600 2060 — Isoietas Médias Anuais (mm) ®  Estagdo Pluviométrica 0 ou Sem Informagao 2-4 9-12 0 ou sem informagéo 50.000 - 250.000 750.000 - 2.500.000 1 Rio Paraopeba 3  Rio Piranga
Localiza¢do — Ocorre em faixas estreitas e alongadas nas regides das serras que circundam o Quadrilatero Ferrifero, predominantemente a sudoeste do mapa, N < RioAcima (6) Qa 2 . & 1 1 ) o ] o ]
proximo aos municipios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto e Mariana, totalizando cerca de 159 km?. N N QL\Q (4) Adrm . L \ ~~(6) APP3dmf ° Estagdo Fluviométrica . 1 5-8 . 13-62 - <50.000 250.000 - 750.000 . > 2.500.000 2 Rio Piracicaba 4 Rio das Velhas
Caracteristicas Litolégicas — Formado pelas unidades estratigraficas superiores do Grupo Piracicaba, cujos litotipos predominantes sdo filitos e xistos nas 20°5'S v a7 = 20°5'S
Formagdes Barreiro e Fecho do Funil, e quartzitos na Formagio Tabodes. )((6) A4 /(6) A4PP1mcb Qﬁ(/\ ’ o (5) Adl ! 3 LY\ Escala Hipsométrica (metros) 1270 1865
Localizacdo — Ocorre em faixas estreitas e alongadas nas regides das serras que circundam o Quadrilatero Ferrifero, predominantemente a sudoeste do mapa, ~ 26-0043-4-64 O\\'D N V‘C\& 6) APPSm
proximo aos municipios de Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto e Mariana, totalizando uma 4rea no entorno de 159 km2. \ (5) Qa 100- - -87 S Ao 4) A4PP1mcm Ny /( ) m
Caracteristicas Litolégicas — Formado pelas unidades estratigraficas superiores do Grupo Piracicaba, cujos litotipos predominantes sdo filitos e xistos nas X / <& . ﬂ/ (4) AAPP1mem
Formagdes Barreiro e Fecho do Funil, e quartzitos na Formagdo Tabodes. | (5) Adml ’ (3) A4PP1mig \4) A4PP1mcm 4) AAPP1 N Escala Pluviométrica (milimetros)
Caracteristicas Hidrogeologicas — Devido as baixas porosidade e permeabilidade, esta unidade atua como barreiras hidraulicas, que podem ou néo confinar os ( ) ( (5) Adml 4) mem \ g (6) A4dPP1mcb-_
aquiferos sotopostos e, quando ocorre em regido de maior fraturamento, possibilitam um fluxo de recarga e descarga entre as unidades adjacentes. A4PP1mig (4) A4PP1mcm 1 / . 6) APPSMF 2) A4PP1mic——
Produtividade — Pouco Produtiva ou Nao Aquifero (Classe 6), cujas vazdes sdo menores que 1 m*/h. \(5) §4rnl (5) Qa (5) Adrnl [ (5) Admi\ (4) Adrm / (6) APPBmf ~(6) 2)
Qualidade — Nao se aplica. \ (3) AAPP1mig / /- —,?5) Adrnl ‘l
/ Adrnl . -
. | . . Piracica?a, Cercac(l)inh(;) I PPIl;pc . . g yand de 384 kit —(5) A4m| (6) PP12mp ," Rio Olope/x \ (5) Adrn « \/ (5) PP1mpc
Localizagdo — Ocorre em faixas alongadas, associadas as serras que configuram o Quadrilatero Ferrifero propriamente dito, totalizando cerca de . e \ (5) Adml / . .
isti itologi itui i iraci i i jos litotipos sdo: fili i 2z N ™ = c = VULNERABILIDADE NATURAL A CONTAMINACAO
~ Const I P tada pela F Cercadinho, litot . filitos, xistos, | 5) Qa y | APPSM | i
Can:c.tterls(tilclas 1;1tologlcas1 Co(rlls itui a unidade basal do Grupo Piracicaba, representada pela Formagdo Cercadinho, cujos litotipos sdo: filitos, Xistos. % 2 (g) Qaw / (%) . ) (5) A4rn|./‘ \ (6) A4dPP1mcb (6) m \(6) APPSm . R A[\ D|STR|BU|GAO DOS AQUIFEROS CAPACIDADE DE |NF|LTRACAO DOS SOLOS DOS A UiFERos METODO GOD g BIBLIOTECA DE UNIDADES
quartzitos, dolomitos e conglomerados. ) ) . N ) » ) ) > \N Rib. Capjg.s (2) A4PP1mic [~ (4) A4PP1mcm 6) APPSmf R | 4) A4PP4mcm Q ( )
Caracteristicas Hidrogeologicas — Aquifero livre a localmente confinado, descontinuo, heterogéneo e anisotropico, com porosidade secundaria, cujo fluxo ¢é alrC 3 ' /(4) Adrm ‘ \ RN /( APPdm ’ / .
controlado por fraturas. Localmente, estas fraturas podem conecta-lo hidraulicamente os aquiferos subjacentes, como Gandarela e Caué. %‘\?, (5) Adrnl (6) A4PP1mcb— 4) Ad . :3') / N *‘4) A4PP1mcm ©) A\PPGm f \ TN~ — - — (4) A4PP1 mcm/' AN . 43°50'W 43°40'W 43°30'W 43°50'W 43°40'W 43°30'W 43°50'W 43°40'W 43°30'W Siala da
Produtividade — Muito Baixa a Baixa (Classe 5), com vazdes esperadas entre 1 ¢ 10 m*h. © N/ ! (/) m f- ——— T X X ~. , N Dominio Urﬂdade Nome da Unidade Litologia da Unidade Classe
Qualidade — De maneira geral, as 4guas sdo de boa qualidade, com pH em torno de 6,5 e baixos valores de condutividade elétrica. 5) Adm }\ (3) A4PP1mig ~(5) A4r(rél) PPt \’ A P ~ ) Adml | (4) A4PP1mem _~ (6) APPSmS (4) A4PP1mcm \\ % o / (5) ENF ‘g Hidrolitolégico Estratigrafica Estratigrafica Estratigrafica Esperada
. o . o N mcb <{ - 4 N Sy Q& e (5) Adrnl 6) A4PP1mcb /7 ‘AQ/Z‘Q ’ (5) Adrni~_ -
o ‘ ‘ ‘ Itabira, Caué — A4PPImic N ' ] ‘ o -54.9- _72-76 Represa CapitaiodaMata "o 4) A/4rm N ( AN ’ (6) APPBMF @m/ (6) iy 3/ (4) A4PPTmem ~ ‘/l// P . - - Qa Depésito Aluvionar areia & cascalho 5)
Localizagdo — Ocorre em faixas alongadas, associadas as serras que circundam e delimitam a regido do Quadrilatero Ferrifero, numa area total estimada em 289 pau-oran / 120- J -6 (5) Qa p 7 . ) ) A St NN / \ ‘@ (6) APPOmMf l Q9 \ JL(5) 19°50'S 19°50'S 19°50'S 19°50'S 19°50'S 19°50'S
km?. Possui grande importancia econdmica para a regido, devido aos elevados teores de minério de ferro. O'O“' ; / - N _E'CZ églrpa Lt ' ab/‘,/} ~ \‘9/@ {;27 '('gm \ /(5) A4ml  (6) APPOmf (5) Qa~ ,,// 2 Granular ~ o . -
Caracteristicas Litolégicas — Consiste em itabiritos, itabiritos carbonaticos, itabiritos anfiboliticos, itabiritos goethiticos, e, subordinadamente, filitos, quartzitos e /\/ A4{>P1 mic (5) PP1mpc K 4 \A4 - __’=’ ltabirito \\ ~Ur Ve L (5) Adrnl o= 03§/ {§ ——(5) Adml (4) AAPP1mcm——— (2) A4PP1mic oo <? ENf Formagé&o Fonseca conglomerado, arenito, siltito, argilito e linhito (5)
4 & i N N~ ot
mdrmores, além de corpos dfe hematita. ' ) ' X o _ o ) o ™~(4) A4PP1mcm (5)Qa \ 4) AdPP1mcm (4) Adrm % ! , Q 6) P(PPGmf 6 A/PPG P (2) A4PP1mic //(5) Adrnl
Caracteristicas Hidrogeologicas — Aquifero livre a confinado, descontinuo, heterogéneo, anisotropico e de porosidade secundaria. E considerado o principal (5) Adml | 34-0243-35-49 =4, |(2) A4PP1mi (4) AAPP1mcm - 1 (6) m / . . » ) 5
aquifero do Quadrilatero Ferrifero, devido a sua alteragao intempérica, que proporciona condigdes de porosidade efetiva e condutividade hidraulica semelhantes as ™~ h = =35 - . . . (2) mic (4) A4PP1mcm { (2) A4PP1mic (6) A4PP1mcb Rio®\ &c, b (5) ENf Fraturado NP3bsl Grupo Bambui, Formagéo Sete Lagoas calcario & dolomito @
dos aquiferos granulares. Possui espessura na ordem de centenas de metros, sendo a profundidade média dos pogos disponiveis igual a 145 metros. 254 -0423 -8 168 (6) A4BP1m cb/ (2) A4PP1mic (5) Adml Ve ~(5) Adml N Caba ’\ | Carstico ) ) ) B ) o ) )
Produtividade — Alta (Classe 2), com valores de vazdo predominante entre 50 a 100 m?/h 123- - -] \ N (5) Adm ~ (5) PP1 mpc N\ P A4PP1mig Supergrupo Minas, Grupo Itabira, Formagao Gandarela dolomito, calcario, itabirito, filito e quartzito 3)
. i P . . . S . . 20°10'S + 7 (2) A4PP1mi \ (4) A4PP1mem 20°10'S 20°S 20°S 20°S 20°S 20°S 20°S
Qualidade — No geral, as dguas sdo ligeiramente acidas, com baixo teor de sais e de boa qualidade para o consumo. Os dados disponiveis de pogos resultaram em N ' \.‘ - Y, N Jmic (5) PP1mpc Z
valores medianos de pH, dureza e condutividade elétrica respectivamente iguais a 5,5, 2,5 mg/L e 14 uS/cm. A4PP1mcm \ ' O \ R /\/\/\J’V\x N (6) APPOmMf . N\ ‘ ) )
(6) A4PP1mcb / 4390 Represa da Codoma ~ \ "N - (5) Adrnl__ > 5)a - (6) A4PP1mcty’”] PP4MP3e Supergrupo Espinhago quartzito e metaconglomerado 4)
. . 9 - a—
Intrusiva Mafica — APPSmf ’ G ' (4) Adrm (5) /\4rn| - < (6) A4PP1mcb-_ /
PP12 ; i i i 5 i
Localizagdo — Ocorre como corpos alongados que se concentram principalmente na parte centro-leste do mapa, proximo ao municipio de Catas Altas, além de / = MNoe C \ -~ ?ed‘as @ A4 (a % P 6) MR (5) Qa PP23i Grupo Itacolomi quartzito, filito, conglomerado e formagéo ferrifera bandada (4)
isoladamente em outras areas, perfazendo um total estimado em apenas 10 km?. ) Represa Lagoa Grande < ! —-r Adml @ rm ! Q - (5) PP2s . . . . ~ .
Caracteristicas Litolégicas — Constituido em sua maioria por corpos de diabasios, além de metagabros, associados a0 magmatismo fissural mafico pds-orogénico. 5) Adrl ,/ P g (5) PP2s \I % ! (5) Admn Q© AN . }6Mﬁ'(3;)r:\ib | (5) Adrnl eohoeira Alogra ~ PP2s Grupo Sabara xisto, filito, grauvaca, quartzito e formacgéo ferrifera (5)
Caracteristicas Hidrogeolégicas — Possui baixo grau de faturamento, visto que se associam aos sistemas de diques tardios, formando barreiras hidraulicas que P74 - (5) Fr m 9re , 5) Adml L 20°10'S 20°10'S 20°10'S 20°10'S 20°10'S ) o ) ) )
podem mudar o direcionamento do fluxo das aguas dos aquiferos adjacentes. A . MG‘356 (6)/A4PP1 mch ) 5) /4\"" ( © /\ {( / PRizme Supergrupo Minas, Grupo Piracioaba fito. xisto e quartzito ©
Produtividade — P Poduti Nao Aqui) Classe 6), des inferi 1 m*h. : © - . 5) Qa <
er:)alrdﬁeiﬁﬁo SZL;;OHC; uiva ou Nao Aquifera (Classe 6), com vazdes inferiores a 1 m \.\( A4PP1mic (6) PP12mp 5/Q N N (4) A4PP1mem— ( ~. (4) A4PP1mcm (4) Adrm \ ( 25) Adrmnl’ (6) PP12mp (%) PP1mpe _ PP1mpc Supergrupo Minas, Grupo Piracicaba, Formagéo Cercadinho | filito, xisto, quartzito, dolomito e comglomerado (5)
| 4) A4PP1mcm (5) PP1mpc ( ‘)Qovaaﬁ‘“? - (5) Adml Y . \\ _ . . (6) PP12mp (2) A4PP1mic
Caraga, Batatal — A4PP1mcb h o /\,(;6\(\‘0 696‘ 0. NS, (2) A4PP1mic < N | A4PP1mic Supergrupo Minas, Grupo ltabira, Formagdo Caué itabirito, dolomito, filito, xisto e rocha vulcanica mafica (2)
e - LN - ’
Localizacio — Ocorre em faixas estreitas e descontinuas, que delimitam as serras predominantes na regido, principalmente, aquelas associadas a Serra do Curral e l (3) A4PP1mig Ongoﬂ‘(\{b —" Acurui \,DQ\\I r @”J‘O o ?’é o TN - -~ (5) Adrn (6) A4PP1ryich, (5) PP2s Fraturado ) . . L 5
ao Sinclinal Moeda, a oeste, e aos Sinclinais Gandarela, Ouro Fino e Alegria, a leste, totalizando cerca de 39 km>. o (5)Fr X z LagoaAgua .(0_0 TR ‘N3, @Q “% A\Q% (5) Adrmb ,* [ . . . APPdmf Unidade Intrusiva Mafica diabasio e metagabro (6)
Caracteristicas Litologicas — Corresponde a unidade topo do Grupo Caraga, constituida principalmente de filitos e, subordinadamente, por formagdes ferriferas O? \ ® Limpa o @ y /) o 7o \f’fg \ , 4 \ (5P E1 mpc 20°20'S —20°20'S 20°20'S 20°20's 20°20's 20°20's ) . ) 5
bandadas do tipo Algoma, metacherts, filitos grafitosos e marmores dolomiticos. OéSM I Q p hgos VR ~ o\ (6) A4PP1mcb (5)Qa Y A4PP1mcb Supergrupo Minas, Grupo Caraga, Formagéao Batatal filito (6)
Caracteristicas Hidrogeologicas — Devido as baixas porosidade e permeabilidade, esta unidade atua como barreiras hidraulicas, que podem ou ndo confinar os \\rﬂa_/ \ © Represa do Rio de Pedras — N / 76) A4PP1inch .y ) B ) )
aquiferos sotopostos e, em regides de maior fraturamento, possibilitam um fluxo de recarga e descarga entre as unidades adjacentes. _ . v (4) Adrm Mar A4PP1mcm Supergrupo Minas, Grupo Caraga, Formagédo Moeda quartzito, filito e metaconglomerado (4)
Produtividade — Pouco Produtiva ou Ndao Aquifera (Classe 6), com vazdes inferiores a 1 m*h. \(5) Admi U, - '! : _ ) » ] ) . | .
Qualidade — Aguas ultrafiltradas com baixas concentragdes de solidos totais dissolvidos e da condutividade elétrica, devido a remogéo de particulas. (2) A4PP1 mic/ ;D . (6) A4PP1 b\(s) Adml o ' OOA Bento Rodri Pl P : sFiely Adrm Supergrupo Rio das Velhas, Grupo Maquiné quartzito, xisto e metaconglomerado (4)
Q1 _ . . . N ; mc 2. ento Rodrigues ; e o, 7 ;
Caraca, Moeda — A4PP1mcm %' S 2857 159(')8_38_ :_5174 245 1_/"r\‘ - ~° ,) \) '%O 2oy : - e Adrnl Supergrupo Rio das Velhas, Grupo Nova Lima metabasf'alto, metachert_, formacao ferrifera, rocha mafica (5)
Localiza¢do — Ocorre em faixas alongadas, associadas as serras que configuram o Quadrilatero Ferrifero propriamente dito, totalizando cerca de 273 km?. Sua %i_\\%‘ (6) PP12mp (5) Adml = ) \ ¥ [ Céy, g O, \a 43°50'W 43°40'W 43°30'W 43°50'W 43°40'W 43°30'W 43°50'W 43°40'W 43°30'W e ultramafica metassedimentar
maior ocorréncia em érea se da nas proximidades do municipio de Catas Altas. 2 ) A4PP1mic / - | N : \ s RO e % %’1/ ) ) ) ) ) ) " "
Caracteristicas Litolégicas — Corresponde a unidade basal do Grupo Caraga, composta por quartzitos, quartzitos sericiticos, filitos e metaconglomerados. © . / Sdo Gongalo \ / Q Rio das Velnas ‘\ (5) PPZS\ Fonte: Adaptado, IBGE (2001) Fr Embasamento Indiferenciado gnaisse, mlgmatlto, granulito, rocha méfica e ultramafica (5)
Caracteristicas Hidrogeologicas — Aquifero livre a confinado, descontinuo, heterogéneo e anisotropico, com porosidade secundaria, cujo fluxo é controlado por (5) Adrnl— \ (5) Admi \ (5) Fr do Monte (5) Adrnl 7 (2) A4PP1mic ~(6) PP12mp N N o 0 1:750.000 20 %0 0 . 1:750.000 20 %0 0 10 1:750.000 20 %0 metassedimentar
fraturas. (4) A4PP1mcm N <
Produtividade — Geralmente Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5), com vazdes mais provaveis entre 1 a 10 m*/h. 20°15'S (6) A4PP1me ‘\ / ' A4PP1mic / Y 20°15'S e S— T km km
Qualidade — Apesar de poucos dados disponiveis, sdo esperadas aguas brandas, com baixo teor de sais e de boa qualidade para o consumo. Os valores médios de - - / 4) PP23i—
; . e : ! . Fo~_5n, ' / ~ (4) A4PP1mcm 4)
pH, sélidos totais dissolvidos e condutividade elétrica obtidos foram, respectivamente: 5,4, 60 mg/L e 96 uS/cm. DN Ma, o \ \ o -
/l//e\o,f’@ A (6) PP12mp \(2)A4PP1mic ! é}\} (5) Fr ©) h Cérr. o2 P‘/Uo'a 112445 - 111.5 - 140 L Aluvionar Piracicaba* Batatal (Caraga)* - Muito boa Moderada - Muito ruim - Baixa Média - Alta - Extrema
Maquiné - Adrm 2= ltabirito,~ & APP3M : - 2,445 - 11,5 - 140, .
. o , . . . . . . 5) Adml . — = 4 288- - -37 ~ . . ~ . .
Localizacao — Qcorre na parte centrzal do Quadrilatero Ferrifero, especificamente nos municipio de Raposos, Rio Acima, Itabirito, Ouro Preto e Santa Bérbara %,?(% C&eéa;? o \ (3) A4PPAmi ®) \ /-~ 0uro Preto \o@ / ©) APP/Gmf ) oo ©) PP12m|;‘) (5) PP2s - Fonseca Cercadinho Moeda (Caraga) - Boa - Ruim - Nenhuma CARACTER'ZACAO HIDRAULICA DAS CLASSES DE AQUIFEROS
perfazendo uma area total de 287 km?. o ) mc P N 9 - N - \.— . < (5) Adrnl Corr % (5) Qa \\
Caracteristicas Litolégicas — Constituido predominantemente por quartzitos, xistos ¢ metaconglomerados do Grupo Maquiné. (5) Admnl N (5) Adrnl J/ - 5) A (4) AAPPAmom— F,azé 3 A4PPImi \ Sete Lagoas (Bambui) Gandarela Maquiné
Caracteristicas Hidrogeolégicas — Aquifero livre a confinado, heterogéneo e anisotrépico, com porosidade secundaria, cujo fluxo ¢ controlado por fraturas. ®) / m 3) mig / Camargos (4) PP23i = = : Fraturado St Fraturado Q (mh) * Qs (mhim) T (m?s) K (mis) Produtividade **
Produtividade — Geralmente Baixa, porém Localmente Moderada (Classe 4), com vazdes esperadas entre 10 e 25 m*/h. - Espinhago - Caué Nova Lima asse ranuiar - e onular | rawrado oo ctico
Qualidade — Pelas caracteristicas quimicas das rochas, sdo esperadas aguas boa qualidade para consumo, apesar da auséncia de dados disponiveis. (5\) Adml _A5) Adml (4) Adrm - - )
(5) Fr 5) Adml i (5) Fr : : PP 1 - - - ——] Q=100 Q/s = 4,00 T210 " Kz10* Muito Alta: Fornecimentos de agua de importancia regional
Nova Lima — A4rn A (/) (4) PP23i Itacolomi - Intrusiva Mafica Embasamento M == (abastecimento de cidades_e grar?des irrigagdes). Aquiferos
Localizac¢do — Ocorre de modo expressivo na por¢do central do Quadrilatero Ferrifero, totalizando cerca de 1.284 km?. De grande importancia econdmica, devido K Sabard * Pouco Produtivo ou Improdutivo (N2o Aquifero) que se destaquem emambito nacional.
aos depdsitos auriferos. o — 50 < 100 | 2,00 < 4,00 [ 1,0x10°<T<1,0x10% | 1,0x10°<K<1,0x10* Alta: C teristi lhantes a cl teri tud
Caracteristicas Litol(’)gicas - E predominant.em.ente constitgido de xistosA verdes, mas abrange uma grande variedade de chhas metassedimentares e \(6) A4PP1mcb N (5/) Adrnl (5) Adrnl<_ <B3)A 4F'}P 1mig . 2 - - — Q< 00=Qfs <4, HX = X HX = HX s tjén daor:: g::t:gaj:gggiaig;z:;::ssoig Z:Sir%ecrgr;.u °
metavulcanicas, tais quais: meta-arenitos, metarritmitos, metapelitos, metapsamitos, formagdes ferriferas, metagrauvacas e metakomatiitos. r / Glaura ' 5 PP ~(4) PP23i
Caracteristicas Hidrogeologicas — Aquifero livre a confinado, descontinuo, heterogéneo e anisotropico, com porosidade secundaria, cujo fluxo ¢ controlado por - 5) Adrnl (5) Adrnl— 6) APPdm (5) Adrnl ®) mpc (5) Fr Determinagio dos Sistemas Aquiferos
. { — (5) Qa | 4 3 6 5 ) . .
fraturas. Sua recarga se da principalmente pela infiltracdo de agua pluvial, através da cobertura inconsolidada e posterior conexdo ao sistema de fraturas. Possui PR , Amarantina /[¢O\ \ , ~ / Anténio Pereira FLUXO (3) - 25<Q<50 | 1,00sQ/s<2,00 [ 1,0x10*<T<1,0x10" 1,0x10%<K<1,0x 10° Mod_erada: Fornecimento d<_a 4gua para aba~ste(:|mfantos
espessura na ordem de centenas de metros, sendo a profundidade média dos pogos disponiveis igual a 100 metros. é,\@ (5) Adml \ A ~— \ (5) Adml (5) Adml /' Intergranular Fraturado locais em pequenas comunidades e irrigagéo em éreas
Produtividade — Geralmente Muito Baixa, porém localmente Baixa (Classe 5), com vazdes em sua maioria entre 1 ¢ 10 m*/h. corr. dos N “\ / . ) < > restritas.
Qualidade — No geral, as aguas sdo brandas e de boa qualidade, com baixo teor de sais. Nos dados de pogos disponiveis, os valores médios de pH, solidos totais ‘\ (5) Adrml (5) Adrnl \ \ / Aquifero @ 10£Q<25 | 040< Qs <100 | 10x10°<T<10x10% | 10x107 <K <10x10° Geralmente baixa, porém localmente moderada:
dissolvidos e condutividade elétrica sdo, respectivamente, iguais a 7,5, 125 mg/L e 90uS/cm. m 5) Adrnl” _ ' (4) PP23i 1 = A= ’ ' = ’ ' = ’ Formecimentos de daua para subrir abastedimentos locais
(5) Adrnl—_ i © (5) Aﬁlrnl $ao Bartolomeu (\ (6) PP12mp - Convegoes Cartograficas Principais Estruturas Representagdo em Mapa das Classes dos Aquiferos oU CONSUMo privado? P P
Embasamento Indiferenciado - Fr 5) Fr 5)Qa— o
Localizacdo — Trata-se da unidade com maior ocorréncia em area, geralmente ao entorno das unidades do Quadrilatero Ferrifero, totalizando aproximadamente ! ®) (5) N ® Cidade ~—— Dique (3) N3i _ (Classe) Unidade hidrogeoldgica aflorante (5) E==1 15Q<10 0,04<Q/s<0,40 | 1,0x108<T<1,0x10° | 1,0x108<K<1,0x 107 Geralmente muito baixa, porém localmente baixa:
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