APRESENTACAO DO PROJETO

NOTA EXPLICATIVA

O “PROJETO DE DISPONIBILIDADE HIDRICA DO BRASIL” tem por objetivo desenvolver sistemas de informagdes geograficas na
tematica de recursos hidricos, a partir do conhecimento geologico e hidrologico existentes, em co nformidade com a Missdo Institucional do Servigo
Geologico do Brasil - CPRM, de “gerar e difundir o conhecimento geolégico e hidrolégico bdsico para o desenvolvimento sustentivel do Brasil”.

Produtos de cartografia hidrogeoldgica vem sendo elaborados pelo Servigo Geoldgico do Brasil - CPRM com a finalidade de apresentar
informagdes que permitam um maior conhecimento sobre a ocorréncia, movimento, quantidade e qualidade das aguas subterraneas. A sistematica de
trabalho utilizada é baseada na utilizagdo de Sistema de Informagdes Geograficas (SIG) e o Principio de Taxonomia Hidrogeologica.

O Mapa Hidrogeoldgico da Folha SC.24-X-B-I - Sertinia com escala 1:100.000, tem como objetivo servir como ferramenta importante nas
defini¢des de politicas de planejamento e gestdo das dguas subterraneas, além de apresentar a importancia relativa local, as produtividades,

caracteristicas fisicas e hidroquimicas dos aquiferos.

METODOLOGIA DE ELABORACAO DO MAPA

Visando a padronizagéo, os procedimentos metodologicos adotados foram aqueles internacionalmente reconhecidos, como as publicagdes
“Hydrogeological Maps, A Guide and a Standard Legend”, de Wilhelm Struckmeier e Jean Margat (1995), o documento da UNESCO, intitulado
“UNESCO, International Legend for Hydrogeological Maps”, versdo revisada, em 1983, e as publicagdes “Principio de Taxonomia Hidrogeolégica”

(Diniz et al. 2012; 2014 e Monteiro et al. 2016).

Considerando-se a premissa basica de uniformidade dos produtos, os mapas hidrogeologicos sdo constituidos por pelo menos quatro bases
tematicas principais: planimetria, geologia, pogos e hidrologia. As bases passaram por processos de ajustes e simplificagdes para se adaptarem a
metodologia aplicada e a escala de trabalho. Como exemplo, na base geologica, algumas unidades ine xpressivas do ponto de vista hidrogeoldgico,
como coberturas recentes de pequena espessura ou com area de ocorréncia muito restrita, foram eliminadas devido a incapacidad e de acumular agua
por um periodo de tempo significativo. O objetivo foi exibir em mapa, de forma mais destacada, aquiferos mais importantes subjacentes a essas
unidades, ressaltando suas caracteristicas de transmissdo e armazenamento de aguas subterraneas, partindo dos seguintes press upostos (Struckmeir &

Margat, op.cit):

. Individualizagdo de corpos continuos ou descontinuos, conforme suas caracteristicas geométricas e formas de ocorréncia das aguas
subterraneas;
. Classificagdo de diferentes tipos litologicos de acordo com as caracteristicas de fluxo dominantes.

Assim, foram definidas cinco classes taxondmicas, para agrupamento das unidades, classificadas hierarquicamente da mais ampla (a mais
abrangente) a menor (a fundamental): Dominios Hidrolitolégicos (Granulares, Carsticas e Fraturadas), onde se considera apenas a forma de acimulo ¢
condugdo de aguas subterraneas; Sistemas Aquiferos (unido de dois ou mais aquiferos para criar um novo conjunto de unidades aquiferas); Aquiferos
(correspondentes as unidades geologicas, capazes de armazenar dgua e permitir sua circulagdo), Nao Aquiferos (unidades geologicas que ndo
armazenam agua ou armazenam porém ndo transmitem agua) ¢ Unidades Hidroestratigraficas, que agregam formagdes geologicas ou parte delas,
que armazenam e transmitem aguas subterrdneas de forma semelhante e com produtividades da mesma ordem de grandeza. Estas Unidades
Hidroestratigraficas constituem os elementos indivisiveis basicos de mapeamento.

Para a hierarquizagdo dessas Unidades Hidroestratigraficas em termos de produtividades hidricas, foi elaborada uma tabela (Diniz ez al, 2012) de
“Caracterizagdo Hidraulica das Classes dos Aquiferos”, baseada no trabalho de Struckmeir e Margat (1995, Op. cit.). Para a comparagdo das
produtividades de cada pogo analisado, foram definidos intervalos de bombeamento de 0 a 12 horas continuas e re baixamento da coluna d’agua fixado
em 25 metros. Ao se trabalhar em escalas maiores que 1:250.000, Monteiro et al. (2019) observaram que ha necessidade de subdividir as classes de
produtividades em subclasses em decorréncia, principalmente, de aspectos faciologicos e estruturais que acarretam mudangas na produtividade.

UNIDADES HIDROESTRATIGRAFICAS

1. Granulares (Gr)

Depésitos Aluvionares — Qa

Localizagdo — Ocupam uma area de aproximadamente 58 km? acompanhando as principais drenagens existentes como os Rios Moxot6 e Piuta e seus

principais tributrios, na regido de ocorréncia das unidades do Embasamento Cristalino Indiferenciado e Embasamento Metassedimentar

Indiferenciado.

Caracteristicas Litologicas — Sedimentos aluvionares inconsolidados constituidos por areias e cascalhos, lentes de material silto-argiloso e restos de
matéria orgénica, relacionados a planicies de inundagao e barras de canais fluviais atuais.

Caracteristicas Hidr td 1

5’

— Aquifero de porosidade intergranular, livre, descontinuo e com espessuras limitadas em até 10 metros. No geral,

possuem boas condigdes como reservatorios de dgua e as vazdes esperadas sdo entre 1 a 10 m*/h. Na drea da folha podem ocorrer, também, com

extensdes e espessuras mais reduzidas, e que embora ndo sejam consideradas nessa escala de trabalho, sdo aproveitados para atender pequenas
demandas, utilizando pogos amazonas com vazdes de até 5 m*/h.
Produtividade — Geralmente Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5).

Sigla da Unidade Hidroestratigrafica — (5) Qa.

Qualidade — Apesar da insuficiéncia de informagado para area da folha, dados de folhas vizinhas mostram dguas com caracteristicas fisico-quimicas
variaveis e valores de condutividade elétrica variando entre muito alta a muito baixa, podendo eventualmente ser aproveitavel para consumo humano.

Inaja — Di

Localizagiio — Compreende parte da porgdo nordeste da Bacia Sedimentar do Jatoba. Na area da folha, ocorre na porgdo sudoeste ocupando apenas

cerca de 7 km?.

Caracteristicas Litolégicas — Constituido por folhelho, arenito médio com niveis conglomeraticos e arenitos finos a muito finos, por vezes silticos.
Caracteristicas Hidrogeologicas — No geral, ocorre como aquifero de porosidade intergranular, livre, de extensdo regional e espessura variavel

podendo atingir até a ordem de centenas de metros. Apesar de na area da folha ndo existir pogos cadastrados com informagdo de teste de
bombeamento, dados da folha vizinha mostram valores de vazio elevados, podendo atingir até 100 m’/h e valores de capacidades especificas até 4,0
(m*/h)/m. Do ponto de vista hidraulico, O Aquifero Inaj4 esta associado ao Aquifero Tacaratu, que ocorre imediatamente subjacente, e ambos tem boas
caracteristicas hidrodindmicas. Nestas condi¢des, pogos tubulares profundos captando simultaneamente ambas unidades s3o capazes de produzir
excelentes valores de vazdes e capacidades especificas.

Produtividade: Alta (Classe 2).
Sigla da Unidade Hidroestratigrafica — (2) Di.

Qualidade — As dguas mostram normalmente boa qualidade quimica com valores médios de condutividade elétrica e solidos totais dissolvidos dentro

dos limites de potabilidade.

Tacaratu — SDt

Localizagio — Compreende parte da por¢do nordeste da Bacia Sedimentar do Jatoba. Na area da folha, ocorre na porgdo sul ocupando

aproximadamente 123 km?,

Caracteristicas Litologicas — Composto por arenito fino a grosso com niveis conglomeraticos, estratificado, com intercalagdes de siltitos
esbranquigados, conglomerados e argilitos com coloragdo variegada.
Caracteristicas Hidrogeoldgicas — Aquifero de porosidade intergranular com extensdo regional, continuo, livre e parcialmente recoberto por

sedimentos da Formagao Inaja. As espessuras sdo variaveis, desde algumas dezenas de metros, na borda da Bacia Sedimentar do Jatoba, até centenas

de metros, em dire¢do centro da bacia e quando subjacente ao Aquifero Inaja.

Apesar de na area da folha ndo existir pogos cadastrados com

informagio de teste de bombeamento, dados da folha vizinha mostram pogos tubulares com vazdo entre 50 e 100 m’/h e capacidade especifica entre
2,0 e 4,0 (m¥h)/m para a 4rea aflorante, e, vazio acima de 100 m*h e capacidade especifica acima de 4,0 m*/h/m, quando subjacente ao Aquifero

Inaja. Na porgéo sudeste da folha existem ocorréncias isoladas da unidade que sdo consideradas como ndo aquifero em decorréncia de suas pequenas

extensdes e espessuras.

Produtividade — Muito Alta (Classe 1), Alta (Classe 2) e Pouco Produtiva ou Nao aquifera (Classe 6).
Sigla da Unidade Hidroestratigrafica — (1) SDt, (2) SDt e (6) SDt.
Qualidade — As aguas sdo normalmente de boa qualidade com valores médios de condutividade elétrica e sélidos totais dissolvidos dentro dos limites

de potabilidade.

2. Fraturadas (Fr)

Embasamento Metassedimentar Indiferenciado — Frm
Localizagdo — Na érea da folha compreende uma 4rea aflorante de aproximadamente 1.184 km?, que corresponde as porgdes centro, norte, noroeste e

nordeste.

Caracteristicas Litologicas — Engloba litologias como gnaisse, Xisto, marmore, quartzito e rocha metavulcanica, associadas a sequéncias

metassedimentares do embasamento.

Caracteristicas Hidrogeologicas — Aquifero de porosidade planar, descontinuo, caracterizado pela ocorréncia de reservatorios aleatorios associados a
sistemas de falhas e/ou fraturas. No geral, pogos tubulares com locagdo exitosa apresentam baixas vazdes, com valores até 10 m’/h, nas éreas
relacionadas ao Complexo Serténia, e valores entre 1 e 4 m*/h, nas 4reas relacionadas ao Complexo Surubim. Localmente podem ocorrer maiores
valores de vazdo a depender das condi¢des geomorfologicas e estruturais. Areas de relevo escarpado e de inselbergues sdo consideradas improdutivas e

com possibilidade remota de obtengdo de agua.

Produtividade — Geralmente Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5 e 5¢) e Pouco Produtiva ou Nao aquifera (Classe 6).
Sigla da Unidade Hidroestratigrafica — (5) Frm, (5¢) Frm e (6) Frm.
Qualidade — Suas aguas sdo em geral salinizadas, com condutividade média de 3.260 uS/cm, podendo apresentar localmente melhor qualidade

quimica para consumo humano.

Embasamento Cristalino Indiferenciado — Fre
Localizagdo: Na é4rea da folha compreende a uma extensa area de aproximadamente 1.674 km?, compreendendo a maior parte das porgdes centro,

oeste, leste e sudeste.

Caracteristicas Litologicas — Engloba litologias do embasamento como gnaisse, granitoide, migmatito, xisto, anfibolito, rocha célcio-silicatica e

rocha metaultramafica.

Caracteristicas Hidrogeoldgicas — Aquifero de porosidade planar, descontinuo, caracterizado pela ocorréncia de reservatorios aleatorios associados a

sistemas de fraturas. No geral, pogos tubulares com locagio exitosa apresentam baixas vazdes, com valores até 7 m*/h, nas 4reas relacionadas ao
Complexo Floresta, e valores entre 1 € 4 m*h nas demais dreas do embasamento cristalino. Localmente podem ocorrer maiores valores de vazdo a
depender das condi¢des geomorfologicas e estruturais. Areas de relevo escarpado e de inselbergues sdo consideradas improdutivas e com possibilidade

remota de obtengdo de agua.

Produtividade — Geralmente Muito Baixa, porém Localmente Baixa (Classe 5b e 5¢) e pode ser Pouco Produtiva ou Nao aquifera (Classe 6).
Sigla da Unidade Hidroestratigrafica — (5b) Frc, (5¢) Frc e (6) Fre.
Qualidade — Suas aguas sdo em geral salinizadas, com condutividade média de 4.550 pS/cm, podendo apresentar muito localmente melhor qualidade

quimica para consumo humano.
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Fonte da Base Geolégica Utilizada: Servico Geologico do Brasil - CPRM, 2010.
Carta Geoldgica - FOLHA SC.24-X-B-I - SERTANIA, Escala 1:100.000. Programa Geologia do Brasil

Crédito da Base Cartografica:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) / Diretoria de Geociéncias (DGC). Base Cartografica Continua do
Brasil, 1:250.000 - BC250: Versao 2019. Rio de Janeiro, 2019. Simplificada pela equipe de Cartografia da Divisao de
Hidrogeologia e Exploragéo, para adequacgéo a carta tematica impressa.
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